Szczytno dnia 15-06-2022
SOFT -SOIL inz. Grzegorz Prusik
ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
tel. 509668232

OPINIA GEOTECHNICZNA

z badan warunkéw gruntowo - wodnych dla zadania:
~Projektowana infrastruktura podziemna - sie¢ wodociggowa”
gmina Poswietne, pow. wotominski, woj. mazowieckie
miejscowosci Laskowizna, J6zefin, Dabrowica, Miedzyles, Wélka
Dabrowicka

Niniejsze badania wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej. Celem badan
geotechnicznych bylo okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych panujgcych na
terenie wskazanych punktéw kontrolnych w ciagu projektowanej sieci wodociggowe;
przebiegajacej przez w/w miejscowosci w gminie Poswietne. Zakres i rozlokowanie
wiercen — zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy. Zobrazowanie przestrzenne wiercen
zgodnie z mapami dokumentacyjnymi. Warunki gruntowo - wodne okreslono dla
celow projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami - w tym w szczegdlnosci
Rozporzadzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463: w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

1. Zakres prac

1.1.  Prace geodezyjne
Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenie w dowigzaniu
do kamieni wyznaczajgcych granice dziatek. Jako podktad geodezyjny
wykorzystano fragment mapy otrzymanej od zleceniodawcy. Rzedne
wykonanych wiercen przyjgto orientacyjnie — na podstawie interpolacii
rzutu warstwic — wartos¢ odczytana z mapy.

1.2.  Prace polowe obejmowaty wykonanie 17 sondowan geotechnicznych o
gtebokosci do 3,0 m ppt. W trakcie wykonywania wiercer prowadzono
pomiary przewiercanych warstw gruntu, badania makroskopowe
pobranych prob oraz pomiary pozioméw waéd gruntowych. Sondowania
zlikwidowano po osiggnieciu zakladanej gtebokosci i dokonaniu
pomiaru lustra wod podziemnych — jezeli wystepowato.

1.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

e mapeg wstgpnego rozmieszczenie arkuszy map dokumentacyjnych w
obszarze w/w miejscowosci

e Objasnienie znakdw i symboli uzytych w opracowaniu.

e Karty sondowan geotechnicznych z mapami szczegdétowymi — w
zatgczeniu.

¢ Niniejsze opracowanie tekstowe.

2. Polozenie i rzezba terenu

Teren badan potoZzony jest w gminie Poswigtne. Obszar wyznaczonych
punktow to tereny przebiegu projektowanej sieci wodociggowej — gtéwnie przy
ciggach komunikacyjnych utwardzonych i nieutwardzonych. Uksztattowanie terenu w
obszarze opracowania — pfaskie. W miejscu badan teren wznosi sie na wysoko$é
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okoto 107 - 117 m npm. Lokalizacje badan geotechnicznych przedstawiono na
fragmencie zatgczonych do opracowania map dokumentacyjnych.

3. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza sig, ze w miejscu
lokalizacji  projektowanej infrastruktury panujg proste warunki gruntowe.
Projektowang inwestycje powinno sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej
(zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych).
Kategorie geotechniczna obiektu ustala projektant.

W podtozu do gtebokosci wykonanych sondowan 3,0 m ppt, udokumentowano
utwory czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to  wystepujgca  przypowierzchniowa  warstwa  nasypow
niekontrolowanych zwigzanych gtownie z budowg drég. W miejscach wykonania
badan migzszos¢ tej serii wynosi do 0,5 — 2,0 m ppt. Nie wyklucza sie, ze w
miejscach posrednich pomigdzy otworami grunty te osiagajg wieksze migzszosci.
Lokalnie nawiercono grunty organiczne — szczegoty na kartach wiercen.

Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne utwory glacjalne. Utwory
spoiste to gliny piaszczyste i piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi w
stanie twardoplastycznym i lokalnie plastycznym. Nawiercono takze warstwy gruntow
sypkich — piaski drobne i pylaste — w stanie $redniozageszczonym..

Z racji rozproszenia punktow badawczych - pomiedzy punktami zaktada sie
zmienno$¢ podtoza.

4. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do
gtebokosci wykonania otworéw udokumentowano wystepowanie poziomu wod
gruntowych. Wszelkie odnotowania wdd okreslono na kartach wiercen - z racji
rozproszenia punktow badawczych szersza interpretacja na temat wahan lustra wod i
ich powigzania z wodami lokalnych ciekow wodnych jest niemozliwa. Zaktada sie
mozliwos¢ wahan lustra nawierconych wod w skali roku — w zakresie +/- 0,4 m od
stanu zastatego.

5. Charakterystyka geotechniczna podioza
W podtozu omawianych dziatek, ponizej powierzchni terenu zalegajg grunty

o jednolitej genezie, réznej litologii i parametrach geotechnicznych, w zwigzku,
z czym wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Z podziatu geotechnicznego
wytgczono nasypy niekontrolowane i grunty organiczne jako grunty nie budowlane.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto
zgodnie z normg PN-EN ISO 14688-2:2006 w korelacji ze stopniem zageszczenia
(Io) dla gruntéw sypkich oraz ze stopniem plastycznosci (IL) dla gruntéw spoistych —
w zaleznosci od wystepowania. Ceche wiodacg okreslono na podstawie badan
polowych.
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Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:

warstwa | -  obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobne i pylaste. Piaski te sg w stanie $rednio
zaggszczonym o Ipo = 0,25 + 0,40. Zakres ID wpisano na podstawie wykonanych
sondowan DPL w dnie otworéw na roznej ich gtebokosci. Zakres iloéci udarow N1o
zawierat sie w przedziale powyzej 10 na jednostke dtugosci. Na podstawie takich
pomiaréw oszacowano zaggszczenie na réznych gtebokosciach. Dla warstwy tej
przyjeto uogodlniong wartos¢ stopnia zageszczenia w wysokosci Ip = 0,35.

Wilgotno$¢ naturalna: - wilgotne wn=16 %

Gestos¢ objetosciowa: - wilgotne p=1,75 [t/m3]

Wilgotnosé naturalna: - nawodnione Wn = 24 %

Gestosc¢ objetosciowa: - nawodnione p=1,90 [t/m?3]

Kat tarcia wewnetrznego: ou" = 29,7°
Edometryczny moduf $cisliwosci pierwotnej: Mo(™ = 46 610 [kPa]
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu: Eo™ = 34 770 [kPa]
Wspoiczynnik filtracji: k =(0.12+0.023) -103[m/s]

warstwa lla - to wilgotne i mokre morenowe utwory spoiste wyksztalcone jako gliny piaszczyste i
piaski gliniaste w stanie plastycznym. Dla warstwy tej przyjeto obliczeniowg warto$¢
stopnia plastycznosci w wysokoéci I, = 0,35 oraz

Wilgotnosé naturalna: wn=15 %

Gestos¢ objetosciowa: p=2,10 [t/m?3]

Kat tarcia wewnetrznego: oM = 15,5°
Spéjnos¢ gruntu cu = 26,3 [kPa],
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: Mo(™ = 26 245 [kPal]
Moduf pierwotnego odksztalcenia gruntu: Eo™ = 19 950 [kPal]

warstwa llb - to wilgotne morenowe utwory spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste i piaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym. Dla warstwy tej przyjeto obliczeniowg warto$¢
stopnia plastycznosci w wysokosci I = 0,20 oraz

Wilgotnos$¢ naturalna: Wn =12 %
Gestos¢ objetosciowa: p =2,20 [t/m3]

Kat tarcia wewnetrznego: 0u" = 18,3°
Spojnos¢ gruntu cu = 31,54 [kPa],
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotne;j: Mo™ = 36 933 [kPa]
Moduf pierwotnego odksztaicenia gruntu: Eo™ = 28 069 [kPa]

Pod wzgledem stopnia konsolidacji grunty spoiste warstwy Il nalezy zaliczyé
do grupy ,B” zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

Do obliczen nalezy przyjmowac wspoétczynnik ym = 1 £ 0,1 obnizajgcy warto$é
parametru geotechnicznego.

6. Whioski geotechniczne
6.1. Udokumentowane w podiozu fundamentowym grunty rodzime z

wytgczeniem holocenskich gruntéw organicznych, posiadajg dobre
parametry nos$nosci odpowiednie dla posadowienia projektowanej
infrastruktury. Wnioski i zalecenia przedstawione w opracowaniu nalezy
rozpatrywac tacznie z normami i przepisami dotyczacymi posadowienia
obiektow budowlanych — w szczegolnosci postanowieniami Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — cze$é¢ 1: zasady ogoine, Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego. Czesciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa nalezy
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

przyjac¢ zgodnie z zatgcznikiem "B" do normy EN 1997-1:2004. Przyjety
model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg karty
geotechniczne zatgczone do opracowania.

Rurociag uktada¢ na gruntach rodzimych — w przypadku przekopania
dna wykopu — w miejsce przegtebienia wbudowac kontrolowany nasyp
budowlany.

Zasypke rurociggdw nalezy wykona¢ gruntem piaszczystym
zaggszczanym warstwami maksymalnie co 30 cm. Przy wykonywaniu
wykopow waskoprzestrzennych pod projektowang sie¢ wodociggowg
nalezy prowadzic je w szalunkach.

Bezwzglednie nalezy usung¢ z dna fundamentowego wszelkie grunty
nasypowe i organiczne — jezeli beda wystgpowaty w ich miejsce
wykonac¢ kontrolowany nasyp budowlany.

Odwodnienie wykopdw projektowac z uzyciem igfofiltréw. Inne metody
spowodujg rozluznienie gruntu rodzimego i utrate parametrow
geotechnicznych wskazanych w opracowaniu.

Zwraca sig¢ uwage na grunty spoiste. Sg one podatne na uptynnienie
przy zawilgoceniu i wibracjach lub przejazdu ciezkiego sprzetu
budowlanego. W przypadku zalania, zawilgocenia lub uplastycznienia —
nalezatoby usuna¢ je z dna wykop fundamentowego. Wymiana na
kontrolowany nasyp budowlany lub beton w stanie sucho plastycznym.
W sytuacji zastania warunkéw odmiennych niz w opinii (w miejscach
wykonania wiercen) nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania w
celu ponownej oceny wykonanego wykopu i gruntdw w nim
zalegajgcych.

Prace ziemne i fundamentowe =zaleca sie wykonaé szczegolnie
starannie i nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

% Nie nalezy dopus$ci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia ulegta
naruszeniu. Jezeli nastgpi przekopanie dna wykopu lub grunty
zostang naruszone to te partie gruntu nalezy usunaé i zastapic¢
nasypem budowlanym.

%+ Zaleca sig wykonywanie wszelkiego typu podsypek oraz
nasypow czy wymian gruntu, przy zastosowanie pospotek
piaszczysto - zwirowych.

< Wykop nalezy wykonywa¢ koparkg zaopatrzong w tzw. tyzke
skarpowag — bez zebow.
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« Doty fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami
opadowymi i przemarznigciem.

% GlebokoS¢  przemarzania gruntu zgodnie z normg

PN-81/B-03020 wynosi hz = 1,0 m ppt.

OPRACOW.

i '/g/)zego Prusik

upr. geol. VIl kat. Nr 1997
upr!/ geol. Xl kat. Nr 49/POM
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ul.Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
' tel. kom 509668232

MAPA DOKUMENTACYJNA

OBIEKT: Projektowana sieé wodbeiqgowa.

ADRES: Miejscowosci: gmina PoSwigtne,
powiat wolominski, woj. mazownecla
|inz.Grzegorz Prusik m
L | OPRACOWAL: | upr geol. Vil kat. Nr 1997
DATA OPRACOWANIA upr. geol. XI kat. Nr 49/POM s (/ !1
06.2022 .




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW

GEOTECHNICZNYCH ORAZ PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02380,0raz PN-EN ISO 14688-2:2006

GRUNTY NASYPOWE
Symbol Symbol
PN-86/B-02380 PN-EN ISO 14688-2:2006 Nazwa warstwy
dawne oznaczenie obowigzujgce oznaczenie
nN() xMg Nasyp niekontrolowany
nB() xMg Nasyp budowlany
GRUNTY ORGANICZNE
Gb Or Gleba
GbH Or Gleba préchniczna
H Or Humus
Nm Or Namut
Nmg clOr, siOr Namut gliniasty
Nmp saOr Namut piaszczysty
Nmt Or Namut torfiasty
Krj Or Kreda jeziorna
T Or Torf
GRUNTY GRUBOZIARNISTE
Z Gr wir __ $r. 2:63 mm
29 sIGr 2Zwir gliniasty
Po grSa Pospétka
Pog grclSa Pospoétka gliniasta
GRUNTY DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE
Pr CSa Piasek gruby
Ps MSa Piasek $redni
Pd FSa Piasek drobny
P siSa Piasek pylasty
GRUNTY DROBNOZIARNISTE SPOISTE
Pg clSa Piasek Gliniasty
[Ip Sasi Pyt piaszczysty
I Si Pyt
Gp saCl Glina piaszczysta
G Cl Glina
G siCl Glina pylasta
Gpz SaMCl Glina piaszczysta zwiezla
Gz MCI Glina zwiezla
Gmz siMCI Glina pylasta zwiezta
Ip saFCI It piaszczysty
| FCI [}
I siFCI It pylasty

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

C - gruz ceglany

B — gruz betonowy

KO - kamienie

D —drewno

21 - iuiel

P - popiét

+... — domieszka

// - przewarstwienie

/ - na pograniczu

() — sktad nasypoéw

Sa — frakcja gtéwna wg PN-EN 14688-2
sa - frakcja drugorzedna wg PN-EN 14688-2

sa — przewarstwienie (pisana za frakcja giéwng matymi literami

podkreslonymi) wg PN-EN 14688-2
siSa/clSa - frakcje réwnorzedne wg PN-EN 14688-2

4 numer wiercenia
52.7 rzedna wiercenia

luzny (In)

5 @0 -

e o'bQ

SYMBOLE UZYTE NA
PRZEKROJACH

$redniozageszczony (szg)
zaggszczony (29)

zwarty (zw)

polzwarty (pzw)
twardoplastyczny (tpl)
plastyczny (o)
migkkoplastyczny (mpl)

ZAt.NR 2

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

2.8 Piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia i gleboko$¢ (wm p.p.t.)

- nawiercony poziom wody gruntowej i gieboko$¢
® (wmp.pt)

” grunt nawodniony

grunt mokry

NA~55  sgczenie wody i glebokosé (w m p.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

. penetrometr tioczkowy (PP)
X $cinarka obrotowa (TV)
DPL rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
DPL - dynamiczng lekka

DPM - dynamiczng $redniq
DPH - dynamicznq cigzka

o SPT - dynamiczng, cylindryczng
9,0 glebokos¢ otworu

S otwor suchy / rzedna ustabilizowanego
zwierciadta wody (w m n.p.m.)
INNE OZNACZENIA

gQp - symbol wieku i genezy

--- - granica lito stratygraficzna

Il - numer warstwy geotechnicznej
- - - granice warstwy geotechnicznej
Ip = 45% - stopierh zageszczenia

I — stopien plastyczno$ci

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH

OTWOROW
wilgotnoséé:

su  suchy
mw  malo wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw  nawodniony

konsystencja:
mpl  miekkoplastyczna Ic<0,25
pl plastyczna 0,25 <Ic< 0,50
tpl  twardoplastyczna 0,50 <1c<0,75
zZw  zwarta 0,75 <1< 1,00
bzw bardzo zwarta Ic> 1,00

zageszczenie:
bin  bardzo luzny 0% < Ip < 15%
In luzny 15% < Ip < 35%
szg $rednio zageszczony 35% < Ip <65%
2g  zageszczony 65% < Ip < 85%
bzg bardzo zageszczony 85% < Ip < 100%

Grunty spoiste:

A - morenowe skonsolidowane

B — morenowe nieskonsolidowane
i pozostate skonsolidowane

C - nieskonsolidowane

D-ity



i Zal.Nr: 3.1

SOFT-SOIL Grzegorz Prusik | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |- %'

Wiertnica: CADRILL

ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno Profil numer 1 X: 0.00
S I . _i¥:000 .
Rejon: Laskowizna Obiekt: Pr ojektowana infrastruktura I System wiercenia: mechaniczno-obfo(owy
Miejscowo$¢: Laskowizna | Zleceniodawca: Pracownia Projektowa [“ B .y : ” o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: inz, Grzegorz Prusik Data:06.2022



L_ Zal.Nr: 3.2

SOFT-S0IL Greegorz Prusic | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |— .~ .

ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno Profil numer 2 X: 0.00
o _ Y:0.00 :
Rejon: Laskowizna Oblekt Projektowana lnfrastruklura System wiercenia: mechaniczno-obrolowy
Miejscowos¢: Laskowizna Zleceniodawca: Pracownia Projektowa '
Gmina: Poéwigine (gmina wiejska) | Wiercenie: SOFT-SOIL Rzedna: 107.50 m n.p. . Glebokodé: 3. 5°,_'1‘_
Powiat: wolomiriski Dozér geol.. inz. Grzegorz Prusik | Skala 1:100 | Data wiercenia: 2022-06-07 |
Wojewddztwo: mazowieckie

= RE 2,8 o]
382 £ E| - | El5eg 588 g g8 3| 2
¥6E| 2| s| B | B °§§ Szq 2% El £ | §| o | =
§e2 5[5 ¢ | §laY 2%g 5§ 2180577
= 7] =
g 7] & & (7;&'_ = §’ 3 7]
1 23] a]s5]s 7 8 9 | 10 [ 11 | 1213
Nasyp niebudowlany

NN

=
o
5

Nasypy
Nasyp

T or ‘Gleba, czama przewarstwiona torfem

T * Piasek drobny, szaro-z6ity na pograniczu
Pd/Px | FSa/siSa | piasku pylastego |

25

S Ial

szg | 0.35

i‘
3

Czwartorzed |
Plajstocétplocdn

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: inz, Grzegorz Prusik Data:06.2022



SOFT-SOIL Grzegorz Prusik
ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno

[ Rejon: Jozefin
Miejscowos¢: J6zefin
Gmina: Po$wigtne (gmina wiejska)

| Obiekt: Projek

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

T

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: CADRILL

X:0.00
Y:0.00

towana iﬁfrastm—klura
| Zleceniodawca: Pracownia Projektowa
| Wiercenie: SOFT-SOIL

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 106.00 m "‘p'"1‘ Glgbokosé: 3.00 m

| Skala1: 17(7;[

Powiat: wotomirski Dozér geol.: inz. Grzegorz Prusik Data wiercenia: 2022-06-07
Wojew6dztwo: mazowieckie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: inz, Grzegorz Prusik Data:06.2022
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SOFT-SOIL Grzegorz Prusik
ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO T Wi CADRILL
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Zleceniodawca: Pracownia Projektowa
Wiercenie: SOFT-SOIL

Dozér geol.: inz. Grzegorz Prusik
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SOFT-SOIL Grzegorz Prusik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.9
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: inz, Grzegorz Prusik Data:06.2022



SOFT-SOIL Grzegorz Prusik
ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno

] Zat.Nr: 3.10
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Rzedna: 112.50 m n.p.n‘i. Gigbokoé¢: 3.00 m

Skala 1 : 100 ! Data wiercenia: 2022-06-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: inz, Grzegorz Prusik Data:06.2022



Rejon: Migdzyles
Miejscowosc: Miedzyle$
Gmina: Po$wigtne (gmina wiejska)

Zal.Nr: 3.11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: inz, Grzegorz Prusik Data:06.2022
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SOFT-SOIL Grzegorz Prusik
ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno

Zat.Nr: 3.15

Wiertnica: CADRILL
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15
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SOFT-SOIL Grzegorz Prusik KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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