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Projekt budowlany ZASILANIE ENERGETYCZNE MODULOWEGO SZALETU PUBLICZNEGO ORAZ BUDOWA
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Swierzno, Wrzesien 2021 .
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 25 czerwcea 2021 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0021(3)/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15a ust. 1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Tomasz Wieslaw Tkaczenko
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 22 lutego 1975 r. w Gorzowie Wielkopolskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0210/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Tomaszewi Wieslawowi Tkaczenko upowazniaja w zakresie nada-
nej specjalnosei:

I. na podstawie art. 12 ust. I pkt I, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i Kkontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. | oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trak-
cyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
7 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwanej
dalej ,.K.p.a.”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
w tresci decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.




Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.
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Podpis jest prayidiowy

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4Y3-L5W-ATB *

Pan Tomasz Wiestaw TKACZENKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0097/21

adres zamieszkania Swierzno 9, 72-405 Swierzno

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Sygn. akt: OKK-0054-0055-0010/12 Szczecin, dnia //| czerweca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Andrzej Niewinski
urodzony dnia 09 listopada 1962 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0119/PWOE/12

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i1 sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalno$cia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych element6éw;



3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
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Podpis jest prayidiowy

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZKP-UKP-1F7 *

Pan Andrzej NIEWINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0129/12

adres zamieszkania ul. Rubinowa 26, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Uchwata Nr XII/114/07
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 25 pazdziernika 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mrzezyna w
obrebie geodezyjnym nr 2

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635 oraz z
2007 r. Nr 127, poz.880) uchwala sie, co nastepuje:

DZIAL 1|
USTALENIA WSTEPNE

ROZDZIAL 1
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA PLANU

§1.1. Zgodnie z uchwatg Nr XVII/183/04 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 lutego
2004 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Mrzezyna, po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami “Studium uwarunkowarn i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatow” przyjetego uchwatg Nr L/504/2002
Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 wrzesnia 2002r., uchwala sig miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Mrzezyna w obrebie nr 2, o tacznej powierzchni 160,24 ha, zwany
dalej planem.

2. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad zabudowy
i zagospodarowania lewobrzeznej czesci miejscowosci Mrzezyno.

3. Integralng czescig niniejszej uchwaty sa:

1) rysunek planu - stanowigcy zatgczniki o numerach od 1 do 8 do niniejszej uchwaty (oryginat w
postaci wydruku w skali 1:1000 na podktadzie mapowym w formie numerycznej przyjetym przez
Powiatowy osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Gryficach, wpisanym do rejestru
wtornikéw pod nr 1450/2003);

2) wyrys ze “Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzebiatow” stanowigcy zatacznik nr 9 do niniejszej uchwaty;

3) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowigcy
zatgcznik nr 10 do niniejszej uchwaty;

4) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére naleza do zadar witasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiacy
zatgcznik nr 11 do niniejszej uchwaty.

§2 1. Plan obejmuje obszar lewobrzeznej czesci miejscowosci Mrzezyno, ktdrego granice
przedstawiono na rysunku planu stanowigcym zatgczniki od numeru 1 do 8 do niniejszej uchwaty.
2. Ustalenia planu regulujg:
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1) obiektow i urzgdzen obstugi plazy;

2) dojazdow technicznych na teren plazy;

3) przejsc¢ pieszych przez wydmy wytgcznie w formie drdg ruchu skanalizowanego;
4) urzadzen rekreacyjnych.

4. Inne uzytkowanie terenow PL poza ustalonym dla terenow plazy i wydm jest

niedopuszczalne.

5. Na terenie objetym planem wyznaczono nastepujacy elementarny teren plaz i wydm:

PL.A.01, o powierzchni 20,1439 ha, dla ktérego ustala sie:
1) zasady i warunki parcelacji terenu

a) zakaz przeprowadzania wszelkich podziatow terenu;

b) dopuszcza sie zmiany przebiegu granicy lgdowo — wodnej;

c) na czesSciterenu oznaczonej symbolem PL.A.01/6 dopuszcza sie w okresie letnim
lokalizowanie tymczasowych obiektow ustugowych i urzadzen rekreacyjnych.

2) ksztaltowanie zabudowy i zagospodarowania terenu

a) zakaz lokalizacji wszelkiej trwatej zabudowy kubaturowej;

b) obiekty i urzadzenia dla potrzeb obstugi kapieliska morskiego i celéw wypoczynkowych
dopuszcza sig s jedynie jako obiekty tymczasowe, lokalizowane wytacznie w migjscach
wskazanych w rysunku planu;

c) dopuszczalna wysokosc zabudowy tymczasowej 1 kondygnacja;

d) niedopuszczalne jest stosowanie Swiatel, kolorystyki lub form moggacych sugerowac
oznakowanie nawigacyjne;

e) zastosowane oswietlenie powinno posiadac od strony wody przesiony uniemozliwiajgce
bezposrednie padanie promieni swietinych na akwen morski;

f) na czesci terenu oznaczonej symbolem PL.A.01/1, ustala sie¢ zakaz organizowania wszelkich
przejs¢ pieszych, pozostawia sie istniejacy szalet publiczny zlokalizowany w sgsiedztwie
drogi 08.KDW,

g) na czesciach terenu oznaczonych symbolami PL.A.01/2 i PL.A.01/4 ustala sie lokalizacje
przejs¢ na plaze oraz dojazdéw awaryjnych,

h) na czesciach terenu oznaczonych symbolami PL.A.01/3 i PL.A.01/5 ustala sig lokalizacje
tymczasowych obiektéw i urzadzen dla potrzeb obstugi plazy.

3) ustalenia dotyczace obstugi inzynieryjnej terenu
a) obstuga inzynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych na terenach PL.A.01/2 i PL.A.01/4;
b) awaryjny zjazd na plaze poprzez tereny PL.A.01/2i PL.A.01/4.

4) warunki ochrony:
teren potozony w pasie nadbrzeznym, obowigzujg ustalenia zawarte w § 26 - 29.

ROZDZIAL 11
USTALENIA DLA TERENOW OGRODOW DZIALKOWYCH - ZD/R

§ 70.1. Tereny zaliczone do kategorii terendw ogrodow dziatkowych sg to tereny rolne, ktore
przeznacza sie na cele rodzinnych ogrodow dziatkowych.

2. Na terenach rodzinnych ogrodéw dziatkowych jako uzupetnienie funkcji podstawowej
dopuszcza sie lokalizowanie:
1) dojs¢ i dojazdow;
2) miejsc postojowych wytacznie dla obstugi terenu rodzinnych ogrodéw dziatkowych, dla pojazdéw o
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3) prowadzenie pieszych tras spacerowych, tras rowerowych i konnych po drogach rolnych;

4. Inne uzytkowanie terenow otwartych poza ustalonym dla terenéw otwartych jest

niedopuszczalne.

5. Na terenie objetym planem wyznaczono teren otwarty: TO/R.E.01 o powierzchni 12,8242 ha,

dla ktérego ustala sie:
1) przeznaczenie terenu:

a) teren otwarty zagospodarowany jako teren uzytkdw zielonych: gk i pastwisk oraz
zadrzewien $rodpolnych,

b) na czesci terenu oznaczonej symbolem TO/R.E.01/1 dopuszcza sie utrzymanie drogi
dojazdowej i sieci infrastruktury,

c) na czesci terenu oznaczonej symbolem TO/R.E.01/2 dopuszcza sie utrzymanie istniejgcej
przepompowni melioracyjnej wraz z drogg dojazdowa i sieciami infrastruktury technicznej
obstugujacej obiekt, kolorystyka zabudowy stonowana, ciemna w odcieniach brgzu,
dopuszcza sie stosowanie drewna i ceramiki w odcieniach brgzu

2) zasady i warunki parcelacji terenu: podziat terenu zgodnie z rysunkiem planu;
3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza sie utrzymanie istniejgcej zabudowy bez mozliwosci rozbudowy, zakaz
lokalizowania wszelkiej nowej zabudowy,
b) ustala sie zakaz grodzenia terenu,
c) ustala sie zakaz zaktadania sadow i plantaciji,
d) ustala sie zakaz przeksztatcania uzytkow zielonych w tereny orne,
e) ustala sie zakaz lokalizowania wszelkiego typu reklam;
4)  warunki ochrony:

a) teren objety strefg “E” ochrony ekspozycji historycznego osiedla mieszkaniowego i panoramy
miejscowosci, obowigzujg ustalenia okreslone w § 9,

b) teren potozony w strefie zagrozenia powodzig, obowigzujg ustalenia zawarte w § 27 — 28.

ROZDZIAL 13
USTALENIA DLA TERENOW LESNYCH - ZL

§ 74.1. Tereny leéne stanowig tereny zalesione oraz przeznaczone pod zalesienia, stuzace
gospodarce lesnej.

2. Na terenach lesnych dopuszcza sie wprowadzanie zabudowy i zagospodarowania dla potrzeb
gospodarstwa leénego oraz dla potrzeb wypoczynkowych jedynie w miejscach i w sposob zgodny z
planami urzadzeniowymi lasu i planami ochrony oraz ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3. Na terenie opracowania wyznaczono tereny lesne: ZL.A.02, ZL.B.01, ZL.B.15, ZL.C.01,
ZL.D.01, dla ktérych ustala sie szczegodtowe zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania
terenu, zasady obstugi inzynieryjnej oraz ograniczenia stosowania ustaleri dotyczacych danej kategorii
przeznaczenia terenu odpowiednio do warunkéw wynikajacych z konkretnych lokalizacji

§ 75. Dla terenu ZL.A.02 o powierzchni 46,6202 ha ustala sig:

1) przeznaczenie terenu: teren le$ny o funkcji ochronnej do zachowania;

2) zasady i warunki parcelacji terenu: zakaz przeprowadzania podziatow terenu w celu wydzielania
dziatek budowlanych;




3)

4)

1)
2)

3)

1)
2)

3)

4)
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zasady zagospodarowania terenu i ksztattowanie zabudowy:

a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy w szczegolnosci tymczasowych miejsc handiu i ustug,

b) dopuszczalny jedynie skanalizowany ruch pieszy i rowerowy, prowadzony po
przygotowanych,  utwardzonych trasach, nawierzchnie przepuszczalne, gruntowe
stabilizowane oraz kiadki uniesione ponad teren,

€) na czesci terenu oznaczonej symbolem ZL.A.02/1 i ZL.A.02/2 ustala sig lokalizacje dojscia do

plazy dla celéw turystycznych oraz drogi lesnej i dojazdu technicznego do plazy,

d) ustala si¢ zakaz organizowania biwakéw, oraz lokalizowania pol namiotowych,

e) dopuszcza sig parkowe oswietlenie drog pieszych o wysokosci do 3,5m, zastosowane
oswietlenie winno posiada¢ przestony kierujace padanie promieni $wietinych w kierunku
ziemi;

warunki ochrony:

teren potozony w pasie nadbrzeznym, obowiazuja ustalenia zawarte w § 26 - 29.

§ 76. Dla terenu ZL.B.01 o powierzchni 3,0090 ha i ZL.B.15 o powierzchni 1,7604 ha ustala sie:
przeznaczenie terenu: teren lesny o funkcji ochronne;j;

zasady i warunki parcelacji terenu: zakaz przeprowadzania podzialow terenu w celu wydzielania

dziatek budowlanych;

zasady zagospodarowania terenu i ksztaltowanie zabudowy:

a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy w szczegélnosci tymczasowych miejsc handlu i ustug,

b) dopuszczalny jedynie skanalizowany ruch pieszy i rowerowy, prowadzony po przygotowanych,
utwardzonych trasach, nawierzchnie przepuszczalne, gruntowe stabilizowane oraz kiadki
drewniane,

C) na czesci terenu oznaczonej symbolem ZL.B.01/1 dopuszcza sie utrzymanie istniejgcego
obiektu gospodarczego, bez mozliwosci dalszej rozbudowy,

d) dopuszcza sig lokalizacje plenerowych urzadzen rekreacyjnych,

e) dopuszcza sie parkowe o$wietlenie drég pieszych o wysokosci do 3,5m, zastosowane
oswietlenie winno posiadac przestony kierujace padanie promieni swietinych w kierunku ziemi:

warunki ochrony:

teren objety strefg B ochrony konserwatorskiej uktadu przestrzennego — posredniej ochrony

historycznego zespotu urbanistycznego osiedla mieszkaniowego, obowigzujg ustalenia zawarte w

§8.

§ 77. Dla terenu ZL.C.01 o powierzchni 3,4489 ha ustala sie:

przeznaczenie terenu: teren lesny o funkcji ochronnej;

zasady i warunki parcelacji terenu: zakaz przeprowadzania podziatdw terenu w celu wydzielania

dziatek budowlanych;

zasady zagospodarowania terenu i ksztattowanie zabudowy:

a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, w szczegolnosci tymczasowych miejsc handlu i ustug,

b) wewnatrz wydzielenia wewngtrznego ZL.C.01/1 dopuszczalny jedynie skanalizowany ruch
pieszy i rowerowy prowadzony po utwardzonej, przepuszczalnej nawierzchni, oraz
zachowanie istniejacych sieci infrastruktury technicznej,

c) zakaz organizowania biwakow i lokalizowania pol namiotowych,

d) dopuszcza sie parkowe oswietlenie drog pieszych o wysokoéci do 3,5m, zastosowane
oswietlenie od strony wody winno posiadac¢ przestony uniemozliwiajgce bezposrednie padanie
promieni swietlnych poza linie brzegu,

warunki ochrony:







DYREKTO
URZEDU MORSKIEGO
W SZCZECINIE

Znak: OW.5100.95.21.DS(14) Szczecin, dnia 15 wrze$nia 2021 r.

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 tj.), a takze
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. — zwanej dalej kpa),

= po rozpatrzeniu wniosku (pismo bez znaku, z dnia 10 czerwca 2021 r., wptyneto dnia
16 czerwca 2021 r., uzupetnione za posrednictwem poczty elektronicznej w dniach
13, 27, 28 i 29 lipca 2021 r. oraz 9 i 20 sierpnia 2021 r. oraz pisemnie dnia 2 sierpnia
2021 r.) Pana Krzysztofa Gnata, prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
Pracownia Architektoniczna PERSPEKTYWA Krzysztof Gnat, dzialajagcego w imieniu
Gminy Trzebiatow,

dziatajgc w granicach kompetencji Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie,

wyrazam zgode dla Gminy Trzebiatéw
na wykorzystanie pasa technicznego do celéw innych niz ochronne, tj. na:

zmiane zagospodarowania czesci dziatki ewidencyjnej nr 403/2 obreb 2 Mrzezyno
poprzez budowe modulowego szaletu publicznego wraz 2z infrastrukturg
towarzyszaca, przy zejsciu na plaze na przedtuzeniu ul. Zachodniej w Mrzezynie
(zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu), polegajgca na:

1. Wykonaniu prac ziemnych dla potrzeb: posadowienia budynku szaletu publicznego
(korytowanie na gtebokos$¢ ok. 70cm pod ptyte fundamentowag oraz warstwe chudego
betonu); niwelacji terenu (wyréwnania i wyprofilowania terenu oraz zageszczenia gruntu
pod planowane obiekty zagospodarowania terenu i infrastrukture towarzyszaca);
doprowadzenia niezbednej infrastruktury technicznej (wodociggowej, sanitarnej
i elektroenergetycznej); posadowienia przepompowni i lamp os$wietleniowych oraz
utozenia nawierzchni utwardzonej (rampa doj$ciowa do obiektu).

2. Budowie modutowego szaletu publicznego wraz z wkomponowanymi trejazami
i donicami betonowymi (o wymiarach ok. 1,7x0,6m i ok. 3,3x0,6m), przeznaczonymi

na zieleh ozdobng - budynek parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojgcy, o
powierzchni ok. 8m% o wymiarach zewnetrznych ok. 2,3x3,4m iwysokosci ok. 3m;
wykonany

w konstrukcji szkieletowej na ptycie fundamentowej monolitycznej, utozonej na warstwie
chudego betonu; o dachu wklestym z zabudowang attyka, systemem odprowadzania
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wod opadowych z potaci dachowych do projektowanych donic, o poziomie
posadowienia posadzki parteru budynku 4,8m n.p.m.;

Wykonaniu niezbednej infrastruktury technicznej, tj. wodociagowej, sanitarnej
i elektroenergetycznej (zgodnie z zatgczonymi do wniosku warunkami przytaczenia
okreslonymi przez zarzadcow sieci).

. Montazu lamp oswietleniowych — 4 szt. lamp o wysokosci ok. 6m; usytuowanych

na fundamentach betonowych F100/200 wzdtuz istniejgcego zjazdu na plaze od strony
potudniowo-zachodnie;.

. Posadowieniu przepompowni — studnia kanalizacyjna z pompa wykonana z tworzywa

sztucznego, $rednica studni ok. 1m, posadowiona na gtebokosci ok. 1,6m p.p.t., rzedna
posadowienia pokrywy studni ok. 4,6m n.p.m.

. Wykonaniu dojscia do budynku — nawierzchnia przepuszczalna w postaci rampy

z desek kompozytowych, posadowionych na legarach drewnianych rozmieszczonych
w rozstawie 50cm; szerokos¢ rampy od 2,1m do 5m; taczna powierzchnia rampy
ok. 30m?.

. Posadowieniu elementéw zagospodarowania terenu — tawka posadowiona na

rampie dojsciowej od pétnocnej strony budynku szaletu oraz kosz na $mieci.

Niniejsza decyzja zostaje wydana pod warunkiem spetnienia wymaganhn okreslonych
obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze nizej wymienionych uwag i warunkéw:

1.

Decyzja wygasa, jezeli w terminie 5 lat od dnia, w ktérym stala sie ostateczna
i prawomochna, nie rozpoczeto roboét lub czynnosci objetych niniejsza decyzja.
Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ decyzje Regionalnego
Dyrektora Laséw Panstwowych w Szczecinie, zezwalajagcg na trwate wylaczenie
gruntéw lesnych przeznaczonych pod inwestycje z produkcji lesnej. Kopie dokumentu
dostarczy¢ do Inspektoratu Ochrony Wybrzeza w Urzedzie Morskim w Szczecinie.

W miejscu prowadzonych prac bedzie dostepna kopia decyzji Dyrektora Urzedu
Morskiego w Szczecinie, celem okazania stuzbom UMS w trakcie kontroli.

Przed rozpoczeciem prac Whnioskodawca (lub wskazany przez Wnioskodawce
Wykonawca robét) uzgodni z Kierownikiem Obwodu Ochrony Wybrzeza Niechorze
(ul. Nadmorska 4, 72-350 Niechorze, tel. 91 386 34 61) szczegdty dotyczace
planowanych robét i wjazdu pojazdéw budowy, a takze ustali sposdb kontaktu
z Obwodem Ochrony Wybrzeza Niechorze i wyznaczy osobe odpowiedzialng
za przestrzeganie wymienionych w decyzji uzgodnien i warunkéw.

W przypadku koniecznos$ci organizacji zaplecza budowy na terenie pasa technicznego
nalezy uzyska¢ zgode na wykorzystanie pasa technicznego do celéw innych niz
ochronne, zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej
Polskiej i administracji morskiej.

Przestrzegane beda zapisy Zarzadzenia Porzadkowego nr 1 Dyrektora Urzedu
Morskiego w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ochrony terenéw pasa
technicznego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2468).

Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z przedtozonym wnioskiem.

8. Teren na ktérym beda prowadzone prace powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony

i oznakowany celem zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym.
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9. W trakcie prowadzonych prac, jak i po ich zakonczeniu, teren pozostanie w nalezytym
porzadku i czystosci.

10. Nie dopuszcza sie odktadania odpaddw powstatych w wyniku prac na terenie pasa
technicznego, poza obszarem objetym zakresem prac.

11.Nie dopuszcza sie wykorzystania materiatdbw mogacych zanieczysci¢ Srodowisko.

12. Nie dopuszcza sie zajecia pasa technicznego poza obszarem inwestycji (tj. poruszania
sie, niszczenia roslinnosci, prowadzenia prac budowlanych, sktadowania materiatéw).

13. Nie dopuszcza sie wycinki drzew i krzewdéw z terenu pasa technicznego poza
obszarem objetym inwestycjg, zarbwno w celu jej realizacji jak i umozliwienia
wjazdu/poruszania sie wszelkich pojazddéw. Wykonanie prac nie powinno mieé rowniez
negatywnego wptywu na stan zadrzewienia sagsiadujgcego z przedmiotowa inwestycja.
Nie dopuszcza sie uszkadzania systemoéw korzeniowych oraz czesci nadziemnych, tj.
pni i koron.

14. Nie dopuszcza sie bezposredniego odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
z terendw utwardzonych w kierunku wod morskich. Realizacja inwestycji i pdzniejsza
eksploatacja obiektu nie moze powodowac réwniez stagnacji wéd na powierzchni
terenu, a takze zalewania sgsiednich nieruchomosci.

15. Whioskodawca ponosi catkowite ryzyko zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem
obiektéw i mienia znajdujgcych sie na przedmiotowej dziatce, a w przypadku
zaistnienia okolicznosci powodujacych nieprzewidziang ingerencje w dziatki sgsiednie
réwniez mienia i obiektéw znajdujgcych sie na tych dziatkach.

16. Wnioskodawca zobowigzany jest zagwarantowa¢ wejscie na teren i umozliwié
przeprowadzenie kontroli pasa technicznego stuzbom Urzedu Morskiego w Szczecinie.

17.Zmiana zagospodarowania przedmiotowego terenu wykraczajgca poza zakres
niniejszej decyzji wymaga uzyskania zgody Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie.

Uzasadnienie

W dniu 16 czerwca 2021 r. do tutejszego Urzedu Morskiego wptyneto podanie
(pismo bez znaku, z dnia 10 czerwca 2021 r.) Pana Krzysztofa Gnat, prowadzacego
dziatalno$§¢ gospodarcza pod nazwag Pracownia Architektoniczna PERSPEKTYWA
Krzysztof Gnat, dziatajgcego w imieniu Gminy Trzebiatéw, o wydanie decyzji w sprawie
wykorzystania pasa technicznego do innego celu niz utrzymanie brzegu w stanie zgodnym
z wymogami bezpieczenstwa i ochrony srodowiska, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
celem zmiany zagospodarowania czesci dziatki ewidencyjnej nr 403/2 obreb 2 Mrzezyno,
w zwigzku z planowang inwestycja budowy modutowego szaletu publicznego wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, przy zejsciu na plaze na przedtuzeniu ul. Zachodniej
w Mrzezynie.

Pismem z dnia 13 lipca 2021 r. znak OW.5100.95.21.DS(5), na postawie art. 64 § 2 kpa,
Whnioskodawca zostat wezwany do usuniecia brakéw formalnych, w terminie 14 dni od daty
doreczenia pisma, poprzez przedtozenie zgody Starostwa Powiatowego w Gryficach na
realizacje przedmiotowego przedsiewziecia, a takze poinformowany o koniecznosci
uzupetnienia informacji nt. projektowanej powierzchni utwardzonej, sposobie
odprowadzania lub gromadzenia wéd opadowych/roztopowych z dachu i powierzchni
utwardzonych, planowanego terminu realizacji zamierzenia oraz o lokalizacji planowane;j
inwestycji na terenie gruntéw stanowigcych las ochronny, a w zwigzku z tym koniecznosci
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uzyskania decyzji Regionalnego Dyrektora Laséw Panstwowych w Szczecinie,
zezwalajgcej na trwate wytgczenie gruntéw lesnych przeznaczonych pod inwestycje
z produkgji lesnej.

W dniu 13 lipca 2021 r., za posrednictwem poczty elektronicznej, Wnioskodawca uzupetnit
ztozony wniosek o zaktualizowany plan zagospodarowania terenu, zas w dniach
27 i 28 lipca 2021 r., rowniez za posrednictwem poczty elektronicznej, Wnioskodawca
przestat uzupetniony opis techniczny, a takze informacje nt. projektowanej powierzchni
utwardzonej oraz sposobie odprowadzania woéd opadowych/roztopowych z dachu
i powierzchni utwardzonych wraz z przestaniem zatgcznikéw graficznych (przekroje i
rzuty).

Dnia 2 sierpnia 2021 r. wplyneta zgoda Starosty Gryfickiego (pismo znak
Nil.6845.26.2021.ZK z dnia 27 lipca 2021 r.) na udostepnienie Gminie Trzebiatéw
nieruchomosci (dziatki nr 403/2 obreb 2 Mrzezyno) na realizacje przedmiotowej inwestyc;ji.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. Wnioskodawca, za posrednictwem poczty elektronicznej, przestat
ponownie uzupetniony plan zagospodarowania terenu oraz dodatkowe informacje
nt. projektowanych nawierzchni utwardzonych oraz rzednych terenu.

Organ, zgodnie z art. 61 § 1 i 4 kpa, pismem z dnia 18 sierpnia 2021 r. znak
OW.5100.95.21.DS(10), zawiadomit strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej
sprawie oraz na podstawie art. 50 § 1 kpa wezwat Whnioskodawce do ztozenia, w terminie
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, uzupetnienia na piémie, poprzez przedtozenie
decyzji Regionalnego Dyrektora Laséw Panstwowych w Szczecinie zezwalajgcej na trwate
wytgczenie gruntéw lesnych przeznaczonych pod inwestycje z produkcji lesne;.
Dodatkowo, na podstawie art. 36 § 1 i 2 kpa, Organ zawiadomit, ze postepowanie w
sprawie wydania przedmiotowej decyzji nie zostanie zakonczone w terminach okreslonych
w art. 35 kpa z uwagi wydtuzony proces uzyskiwania dodatkowych uzupetnien.

W dniu 20 sierpnia 2021 r. Wnioskodawca, za posrednictwem poczty elektronicznej,
uzupetnit informacje o podjeciu przez Gmine Trzebiatéw czynnosci w sprawie wytgczenia
terenu przeznaczonego pod inwestycje z produkcji lesne;.

Organ, zgodnie z art. 10 kpa, pismem 2z dnia 27 sierpnia 2021 r. znak
OW.5100.95.21.DS(12), zawiadomit strony o zgromadzeniu niezbednych materiatow
i dowodoéw w sprawie wydania decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sie z zebranymi
dokumentami i materiatami, wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw i materiatow
oraz zgtoszonych zadan przed wydaniem decyz;ji.

We wskazanym terminie strony nie skorzystaty z przystugujacych uprawnien do mozliwosci

zapoznania sie z zebranymi dokumentami i materiatami, wypowiedzenia sie co do

zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan.

W ramach prowadzonego postepowania ustalono, iz:

1. Niniejsza decyzja dotyczy zagospodarowania czesci dziatki ewidencyjnej nr 403/2
obreb 2 Mrzezyno, potozonej przy zejsciu na plaze na przedtuzeniu ul. Zachodniej
w Mrzezynie.

2. Dziatka ewidencyjna nr 403/2 obreb 2 Mrzezyno potozona jest w graniach pasa
technicznego brzegu morskiego, na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia.

3. Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Mrzezyno, uchwalonym Uchwatg Rady Miejskiej w Trzebiatowie
Nr XI1/114/07 z dnia 25 pazdziernika 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 130 poz. 2726), a planowana inwestycja jest zgodna z jego zapisami w zakresie

Urzad Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel. 91 44-03-400, 91 43-43-826 fax 91 43-44-656
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zabudowy (teren elementarny PI.A.01/03, tj. lokalizacja tymczasowych obiektdéw
i urzadzen dla potrzeb obstugi plazy oraz PL.A.01/02, tj. lokalizacja przejs¢ na plaze
oraz dojazdéw awaryjnych).

4. Zgodnie z aktualng mapa zagrozenia powodziowego od strony morza, w tym morskich
wod wewnetrznych, maksymalna rzedna zwierciadta wody, w przypadku wystgpienia
powodzi o srednim prawdopodobienstwie, tj. raz na 100 lat, wynosi dla tego obszaru
1,88m n.p.m.

Pas techniczny stanowi strefe wzajemnego, bezposredniego oddziatywania morza i Igdu
i jest przeznaczony do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczenstwa
i ochrony srodowiska.

Stosownie do zapiséw art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej pas techniczny moze by¢é wykorzystany
do celéw innych niz ochronne za zgodg Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie, ktory
jednoczes$nie okresla warunki takiego wykorzystania.

Ponadto obszar pasa technicznego, zgodnie z art. 16 pkt 34 lit. d ustawy Prawo wodne
(Dz. U. z 2021 r. poz. 624 tj.), zaliczany jest do obszaréw szczegdlnego zagrozenia
powodzig, w zwigzku z powyzszym istnieje = zagrozenie wigzgce sie z
prawdopodobienstwem  wystgpienia  strat  powodziowych  (materialnych  lubl/i
niematerialnych).

Decyzja wygasa, jezeli w terminie 5 lat od dnia, w ktérym stata sie ostateczna i
prawomocna, nie rozpoczeto robét lub czynnosci objetych niniejsza decyzjg, z uwagi na
lokalizacje inwestycji w terenie narazonym na erozje i podtopienia, co w konsekwencji
moze wpltynaé na potrzebe korekty sposobu zagospodarowania obszaru pasa
technicznego, ktéra zostata przedstawiona na dzien wydania decyzji, bowiem moze nie
gwarantowaé zachowania obszaru pasa technicznego w stanie zgodnym z wymogami
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.

Po przeanalizowaniu otrzymanego wniosku nalezy stwierdzi¢, iz przestana dokumentacja,
uzupetniona w trakcie postepowania informacjami i danymi, pozwala na odzwierciedlenie
skali ingerencji w obszar pasa technicznego i jest wystarczajaca do oceny wptywu
przedmiotowego przedsiewziecia na zachowanie stabilnosci brzegu i utrzymania brzegu
w stanie zgodnym z wymogami bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.

W zwigzku z powyzszym obszar pasa technicznego, tj. cze$¢ dziatki ewidencyjnej nr 403/2
obreb 2 Mrzezyno, mogag by¢ wykorzystane do celéw innych niz ochronne.

Wobec powyzszego postanowiono, jak w sentencji.

Pouczenie

1. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku spetnienia wymagan innych organéw
i instytucji.

2. Rozpoczecie dziatalnosci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymogow wynikajgcych
z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz.1333 t.).).

3. Zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, Wojewoda Zachodniopomorski
jest organem administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach obiektéow i robét
budowlanych usytuowanych na terenie pasa technicznego.

Urzad Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel. 91 44-03-400, 91 43-43-826 fax 91 43-44-656
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4. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Infrastruktury, ktére nalezy wnies¢
za posrednictwem Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie, w terminie 14 dni od
daty doreczenia decyzji.

5. W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

6. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Wojciech Zdanowicz
Dyrektor Urzedu Morskiego w Szczecinie
/podpisano elektronicznie/

Zatacznik: Plan zagospodarowania terenu dotgczony do wniosku

Otrzymuija:
1. Pan Krzysztof Gnat (Pracownia Architektoniczna PERSPEKTYWA) — petnomocnik
2. OWala

Do wiadomosci:

Urzad Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel. 91 44-03-400, 91 43-43-826 fax 91 43-44-656
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1. Starostwo Powiatowe w Gryficach (ePUAP)
2. Gmina Trzebiatéw (ePUAP)
3. OOW Niechorze w/m

Urzad Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel. 91 44-03-400, 91 43-43-826 fax 91 43-44-656
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Operator

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Gryfice, 10.05.2021 r.
Rejon Dystrybucji Gryfice

ul. Parkowa 5

72-300 Gryfice

tel. 913322035, 913322033
35458/2021/0D3/ZR5

GMINA TRZEBIATOW
ul. Rynek 1
72-320 Trzebiatow

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

modulowy szalet publiczny + o§wietlenie zej$cia na plaze¢, Mrzezyno, ul. Zachodnia, dz. nr 1/121
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 12 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze kablowo - pomiarowe ZK1x-1P
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
a) w granicy dzialki nr 1/121 zabudowa¢ zlgcze kablowo - pomiarowe ZK1x-1P,
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
a) istniejace zlacze kablowo - pomiarowe ZK1-1P w dzialce nr 1/11 wymieni¢ na szaf¢ kablowo - pomiarowa
SKP4-1P i zabudowaé w granicy dzialtki 1/11,
b) z w/w szafy kablowo - pomiarowej SKP4-1P wyprowadzi¢ kabel NAY2Y-J 4x150mm? do zljcza kablowo -
pomiarowego ZK1x-1P,
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
a) przygotowaé miejsce pod zabudowe zlacza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P oraz wykona¢ instalacje
zalicznikowy,
I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalaci.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
w zlgczu kablowo - pomiarowym ZK1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktory sklada¢ si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukiadu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: w zlaczu kablowo - pomiarowym ZK1x-1P przy liczniku,
wartos$é: 3x20A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sieé¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

35458/2021/0D3/ZR5 UT KP Strona 1
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IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spemia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosc¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

35458/2021/0D3/ZRS UT KP Strona 2



TomEL_27 BIURO PROJEKTOWE Tomasz Tkaczenko ul. Cicha 5; 72-405 Swierzno

tel. kom. 791 00 18 18, email: tomel27.biuro@gmail.com
PROJEKTY BRANZY ELEKTRYCZNE], USLUGI ELEKTROINSTALACY]JNE, POMIARY ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa prawna

- Zlecenie Inwestora,

- Warunki techniczne wydane przez z ENEA Operator Sp. z 0.0. nr 4843/2018/0D3/ZR5 z dn.
06.02.2018r. Umowa o przytaczenie nr 4843/2018/0D3/ZR5 z dn. 08.03.2018r

- Polska Norma PN-EN 13201- oswietlenie drog .

- Polska Norma PN-E-05125 ,Energetyczne linie kablowe — projektowanie i budowa”.

- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

- Rozwigzania katalogowe w zakresie zagadnien objetych niniejszym projektem.

2. Zakres projektu.

Projekt obejmuje budowe sieci o$wietlenia ulicznego 0,4kV zejScia na plaze, oraz instalacji zsilajacej 0,4
kV zasilajacej modutowy szalet publiczny na terenie dziatki nr 403/2 w miejscowosci Mrzezyno gmina
Trzebiatow.

3. Zasilanie

Na podstawie warunkow przytaczenia nr 35458/2021/0D3/ZR5 do sieci elektroenergetyczne;
Enea Operator zasilanie projektowanych stupéw oswietleniowych oraz szaletu nalezy wykona¢ z
projektowanego ztacza ZK1-1P posadowionego w granicy dziatki 1/121 stycznie do drogi ul. Wojska
Polskiego dz. nr 1/108. Zasilanie wykona¢ kablem YKXS4x70 do szafy rozdzielczej usytuowanej przy
kontenerze sanitarnym. Z szafy rozdzielczej zasilic modut o$wietlenia SO kablem YAKY 4x25mm2. Z
proj. SO o$wietlenie lamp S1, S2, S3, S4 nalezy zasili¢ kablem typu YAKY 4x25mm2. Lokalizacje proj.
szafy wskazano na Rys. E1. Sposob zasilenia projektowanych stupow (schemat) — okresla Rys. nr E2..

4. Klasa oswietlenia.

Dla zejscia na plaze zostata przyjeta klasa oswietleniowa P3. Obliczenia zostaty przeprowadzone
dla oprawy ze zrodtem $wiatta LED o mocy catkowitej oprawy 24W zamontowanej na wysokos$ci 3,5m.

5. Szafa oswietleniowa

W punkcie E75 projektuje sie szafe oSwietleniowg ktorg nalezy zasili¢ z projektowanego ZK1-1P. Proj.
szafe o$wietleniowg wyposazyc¢ i potaczy¢ jej poszczegdine obwody zgodnie ze schematem ideowym -
rysunek nr E2. Stosowac szafe oSwietleniowg wolnostojagce z obudowg w Il klasie ochronno$ci
wykonang z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Szafa o$wietleniowa wyposazona w drzwi uchylne o kacie otwarcia minimum 180
stopni wyposazony w wktadke patentowa. Projektowang szafe nalezy posadowi¢ na fundamencie
wykonanym z tego samego materialu co szafa oS$wietleniowa. Stosowaé szafke o$wietleniowg
wolnostojacg 0 wymiarach minimum 0,4x0,25m. Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie poprzez
zegar astronomiczny z mozliwosciq przetaczenia na sterowanie reczne. Szyne PEN szafki
o$wietleniowej uziemi¢ za pomocg bednarki Zn-Fe 25x4 i uzioméw pionowych pograzanych 3 m.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q. Wszystkie potaczenia instalacji uziemiajgcej
pod ziemig - wykonac jako spawane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6. Stup oswietleniowy

Na inwestycje przewidziano stupy cylindrycznie stozkowe. Kolor wg preferencji zamawiajgcego.

Stupy odpowiednio:

Dla potrzeb projektowanego oswietlenia dla opraw o$wietleniowych od S1 do S13 dobrano stup o
wysokosci 6m nad poziom terenu. Zas dla stanowiska S14 stup o wysoko$ci 6m nad poziom terenu.
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Stupy dwuelementowe na betonowym fundamencie. Stup wyposazy¢ w ztacze stupowe.

7. Oprawy oswietleniowe
Na inwestycje stosowac oprawy uliczne Z1 (stanowiska S1, S2, S3, S$4), Z2 (stanowiska S6, S7,
S8, 89, $10, S11, $12, $13), Z3 (stanowisko S5), Z4 (stanowisko S14).

OPRAWATYP Z1

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <26

strumien oprawy [Im] 23796
skutecznosc swietlna opra- | =146

wy [Im/W]

Wspdtczynnik mocy, cose >0,9

typ Zrédta LED

CRI >70

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania 5

temperatury barwowej

trwatosc LED [h] >100000 (L80/B10)
P 2|P66

IK >|K09

zakres temperatury pracy -40 + 40

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

szyba hartowana transparentna

kgt rozsytu [°]

Rozsyt uliczny

materiat obudowy

aluminium

kolor oprawy

RAL 9007 (ciemny szary)

wymiar oprawy [mm]

(3490 x 560

sposob montazu

na stupach / wysiegnikach

Masa oprawy [kg]

<5,55

certyfikaty / atesty

CE
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OPRAWATYP 72

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <40.5

strumien oprawy [Im] > 5387
skutecznosc swietlna opra- | 2 133

wy [Im/W]

Wspdtczynnik mocy, cosg >0,9

typ Zrédfa LED

CRI >70

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania 5

temperatury barwowej

trwatos¢ LED [h] >100000 (L80/B10)
IP >IP66

IK 2|K09

zakres temperatury pracy -40 + 40

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

szyba hartowana transparentna

kgt rozsytu [°]

Rozsyt uliczny

materiat obudowy

aluminium

kolor oprawy

RAL 9007 (ciemny szary)

wymiar oprawy [mm]

(3490 x 560

sposob montazu

na stupach / wysiegnikach

certyfikaty / atesty

CE

Masa oprawy [kg]

<5,55
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CECHY SZCZEGOLNE
OPRAWY

Wymiary / Dimensions
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OPRAWATYP Z3

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <40.5

strumien oprawy [Im] > 5385
skutecznosc swietlna opra- | 2 133

wy [Im/W]

Wspdtczynnik mocy, cose >0,9

typ Zrédfa LED

CRI >70

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania 5

temperatury barwowej

trwatos¢ LED [h] >100000 (L80/B10)
IP >IP66

IK 2|K09

zakres temperatury pracy -40 + 40

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

szyba hartowana transparentna

kgt rozsytu [°]

Rozsyt symetryczny dookdlny

materiat obudowy

aluminium

kolor oprawy

RAL 9007 (ciemny szary)

wymiar oprawy [mm]

(3490 x 560

sposob montazu

na stupach / wysiegnikach

Masa oprawy [kg]

<5,55

certyfikaty / atesty

CE
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CECHY SZCZEGOLNE Wymiary / Dimensions
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OPRAWATYP 74

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <29

strumien oprawy [Im] > 4552
skutecznosc swietlna opra- | 2 155

wy [Im/W]

Wspdtczynnik mocy, cose >0,95

typ Zrédfa LED

CRI >70

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania 5

temperatury barwowej

trwatosc LED [h] >100000 (L90/B10)
IP >IP66

IK 2|K10

zakres temperatury pracy -40+ 50

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

System optyczny zapewniajgcy petne ograniczenie emisji Swiatta w
gorng potprzestrzen zgodnie z rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej
nr 245/2009. Oprawa musi spetnia¢ norme o bezpieczenstwie fotobio-
logicznym. Zrédio $wiatta powinno byé w petni wymienialnym zinte-
growanym panelem/panelami LED. Mozliwos¢é wymiany zrodta LED
przy uzyciu podstawowych narzedzi (brak potgczen lutowanych).
Uszkodzenie pojedynczego chipa LED, nie moze spowodowac¢ zmia-
ny ksztattu rozsytu Swiatta.

Optyka musi posiada¢ mozliwos$¢ ograniczenia strumienia swietlne-
go emitowanego do tytu oprawy.

kgt rozsytu [°]

rozsyt uliczny

materiat obudowy

Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z wysokoci-
Snieniowego odlewu aluminiowego. Malowana proszkowo na kolor
szary. Odpornosé na korozje potwierdzona testem. Gérna powierzch-
nia gtadka, bez przettoczen ani zebrowania, jednolita, umozliwiajgca
samooczyszczenie z kurzu i ptasich odchoddéw, naturalnymi opadami
deszczu, ksztalt gérnej czesci umozliwiajacy samoczynny sptyw wody
(zapewnione minimalne katy pochylenia powierzchni radiatora umoz-
liwiajgce samooczyszczenie podczas opadow deszczu)

- Budowa dwukomorowa. Oddzielna komora dla czesci optycznej i
oddzielna dla zasilacza. Zasilacz ma stanowi¢ odrebne urzgdzenie
umozliwiajgce jego tatwg wymiane bez koniecznosci wymiany pozo-
statych podzespotow.

- Komora zasilacza powinna by¢ otwierana beznarzedziowo, bez
zdejmowania oprawy ze stupa. Wymagane minimum dwa zatrza-
ski/klipsy po przeciwlegtych bokach korpusu oprawy, niedopuszczalne
stosowanie wkrecanych srub lub srub motylkowych itp.. Prawidtowe
zamkniecie oprawy musi by¢ sygnalizowane dzwigkiem. Gtéwne ele-
menty zamykajgce wykonane z materiatu tozsamego z korpusem i w
tym samym kolorze, dopuszcza sie $ruby i sprezyny wykonane ze sta-
li nierdzewne;j.

- Oprawa powinna posiada¢ 3-polowy roztgcznik napiecia po otwarciu
komory zasilacza.
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- Komora zrodta LED, ostonieta szybag ze szkta hartowanego zamykana
na minimum 4 Sruby z materiatu nierdzewnego. Mocowanie/ramka musi
dociskac¢ szybe na catym jej obwodzie- nie dopuszcza sie szyby moco-
wanej elementami umieszczonymi jedynie w naroznikach szyby.

- Obudowa wyposazona w wentyl antykondensacyjny wyréwnujacy
ci$nienie miedzy oprawg a otoczeniem zewnetrznym, zapobiegajgcy
zjawisku kondensacji pary wodnej

kolor oprawy RAL 9007 (ciemny szary)
wymiar oprawy [mm] 718 x311x 103
Sposob montazu Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu na stupie

lub do wysiegnika. Mozliwo$¢ montazu na wysiegniku/ stupie o
$rednicy ¢ 32, 42 mm, 48 mm, 60 mm oraz 76 mm. Regulacja nachy-
lenia w zakresie co najmniej od -20° do +20° przy montazu na wy-
siegniku, oraz 0° do +20° przy montazu bezposrednio na stupie z
krokiem regulacji co 5°. Uchwyt oprawy wykonany tego samego
materiatu co korpus i malowany w tym samym kolorzeod -5° do
+15° (dla montazu 90° wzgledem wysiegnika).

certyfikaty / atesty CE, ENEC, ENEC+
CECHY SZCZEGOLNE
OPRAWY A

O Fi

—}

Zawartosé sktadowych harmonicznych THD < 8%. Oprawa posiada
dodatkowe zabezpieczanie przeciwprzepieciowe (chronigce elemen-
ty oprawy jak i sterownik) realizujgce ochrone na poziomie 10 kV/ 5
kA.

Specyfikacja opraw oswietleniowych:

8. Linia o$wietleniowa 0,4 kV

Projektowane o$wietlenie nalezy potaczy¢ zgodnie ze schematem . Projektowane oswietlenie
nalezy zasili¢ linig kablowg YAKY 4x25mm2. W wykopie - réwnolegle z linig kablowa - nalezy utozyé¢
uziom powierzchniowy, z bednarki Zn-Fe 25x4, ktéry nalezy powigza¢ z obudowa stupa
o$wietleniowego za pomoca ztacz krzyzowych.

Zasilenie stupéw wykona¢ wg planu zagospodarowania i schematu ideowego. Kabel uktada¢ w
wykopie wyréwnanym i oczyszczonym z kamieni, linig falistg z zapasem dtugosci 1-3% na gtebokosci
70 cm. W przypadku gruntu kamienistego, na dno pogtebionego rowu kablowego nasypa¢ 10 c¢cm
warstwe piasku, na ktorej nalezy utozyC kabel. Na utozony kabel, ponownie nasypa¢ 10 cm warstwe
piasku oraz warstwe ziemi pochodzacej z wykopdw. 25 cm nad kablem, utozy¢ folie oznacznikowg w
kolorze niebieskim. Pozostaty wykop - zasypa¢ ziemig z wykopu i zagesci¢. Na kablu co 10 m i
miejscach charakterystycznych takich jak wprowadzenie kabla do stupdw, szafy SO nalezy natozy¢
opaski informacyjne. Przy kazdym stupie oSwietleniowym zostawi¢ zapas kabla o dt. 1 m.
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W miejscach pokazanych na planie zagospodarowania na kablu wykona¢ przepusty kablowe.
Ostony wykona¢ metodg wykopu otwartego lub przycisku — zgodnie z opisem na planie

zagospodarowania.

9. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

System zasilania typu TN-C.

Zaprojektowano ochrone przed dotykiem bezposrednim poprzez :

a) izolowanie czesci czynnych,

b) uzycie ogrodzen i obuddw,

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano:

a) SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukfadzie sieci TN-C.

10. OCHRONA TERENU.
eQOchrona konserwatora — nie podlega.

ewptyw eksploatacji gorniczej — nie podlega.
eProjektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
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Obszar oddziatywania projektowanej oSwietleniowej sieci elektroenergetycznej i instalacji zasilajacej
kontener sanitarny rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajace zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy, tego terenu zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, nie
wykracza poza obszar objety inwestycjq to znaczy dziatki nr 403/2 w m. Mrzezyno gmina Trzebiatow i
pozostaje bez zmian.

Okre$lenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu 0 przepisy prawa:

- Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r. poz. 1333.) art.5 ust.1;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 8 kwietnia 2019 r, poz 1065);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony
przeciw pozarowej budynkéw, i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. Nr 109,
poz.719) paragraf 4;

- Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz 1446) art.
17, art. 19

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) rozdziat 3 Zagospodarowanie
terenu budowy.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie na ktérym obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego uchwata nr XIl/114/07 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia
25.11.2007r Zapisy w MPZP dopuszczajace budowe koniecznej infrastruktury technicznej dla obstugi
projektowanego zjazdu na terenie oznaczonym symbolami PLA.01/3 i PLA.01/2.

Projektowana inwestycja w miejscowo$ci w m. Mrzezyno gmina Trzebiatéw na dziatce nr 403/2 nie ma
negatywnego oddziatywania na sgsiadujgce dziatki.

Obszar oddziatywania obiektu mie$ci sie w catosci na dziatce nr 403/2 na ktérych zostat zaprojektowa-
ny.

Obiekt liniowy w postaci energetycznej linii oSwietleniowej 0,4 kV oraz liniikablowej zasilajacej kontener
samitarnyi w miejscowosci Mrzezyno dz. 403/2 brak oddziatywania typu: zanieczyszczenie powietrza,
hatas, zapach.

Zostaty zachowane wszystkie normatywne odlegtoSci.

Whptyw obiektu na srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i LeSnic-
twa (Dz.U. Nr 52 poz. 284 §2 pkt. 8 ) , oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z
dn.24.09.2002 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko , w tym szczego6towych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporza-
dzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko , zamierzenie inwestycyjne obejmujace linie 0,4 kV nie
zaliczajg sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, pogorszy¢ Srodowisko, a
zatem nie wymagajg przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004 r .

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i LeSnic-
twa (Dz.U. Nr 52 poz. 284 §2 pkt. 8 ) , oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dn.24.09.2002 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko , w tym szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporza-
dzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko , zamierzenie inwestycyjne obejmujace budowe kablo-
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wej sieci oswietleniowej i kablowej linii zasilajacej szalet publiczny wraz z szafa rozdzielcza nie
zaliczajg sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, pogorszy¢ Srodowisko, a
zatem nie wymagajg przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004 r .

Ochrona Srodowiska :

Zgodnie z RRM nr 2573 z dnia 09.11.2004 r. § 3, ust.2, pkt 1,

(Dz. U. 2004. Nr 257, poz.2573) planowane przedsiewziecie nie spowoduje wzrostu emisji 0 wiecej ni
20 % oraz wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatéw, paliw, energii o wiecej ni 20 % , w
zwigzku z powyzszym nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na
srodowisko . Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, dlatego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewzigcia.

— Art. 46 Prawo Ochrony Srodowiska. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode, ani
energie, nie zanieczyszcza atmosfery , nie emituje $ciekdw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodli-
wiania odpaddw, ani zapewniania jej innej infrastruktury techniczne;.

Tak wiec projektowana linia energetyczna , ktdra jest obiektem liniowym, nie nalezy
do inwestycji wptywajacych ujemnie na $rodowisko , jak réwniez nie nalezy do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan zdrowia ludzi. Wykonawca bedac ,wytworca odpaddw” powstatych w wyniku realizacji
robot jest obowigzany do zgodnego z prawem postepowania z wytworzonymi przez siebie odpadami.
Przy czym ziemia z wykop6w pod linie kablowg zostanie zuzyta do jej zsypania.

12. Uwagi koricowe

- Zakres projektowanej inwestycji jest zgodny z obowigzujacym miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego uchwata nr XIl/114/07 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia

25.11.2007r

- Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie projektem budowlanym oraz obowigzuja-
cymi przepisami energetycznymi i normami,

- Skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen oraz warto$ci oporno$ci uziemienia musi by¢ potwierdzo-
na pomiarami technicznymi.

- Dla linii kablowej nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

- Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych innych producentéw niz ujetych w projek-
cie
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Obliczenia techniczne.

1. Bilans mocy - proj. szafa oSwietleniowa

Dla proj. szafy o$wietleniowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez z ENEA Operator
Sp. z 0.0. nr 35458/2021/0D3/ZR5 z dn. 10.05.2021r. dla zasilenia ,modufowego szaletu publicznego +
o$wietlenie zejécia na plaze w m. Mrzezyno ul. Zachodnia dz. nr 1/121. Projektowane o$wietlenie
0,4975 kW

taczna moc zainstalowana - 0,4975 kW

2. Przeprowadzono obliczenia spadku napiecia dla najbardziej oddalonej oprawy oswietle-
niowej w proj. obwodzie

2 1

% *

n Pn
v*S 230

_au
230

AU, *100%

2.10bwéd nr 1 - proj. SO - stup S14

gdzie:

Dla kabla YAKY 4x25mm?2

y =33 m/(Q*mm?)

S=25

Sumaryczny spadek napiecia dla najbardziej oddalonej lampy:
Dla obwodu wykorzystujacego zyte 1 kabla:

AU% = 0,15%

Dla obwodu wykorzystujacego zyte 2 kabla:

AU% = 0,09%

Dla obwodu wykorzystujacego zyte 3 kabla:

AU% = 0,09%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napigcia
AU,, <5%

19



TomEL_27 BIURO PROJEKTOWE Tomasz Tkaczenko ul. Cicha 5; 72-405 Swierzno
tel. kom. 791 00 18 18, email: tomel27.biuro@gmail.com
PROJEKTY BRANZY ELEKTRYCZNE], USLUGI ELEKTROINSTALACY]JNE, POMIARY ELEKTRYCZNE

3. Obliczenie obciazenia dla oswietlenia

Proj. obwdd o$wietleniowy na jedna zyte kabla najbardziej obcigzona;

Obwod 1 In=0,744 0,162 kW

e Dla obwodu projektowanego dobrano zabezpieczenia typu 6A gG dla kazdej zyly ka bla.

4. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej poprzez szybkie wyltaczenie zasilania przy zwarciu
1-fazowym na podst. bezpiecznikowej najbardziej oddalonej lampy w proj obwodzie.

4.10bwéd nr 1 do najbardziej oddalonego stupa S$11

Dane: L=263m YAKY 4x25mm?

Z—zz*ln—063 QO
B X+«Sn 0]

Dla lampy o$wietleniowej nr S11:

Izw = 0,8 x-L = 0,8« 222 = 292 [4]
Zzw 0,63

Iszyt.= 4,6 xIb = 4,6 x 6 = 27,6 [A]

I >1

zw szwyl

Whiosek: Ochrona przeciwporazeniowa jest zachowana
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4. Dobor kabla i koordynacja zabezpieczen z kablami

1,<I <I,
ky* 1
271,45

IB — obliczeniowy prad obcigzenia dla jednej zyty kabla najbardziej obcigzonego obwodu wynosi 0,22A
In - prad zabezpieczen wynosi 6A

Iz — diugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla YAKY4x25 wynosi 90A

Whiosek: dobrano projektowane kable - , koordynacja zabezpieczen z kablami jest zachowana.
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Projekt

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Uo () g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 8.82 Ix 3.05 Ix 18.2 I 0.35 0.17
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc¢: -0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 2 10.6 Ix 2.95Ix 154 Ix 0.28 0.19
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: -0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 3 7.58 Ix 1.98 Ix 25.9 Ix 0.26 0.076

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: -0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Projekt

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

Wiasciwosci E Emin.

Emaks

Uo (1)

DIALux

92 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1 8.82 Ix 3.05 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc¢: -0.000 m

18.2 Ix

0.35

0.17

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 2

\
3,911 11 1

AR
Nlg=

\+E D+/5/° =1
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 10.6 Ix 2.95 Ix 15.4 Ix 0.28 0.19

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: -0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 3

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 3 7.58 Ix 1.98 Ix 25.9 Ix 0.26 0.076

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc¢: -0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



T 7 .
2o,

T

s

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAKRES OPRACOWANIA:

Budowa modufowego szaletu publicznego wraz z oswietleniem

(projekt oswietlenia zejscia na plaze na catfej jego dfugosci)

przy zajsciu na plaze w Mrzezynie za Regqg przedfuzenie ul. Zachodniej

MPZT ; UCHWALA NR XII/114/07 Z DNIA

25.10.2007 r. TEREN ELEMENTARNY: "PL.A.O1,
ZL.A.02"

LEGENDA ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Wykaz wspdtrzednych geodezyjnych
linii kablowej 0,4kV:

- X y
J— Oprffckg;zma 1 600099252 551804547
- — nieprzekraczalna linia 2 6000993.12 5518044.83
zabudowy 3 6000999.31 5518046.90

( zgodniez z MPZP) 4 6001004.96 5518041.01

D — granica 5 600101219 551804524

dziatki 6 600101156 5518046.58

— projektowany modufowy 7 6001017.02 5518048.08

QH budynek WC 8 600101587 5518049.80
S 9 600101613 5518051.44

° ;eﬁ’g{gx'y“ i trejaz 10 6001017.36 551805228
11 6001015.18 5518055.98

a2 B 12 6001024.83 5518035.02
§§ — pow. utwardzona 13 600103123 5518027.27
~ wejscia do 14 600103319 551802523

> budynku 15 6001029.18 5518021.67

16 6001044.12 5518013.84

& — fawka parkowa 17 6001047.94 5518009.92

18 6001054.35 5518004.41

19 6001051.10 5518000.38

20 6001060.06 551799951

21 600107554 5517991.00

22 6001079.98 5517989.63
23 6001079.12 5517987.51
24 6001083.43 5517988.56
25 6001086.52 5517987.19
26 6001092.44 5517983.49
27 6001106.56 5517975.19
28 6001105.21 5517972.89
29 6001112.98 5517971.43
30 6001131.92 5517959.72
31 6001130.35 5517957.25
32 6001142.51 5517953.04

& - 33 6001151.99 5517945.45
© & & : 34 6001156.90 5517942.72
A’ - 35 6001155.99 5517941.08

K «*/@ 5 36 6001165.48 5517937.95

2 37 6001181.01 5517928.22

38 6001182.39 5517927.02
39 6001181.29 5517925.09

A :
S -

~m © ~
NAS <
oy

Gntufe3 40 6001188.67 5517921.32
27 -\— ’\ o N N
__\______'\b_umu_m_\ﬁﬁ—mmm—%"‘"—\’—_T—TTT\‘%\Q" \—rzl:\(‘ | ‘ | ‘ P B \X\_\_\\_\_\%\"a\\\ 41 6001194.77  5517919.92
R AR SS = i : -!.!.__.,, _ 42 6001197.91 5517918.42
. 3 r\,% 3 cf;b " ‘ " &\ "’?!.,.s_..._.,, 43 6001192.02 5517909.03
A INANSAANNNANNANANNN B N N W \\\\\\\\/\\\\\\\E v \‘\\.3~ S NN, 44 6001190.95 5517907.07
S 4 N R = \\\\\\\\\\\\\;\N\\ 45 600120051 5517916.39
AL RGN \ \ M2 Ne ) DR R 46 6001202.07 5517914.56
” Oz N A N 47 6001203.37 5517911.64
@ ‘ A S N @W \ 48 6001204.25 5517909.07
® > 49 6001205.15 5517906.07
50 6001206.25 5517904.49
51 6001209.46 5517901.89
52 6001218.57 5517896.42
53 6001226.42 5517891.12
54 6001235.41 5517885.07
< = . - 55 6001240.00 5517893.07
=T < T BY; - ]
— o o - ___oo______‘-_____.)\________________—b——fag-—— Lj}%b————_@-—————h—,_—@———&’ LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH 56 6001242.94 5517891.50
- N "'@v"’- X < ol © . r Q ‘ 0 o AV A LN Z1—obrawa LED nastupowa 26W 57 6001242.60 5517890.94
A & : RA \ ' o ' o & 2 NN 2 P P 58 6001231.08 5517877.89
o ’ ZN < . i S A Mo © ' Q‘;‘é@ O ' Z2—oprawa LED nastupowa 40,5W 59 6001228.33 5517879.35
° X N . v B A’ o 4 R o - Y ° _ 60 6001228.96 5517880.39
' R N A : SN . ) - Z3—oprawa LED nasfupowa 40,5W 61 600120449 5517894.00
Q D N . ATt ' 4 o & © & Z4—oprawa LED nastupowa 29W 62 6001205.20 5517895.20
SLro o <O © ~ s 2 QQ\ o Q AV N o w 63 6001252.98 5517866.08
= O = 8 o v a 4\'@?‘ Q @W © ) 4,;(-) R 64 6001253.38 5517866.72
ZOowWm™M o Lud <f\ o “5:5}') ’ a 65 6001277.66 5517852.66
B % % g E 5 — “900 T objasnienia: 66 6001277.85 5517852.96
=2 O . SW
z O ' Z L — > K S1..814- 0 PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIOWE LED
T < O = H > N ~‘
O = o —
<o - QO P dzialki objete inwestycja budowlana
7 —_a N = - | O = O X I~
> ()] N — =
L Lol 9 8 >|—_ o At C 8 < = proj szafy kablowe i kablowo-pomiarowe
<'E =) e \(\\' Q o) MO e projektowany kabel YAKY 4x25 mm
o9 O N N = gg N E ——————— projektowany kabel YKXS 4x70 mm?
T
; g O 8 |<_E [ g 8 o V: ‘ >< o= DVK@50  projektowany przepust metodg wykopu otwartego
N < — U 4 0.t o ﬁ Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac E1  wspohrzedne geodezvine
S0 N L_|)_T' 2 = 8 N ‘ geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat T\ wep g v
O > m g % NS oY techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, Ze jestem
> O @) o) 0 8 0O~ $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatlszywego o$wiadczenia. Jodnosta  TomEL 27 BIURO PROIEKTOWE T - Ko 72.405 Swi 5
| N . eanostka -
2 Q O ()] o N X Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: projektowa: omtel_kom 791 00 18]18 email: ton?g;;f)iur:g::lai(l’ com wierne
& O = = S = NN O PODGIK.6640.1046.2021 z dnia 31.05.2021 . . ’ : - =
= H (| Om \% 5 L(‘) Umowa:
=S >
Z L—'SFO — 8 ®) T >< OD:::mwan,-a: 01.09.2021r Skala: 1:500 | Faza: projekt budowlany
m= v < . ,
E O g O 8 8 Inwestor: - GMINA TRZEBIATOW, Rynek 1, 72-320 Trzebiatéw
N
X
% = >< 6 ) O QI;ZEVXSI. Zewngtrzna instalacja 0,4kV. Kablowa linia o$wietleniowa 0,4 kV .
= > :
— = g S Temat:  Modutowy szalet publiczny wraz z o§wietleniem zejécia na plaze.
O
& O 5 f;fksw: Mrzezyno dz. 11121, 11108 ; obreb Mrzezyno-2, jedn.ew. Mrzezyno [320508_5.0022)
Lol S Tytot Plan zagospodarowania terenu. Trasa projektowanej kablowej linii oswietleniowej 0,4kV.
— O E rysunku: Zewnetrzna instalacja 0,4kV.

— Projektant: Podpis: R .
mgr. inz. Tomasz Tkaczenko upr. nr ZAP/0210/PWBE/21 ys. nr.
do projektowania i kierowania robotami w specialno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych bez ograniczen

Sprawdzajacy: Podpis: E 1

mgr. inz. Andrzej Niewinski upr. nr ZAP/0119/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami w specialno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych bez ograniczen
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Proj. ZK+1P4

Zakres ENEA Operator;

wtp. nr 35458/2021/OD3/ZR5
z dnia 10.05.2021

ZK - proj. przy
module szaletowym

! TI-3f !
kWh

1-F . / GRANICA STRON

FR 303 63A

N

4xLY1x35 mm?2

3xS311
CE_E”SA

, LG 4x95],

ARS 1
WTZA1

ARS

20A

1

e
\

/f

ARS 1
10A
PEN

/

RBK-00

kabel YAKY 4x25 mm?2 dt. okoto 331m

UWAGI:

1. Uktad sieci TN-C

2. Wzdtuz projektowanego kabla od szafy SO nalezy utozy¢
uziom powierzchniowy w rowie z ptaskownika Fe-Zn 25x4,
ktéry nalezy powigzaé ze stupami oswietleniowymi oraz SO

3. Rezystancja uziemienia winna nie przekracza¢ RUZ<10Q.

proj. kabel YKXs 5x6mm2 df dm

lier. TB w module szaletowym

REZERWA

)
i
|
|
|

kabel YAKY 4x25 mm?2 dt. okoto 1/4m

wykozystac dwie zyly kabla

projektowana szafa oswietl. SO
obok szafki ZK1-1P

proj. YAKY 4x25mm2

Q 40,5W

AN
A\}

Zlacze stupowe

1

1

proj. YAKY 4x25mm2 i

ANNY

proj. YAKY 4x25mm2

A\

P

proj. YAKY 4x25mm2
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Zlacze stupowe
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proj. YAKY 4x25mm2 N
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W

Zlacze stupowe

40,5W

Zlacze stupowe

proj. YAKY 4x25mm?2 i proj. YAKY 4x25mm2

40,5W

upowe

Zlacze sh
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1Upowe
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U S L

Z Z
proj. YAKY 4x25mm2 proj. YAKY 4x25mm2 PN proj. YAKY 4x25mm2 N

Q 40,5W

Q 20w

Zlacze stupowe

L=85m

100

L=39m

L=39m

L =34m L=34m
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1
proj. YAKY 4x25mm?2
L=35m
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1 © 1
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L=39m

L=41m L=44m L=45m
100
objasnienia:
$1..513 & projektowana oprawa oswietleniowa wysoko$¢ montazu 6m
S14 »{ projektowana oprawa oswietleniowa wysoko$¢ montazu 8m

proj. YAKY 4x25mm2,
nr sfupa na planie
faza z ktoérej zasilany jest oprawa na stupie

numer zyty w kablu z ktérej zasilana jest oprawa na stupie

proj. YAKY 4x25mm2
L=18m

S
()

Jednostka  TomEL_27 BIURO PROJEKTOWE Tomasz Tkaczenko 72-405 Swierzno 9
projektowa: tel. kom. 791 00 18 18, email: tomel27.biuro@gmail.com

Umowa:

S owania: 01.09.2021r| Skala: 1:500 | Faza: projekt budowlany

Inwestor: GMINA TRZEBIATOW, Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

Nazwa
obiektu:

Zewngtrzna instalacja 0,4kV. Kablowa linia oswietleniowa 0,4 kV .

Temat:  Modulowy szalet publiczny wraz z oswietleniem zejscia na plaze.

Adres

obiektu: Mrzezyno dz. 1/121, 1/108 ; obreb Mrzezyno-2, jedn.ew. Mrzezyno [320508_5.0022]

Tytot

rysunku: Schemat zasilania.

Projektant:
mgr. inz. Tomasz Tkaczenko upr. nr ZAP/0210/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami w specialnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i energetycznych bez

Podpis:

Spﬁmg@y:
mgr. inz. Andrzej Niewinski upr. nr ZAP/0119/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami w specialnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i energetycznych bez ograniczen

Podpis:

Rys. nr:

E2




TomEL_27 BIURO PROJEKTOWE Tomasz Tkaczenko ul. Cicha 5; 72-405 Swierzno
tel. kom. 791 00 18 18, email: tomel27.biuro@gmail.com
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Obiekt: ZASILANIE ENERGETYCZNE MODULOWEGO SZALETU PUBLICZNEG ORAZ
BUDOWA OSWIETLENIA TERENU ZEJSCIA NA PLAZE

Dziatki nr: Mrzezyno dz. 403/2, gmina Trzebiatow
obreb: Mrzezyno-2 ; jednostka we. Mrzezyno 320508_2.0022

Temat: Projekt branzy elektrycznej. Zewnetrzna instalacja 0,4 kV. Kablowa linia o$wietle-
niowa.
Inwestor: Gmina Trzebiatow

Rynek 1, 72-320 Trzebiatéw.

Projekt zrealizowany: TomEL_27 BIURO PROJEKTOWE Tomasz Tkaczenko

Projektowal:  mgr inz. Tomasz Tkaczenko
uprawnienia: ZAP0210/PWBE/21,
specjalnos¢: W zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektrycznych i energetycznych

Projektowal:  mgr inz. Andrzej Niewinski
uprawnienia: ZAP0119/PWOE/12,
specjalnosc: W zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektrycznych i energetycznych
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Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
sporzadzono ninigjsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej.

1.Zakres opracowania

Wykonywanie rob6t budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikow na oddziatywanie czynnikow
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwo$ci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i
wymaga zachowywania na co dzien szczegblnych zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, regulowanych na ogét
stosownymi aktami prawnymi. Zakres opracowania obejmuje wszystkie roboty elektryczne na terenie objetym
opracowaniem
2. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
W rejonie przewidywanych robét elektrycznych wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogq stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — uzbrojenie trenu, instalacje elektryczne oraz gazowe, wodociggowe.
Zagrozenia moga wystapi¢ podczas prac ziemnych przy wykonaniu wykopow.
3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
robot
Zakres robot elektrycznych stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Zagrozenia moga wystapic przy :
- prace pod napieciem oraz z uzywanie elektronarzedzi iinstalacji elektrycznej
miejsca budowy ( porazenie pradem elekirycznym)
- prace wykonywane na wysoko$ci (narazenie uszkodzenia ciata)
- Ciecie reczne i mechaniczne elementow i konstrukcji metalowych
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegolinie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy przeprowadzié instruktaz stanowiskowy pracownikéw. Do pracy mozna
dopuscic pracownika, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dia danego stanowiska
- posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie 0 zdolnosci do pracy, zostat przeszkolony
z zakresu BHP na danym stanowisku
Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych. oraz powinni posiada¢ aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne.

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktoérych majgq byé
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefstwa z linkg bezpieczenistwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewniC stosowanie przez pracownikéw hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci
Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz rob6t oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

2) obowigzkowe  zabezpieczenie  Scian  wykopu  poczawszy od 1 m  gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

3) sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

4) przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z
praca tych maszyn.

5. Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych.
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Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia
W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robdt,
nie nalezy podemowaé prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotdw niezbednych do pracy, przy
urzadzeniach elekirycznych zachowat szczegdling ostroznost, nalezy korzystac z instalagii sprawnej gwarantujacej ochrone
przed dotykiem bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).
Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:
organizacje pracy w sposéb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
przestrzeganie  przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru
nad warunkami pracy
zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy,
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
zaznajomienie pracownikbw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych
szkolen w tym zakresie.
» wyznacza koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczeristwem i higiena, w razie gdy jednoczes$nie
w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcédw
Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu Iub rozbidrce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i kiamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego Iub

podtogi nalezy w szczegdinosci:

YV V V VYV

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegoinosci:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzes$nia 1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wyma-
gajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

mgr inz. Tomasz Tkaczenko mgr inz. Andrzej Niewinski
UPR.DO PROJEKTOWANIA UPR.DO PROJEKTOWANIA
Nr ZAP/0210/PWBE/21 Nr ZAP/0119/PWOE/12

26



