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Znak: OW.5100.95.21.DS(14) Szczecin, dnia 15  2021 r. 

 

 

DECYZJA 

 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 t.j.), 
na podstawie art. 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.  zwanej dalej kpa), 

 po rozpatrzeniu wniosku 
16 zty elektronicznej w dniach 
13, 27, 28 i 29 lipca 2021 r. oraz 9 i 20 sierpnia 2021 r. oraz pisemnie dnia 2 sierpnia 
2021 r.) Pana Krzysztofa Gnata, 
Pracownia Architektoniczna PERSPEKTYWA Krzysztof Gnat, 

, 

, 

 
na wykorzystanie pasa technicznego do , tj. na: 

   
poprzez publicznego 

,  
(zgodnie z rojektem  

1. Wykonaniu prac ziemnych dla potrzeb: posadowienia budynku szaletu publicznego 

betonu); niwelacji terenu (  i  gruntu 
pod planowane obiekty zagospodarowania terenu i ); 
doprowadzenia infrastruktury technicznej ( gowej, sanitarnej 
i elektroenergetycznej); posadowienia przepompowni  oraz 

nawierzchni utwardzonej (rampa  do obiektu). 

2.  
i donicami betonowymi (o wymiarach ok. 1,7x0,6m i ok. 3,3x0,6m), przeznaczonymi  

  budynek parterowy, niepodpiwniczony, 
powierzchni ok. 8m2; o 2,3x3,4m i 3m; 
wykonany  

chudego betonu; o dachu  z , systemem odprowadzania 

 
DYREKTOR 

 
W SZCZECINIE 
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dachowych do projektowanych donic, o poziomie 
posadowienia posadzki parteru budynku 4,8m n.p.m.;

3. Wykonaniu infrastruktury technicznej, tj. , sanitarnej 
i elektroenergetycznej (zgodnie z  
o  ).  

4. u  ok. 6m; usytuowanych 
na fundamentach betonowych F100/200  od strony 

-zachodniej.  

5. Posadowieniu przepompowni  studnia 
 ok. 1m, posado  1,6m p.p.t.

posadowienia pokrywy studni ok. 4,6m n.p.m.  

6. Wykonaniu   nawierzchnia przepuszczalna w postaci rampy 
z desek kompozytowych, posadowionych na legarach drewnianych rozmieszczonych 
w rozstawie 50cm;  od 2,1m do 5m; zna powierzchnia rampy 
ok. 30m2. 

7.  posadowiona na 
  

Niniejsza decyzja zostaje wydana pod 
 

1.  
i prawomocna, . 

2. 
, 

 

3. 
Morskiego w Szczecinie, . 

4. 
Kierownikiem Obwodu Ochrony 

(ul. Nadmorska 4, 72-350 Niechorze, tel. 91 386 34 61) 
 aktu 

z Niechorze i 
za przestrzeganie wymienionych w   

5. W 

ochronne, zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej 
Polskiej i administracji morskiej. 

6. 
Morskiego w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie oc
technicznego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2468).  

7.  

8. 
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9. 

10. 
technicznego,  

11.  

12. poza obszarem inwestycji (tj. poruszania 
,  

13. 

zadrzewienia  . 

pni i koron. 

14. 
z 

  d na powierzchni 
terenu,   

15. 
a w przypadku 

zaistnienia okoliczn  
 

16. 
u Morskiego w Szczecinie. 

17. 
 

Uzasadnienie 

W dniu 16 czerwca 2021 r. do tutejszego   
(pismo bez znaku, z dnia 10 czerwca 2021 r.) Pana Krzysztofa Gnat, 

Krzysztof Gnat, , o wydanie decyzji w sprawie 
wykorzystania pasa technicznego do  utrzymanie brzegu w stanie zgodnym 
z  zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, 

, 
w wraz 
z , . Zachodniej 
w . 

Pismem z dnia 13 lipca 2021 r. znak  kpa, 

zgody Starostwa Powiatowego w Gryficach na 

u i powierzchni 
utwardzonych, planowanego terminu realizacji zamierzenia oraz o lokalizacji planowanej 

  ochronny, a w 
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uzyskania twowych w Szczecinie, 

z  

W dniu 
enu, 

27 i 28 lipca ty elektronicznej, Wnioskodawca 
 opis techniczn projektowanej powierzchni 

utwardzonej oraz sposobie odprowadzania 
i powierzchni utwardzonych wraz z 
rzuty).  

Dnia a zgoda Starosty Gryfickiego (pismo znak 
NiI.6845.26.2021.ZK z nie G

 przedmiotowej inwestycji.  

 dodatkowe informacje 
nt.   

Organ, zgodnie z art. 1 i 4 kpa, pismem z dnia 18 sierpnia 2021 r. znak 
OW.5100.95.21.DS(10), 
sprawie oraz na podstawie art.   w terminie 
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia,  poprzez p

 
  

Dodatkowo, na podstawie art. 36 , Organ 
sprawie wydania przedmiotowej decyzji te
w art. 35 kpa z uwagi  

W dniu 20 sierpnia 2021 r. 
 u 

terenu przeznaczonego pod  

Organ, zgodnie z art. 10 kpa, pismem z dnia 27 sierpnia 2021 r. znak 
 

i  zebranymi 
dokumentami i  

 

zapoznan i  co do 
 .  

 

1. Niniejsza decyzja dotyczy zagospodarowania  nr 403/2 
 

w  

2.  ewidencyjna nr 403/2 2  a jest w graniach pasa 
technicznego brzegu morskiego   

3. agospodarowania przestrzennego 
Miejskiej w Trzebiatowie 

Nr XII/114/07 z dnia 25  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
Nr 130 poz. 2726), a planowana inwestycja jest zgodna z jego zapisami w zakresie 
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zabudowy (teren elementarny Pl.A.01/03, 
i

 

4.  tym morskich 
, w przyp

powodz tj. raz na 100 lat, wynosi dla tego obszaru 
1,88m n.p.m.   

 
i jest przeznaczony do utrzymania brzegu w stanie zgodny  

 

 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
 

a warunki takiego wykorzystania.  

Ponadto obszar pasa technicznego, zgodnie z art. 16 pkt 34 lit. d ustawy Prawo wodne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t.j.), 

,  

niematerialnych). 

, z uwagi na 
 podtopienia, co w konsekwencji 

wania obszaru pasa 
technicznego,  , bowiem 

 

Po przeanalizowaniu otrzymanego wniosku 
, pozwala na odzwierciedlenie 

skali ingerencji w obszar pasa technicznego 
 

 

zar pasa technicznego, tj.  ewidencyjnej nr 403/2 
    

 

Pouczenie 

1.  
i instytucji. 

2.  
z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. 
poz.1333 t.j.). 

3. Zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, Wojewoda Zachodniopomorski 
jest organem administracji architektoniczno-budowlanej 
budowlanych usytuowanych na terenie pasa technicznego. 
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4. Ministra Infrastruktury
za w Szczecinie, w terminie 14 dni od 

 

5. W tra  
 

6.  
je  

 

 

                        Wojciech Zdanowicz 

       

               /podpisano elektronicznie/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan zagospodarowa  
 
 
 
 
O  

1. Pan Krzysztof Gnat (Pracownia Architektoniczna PERSPEKTYWA)   
2. OW a/a 

: 
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1. Starostwo Powiatowe w Gryficach (ePUAP) 
2.
3. OOW Niechorze w/m
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OPIS  TECHNICZNY 
1. Podstawa prawna 

- Zlecenie Inwestora, 
- Warunki techniczne wydane przez  z ENEA Operator Sp. z o.o. nr 4843/2018/OD3/ZR5 z dn. 

06.02.2018r. Umowa o przyłączenie nr 4843/2018/OD3/ZR5 z dn. 08.03.2018r 
- Polska Norma PN-EN 13201– oświetlenie dróg . 
- Polska Norma PN-E-05125 „Energetyczne linie kablowe – projektowanie i budowa”. 
- N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” 
- Rozwiązania katalogowe w zakresie zagadnień objętych niniejszym projektem. 

 

2. Zakres projektu. 

Projekt obejmuje budowę sieci oświetlenia ulicznego 0,4kV zejścia na plażę, oraz instalacji zsilającej 0,4 
kV  zasilającej modułowy szalet publiczny na terenie działki nr 403/2 w miejscowości Mrzeżyno  gmina 
Trzebiatów.  
 
3. Zasilanie 

Na podstawie warunków przyłączenia nr 35458/2021/OD3/ZR5 do sieci elektroenergetycznej 
Enea Operator zasilanie projektowanych słupów oświetleniowych oraz szaletu należy wykonać z 
projektowanego złącza ZK1-1P posadowionego w granicy działki 1/121 stycznie do drogi ul. Wojska 
Polskiego dz. nr 1/108. Zasilanie wykonać kablem YKXS4x70 do szafy rozdzielczej usytuowanej przy 
kontenerze sanitarnym. Z szafy rozdzielczej zasilić moduł oświetlenia SO kablem YAKY 4x25mm2. Z 
proj. SO oświetlenie lamp S1, S2, S3, S4 należy zasilić kablem typu YAKY 4x25mm2. Lokalizację proj. 
szafy wskazano na Rys. E1. Sposób zasilenia projektowanych słupów (schemat) – określa Rys. nr E2.. 

 
4. Klasa oświetlenia. 

Dla zejścia na plaże została przyjęta klasa oświetleniowa P3. Obliczenia zostały przeprowadzone 
dla oprawy ze źródłem światła LED o mocy całkowitej oprawy 24W zamontowanej na wysokości 3,5m. 

 
5. Szafa oświetleniowa 

W punkcie E75 projektuje się szafę oświetleniową którą należy zasilić z projektowanego ZK1-1P. Proj. 
szafę oświetleniową wyposażyć i połączyć jej poszczególne obwody zgodnie ze schematem ideowym - 
rysunek nr E2. Stosować szafę oświetleniową wolnostojące z obudową w II klasie ochronności 
wykonaną z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne i 
promieniowanie UV. Szafa oświetleniowa wyposażona w drzwi uchylne o kącie otwarcia minimum 180 
stopni wyposażony w wkładkę patentową. Projektowaną szafę należy posadowić na fundamencie 
wykonanym z tego samego materiału co szafa oświetleniowa. Stosować szafkę oświetleniową 
wolnostojącą o wymiarach minimum 0,4x0,25m. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez 
zegar astronomiczny z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne. Szynę PEN szafki 
oświetleniowej uziemić za pomocą bednarki Zn-Fe 25x4 i uziomów pionowych pogrążanych 3 m. 
Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ω. Wszystkie połączenia instalacji uziemiającej 
pod ziemią - wykonać jako spawane i zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 
6. Słup oświetleniowy 

Na inwestycję przewidziano słupy cylindrycznie stożkowe. Kolor wg preferencji zamawiającego.  
Słupy odpowiednio: 
Dla potrzeb projektowanego oświetlenia dla opraw oświetleniowych od S1 do S13 dobrano słup o 

wysokości 6m nad poziom terenu. Zaś dla stanowiska S14 słup o wysokości 6m nad poziom terenu. 
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Słupy dwuelementowe na betonowym fundamencie. Słup wyposażyć w złącze słupowe.  
 

7. Oprawy oświetleniowe  

Na inwestycje stosować oprawy uliczne Z1 (stanowiska S1, S2, S3, S4), Z2 (stanowiska S6, S7, 

S8, S9, S10, S11, S12, S13), Z3 (stanowisko S5),  Z4 (stanowisko S14). 

OPRAWA TYP  Z1 

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 
P - oprawy [W] ≤ 26 
strumień oprawy [lm] ≥ 3796 
skuteczność świetlna opra-
wy [lm/W] 

≥ 146 

Współczynnik mocy, cosϕ >0,9 
typ źródła  LED 
CRI >70 
temperatura barwowa [K] 4000 
współczynnik utrzymania 
temperatury barwowej 

5 

trwałość LED [h] ≥100000 (L80/B10) 
IP ≥IP66 
IK ≥IK09 
zakres temperatury pracy 
oprawy [°C] 

-40 ÷ 40 

uklad optyczny / przesłona szyba hartowana transparentna 
kąt rozsyłu [°] Rozsył uliczny 
materiał obudowy  aluminium 
kolor oprawy RAL 9007 (ciemny szary) 
wymiar oprawy [mm] Ø490 x 560 
sposób montażu na słupach / wysięgnikach 
Masa oprawy [kg] ≤5,55 
certyfikaty / atesty CE 
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CECHY SZCZEGÓLNE 
OPRAWY 
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OPRAWA TYP  Z2 

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 
P - oprawy [W] ≤ 40.5 
strumień oprawy [lm] ≥ 5387 
skuteczność świetlna opra-
wy [lm/W] 

≥ 133 

Współczynnik mocy, cosϕ >0,9 
typ źródła  LED 
CRI >70 
temperatura barwowa [K] 4000 
współczynnik utrzymania 
temperatury barwowej 

5 

trwałość LED [h] ≥100000 (L80/B10) 
IP ≥IP66 
IK ≥IK09 
zakres temperatury pracy 
oprawy [°C] 

-40 ÷ 40 

uklad optyczny / przesłona szyba hartowana transparentna 
kąt rozsyłu [°] Rozsył uliczny 
materiał obudowy  aluminium 
kolor oprawy RAL 9007 (ciemny szary) 
wymiar oprawy [mm] Ø490 x 560 
sposób montażu na słupach / wysięgnikach 
certyfikaty / atesty CE 
Masa oprawy [kg] ≤5,55 
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CECHY SZCZEGÓLNE 
OPRAWY 
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OPRAWA TYP  Z3 

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 
P - oprawy [W] ≤ 40.5 
strumień oprawy [lm] ≥ 5385 
skuteczność świetlna opra-
wy [lm/W] 

≥ 133 

Współczynnik mocy, cosϕ >0,9 
typ źródła  LED 
CRI >70 
temperatura barwowa [K] 4000 
współczynnik utrzymania 
temperatury barwowej 

5 

trwałość LED [h] ≥100000 (L80/B10) 
IP ≥IP66 
IK ≥IK09 
zakres temperatury pracy 
oprawy [°C] 

-40 ÷ 40 

uklad optyczny / przesłona szyba hartowana transparentna 
kąt rozsyłu [°] Rozsył symetryczny dookólny 
materiał obudowy  aluminium 
kolor oprawy RAL 9007 (ciemny szary) 
wymiar oprawy [mm] Ø490 x 560 
sposób montażu na słupach / wysięgnikach 
Masa oprawy [kg] ≤5,55 
certyfikaty / atesty CE 
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CECHY SZCZEGÓLNE 
OPRAWY 

 
CECHY SZCZEGÓLNE 
OPRAWY 
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OPRAWA TYP  Z4 

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 
P - oprawy [W] ≤ 29 
strumień oprawy [lm] ≥ 4552 
skuteczność świetlna opra-
wy [lm/W] 

≥ 155 

Współczynnik mocy, cosϕ >0,95 
typ źródła  LED 
CRI >70 
temperatura barwowa [K] 4000 
współczynnik utrzymania 
temperatury barwowej 

5 

trwałość LED [h] ≥100000 (L90/B10)  
IP ≥IP66 
IK ≥IK10 
zakres temperatury pracy 
oprawy [°C] 

-40÷ 50 

uklad optyczny / przesłona System optyczny zapewniający pełne ograniczenie emisji światła w 
górną półprzestrzeń zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 
nr 245/2009. Oprawa musi spełniać normę o bezpieczeństwie fotobio-
logicznym. Źródło światła powinno być w pełni wymienialnym zinte-
growanym panelem/panelami LED. Możliwość wymiany źródła  LED 
przy użyciu podstawowych narzędzi (brak połączeń lutowanych). 
Uszkodzenie pojedynczego chipa LED, nie może spowodować  zmia-
ny kształtu rozsyłu światła. 

Optyka musi posiadać możliwość ograniczenia strumienia świetlne-
go emitowanego do tyłu oprawy. 

kąt rozsyłu [°] rozsył uliczny  
materiał obudowy  Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie wykonanym z wysokoci-

śnieniowego odlewu aluminiowego. Malowana proszkowo na kolor 
szary. Odporność na korozję potwierdzona testem. Górna powierzch-
nia gładka, bez przetłoczeń ani żebrowania,  jednolita, umożliwiająca 
samooczyszczenie z kurzu i ptasich odchodów, naturalnymi opadami 
deszczu, kształt górnej części umożliwiający samoczynny spływ wody 
(zapewnione minimalne kąty pochylenia powierzchni radiatora umoż-
liwiające samooczyszczenie podczas opadów deszczu) 

- Budowa dwukomorowa. Oddzielna komora dla części optycznej i 
oddzielna dla zasilacza.  Zasilacz ma stanowić odrębne urządzenie 
umożliwiające jego łatwą wymianę bez konieczności wymiany pozo-
stałych podzespołów. 

- Komora zasilacza powinna być otwierana beznarzędziowo, bez 
zdejmowania oprawy ze słupa. Wymagane minimum dwa zatrza-
ski/klipsy po przeciwległych bokach korpusu oprawy, niedopuszczalne 
stosowanie wkręcanych śrub lub śrub motylkowych itp.. Prawidłowe 
zamknięcie oprawy musi być sygnalizowane dźwiękiem. Główne ele-
menty zamykające wykonane z materiału tożsamego z korpusem i w 
tym samym kolorze, dopuszcza się śruby i sprężyny wykonane ze sta-
li nierdzewnej.  

- Oprawa powinna posiadać 3-polowy rozłącznik napięcia po otwarciu 
komory zasilacza. 
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- Komora źródła LED, osłonięta szybą ze szkła hartowanego zamykana 
na minimum 4 śruby z materiału nierdzewnego. Mocowanie/ramka musi 
dociskać szybę na całym jej obwodzie- nie dopuszcza się szyby moco-
wanej elementami umieszczonymi  jedynie w narożnikach szyby. 
- Obudowa wyposażona w wentyl antykondensacyjny wyrównujący 
ciśnienie między oprawą a otoczeniem zewnętrznym, zapobiegający 
zjawisku kondensacji pary wodnej 
 

kolor oprawy RAL 9007 (ciemny szary) 
wymiar oprawy [mm] 718 x 311 x 103 
sposób montażu Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu na słupie 

lub do wysięgnika. Możliwość montażu na wysięgniku/ słupie o 
średnicy ɸ 32, 42 mm, 48 mm, 60 mm oraz 76 mm. Regulacja nachy-
lenia w zakresie co najmniej od -20° do +20°  przy montażu na wy-
sięgniku,  oraz 0° do +20°  przy montażu bezpośrednio na słupie z 
krokiem regulacji co 5°. Uchwyt oprawy wykonany  tego samego 
materiału co korpus i malowany w tym samym kolorzeod -5° do 
+15° (dla montażu 90° względem wysięgnika). 

certyfikaty / atesty CE, ENEC, ENEC+ 
CECHY SZCZEGÓLNE 
OPRAWY 

 

 
 
 
Zawartość składowych harmonicznych THD < 8%. Oprawa posiada 
dodatkowe zabezpieczanie przeciwprzepięciowe (chroniące elemen-
ty oprawy jak i sterownik) realizujące ochronę na poziomie 10 kV/ 5 
kA. 

 

Specyfikacja opraw oświetleniowych: 

 
8. Linia oświetleniowa 0,4 kV  

Projektowane oświetlenie należy połączyć zgodnie ze schematem . Projektowane oświetlenie 
należy zasilić linią kablową YAKY 4x25mm2. W wykopie - równolegle z linią kablową - należy ułożyć 
uziom powierzchniowy, z bednarki Zn-Fe 25x4, który należy powiązać z obudową słupa 
oświetleniowego za pomocą złącz krzyżowych.  

Zasilenie słupów wykonać wg planu zagospodarowania i schematu ideowego. Kabel układać w 
wykopie wyrównanym i oczyszczonym z kamieni, linią falistą z zapasem długości 1-3% na głębokości 
70 cm. W przypadku gruntu kamienistego, na dno pogłębionego rowu kablowego nasypać 10 cm 
warstwę piasku, na której należy ułożyć kabel. Na ułożony kabel, ponownie nasypać 10 cm warstwę 
piasku oraz warstwę ziemi pochodzącej z wykopów. 25 cm nad kablem, ułożyć folię oznacznikową w 
kolorze niebieskim. Pozostały wykop - zasypać ziemią z wykopu i zagęścić. Na kablu co 10 m i 
miejscach charakterystycznych takich jak wprowadzenie kabla do słupów, szafy SO należy nałożyć 
opaski informacyjne. Przy każdym słupie oświetleniowym zostawić zapas kabla o dł. 1 m. 
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W miejscach pokazanych na planie zagospodarowania na kablu wykonać przepusty kablowe. 
Osłony wykonać metodą wykopu otwartego lub przycisku – zgodnie z opisem na planie 
zagospodarowania. 

 
 
 

9. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

System zasilania typu TN-C.  

Zaprojektowano ochronę przed dotykiem bezpośrednim poprzez : 
a) izolowanie części czynnych, 
b) użycie ogrodzeń i obudów, 
Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zaprojektowano: 
a) SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. OCHRONA TERENU. 

Ochrona konserwatora – nie podlega. 
wpływ eksploatacji górniczej – nie podlega. 
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

 
11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 
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Obszar oddziaływania projektowanej oświetleniowej sieci elektroenergetycznej i instalacji zasilającej 
kontener sanitarny rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzające związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w 
tym zabudowy, tego terenu zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, nie 
wykracza poza obszar objęty inwestycją  to znaczy działki nr 403/2   w m. Mrzeżyno gmina Trzebiatów i 
pozostaje bez zmian. 
 
Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy prawa: 
- Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2020r. poz. 1333.) art.5 ust.1; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 8 kwietnia 2019 r, poz  1065); 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony 
przeciw pożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. Nr 109, 
poz.719) paragraf 4; 
- Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz 1446) art.  
17, art. 19 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) rozdział 3 Zagospodarowanie 
terenu budowy. 
 
Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie na którym obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego uchwała nr XII/114/07  Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 
25.11.2007r Zapisy w MPZP dopuszczające budowę koniecznej infrastruktury technicznej dla obsługi 
projektowanego zjazdu na terenie oznaczonym symbolami PLA.01/3  i  PLA.01/2. 
 
Projektowana inwestycja w miejscowości w m. Mrzeżyno gmina Trzebiatów na działce nr 403/2 nie ma 
negatywnego oddziaływania na sąsiadujące działki. 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce nr 403/2 na których został zaprojektowa-
ny. 
Obiekt liniowy w postaci energetycznej linii oświetleniowej 0,4 kV oraz liniikablowej zasilającej kontener 
samitarnyi  w miejscowości Mrzeżyno dz. 403/2 brak oddziaływania typu: zanieczyszczenie powietrza, 
hałas, zapach. 
Zostały zachowane wszystkie normatywne odległości. 
 
Wpływ obiektu na środowisko 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych                        i Leśnic-
twa (Dz.U. Nr 52 poz. 284 §2 pkt. 8 ) , oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dn.24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko , w tym szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporzą-
dzania raportu o oddziaływaniu na środowisko , zamierzenie inwestycyjne obejmujące linie 0,4 kV nie 
zaliczają się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pogorszyć środowisko, a 
zatem nie wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r . 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych                        i Leśnic-
twa (Dz.U. Nr 52 poz. 284 §2 pkt. 8 ) , oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dn.24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko , w tym szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporzą-
dzania raportu  o oddziaływaniu na środowisko , zamierzenie inwestycyjne obejmujące budowę kablo-
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wej sieci oświetleniowej i kablowej linii zasilającej szalet publiczny wraz z szafą rozdzielczą nie 
zaliczają się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pogorszyć środowisko, a 
zatem nie wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r . 
 
Ochrona środowiska :  
Zgodnie z RRM nr 2573 z dnia 09.11.2004 r. § 3 , ust.2, pkt 1, 
(Dz. U. 2004. Nr 257, poz.2573) planowane przedsięwzięcie nie spowoduje wzrostu emisji o więcej ni 
20 % oraz wzrostu zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii o więcej ni 20 % , w 
związku z powyższym nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko . Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, dlatego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizacje przedsięwzięcia. 
– Art. 46 Prawo Ochrony Środowiska. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę, ani 
energie, nie zanieczyszcza atmosfery , nie emituje ścieków. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodli-
wiania odpadów, ani zapewniania jej innej infrastruktury technicznej. 

Tak wiec projektowana linia energetyczna , która jest obiektem liniowym, nie należy                     
do inwestycji wpływających ujemnie na środowisko , jak również nie należy do inwestycji mogących 
pogorszyć stan zdrowia ludzi. Wykonawca będąc „wytwórca odpadów” powstałych w wyniku realizacji 
robót jest obowiązany do zgodnego z prawem postępowania z wytworzonymi przez siebie odpadami. 
Przy czym  ziemia z wykopów pod linię kablową zostanie zużyta do jej zsypania. 

 
 

12. Uwagi końcowe 

 
- Zakres projektowanej inwestycji jest zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospoda-

rowania przestrzennego uchwała nr XII/114/07  Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 

25.11.2007r 
- Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie projektem budowlanym oraz obowiązują-

cymi przepisami energetycznymi i normami, 
- Skuteczność działania zabezpieczeń oraz wartości oporności uziemienia musi być potwierdzo-

na pomiarami technicznymi. 
- Dla linii kablowej należy wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne. 
- Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych innych producentów niż ujętych w projek-

cie 
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Obliczenia techniczne. 
 

1. Bilans mocy – proj. szafa oświetleniowa  

Dla proj. szafy oświetleniowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez  z ENEA Operator 
Sp. z o.o. nr 35458/2021/OD3/ZR5 z dn. 10.05.2021r. dla zasilenia „modułowego szaletu publicznego + 
oświetlenie zejścia na plażę w m. Mrzeżyno ul. Zachodnia  dz. nr 1/121. Projektowane oświetlenie 
0,4975 kW 

Łączna moc zainstalowana  - 0,4975 kW 

 

2. Przeprowadzono obliczenia spadku napięcia dla najbardziej oddalonej oprawy oświetle-
niowej w proj. obwodzie  
 


 nn P*l

230

1
*

S*

2
U  

%100*
230

U
U%


  

 

2.1 Obwód nr 1  – proj. SO – słup S14 

   

gdzie: 

Dla kabla YAKY 4x25mm2 

 = 33 m/(Ω*mm2) 

S =25 

 Sumaryczny spadek napięcia dla najbardziej oddalonej lampy: 

Dla obwodu wykorzystującego żyłę 1 kabla: 

𝛥𝑈% = 0,15% 

Dla obwodu wykorzystującego żyłę 2 kabla: 

𝛥𝑈% = 0,09% 

Dla obwodu wykorzystującego żyłę 3 kabla: 

𝛥𝑈% = 0,09% 

Spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napięcia  

%5% U  

 

 

 

 



TomEL_27  BIURO PROJEKTOWE   Tomasz Tkaczenko  ul. Cicha 5; 72-405 Świerzno  
tel. kom.  791 00 18 18, email: tomel27.biuro@gmail.com 

PROJEKTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ, USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNE, POMIARY ELEKTRYCZNE 
__________________________________________________________________________________________ 

20 
 

3.  Obliczenie obciążenia dla oświetlenia 

 

Proj. obwód oświetleniowy na jedną żyłę kabla najbardziej obciążoną:   

  

  Obwód 1  𝐼𝑛 = 0,74𝐴  0,162 kW 

 Dla obwodu projektowanego dobrano zabezpieczenia typu 6A gG dla każdej żyły ka bla.  
 

4. Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej poprzez szybkie wyłączenie zasilania przy zwarciu 
1-fazowym na podst. bezpiecznikowej najbardziej oddalonej lampy w proj obwodzie.  

             

4.1 Obwód nr 1 do najbardziej oddalonego słupa S11 

 

Dane:  L = 263m YAKY 4x25mm2   

 

𝑍 = ෍
2 ∗ 𝑙𝑛

Ϫ ∗ 𝑆𝑛
= 0,63 [Ω] 

Dla lampy oświetleniowej nr S11: 

  

𝐼𝑧𝑤 = 0,8 ∗
௎௙

௓௭௪
= 0,8 ∗

ଶଷ଴

଴,଺ଷ
= 292 [𝐴]  

 

𝐼𝑠𝑧𝑦ł. = 4,6 ∗ 𝐼𝑏 = 4,6 ∗ 6 = 27,6 [𝐴]   

 

  szwyłzw II   

Wniosek: Ochrona przeciwporażeniowa jest zachowana 
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4. Dobór kabla i koordynacja zabezpieczeń z kablami 
 

 



















45,1

*2 n
Z

ZnB

Ik
I

III
 

 

IB – obliczeniowy prąd obciążenia dla jednej żyły kabla najbardziej obciążonego obwodu wynosi 0,22A 

In – prąd zabezpieczeń wynosi 6A 

Iz – długotrwała obciążalność prądowa kabla YAKY4x25 wynosi 90A 

 

Wniosek: dobrano projektowane kable - , koordynacja zabezpieczeń z kablami jest zachowana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

1



Projekt

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

2

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: -0.000 m

8.82 lx 3.05 lx 18.2 lx 0.35 0.17 CG1

Powierzchnia obliczeniowa 2
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: -0.000 m

10.6 lx 2.95 lx 15.4 lx 0.28 0.19 CG2

Powierzchnia obliczeniowa 3
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: -0.000 m

7.58 lx 1.98 lx 25.9 lx 0.26 0.076 CG3

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))



Projekt

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 1

3

Właściwości Ē Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: -0.000 m

8.82 lx 3.05 lx 18.2 lx 0.35 0.17 CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))



Projekt

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 2

4

Właściwości Ē Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 2
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: -0.000 m

10.6 lx 2.95 lx 15.4 lx 0.28 0.19 CG2

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))



Projekt

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 3

5

Właściwości Ē Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 3
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: -0.000 m

7.58 lx 1.98 lx 25.9 lx 0.26 0.076 CG3

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

 
 

Obiekt:    ZASILANIE ENERGETYCZNE MODUŁOWEGO SZALETU PUBLICZNEG ORAZ  
BUDOWA OŚWIETLENIA  TERENU ZEJŚCIA NA PLAŻĘ 

    
Działki nr: Mrzeżyno dz.  403/2, gmina Trzebiatów 
 obręb: Mrzeżyno-2 ; jednostka we. Mrzeżyno 320508_2.0022 
 
Temat:  Projekt branży elektrycznej. Zewnętrzna instalacja 0,4 kV. Kablowa linia oświetle-

niowa. 
                      
Inwestor: Gmina Trzebiatów 
  Rynek 1, 72-320 Trzebiatów. 
 
 
 
 
                                                                                                                          

           
Projekt zrealizowany: TomEL_27 BIURO PROJEKTOWE Tomasz Tkaczenko 
 
 
 
 
                  
  
Projektował:      mgr inż. Tomasz Tkaczenko  
   uprawnienia: ZAP0210/PWBE/21, 
                         specjalność: W zakresie sieci, instalacji 
                         i urządzeń elektrycznych i energetycznych   
 
 
 
 

 
Projektował:      mgr inż. Andrzej Niewiński  
   uprawnienia: ZAP0119/PWOE/12, 
                         specjalność: W zakresie sieci, instalacji 
                         i urządzeń elektrycznych i energetycznych   
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Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, póz. 1126) w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
sporządzono niniejsze opracowanie w zakresie objętym projektem branży elektrycznej. 
1.Zakres opracowania 

 
Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników 
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i 
wymaga zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół 
stosownymi aktami prawnymi. Zakres opracowania obejmuje wszystkie roboty elektryczne na terenie objętym 
opracowaniem 
2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 
W rejonie przewidywanych robót elektrycznych występują elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – uzbrojenie trenu, instalacje elektryczne oraz gazowe, wodociągowe. 
Zagrożenia mogą wystąpić podczas prac ziemnych przy wykonaniu wykopów. 
3.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  
robót  
Zakres robót elektrycznych stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi.  
Zagrożenia mogą wystąpić przy : 
      -  prace pod napięciem oraz  z używanie elektronarzędzi   i instalacji elektrycznej  
            miejsca budowy  ( porażenie prądem elektrycznym )  

- prace wykonywane na wysokości (narażenie uszkodzenia ciała) 
- cięcie ręczne i mechaniczne elementów i konstrukcji metalowych  

4.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników.  Do pracy można 

dopuścić pracownika, który: 
-  posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 

           -  posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy, został przeszkolony 
          z zakresu BHP na danym stanowisku 
Pracownicy wykonujący roboty elektryczne powinni być przeszkoleni w zakresie BHP przy urządzeniach i 
instalacjach elektrycznych. oraz powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne. 
 

1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być 
wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie 
przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub 
urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 

2)  zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa 
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w 
podparciu - na słupach, masztach itp.),  

3)  zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości 
Przy robotach ziemnych  należy zapewnić: 

1) zabezpieczenie terenu budowy,  wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i słupy, 
2) obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1 m głębokości.  

poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi  
3) składowanie  materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, 
4) przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z 

pracą tych maszyn. 
 

5. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych. 
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Przed rozpoczęciem prac sprawdzić czy nie występują potencjalne zagrożenia 
W trakcie wykonywania prac powinien być sprawowany nadzór przez kierownika robót, 
nie należy podejmować prac przy widocznej niesprawności urządzeń oraz przedmiotów niezbędnych do pracy, przy 
urządzeniach elektrycznych zachować szczególną ostrożność, należy korzystać z instalacji sprawnej gwarantującej ochronę 
przed dotykiem bezpośrednim oraz pośrednim (odpowiednia ochrona przeciwporażeniowa). 
Osobą  odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia: 

 organizację  pracy w sposób gwarantujący  bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
 przestrzeganie      przepisów    oraz    zasad bezpieczeństwa   i   higieny   pracy,  usuwanie stwierdzonych 

uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów, 
 zapewnia   wykonanie   nakazów,   wystąpień,   decyzji   i   zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru 

nad warunkami pracy  
 zna,  w zakresie  niezbędnym  do wykonywania ciążących  na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, 

w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  
 zaznajomienie  pracowników z zakresem   ich  obowiązków,  sposobem wykonywania pracy na 

wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przed   dopuszczeniem   ich   do   pracy   oraz   zapewnia   prowadzenie okresowych 
szkoleń w tym zakresie.  

 wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie 
w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców  
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce 
rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub 
podłogi należy w szczególności:  

 
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w prawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r.  w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wyma-
gających szczególnej sprawności psychofizycznej.  (Dz. U. Nr 62, poz. 287) 
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