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Numer pisma: TOTWSAU-WR.2112-077/TWP/13/JP
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa ul. Lesnej

w miejscowosci Turek.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ulicy Lesnej w migjscowosci Turek informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A.
W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac¢ przebudowe
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w  kolizie z projektowanag inwestycja, zwracajgc
szczegdlna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu.
Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac przefozenie, poza strefe kolizji urzadzen telekomunikacyjnych. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w facznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowad przerwy w tacznosci;

W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng
gruboscienna przez catg szerokosé jezdni;

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wtasnoscia gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne;
oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz Telekomunikacji Polskie.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych
i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do TP S.A., uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;
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Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP

dokumentagji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze .

skiadaé do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

we Wroctawiu, ul. Purkyniego 2;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdfowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytut, obmiar sieci

oraz wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzadcéw drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa

Budowlanego, a takze zawiera¢ ogwiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii Swiattowodowych zostang udzielone

w Wydziale Ewidenciji i Gospodarki Zasobami przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan (sprawe prowadzi

Krzysztof Pasternak tel. 61 824 63 50), natomiast dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostang

udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw we Wroctawiu

przy ul. Purkyniego 2 (sprawe prowadzi Rafat Wreczycki tel. 519128 517). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod cistym

nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,

wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpic

do poszczegdlinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia.

W przypadku uzyskania informagcji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP S.A. pod budowe planowane;

sieci nalezy wystapié do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji

i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne

nalezy dotaczyd do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowanej dokumentacii;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia

lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych

wlasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych

z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnoscé TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-5637 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wiasnosé TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg

lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesigcy

wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

TP S.A. lub z ktdrym w tym okresie TP S.A. rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego

wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé

Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 15654, § 2.1 punkt

12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie

wystgpié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokofu

przekazania placu budowy). TP S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego. Szczegdlty dotyczace prowadzenia nadzorow i odbioréw koricowych
oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
TP S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci TP S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania;




