Energa

operator

| Numer WUK/44/MMP/2012 Kalisz | dnia 25.05.2012r.

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu (dotyczace usuniecia kolizji)

1. Obiekt wchodzacy w kolizje:
Nazwa: Osiedle mieszkaniowe ,Lesna’

Adres (nr dziatki): Turek ul. takowa-Dobrska
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
Linia napowietrzna SN 15 kV Zuki — Turek 2 typu 3xAFL 6 - 50 mm?
3. Zakres prac niezbgdnych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:
3.1. Urzadzenia WN i SN:
3.1.1.Istniejaca linig napowietrzng SN 15 kV nalezy przebudowa wynoszac jg poza obszar kolizji w sposob
kablowy, stosujgc kabel typu 3xXRUHAKXs 1x120 mm2. Projektowana linie kablowa SN nalezy zmufowa¢
z istn. linig kablowg SN ze stacji nr 61078, przeprowadzi¢ przez teren osiedla wytyczajac jej trase wzdiuz
granic dziatek i ciagow pieszo-jezdnych, a nastepnie wprowadzic¢ do stacji nr 60001 w pole nr 2.
3.1.2.0dtworzyc zasilanie stacji transformatorowej nr 61008 zasilajac ja kablem typu 3xXRUHAKXs 1x70 mm?z
proj. rozgateznika kablowego SN 15 kV 3-polowego, ktory nalezy wpia¢ przelotowo w nowoprojektowang
linie kablowa SN okreslong w pkt. 3.1.1.
3.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
3.3. Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
3.4. Materialy z demontazu nalezy przekazaé¢ do RD w Turku.
4. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a) Uktad sieci: TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d) System ochrony od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania
4.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci: z izolowanym punktem zerowym, z kompensacia
b) Napiecie znamionowe sieci: 15 kv
c) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego: 87,2A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 358
e) Moc zwarciowa na szynach SN 15 kV w stacji WN/SN Zukj: 286,5 MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Zuki: 0,15 s

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne
5. Wyzej wymieniona czgs¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA, wzwigzku z tym réwniez po jej przebudowie, umozliwiajacej zrealizowanie
projektowanego/istniejacego zagospodarowania dziatki/-fek, o ktérej-ych mowa w pkt 1 warunkow przebudowy
sieci, przebudowane elementy sieci bedg wtasnoscia ENERGA-OPERATOR SA.
6. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

6.1. Na zakres okreslony w pkt 3 warunkow przebudowy sieci nalezy opracowac projekt budowlano-wykonawczy,
ktory podlega uzgodnieniu w Wydziale Przytaczen ENERGI - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu przed
przystapieniem do realizacji przebudowy.

6.2. Wersje roboczg koncepcji rozwiazania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodni¢ z Wydziatem

SA



Przytaczen ENERGI — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dotaczy¢é odpis uzgodnien z wiascicielami gruntow,
instytucjami i wtadzami terenowymi, na ktérych zlokalizowane bedg elementy przebudowanej infrastruktury
elektroenergetycznej (wzorzec stosownego oswiadczenia w  zalgczeniu) oraz odpis  decyzji
uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

6.4. Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzic:

"—  wzdhuz granic i ciggdw pieszo jezdnych,
—  prostopadle do ich osi dla linii krzyzujacych sie z istniejacymi ciggami komunikacyjnymi.

6.5. Przy opracowywaniu dokumentaciji projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci elektroenergetycznych
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z obowigzujgcych norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-
1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisow, np. w zakresie: obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowej.

6.6. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linig napowietrzna, dokumentacja projektowa winna
zawiera¢ m.in. profil przebudowanego odcinka linii napowietrznej wzgledem projektowanego/istniejacego
zagospodarowania dziatki/-ek, o ktorych mowa w pkt 1 ninigjszych warunkow, wraz z okreslonymi
najmniejszymi odlegtosciami przewoddw linii napowietrznej od najdalej wysunietych czesci proj. obiektéw na
w/w dziatkach, co umozliwi doktadng weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod katem zachowania
wymagan podyktowanych wiasciwymi przepisami, w tym w szczegdlnosci postanowieniami normy
PN-E-05100-1:1998 i PN-EN 50423-1:2007. Ponadto nalezy rowniez przewidzie¢ wiasciwy stopien
obostrzenia zgodny z normg PN-E-05100-1:1998.

6.7. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linig kablowa, dokumentacja projektowa winna zawiera¢
m.in. szkice wszystkich podziemnych skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wraz z zaznaczonymi
odlegtosciami czesci infrastruktury krzyzujacej sie z proj. odcinkami linii elektroenergetycznych, co umozliwi
doktadng weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod katem zachowania wymagan podyktowanych
wiasciwymi przepisami, w tym w szczegélnosci postanowieniami normy N SEP-E-004.

6.8. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowaé od punktow
statych.

6.9. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystac¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych.

6.10. Zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

6.11. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza by¢ zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

6.12. Opracowany projekt wykonawczy winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji inwestycji.

7. Wraz z jednostronnie podpisang umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunieciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczy¢: nie dotyczy

8. Dodatkowe dane i ewentualne szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przebudowy mozna uzyska¢ w RD w
Turku ilub w Wydziale Przytaczen ENERGI - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

9. Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunieciem kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi podstawe
do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

10. Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwiazku z usunieciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie
obowigzywania niniejszych warunkéw) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw
przebudowy sieci. Wazno$¢ umowy wygasa z chwilg wywigzania sie przez Strony ze wszystkich postanowien
umowy.

11. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

12. Warunki przebudowy sieci s wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.
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