Opis do projektu zagospodarowania budowy

ulic osiedla Le$na w Turku

1.Podstawa opracowania:

= plan miejscowy zagospodarowania miasta
» decyzja $rodowiskowa nr IDG 6220.23.2012

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulic osiedla ,Lesna” w Turku, ktore sg
uksztattowane miejscowym planem zagospodarowania miasta Turek.
Ustalenia planu nie sa wigzace albowiem zezwolenie na roboty drogowe
przewiduje sie uzyska¢ wg ustawy z dn 10.04.2003r o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji drég publicznych.

Dla wymogéw w/w ustawy wydziela sig pasy drogowe ulic osiedla LeSna w
Turku. Wydzielone sg pasy drogowe ulic o nazwie jak w miejscowym planie.

Ulica Leéna oznaczona w planie miejscowym symbolem 17D, posiada pas
drogowy jednakze nie spetnia wymogow lokalizacji infrastruktury drogowej.
W zwiazku z tym musi by¢ ona poszerzona.

Ulica Chetmoriskiego oznaczona w planie miejscowym zagospodarowania jako
15D i 05L, nie spetnia warunkéw lokalizacji infrastruktury i réwniez podlega
poszerzeniu.

Pozostate pasy drogowe ulic sg nowotrasowane.

3.Pas drogowy ulicy 17D (ul. Le$na).
Projektowana diugo$¢ - 596 mb, $rednia szerokos¢ projektowanego pasa
drogowego 12,00m.

W pasie drogowym ulicy zlokalizowane sa:

= jezdnia 5,40m z obustronnym sciekiem



= chodnik 1,5 do 2,00m

= $ciezka pieszo-rowerowa -4,00m

» zjazdy do posesji i ulic bocznych , szerokos¢ 4,00 do 6,00m

= kanalizacja deszczowa

= oswietlenie uliczne

= rury melioracyjne w otulinie wigczone do kanalizacji deszczowej Fi 160

Istniejace os$wietlenie uliczne w pasie ulicy 17D zostanie zlikwidowane poprzez
wykupienie przez inwestora zadania.

W pasie drogowym ulicy wystepuje kanalizacja sanitarna , wodociag, sie¢
energetyczna eNN i eSN, kable telekomunikacyjne i energetyczne.

W miejscach wolnych od zabudowy pasa drogowego zostanie zasiana trawa po
uprzednim humusowaniu.

Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

4.Pas drogowy ulic 15D i O5L (ul.Chetmoriskiego).
Projektowana dtugos¢ 05L - 548,96mb

15D - 240,00mb
Szeroko$¢ pasa drogowego O5L - 15,00m

15D - 10,00m
W pasie drogowym ulicy 05L zlokalizowane s3:

* jezdnia szerokosci 6,00m z obustronnym Sciekiem
= chodnik o szerokosci 2,00m

" cigg piesz-rowerowy o szerokosci 4,00m

= kanalizacja deszczowa

= oswietlenie ulicy

= zjazdy do posesiji

= rury melioracyjne Fi 160

Istnieje w pasie drogowym kanalizacja sanitarna i wodociag.
Ulica na odcinku od km 0+447,61 do km 0 +548,96 stanowi przekréj drogowy



bez chodnikéw i stanowi tacznik ulicy Le$nej i Chetmonskiego od starego sladu
ulicy Lesnej.

Pas drogowy ulicy 05Lw km 0+447,61 do 0+548,96 posiada szerokosc
zmienna i przygotowany jest pod lokalizacje obwodnicy Osiedla projektowanej
W nastepnym etapie.

W miejscach wolnych od zabudowy zostanie zasiana trawa po uprzednim
humusowaniu powierzchni.

Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

5.Pas drogowy ulicy 11D.

Projektowana dtugosé 199mb faczy ulice 05L i 15D zulicg 16D.
Szeroko$é pasa drogowego ulicy jest zmienna od 10,00m do 17,00m.
W pasie drogowym ulicy zlokalizowane s3:

= jezdnia 5,40m z obustronnym $ciekiem
=  chodniki o szerokosci 2,00 do 2,50m
* miejsca postojowe 2,60m do 3,60m
= zjazdy do posesji

=  kanalizacja deszczowa

= oswietlenie ulicy

= rura melioracyjna Fi 160

W pasie drogowym ulicy istnieje odcinkowo kanalizacja sanitarna, wodociag,
kabel eNN.

Na odcinkach 0+000 do 0+165 pas drogowy nie posiada zadnego istniejgcego
uzbrojenia.

Na wolnych miejscach pasa drogowego zostanie zasiana trawa po uprzednim
humusowaniu terenu.

Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

6.Pas drogowy ulicy 14D.

Projektowana dtugo$¢ pasa drogowego 94mb, stanowi tacznik ulicy O5L z
nastepnym etapem budowy osiedla.

W pasie drogowym ulicy 14D lokalizowane s3:

(©



= jezdnia 5,40m z obustronnym Sciekiem
= chodnik o szerokosci 2,00 do 2,50m

= zjazdy do posesji

= kanalizacja deszczowa

= o$wietlenie uliczne

= rury melioracyjne Fi 160

W wyznaczonym pasie drogowym nie wystepuje zadne uzbrojenie.

Na wolnych powierzchniach pasa drogowego zostanie zasiana trawa po

uprzednim humusowaniu.

Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

7.Pas drogowy ulicy O4L.

Projektowana dtugo$¢ pasa drogowego 445,70mb i taczy wyjazd z osiedla na
ulice Dobrska z ulica 15D (Chetmoriskiego) ze skrzyzowaniem z ulicga 16D
(w km 0+190).

W pasie drogowym ulicy 04L zlokalizowane s3:

jezdnia 6,00m z obustronnym $ciekiem ulicznym
chodnik o szerokosci 2,00m

éciezka pieszo-rowerowa o szerokosci (1,5+2,0m)
kanalizacja deszczowa

oswietlenie uliczne

zjazdy do posesji

rura melioracyjna Fi 160

W pasie drogowym ulicy w obrebie skrzyzowania z ulica 17D znajduja sig

kanalizacja sanitarna, wodociag, kabel eNN, sie¢ energetyczna eNN.
Na odcinkach 0+000 do 0+420 nie wystepuje zadne inne uzbrojenie terenu.

Na wolnych powierzchniach pasa drogowego zostanie zasiana trawa po

uprzednim humusowaniu.

Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

8.Pas drogowy ulicy 16D
Projektowane dtugosci pasa drogowego 200mb i faczy ulicg 04L z ulicg 17D
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ze skrzyzowaniem w km 0+070 z ulicg 09D i 0+138 zulicg 11D.
W pasie drogowym ulicy 16D zlokalizowane s3:

jezdnia 5,40m z obustronnym sciekiem

chodniki o szerokosci 2,0m

zjazdy do posesji

kanalizacja deszczowa

os$wietlenie uliczne

kabel eSN po likwidacji sieci eSN

rura melioracyjna Fi 160

W pasie drogowym ulicy znajdujg sie wodociagi, kanalizacja sanitarna,
kabel eNN.
Na wolnych powierzchniach pasa drogowego zostanie zasiana trawa po

uprzednim humusowaniu.

Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

9.Pas drogowy ulicy 09D.

Projektowana dtugo$¢ pasa drogowego ulicy 156mb itaczy ulice 16D
z ulicg 17D. Szeroko$¢ pasa drogowego ulicy wynosi 10m.
W pasie drogowym ulicy 09D zlokalizowane s3:

jezdnia 5,40m z obustronnym $ciekiem
chodniki obustronne po 2,30m
kanalizacja deszczowa

oswietlenie uliczne

zjazdy na posesje

rura melioracyjna Fi 160

W projektowanym pasie drogowym znajduje sig kanalizacja sanitarna,
wodociag, gaz na odcinku od 0+110 do 0+156,00m, na pozostatym odcinku
pasa drogowego nie wystepuje uzbrojenie terenu.

Na wolnych przestrzeniach pasa drogowego zostanie zasiana trawa po

uprzednim humusowaniu.

Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.
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10.Pas drogowy ulicy 08D.

Projektowana dtugos¢ pasa drogowego 08D wynosi 248,55+82,00=330,55mb
o szerokosci 2,29 do 2,50m.

Na odcinku od km 0+213 do 0+248,55 zlokalizowany jest plac nawrotowy
$lepej ulicy o wymiarach 23,00 na 12,00m.

W pasie drogowym ulicy 08D zlokalizowane s3:

= jezdnia 5,40m z obustronnym Sciekiem

= chodnik 2,50m z obustronnym sciekiem

= zjazdy do poses;ji

= kanalizacja deszczowa

= osSwietlenie uliczne

= |okalizowany kabel eSN po przebudowie sieci sredniego napiecia
= rura melioracyjna Fi 160.

Na catym odcinku pasa drogowego nie wystepuje uzbrojenie terenu.
Na niezabudowanych powierzchniach terenu zostanie zasiana trawa po
uprzednim humusowaniu.

Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

11.Dojazd do oczyszczalni wéd opadowych.

Od skrzyzowania paséw drogowych ulic 17D i 04L zaprojektowano dojazd do
osadnika i separatora wdd deszczowych z terenu osiedla.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,40m z jednostronnym chodnikiem
1,50m i zjazdami do poses;ji.

Przy krawezniku jezdni zaprojektowano $cieki obustronne po 0,20m.

Przy osadniku i separatorze zaprojektowano plac do obstugi urzgdzen. Wymiary
placu: 29,00 x 17,00m. Od placu obstugi zaprojektowano tacznik z placem
nawrotowym do studni przed przekroczeniem przeciskiem pasa drogowego
drogi krajowej dk72 (ulica tagkowa). Pas drogowy drogi krajowej przekroczony
jest przeciskiem 3 rurami, w tym 2 Fi 500 i Fi 600 do zbiornika wodnego na
Kanale Folusz w Parku Miejskim.



12.Istniejgcy stan zagospodarowania.

Teren przysztego osiedla graniczacy pasami drogowymi ulic 17D, 05D, 08D i 04L
jest teren w obecnym stanie wykorzystywany rolniczo, nie posiada w zasadzie
uzbrojenia. Jedynie pas drogowy ulicy 17D jest zabudowany urzgdzeniami
obcymi jak kanalizacja sanitarna, wodociag, sie¢ energetyczna i
telekomunikacyjna. Nawierzchnia ulicy jest gruntowa. Nie zachodzi potrzeba
rozbidrek ani tez zmian uzytkownika.

Istniejace zabudowania sasiadujgce z pasem drogowym sg objgte obstuga
infrastruktury drogowe;.

13. Teren objety projektowaniem nie lezy na terenach gérniczych.

14. Teren objety projektowaniem nie jest objety nadzorem konserwatora
zabytkow ani tez planu zagospodarowania.

15. Nie jest to teren zalewowy.

16. W zakresie ochrony srodowiska wykonawca musi przestrzega¢
nastepujacych zasad:

* nie moze organizowa¢ placéw sktadowych w pasach drogowych ulic

" nie moze pracowac w godzinach 20 -6

* nalezy usuwa¢ odpady po kazdym dniu roboczym

» humus moze sktadowa¢ w pasach drogowych jednak w dalszym ciggu
musi by¢ zuzyty w tym terenie

" sprzetitransport musi by¢ sprawny

* nie wolno naprawiaé i remontowa¢ sprzetu w pasach drogowych ulic

» zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w toalety typu TOJ-TOJ

= wode z odwodnienia wykopdw nalezy pompowac do kanalizacji
deszczowej

= kanalizacje deszczowa osiedla nalezy wykona¢ jako pierwsze zadanie.

17. Teren objety budowa nie jest objety szczegdlng ochrong srodowiska i
higieny i zdrowia ludzi.



18. Uzbrojenie terenu.

Istniejace uzbrojenie terenu zwigzane jest z uzytkowanymi posesjami,
zlokalizowanymi gtéwnie przy ulicy Lesnej- 17D.

Uzbrojenie stanowi: wodociag, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne,
oéwietlenie uliczne. Na etapie budowy nie wystepuja kolizje.

W zwiazku z przebiegiem nad posesjami sieci Sredniego napigcia,
zaprojektowano skablowane sieci i umieszczono kabel w pasie drogowym ulic
17D, 16D, 08D, co pokazano na projekcie zagospodarowania.

W ciagu ulicy Leénej-17D nalezy przebudowac linie telekomunikacyjna.
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Opis techniczny do projektu budowlanego

1. Przekroje normalne

Zaprojektowano przekroje normalne ulic w zakresie geometrii jezdnie
ulic:
= 17D, 16D, 09D, 15D, 08D, 11D, 14D jako dwupasowe o przekroju
daszkowym ze spadkiem 2%, szerokos¢ pasa drogowego 2,50m ze
$ciekiem przykraweznikowym obustronnym po 0,2m
= (4L, 05L jezdnie dwupasowe o szerokosci pasa ruchu 3,00m z
obustronnym sciekiem przykraweznikowym po 0,2m, przekroju
daszkowym 2%
= chodniki i $ciezki pieszo-rowerowe o szerokosci od 1,5m do 2,50m
ze spadkiem 2% w kierunku jezdni
= tuki poziome na skrzyzowaniach zaprojektowano o R=6,00m do
10m.

2.Konstrukcja przekroju normalnego

= warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm na 3cm podsypce
cementowo-piaskowej (1:4)

* podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5mm, grubos$¢ 20cm
po zageszczeniu

= podbudowa wzmochnienie podfoza gruntowego nawierzchni z
betonu z betoniarki o Rm=5MPa, grubos¢ 25cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 56cm.
Strefa przemarzania dla lokalizacji inwestycji wynosi 0,80m.

Warstwa ochronna przed przemarzaniem konstrukcji wynosi

h2=0,8mx0,5=0,40m h>h2  56cm>40cm
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Spetniony jest warunek mrozochronnosci.

3. Zjazdy na posesje nalezy wykona¢ wg lokalizacji projektu
zagospodarowania o wymiarach jak na projekcie od kraweznika do

granicy pasa drogowego.

Konstrukcja zjazdu:

= warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm (kolorowej, do
uzgodnienia z Zamawiajacym)
= podbudowe stanowi beton z betoniarki o Rm=5MPa i grubosci

warstwy 25cm
Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonac:

= warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm, na 3cm podsypce

cementowej (1:4)
= podbudowa z betonu z betoniarki o Rm=5MPa i grubosci 15cm.

4. Przekroje podtuzne

Zaprojektowano niwelete drég majac na uwadze skuteczne ich
odwodnienie. Punktem stalym jest rzedna na skrzyzowaniu ulic 17D,
(ul.Leéna) i 04L zwigzana z wyjazdem na droge krajowg (ul. Dobrska w
Turku)

Niweleta ulic zaprojektowana jest jako obwiednia istniejgcego terenu,,
ktéra uwzglednia spadki podtuzne dla odwodnienia.

Wszystkie skrzyzowania ulic sa powigzane wysokosciowo do krawedzi
jezdni. Ulice 17D, 04L, O5L i 15D s3 szkieletem uktadu drogowego do

ktérego dowigzane sg pozostate ulice.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu kanalizacji deszczowej

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania.

Projekt budowlany zostal opracowany na podstawie zlecenia Inwestora.

1.1.1. Inwestor.

Gmina Miasto Turek
1.1.2. Uzytkownik.

Zostanie wyloniony stosownie do ustawy o zaméwieniach publicznych w drodze przetargu

- po zakonczeniu inwestycji i jej oddaniu do eksploatacji.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ciagu
projektowanych drég gminnych na osiedlu Lesna w Turku.

Celem opracowania jest okreslenie warunkow technicznych wykonania inwestycji oraz
warunkéw na jakich oczyszczone scieki deszczowe z w/w osiedla beda odprowadzane do

istniejacego odbiornika czyli Kanalu Folusz.

1.3. Materialy wyjsciowe.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500
- uzgodnienie ZUD
- warunki techniczne

- pozwolenie wodnoprawne nr 08.6341.1.2013 z dnia 4.02.2013 r.
2. DANE OGOLNE I UKEAD PRZESTRZENNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej 1 przykanalikoéw kanalizacji
deszczowe] w ciggu projektowanych drog gminnych na osiedlu Lesna w Turku. Zaprojektowano
kanalizacje deszczowa z podczyszczaniem wod deszczowych w osadniku piaski i separatorze
lamelowym 30/300 1/s wraz z przelewem burzowym.

Kanalizacje zaprojektowano o s$rednicach ¢ 900, 700, 600, 500, 400, 300, 250, 200 mm

odprowadzajgcego wody deszczowe z w/w ulicy do Kanatu Folusz.
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3. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot uprawniony geodeta winien Wwyznaczy¢ 0§
projektowanego kanalu ~w sposoéb trwaly. Montaz rur przewiduje si¢ w wykopach
waskoprzestrzennych o  $cianach  pionowych, umocnionych atestowanymi  plytami
wykopowymi, renomowanych specjalistycznych firm, zgodnie z cze$cia rysunkowsg
opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne musza by¢ o 45 cm szersze
liczac od $cianki studni. Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami dostosowanymi do
mozliwosci wykonywania na biezaco umocnien $cian wykopu, rozpoczynajac od najnizszego
punktu kanahu.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé wykopy kontrolne,
a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywa¢ recznie z zabezpieczeniem ich na
okres trwania robot.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizen,
wykopy wykonywac wylgcznie recznie 7 zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

W przypadku obsypki kanatéw deszczowych obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy gr.
min 30 cm powyzej wierzchu rury. Dla calego kanatu znajdujgcego sie w ulicy zasypke i pozostalg
czes¢ wykopu zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora z pelna wymiang gruntu na
odcinku posadowienia kolektor6w na gruncie rodzimym.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopoéw nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w
normie przedmiotowej PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”. Po zasypaniu wykopdéw i zakonczeniu robot
nalezy przywréci¢ teren do stanu pierwotnego z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych i
chodnikéw.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy wykonaé probe szczelno$ci
zgodnie z PN-92/B—10735 oraz warunkami technicznymi COBRIT Instal zeszyt Nr 9 ,,Warunki

techniczne wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnych”

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze bialo-czerwonym ze swiattami z6ttymi,

zapalonymi od zmierzchu do $witu.

4. Roboty montazowe.

Kolektor deszczowy zaprojektowano z rur kanalizacyjnych ¢ 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700 i

900 mm, ukladanych na podsypce zwirowej grubosci 0,15 i 0,20 m, uformowanej na kat 900 i z

ubiciem bokéw mokrym piaskiem oraz obsybka kanaléw piaskiem do uzyskania warstwy 30 cm
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ponad wierzch rury przewodowej. Zasypke piaskiem wykonywaé z  zageszczaniem
mechanicznym i jednoczesnym podnoszeniem - wyciaganiem ptyt szalunkowych z wykopu.
Zwraca sie uwage ze do obsypki i zasypki rur musi by¢ stosowany wylacznie zwir o uziarnieniu

od 0,06 2,0 mm, ktéry ma wiasciwosci dobrego zageszczania sig.

Laczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelkg gumowa.
Na trasie kolektoréow deszczowych bedg usytuowane studzienki rewizyjne wykonane z kregow
betonowych o $rednicy ¢ 1200, 1500, 2000 mm z betonu B45, do ktérych beda podlgczone wyloty
wpustéw ulicznych. Wpusty uliczne projektuje sie jako typowe kratki uliczne zeliwne uchylne
D400 ze studzienka betonowa prefabrykowang z betonu B45 ¢ 500 mm 2z osadnikiem
monolitycznym i wylotem do kolektora deszczowego poprzez studzienki rewizyjne.

5. Proba szczelnoSeci

Po zamontowaniu kanatow z czesciowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch rury i
pozostawieniem odkrytych zlaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje. Probe
przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. W przypadku nieszczelnego
zlacza kielichowego rury, zlacze nalezy wymienic a probe powtorzyc€.

6. Odwodnienie wykopow

Konieczno$¢ prowadzenia robot odwodnieniowych wystepuje w rejonie zalegania wysokiego
poziomu wod gruntowych. Odwodnienie wykopow wykona¢ za pomoca iglofiltrow lub drenazu
filtracyjnego z rur perforowanych PVC ¢ 0,10 m w obsypce filtracyjnej. Drenaz uktadaé¢ ze
spadkiem 2% w kierunku studzienek zbiorczych, ktére nalezy wykona¢ z rur betonowych ¢ 0,6 m i
glebokosci 1m w rozstawie co ok. 30 m na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku.
Wode gruntowa naplywajaca do studzienek odpompowaé wykorzystujac pompy przeponowe lub
wirowe zatapialne. Wode z odwodnienia nalezy odprowadzaé¢ za pomocg tymeczasowych
rurociggéw. uktadanych bezposrednio na gruncie.

UWAGA: Dopuszcza si¢ wprowadzenie odmiennego stosownego systemu odwodnienia wykopow
w zaleznosci od doswiadczenia i usprzgtowienia wykonawcey robot. Tymczasowe zasilanie
energetyczne agregatoéw pompowych do odwodnien wykonawca wykona we wlasnym zakresie w

ramach organizacji placu budowy.
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8. Wykonanie i odbiér robét.

Wykopy wykonywane beda mechanicznie z niewielkg iloscig robot rgcznych .

Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z projektem i obowigzujagcymi przepisami i

normami.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ kanatu i studzienek na infiltracje i eksfiltracje wody. Badania 1 préby

wykonywa¢ zgodnie z normami:

- PN-EN 752-1-5-2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

- PN- B -10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN- 1610-2002- Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-92/B-10729- Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne.

W czasie budowy kanalizacji nalezy:

- Scisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie oraz wytycznych
producenta. Na no$no$¢ i sztywnos$¢ ukladu rur istotny wplyw ma rodzaj materialu oraz
sposob wbudowania i wskazniki zageszczenia obsypki rur.

- zabezpieczenie wykopow wykonywaé¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych w PN-B-
10736 —Roboty  ziemne- Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych i
kanalizacyjnych —Warunki techniczne wykonania.

9. UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr.47
z 2003 r.

Wszystkie roboty budowlano —montazowe wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych cz. II — instalacje sanitarne i przemystowe
1 warunki wykonania rurociaggdw z tworzyw  sztucznych z 1996r oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
zeszyt Nr 9.




Opis do planu zagospodarowania projektu: "Budowa drég gminnych na Osiedlu
Lesna w Turku" w zakresie: _Oéwietlenia ulicznego i przebudowy istniejgcej linii
napowietrznej SN15kV relacji Zuki-Turek2.

W zwigzku z projektowanym ukfadem drég na Osiedlu Lesna w Turku przewiduje sie
m.in.:

1. Wykonanie o$wietlenia ulicznego Osiedla Le$na wraz z utozeniem rur ochronnych
np. typu AROT DVK i SRS @75mm na projektowanych liniach kablowych
oswietleniowych, bezposrednio na skrzyzowaniach z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem terenu, drogami, $ciezkami rowerowymi i wjazdami.

2. Przebudowe istniejacej linii napowietrznej SN15kV Zuki-Turek2 oraz wybudowanie
linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXs 1x120mm?, 12/20kV wzdtuz ciagéw pieszo-
jezdnych od stanowiska stupa nr 41 w kierunku stupa wirowanego krancowego
nr 44 przeznaczonego do demontazu.

Ad. 1

Oswietlenie uliczne zaprojektowano przy wykorzystaniu opraw sodowych typu
np. SC50 produkcji SITECO ze zrédtami sodowymi 1xHST-MF 70W o stopniu szczelnosci
oprawy IP66. Kompletne oprawy zamontowaé na wysiegnikach jednoramiennych 1,0m
o nachyleniu 5° i zabudowaé na stalowych stupach ocynkowanych o wysokosci 8m, ktore
bedg zamontowane do prefabrykowanych fundamentéw. Zasilanie projektowanych
obwodow oswietleniowych projektuje sie kablami typu YAKXS 4x35mm?, ktére nalezy
wyprowadzi¢ z projektowanej szafki oswietleniowej ZKP, zabezpieczajac projektowane
odptywy wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi. W projektowanym ztgczu zintegrowanym
z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP odbywa¢ sie bedzie samoczynne sterowanie
os$wietleniem ulicznym poprzez zegar astronomiczny. Projektowang szafke o$wietleniowa
ZKP nr 3141 zasili¢ z przebudowanego stupa nr12 linii napowietrznej nn. 0,4kV
istniejacym kablem typu YAKXS 4x50mm?. Lokalizacje zabudowy projektowanej szafki
oswietleniowej ZKP przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Przy skrzyzowaniach projektowanych odcinkéw kabli oswietleniowych z uktadem
drég osiedla, $ciezkami rowerowymi, wjazdami oraz uzbrojeniem podziemnym w pasie
drogowym (sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej, linie kablowe nn. 0,4kV i SN15kV,
wod.- kan.), linie kablowe uktada¢ w ostonach typu np. AROT DVK i SRS lub zachowaé
wymagane odlegtosci projektowanych kabli oswietleniowych od innych urzadzen
podziemnych oraz linii kablowych zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Ad.2.

Na terenie przysziej budowy nowego uktadu komunikacyjnego Osiedla Lesna w Turku,
wystepuje na tym obszarze linia napowietrzna SN15kV typu 3xAFL 6-50mm? relacji Zuki-
Turek2 wchodzgca w kolizje z projektowanym uktadem ulic Osiedla Lesna.

Zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy sieci przez ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu nalezy przebudowa¢ istniejgca linie napowietrzng SN15kV wynoszac
ja poza obszar kolizji w sposéb kablowy, stosujgc kabel typu 3xXRUHAKXs 1x120mm?>.
Przewiduje sie wykonanie przebudowy linii napowietrznej SN15kV etapami, aby osiggng¢
miedzy innymi minimalny czas wyfgczenia linii napowietrznej SN15kV spod napigcia.

W pierwszym etapie projektuje sie wybudowanie linii kablowej SN15kV typu
3xXRUHAKXs 1x120mm? wzdluz projektowanych ciagéw pieszo-jezdnych pomiedzy
istniejgcym stupem rozkracznym nr41 typu BSW, potozonym na dz. nr488, a istniejgcym
stupem wirowanym blizniaczym kraricowym nr44 znajdujacym na granicy dziatek nr 398/3
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oraz 399/4, na ktérym zabudowana jest linia kablowa SN15kV ze stacji nr 61078
zakonczona gtowicg kablowa napowietrzng.

Projektowang linie kablowg SN15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120mm? nalezy ukfadaé
w wykopie na gtebokosci 0,8m ponizej poziomu gruntu, natomiast w przypadku
skrzyzowania projektowanego kabla SN15kV z drogami lub wjazdami na posesje, kabel
chronié za pomoca rur ochronnych np. AROT SRS @160mm, tak aby najmniejsza
odlegto$¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony otaczajgcej kabel, a gérng powierzchnig
drogi wynosita min. 80cm, co zostato zilustrowane na rysunkach profili. Projektowany
kabel z pojedynczymi zytami nalezy uktada¢ w wigzce lub obok siebie. Utozony kabel
w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m i w miejscach charakterystycznych, takich jak gtowice
kablowe, mufy lub przy skrzyzowaniach.

Po utoZzeniu kabla, a przed jego zasypaniem nalezy wykonac¢ badanie linii kablowej
zgodnie z normg N SEP-E-004. Zachowa¢ wymagane odlegtosci projektowanego kabla
SN15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120mm? od innych urzadzehn podziemnych istniejgcych
i projektowanych a w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej trasy, kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kolejnym etapem realizacji projektu jest wykonanie demontazu linii napowietrznej
SN 15kV typu 3xAFL 6-50mm? relacji Zuki-Turek2 pomiedzy stanowiskami stupéw nr 41
oraz nr 44. Do demontazu przeznaczone sg stanowiska stupdw nr 42, 43 oraz 44.

Przed rozpoczeciem prac demontazowych nalezy z wyprzedzeniem co najmniej 14dni
wystgpi¢ do operatora sieci o dopuszczenie do prac, ktére odbywaé sie bedag
na urzadzeniach operatora stanowigcych jego wtasnos¢. Wykonywane roboty przebiegac
powinny w obecnosci i pod nadzorem oséb, wyznaczonych przez ENERGA - OPERATOR
SA Oddziat w Kaliszu.

Konstrukcje stupow przelotowych nr 42 i 43 oraz stupa wirowanego kraricowego nr 44
znajdujg sie na gruntach nieutwardzonych, do ktérych dojazd ciezkim sprzetem moze
stanowi¢ duzg trudno$é. Jesli dojazd bedzie niemozliwy, zaleca sie wykonanie
tymczasowych drég dojazdowych do tych stupéw z ptyt betonowych, w celu mozliwosci
przemieszczenia sie z uzyciem ciezkiego sprzetu do demontazu i zatadunku
zdemontowanych konstrukcji stupdw i osprzetu sieciowego.

W trakcie prac demontazowych nalezy przystgpi¢ do robdt zwigzanych z potgczeniem
projektowanego kabla SN15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120mm? z istniejacym kablem
SN 15kV ze stacji 61078 i dostosowaniem istniejgcego stanowiska stupa nr 41
do wprowadzenia projektowanego kabla SN15kV. Z uwagi na to, iz stup nr 41 petni
funkcje stupa rozgateznego w istniejgcej linii napowietrznej nie bedzie podlegat wymianie.
Stanowisko stupa nr 41 nalezy uzbroi¢ w rozigcznik napowietrzny np. typu RN III 24/4
z napedem recznym uzyskujgc mozliwo$¢ odstawienia projektowanej linii kablowej
3xXRUHAKXs 1x120mm? w celach eksploatacyjnych i konserwacyjnych od istniejgcej linii
napowietrznej 3xAFL 6-50mm? relacji Zuki-Turek2, do ktérej bedzie przytaczona linia
kablowa. Projektowany kabel SN 15kV nalezy zakoniczy¢ gtowicg napowietrzng dla kabli
jednozytowych ekranowanych 12/20kV, ktérg zabudowaé na stupie rozkracznym nr 41.
Zejscie projektowanego kabla SN 15kV 3xXRUHAKXs 1x120mm?, 12/20kV po stupie
zabezpieczy¢ do wysokosci min. 3mb od terenu rurg ostonowg np. AROT SV fi 160mm.
Przedmiotowy zakres przebudowy linii napowietrznej SN 15kV zostat pokazany na planie
zagospodarowania.




OPIS TECHNICZNY

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TPSA na ul. Lesnej w Turku

Projektuje sie wybudowanie telekomunikacyjnej linii kablowej ziemnej w miejsce istniejgcej
napowietrznej linii kablowej wzdtuz ulicy Le$nej. Linie ziemng wybudowa¢ w rowie kablowym na
gtebokoéci 0,7m kablem XzTKMXpw 5x4x0,6mm. Linia ta sktadac sie bedzie z dwéch odcinkéw o
dtugosciach 113m i 412m.

W miejscach skrzyzowania linii z jezdniami drég gminnych i zjazdéw ufozy¢ rury ostfonowe SRS 50
o odpowiednich dtugosciach na gtebokosci 1,0m.

W potowie gtebokoéci rowu utozyé tasme ostrzegawczg koloru pomarariczowego o szerokosci
250mm z napisem ,UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYINY”. Linie telekomunikacyjng wybudowac
zgodnie ze schematem wyprostowanym projektowanej linii.

Po wybudowaniu i zmontowaniu projektowanej linii kablowej zlikwidowac linie kablowa
napowietrzng izolowang wraz z podbudowa ze stupéw drewnianych dtugosci 7,5m.

Przyfacza abonenckie ze stupkéw kablowych SK beda tematem oddzielnego projektu. Przebieg
trasowy projektowanej linii kablowej przedstawiono na rysunku T-01, a schemat wyprostowany na
rysunku T-02.

ll.  Kanalizacja techniczna dla potrzeb monitoringu telewizji kablowej oraz fgcznosci
telefonicznej na osiedlu Lesna w Turku

Wzdtuz projektowanych drég gminnych na osiedlu Lesna w Turku projektuje sie wybudowanie
teletechnicznej kanalizacji kablowej tréjotworowej z rur polipropylenowych PP 110x3,7mm
utozonych w rowie kablowym o szerokosci 0,5m i gtebokosci 0,85m.

W miejscach skrzyzowan z jezdniami drég gminnych i zjazdami kanalizacje kablowa wybudowac z rur
RHDPEp 110x6,6mm na gtebokosci 1m liczac od poziomu do gérnej krawedzi rury. W potowie
gtebokoéci rowu ufozyé tame ostrzegawczg koloru pomarariczowego o szerokosci 250mm z napisem
,UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.

Projektuje sie wybudowanie 128 sztuk studni kablowych SKR 2 z rama i pokrywa typu ciezkiego z
zabudowanym zabezpieczeniem pokrywy. Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji kablowe;j
przedstawiono na planie zagospodarowania przestrzennego a schematy wyprostowane na rysunkach
T-02, arkusze 1-10.

Ill.  Zagospodarowanie terenu

Projektowana teletechniczna kanalizacja kablowa nie spowoduje koniecznoéci zmiany istniejgcego
planu zagospodarowania terenu. Rury kanalizacji kablowej utozone beda na gtgbokosci od 0,7m do
1,0ma po wykonaniu prac ziemnych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego z
zachowaniem dotychczasowych funkcji.
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Projektowana inwestycja nie wymaga zasilania w wode, energie elektryczng oraz nie powoduje
emisji zadnych zanieczyszczen do gleby wody i powietrza.

nstalacyjhych w telekomunikacji przewodowej.
Nr 1182/98/U
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

.. BI1OZ *°
Nazwa obiektu : Budowa ulic osiedla Leéna w Turku
Inwestor : Gmina Miejska
Adres : 62-700 Turek ulica Kaliska 59

Podstawa opracowania :

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120 poz. 1126)

e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z p6zZniejszymi zmianami
(Dz.U.z 2000 r.Nr 106 poz.1126)

e Ustawa z dnia 27-03-2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz.U.Nr 80 poz. 718)

inz. Stanistaw Wajrak

Konin dnia 30.06.2013 r.



Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zawartos$¢ opracowania

1. Podstawa opracowania

2. Inwestor

3. Lokalizacja inwestycji

4. Zakres i kolejno$¢ robét catego zamierzenia inwestycyjnego
5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

6. Elementy zagospodarowanie terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujagce wptyw obiektu na $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

7.1 Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia Sciekow

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

7.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
7.4 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania

7.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

7.6 Uwagi koncowe
8. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia.



1

1.1

1.2

CZESC OPISOWA

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora
Projekt budowlany

Inwestor

Miasto Turek

7.1

7.2

Lokalizacja inwestycji
Rozpatrywany teren znajduje sie w pasach drogowych ulic osiedla Le$na w Turku

Zakres i kolejnos$¢ robot catego zamierzenia inwestycyjnego

Zakres robot obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni i chodnikdéw.
Kolejnos¢ robét:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne pod przebudowywane nawierzchnie drogowe;

- wykonanie podbudowy pod przebudowywane nawierzchnie;

- wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikow i wjazdow;

- roboty porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sgsiedztwie rozpatrywanego terenu istnieje budownictwo jednorodzinne-
zabudowa mieszkaniowa. Teren pod projektowang inwestycje jest terenem
czeSciowo uzbrojonym. Istniejgce wuzbrojenie terenu wg map sytuacyjno-
wysokos$ciowych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykonanie projektowej nawierzchni i podbudowy,
- roboty prowadzone w pasie drogowym.

Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zaopatrzenie i jako$s¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia
sciekow
W trakcie przebudowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania
wody i odprowadzania $ciekéw.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania



7.3

7.4

7.5

7.6

W przypadku powyzszej inwestycji zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachéw pytowych i ptynnych na etapie realizacji ze stosowanych
maszyn i urzadzen.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
W przypadku powyzszej inwestycji zachodzi wytwarzanie odpadow
budowlanych przekazywanych na wysypisko posiadajgce atest utylizacji.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania
W przypadku przebudowy ulic emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu -
obecnie ruch odbywa sie po niejednorodne;j i nieréwnej nawierzchni.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wpltywu odprowadzonych wéd
deszczowych na Srodowisko, brak wptywu na istniejaca powierzchnie ziemi
w tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Uwagi koncowe

Przyjete rozwigzania techniczne, w tym technologia odprowadzenia wod
deszczowych do projektowanego kolektora deszczowego pozwalaja na
ograniczenie do minimum wprowadzanie do $rodowiska zanieczyszczen oraz
zgodnie z zatgczong informacja BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy
realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.

Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalaja na odprowadzenie wod
deszczowych do istniejgcego kolektora deszczowego. Przed przystapieniem do
robdot w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z istniejagcym
uzbrojeniem, badZ tez w ich sagsiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukac
i wytyczy¢ w terenie za pomoca recznych przekopéw prébnych i odpowiednio je
zabezpieczyc.

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych cz. II, przepisami BHP oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Przedsiewziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz poprawe warunkéw odwodnienia pasa komunikacyjnego.
Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg miaty pozytywny wplyw na
Srodowisko, jego obecne i przyszte wykorzystanie.

8 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie
drogowym, w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym ciezarze
np. krawezniki, obrzeza, kostka, elementy odwodnienia itp. Podczas robét ziemnych
przy wykonywaniu urzgdzen odwadniajgcych istnieje niebezpieczenstwo osuniecia
sie ziemi.

9 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

instruktaz ogélny przed przystapieniem do robét budowlanych na placu budowy
instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych



(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)
- szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzgcego szkolenie
i szkolonego.

10 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

10.1 Roboty w pasie drogowym moga wykonywaé¢ wytacznie pracownicy
w ubraniach ochronnych, obeznani z wykonywaniem rob6t drogowych,
przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.2  Wystarczajagce i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzgdzenia bezpieczenistwa ruchu i oznakowania robét
w pasie drogowym.

10.3  Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ witasciwg obudowe
wykopu.

10.4  Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2-osobowych.

10.5 Zapewnienie dostepno$ci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

.. BIOZ -

Nazwa obiektu : Budowa drog gminnych na osiedlu Lesna w Turku -
budowa kanalizacji deszczowej.

Inwestor : Gmina Miasto Turek

Podstawa opracowania :

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120 poz. 1125)
e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U.z2000 r.Nr 106 poz.1126)
e Ustawa z dnia 27-03-2003 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Opracowat Sprawdzit

mgr inz. Dariusz Rogowski mgr inz. Arkadiusz Chatlas

mgr inz. Dfpriu Rogowski
Uprawniony prt 1 R ““;’m:n’gbm mgr inz ARFADIUSZ CHATEAS
apect AaofnrkyNiEn - i - -
W \,pe‘ Sl ';J;';\;-rsgfgs UPRAWNY & SUDOAY ORAZ PROJEXTANT
62 530 Vadonior] Biskupi, POBADA ul. Tuwima 1 W SPECI i NAEY INO-IN YNIERTINES

7242-68/94

\iakend el 2/15

o o
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zawarto$¢ opracowania

1. Podstawa opracowania
2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Wykaz istniejagcych obiektoéw budowlanych

(O8]

4. FElementy zagospodarowanie terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych oraz wskazanie srodkow
zapobiegajacych niebezpieczenstwom

6. Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

7. Srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia:



OPIS TECHNICZNY
do informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 203 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120 poz. 1125 )

e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126)

e Ustawa z dnia 27-03-2003 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U.Nr 80 poz 718 )
2. Zakres i kolejnosé robot calego zamierzenia inwestycyjnego.
Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej
Kolejnosé robot:
- prace ziemne — wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej,
- wykonanie podsypek piaskowych pod rurociagi,
- posadowienie rurociaggdw, studzienek, osadnika i separatora,
- zasypanie wykopow z zageszczeniem,
- wykonanie prac porzadkowych przywracajacych teren do stanu pierwotnego.
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie istnicje sie¢ ulic miejskich oraz zabudowa mieszkaniowa.
4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
- prace ziemne zwigzane z zabudowa studzienek kanalizacyjnych i wpustow deszczowych.
- wykopy liniowe pod projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe;j.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdét budowlanych
- podczas rob6t ziemnych przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej, niebezpieczenstwo

obsunigcia si¢ ziemi,



- podczas rob6t ziemnych przy wykonywaniu zabudowy studzienek kanalizacyjnych, separatora,
osadnika i wpustéw deszczowych, niebezpieczefistwo obsunigcia si¢ ziemi,
- niebezpieczenstwo urazow mechanicznych podczas montazu studzienek kanalizacyjnych,
separatora, osadnika i wpustow deszczowych z zastosowaniem dzwigu.
6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow:

- instruktaz ogolny przed przystgpieniem do robo6t budowlanych na placu budowy,
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych ( niebezpiecznych
wykopach ponizej 2,0 m, w strefie pracy dZwigu budowlanego)
- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia:
- wlasciwe wykonanie obudowy wykopdow,
- oznakowanie robot i stref prowadzenia prac niebezpiecznych,
wykonywanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych,
- zapewnienia dostgpnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia stuzb
ratowniczych.
a Rogowski
icrownik robél

zynieryjne|
7342/68/93
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Informacija dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Obiekt budowlany: Oswietlenie uliczne Osiedla LeSna oraz przebudowa istniejgcej

linii napowietrznej SN15kV Zuki-Turek2 w zwiazku z budowa drég
gminnych Osiedla Le$na.

Adres obiektu: Turek.

Inwestor: Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59.

Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120 poz.1125 )

e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z p6zniejszymi zmianami ( Dz.U.z 2000 r.
Nr 106 poz.1126 )

e Ustawa z dnia 27-03-2003 r o zmianie ustawy — Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 80
poz.718 )

: ‘ Gredzicki
upr. nr LOD/0253/0WOE/(5, LOD/1336/POOE/10
nia bez ograniczen

“ e s Lt do kierowania i grojektoya
Opracowal. mgr inz. Jacek Grodzicki w specjainoscl instafacyjnéjfy2akresie siecl, instalacji
slektroenergetycznych
gmajl: jacor@poczta.fm

\

i urzadzen elekiricznyg

tel. 502080471
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Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia Budowy Projektowanych Obiektow:
Robo6t Elektrycznych

Czes¢ opisowa

Zakres projektowanych robét obejmuje:

e Wykonanie o$wietlenia ulicznego dla projektowanego uktadu ulic Osiedla Lesna
na stupach z oprawami sodowymi zasilanymi liniami kablowymi nn. 0,4kV typu YAKXS
4x35mm?,

e Wykonanie zasilania projektowanego zlgcza kablowego zintegrowanego z uktadem
pomiarowym ZKP nr 3141 z przebudowanego stupa przelotowego nr12 linii
napowietrznej istniejacym kablem typu YAKXS 4x50mm?.

e Utozenie rur ochronnych typu np. AROT DVK i SRS ¢75mm i g160mm pod drogami
i zjazdami oraz na skrzyzowaniu z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu.

e Wybudowanie linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXs 1x120mm?, 12/20kV wzdtuz
ciggdéw pieszo-jezdnych od stanowiska stupa nr 41 w kierunku stupa wirowanego
krancowego nr 44 przeznaczonego do demontazu, na odcinku ok. 415mb.

e Zdemontowanie przeset linii napowietrznej SN 15kV 3xAFL 6-50mm? relacji Zuki-
Turek2 pomiedzy stanowiskami stupéw nr 41 do nr 44 wigcznie.

e Polgczenie projektowanego kabla SN 15kV 3xXRUHAKXs 1x120mm?, 12/20kV
z istniejgcym kablem SN 15kV ze stacji nr 61078.

e Zabudowanie na istniejgcym stupie nr 41 glowicy kablowej napowietrznej
oraz roztacznika napowietrznego np. typu RN Il 24/4 z napedem recznym.

Na terenie objetym wykonawstwem projektowanych robo6t wystepujg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia:

1.  Przedmiotowe linie kablowe os$wietleniowe i zasilajgce ukfadane bedg w bliskiej
odlegtosci od istniejgcego wodociggu, kanalizacji sanitarnej, istniejgcych linii
kablowych nn. 0,4kV, projektowanej kanalizacji deszczowej i odwodnienia
a takze bedg sie z nimi krzyzowac.

2. Przedmiotowe roboty wykonywane beda na terenie Inwestora w uzytkach rolnych
oraz w pasie drogowym, na ktérych prowadzone beda roboty ziemne kablowe.

3. Przedmiotowe roboty wykonywane beda na terenie ulic o matym natezeniu ruchu
pojazdéw mechanicznych, roweréw i pieszych.

Wskazania sposobu prowadzenia robdt:
- w skiad personelu - wykonujacego roboty “elektryczne powinny wchodzi¢ osoby
z aktualnie waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym
- przed przystgpieniem do wykonywania projektowanych robét, wszyscy pracownicy
powinni przej$¢ niezbedny instruktaz BHP
- wszelkie prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych, nalezy wykonywac w stanie
beznapieciowym, po dopuszczeniu do prac przez operatora sieci.

Wszystkie te prace wykonywac ze szczegolng ostroznoscia i uwaga.
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Przy budowie o$wietlenia ulicznego, linii kablowej SN 15kV oraz przy pracach
demontazowych przeset linii napowietrznej SN 15kV nalezy uwzgledni¢ niezbedne $rodki
zaradcze dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Przy pracach bezposrednio przy urzadzeniach czynnych, tzn. czynnej linii
napowietrznej SN 15 kV oraz podczas prac w jej poblizu, nalezy przed rozpoczeciem
robot zabezpieczy¢ i przygotowac miejsce pracy na podstawie wystawionego polecenia
wykonania pracy przez wiasciciela eksploatujgcego sieé¢, na ktérym to dokumencie
powinno by¢ szczegoblnie okreslone:

- zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania pracy;

- $rodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy;

- liczba pracownikéw skierowanych do pracy;

- pracownicy odpowiedzialni za organizacje i bezpieczne wykonanie pracy.
Przy wykopach i pracach montazowych w pasie drogowym zastosowac sie Scisle
do wymagan zarzadcy drogi, do ktérego nalezy wystapi¢ przed rozpoczeciem robot
0 pozwolenie na prowadzenie robot.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych miejsca wykopdéw nalezy wygrodzi¢
w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach za pomoca tasm
i ustawi¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze zaopatrzone w napis ,Osobom postronnym
wstep wzbroniony”.
Przy urzadzeniach elektrycznych bedacych pod napieciem, podczas prac w ich poblizu,
nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ i uwage.
Przy pracach bezposrednio przy urzadzeniach, ktére byly pod napieciem, podczas prac
w ich poblizu, nalezy przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ brak napiecia, a w miejscu
odtaczenia oznaczy¢ tablicg z napisem ,nie zatgczac’.
Podczas prac zwigzanych z demontazem konstrukcji stupéw oraz elementéw osprzetu
sieciowego nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznosé ze wzgledu na prace z uzyciem
dzwigu i obecno$¢ ludzi w promieniu jego dziatania. Prowadzonymi pracami powinien
kierowac¢ i nadzorowaé wyznaczony i upowazniony pracownik.
Roboty kablowe bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego — koparki.
Nalezy zachowaé szczegdlng uwage na obecno$¢ ludzi i sprzetu w promieniu jej
dziatania.
Przy pracach wysoko$ciowych, podczas demontazu przeset linii napowietrznej SN
15kV i osprzetu sieciowego oraz prac montazowych zwigzanych z zainstalowaniem
gtowicy kablowej napowietrznej i roztgcznika napowietrznego na stupie nr 41, stosowac
stabilizowane podnoséniki koszowe posiadajgce atest. Personel wykonujacy musi by¢
wyposazony w kaski, pasy lub szelki zabezpieczajace chronigce przed upadkiem
z wysokosci. Monterzy wytypowani do pracy na wysoko$ci powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie.

Opracowat:
mgr inz. Jacek Grodzicki
upt. 66 LODI025H0

. JUCE

E 105, LODM&%IEOO{\EMO
wiarowapla | gipfektowania bez ogranu;ze _

wspgcci;lnosc' natatdeyine] w zakresie siecl, instalacji
jurzgdzen & ‘(f‘a 1 zt\ychleiektroanergetycznych

tel. 5020804714, email:jacgr@poczta.fm




BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa zaméwienia Budowa drég gminnych na osiedlu Lesna w Turku

Temat Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TPSA na ulicy Lesnej w Turku.

Kanalizacja teletechniczna dla potrzeb monitoringu, telewizji kablowej
i fgcznosci telefonicznej na Osiedlu Lesna w Turku

Inwestor Gmina Miejska Turek
Ul. Kaliska 59
62-700 Turek

Sporzadzit Jerzy Kulczynski
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1. Przewidywany zakres prac budowlanych

Zakres robét obejmuje prace budowlane i montazowe zwigzane z przebudowg istniejacej sieci
telekomunikacyjnej TPSA na ulicy Le$nej w Turku oraz budowy teletechnicznej kanalizacji kablowej
trzyotworowej w zwigzku z projektem budowy drég gminnych w Turku:

e Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej rozdzielczej ziemnej w miejsce istniejacej linii
rozdzielczej napowietrznej,

e Budowa przepustow kablowych w miejscu skrzyzowan i zblizen projektowanej linii
kablowej ziemnej z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

e Demontaz linii kablowe]j napowietrznej izolowanej oraz podbudowy z stupédw kablowych
drewnianych,

e Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej trzyotworowej z rur RHDPEp110x6,3mm
w miejscach skrzyzowan z drogami i zjazdami,

e Budowa studni kanalizacji kablowej rozdzielczej typu SKR-2

2. Uzbrojenie terenu
Na obszarze objetym projektem wystepuje lub jest projektowane nastepujace uzbrojenie terenu:

e drogi gruntowe

e drogi gminne utwardzone,

e ciggi piesze,

e rowy odwadniajace,

e kanalizacja sanitarna,

e kanalizacja deszczowa,

e napowietrzne i ziemne sieci energetyczne niskich i $rednich napiec,
e sie¢ telekomunikacyjna,

e zabudowa mieszkalna.

3. Parametry zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie dla
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Przy likwidacji istniejacej napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz stupéw kablowych
drewnianych zwrécié szczegélng uwage na istniejace linie energetyczne napowietrzne gofe i
izolowane niskiego i $redniego napiecia oraz wystepujgce drzewa.
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4. Elementy inwestycji mogace stanowié zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia

ludzi

e rowy kablowe- gteboko$éé wykopéw 1,0m — mozliwos¢ osuniecia ziemi i wpadnigcia do
wykopu,

e prace zwigzane z uktadaniem kabla telekomunikacyjnego w rowie i przecigganiem przez
przepusty kablowe,

e wykonanie przepustéw kablowych,

e zagrozenia wynikajace z przenoszenia ciezaroéw urzedzeniami dzwigowymi przy budowie
studni kablowych '

e w przypadku prac wykonywanych w pasie drég publicznych nalezy zwrdéci¢ uwage na
niebezpieczenstwa zwigzane z ruchem pojazdéw samochodowych i ruchem pieszych,

e wykopy do gtebokosci 1,6m przy budowie studni kablowych,

e prace na wysokosci zwigzane z demontazem linii napowietrznej oraz stupow drewnianych

5. Instruktaz pracownikow
e Instruktaz ogdlny przed przystapieniem do robot na placu budowy
e Instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robét niebezpiecznych
e Szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzacego i szkolonego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom w strefach
szczegolnego zagrozenia

e Roboty wykonywane w pasie drogowym i chodniku powinny by¢ wykonywane przez
pracownikéw w ubraniach ochronnych,

e Wtadciwe oznakowanie robét wykonywanych w pasie drogi,

e Wiaéciwe oznakowanie i zabezpieczenie wykopéw przed mozliwoscig dostania sie 0sob
pieszych,

e Sprawdzenie sprawnosci uzywanego sprzetu i narzedzi,

e Wykonywanie prac niebezpiecznych w zespofach dwuosobowych,

e Dostepnoéé do telefonu w celu powiadamiania stuzb ratowniczych.

W czasie prac budowlano-montazowych przestrzegaé¢ nalezy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.



