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Przekrdj charakterystyczny
przez droge gminng nr 005632F
w km 0+220,00

Granica pasa drogowego

<
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3,15 1,50 ‘ 3,00 8 3,00 1,50 . 150 1,60 |
Zieleri Pobocze gruntowe Pas ruchu Pas ruchu Pobocze gruntowe | Zielen | Istn. chodnik
ulepszone ulepszone
2% 0,00 2%
P —
Pobocze gruntowe ulepszone o gr. 10cm Pobocze gruntowe ulepszone o gr. 10cm
Warstwa Scieralna AC11S 50/70 - grub. 5cm
Warstwa wigzaca AC16W 35/50 - grub. 7cm

Frezowanie istn. warstw bitumicznych gr. ér. 3cm

Istn. konstrukcja jezdni drogi gminnej

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ:

— szerokos¢ jezdni drogi gminnej —
— nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego AC11S,
- Klos techniczna "L” (Iokalna),
— nosnos¢ 115kN /0§

6,0m (2x3,0m),

BIURO DROGOWE
"TRASA"

mgr inz. Wojciech Przyhucki

69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
kom. 692481085
NIP 926-146-46-02 REGON 211264483
email: b.d.trasa@gmail.com

PROJEKT:

»REMONT DROGI GMINNEJ NR 005632F
W m. ZUBROW”
RYSUNEK: A
PRZEKROJ NORMALNY
SKALA 1:50
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO/ ZUBROW, 69-200 SULECIN
NUMERYDZIALEK: DZ. NR EWID. 120 obreb Zubréw
7 - data

BRANZA: DROGOWA uprawnienia: i podpis: nrrys.
PROJEKTANT . - ’ upr. proj. nt 12.2022
BrANzy DRocowe.:| MIF Nz Wojciech Przylucki | oeboismoontr 3
SPRAWDZIL . . upr. proj. nf 12.2022
BRANZE DROGOWA; | MY N Robert Paciorek e apect arogonel.

DATA: GRUDZIEN 2022




