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1. Wstep

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji
deszczowej w ramach budowy odwodnienia w przebudowywanych drogach gminnych w ulicach: Mietowa,
Rumiankowa, Stoneczna i Stolarska w Borzykowie, gm. Kotaczkowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu kanalizacji deszczowej w
ramach budowy odwodnienia w drogach gminnych w ulicach: Mietowa, Rumiankowa, Stoneczna i Stolarska w
Borzykowie, gm. Kotaczkowo.

wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur GRP klasy S, SN 8 @300mm i przykanaliki z rur PP
klasy SN8 @200mm

montaz studni prefabrykowanych betonowych @1200mm i @1400mm z wiazem D400, z nabudowaniem
studni $r.1400mm na istniejacym kanale deszczowym $r. 600mm bet.

montaz studni wpustowych prefabrykowanych betonowych @500mm, z rusztem uchylnym klasy D 400, z
osadnikiem

wykonanie odwodnienia wykopdw poprzez pompy zatapialne lub igtofiltry

regulacje wtazéw i ptyt betonowych wieficzace istniejace studnie @ 1400mm nabudowanych na istniejacej
kanalizacji deszczowej @600mm z wigczeniem przykanalikow

wykonanie tymczasowego rurociggu stalowego odwodnieniowego

umocnienie Scian wykopow szalunkami przesuwnymi

regulacja wtazéw i rusztéw wpustéw deszczowych po wykonaniu docelowej nawierzchni drogowe.

Regulacja wszystkich nadziemnych elementéw uzbrojenia podziemnego takich jak: skrzynek ulicznych
zasuw, wtazow studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

przebudowa ewentualnych kolizji z istniejgcymi sieciami podziemnego uzbrojenia terenu wraz z
przygotowaniem niezbednych rozwigzan, uzgodnien oraz wszystkich innych koniecznych czynnosci w celu
wykonania tych przebudéw

czyszczenie istniejacego kanatu $r. 600mm w ul. Stolarskiej z osadéw w niezbednym zakresie

wymiana pojedynczych elementéw kanatu bet. $r. 600mm na nowe, w rejonie nabudowywanych nowych
studzienek

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.

14.2.

14.3.

144

1.4.5.

Kanalizacja deszczowa— uktad sieC kanalizacji zewnetrznej , ktéry umozliwia zbieranie, i odprowadzanie
Sciekow deszczowych z nawierzchni drogowej. K.d. zewnegtrzna moze by¢ w uktadzie pracujgcym
grawitacyjnie lub ciSnieniowo.

Kanat deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego badz cisnieniowego odprowadzania
$ciekéw opadowych.

Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia studzienki wpustowej na przytaczu z siecig kanalizacji
deszczowej

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow opadowych z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kanat gtowny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow opadowych z kanatdéw zbiorczych i pozostatych
kanatow i transportowania $ciekéw do odbiornika.

82



Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowg odcinkow drég gminnych:
ul. Migtowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

D —03.02.01a Kanalizacja deszczowa

14.6. Studzienka kanalizacyjna wlazowa -  studzienka o $rednicy co najmniej 1,0 m, przystosowana do
wchodzenia i wychodzenia w celu wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych w kanale.

14.7.  Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana - studzienka , ktdrej komora robocza i komin wlazowy sg
wykonane z prefabrykatow.

1.4.8.  Studzienka kanalizacyjna przelotowa — studzienka kanalizacyjna znajdujaca sie na zatamaniach osi kanatu
w planie , na odcinkach prostych, badz na zatamaniach spadku podtuznego kanatu.

1.4.9.  Studzienka kanalizacyjna potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmnie;
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10. Komora robocza - cze$¢ studzienki przeznaczonej do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych

1.4.11. Studzienki stanowiacy szyb taczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi

1.4.12. Kineta - element wnetrza studzienki stanowigcy wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone
do przeptywu $ciekéw opadowych

1.4.13. Piyta przykrycia studzienki — ptyta prefabrykowana przykrywajaca studzienke kanalizacyjna.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robot , ktbre majg wplyw na spetnienie wymagan okreslonych w ustawie
Prawo budowlane, muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Materiaty stosowane do wykonania robot , ktbre majg wplyw na spetnienie wymagan okreslonych w ustawie
Prawo budowlane, muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby budowlane:

-wyroby posiadajace znak CE

-wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem, gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski;

- W zgodzie z istniejacq Polskg Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta normg

-w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisdw, to w zgodzie z uzyskang aprobatg techniczna,
a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobatg,

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zataczyt do
wyrobu deklaracje zgodnosci z tq aprobatg

c) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.
-jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodno$ci wyrobu z tg dokumentacjg oraz
przepisami.

Wyrdb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze
by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu . Stosowa¢ nalezy wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92,p0z.881).

2.2 Rury kanatowe GRP klasy SN 8 : @300mm,

Rury kanatowe (przykanaliki) PP SN 8 : @200mm

Rury kanatowe powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 476:2011 oraz norm w zakresie
uszczelnien PN-EN681-1:2002/A3:2006, PN-EN 681-2:2003/A2:2006Rury z GRP i PP o jednolitej strukturze $cianki dla
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kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinny charakteryzowa¢ sie odporno$cia na Scieranie i korozje oraz temperature
i taczone by¢ na potaczenia kielichowo-uszczelkowe zapewniajace szczelno$é minimum 0,5 bara. Rury powinny
posiada¢ minimum sztywno$¢ obwodowa 10 kN/m2 (SN = 10), klasy S.
Rury, uszczelki, studnie kanalizacyjne oraz inne elementy zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszg
posiada¢ odpornos¢ chemiczng na agresywne oddziatywanie Sciekéw w zakresie pH od 4 do 10 oraz gazéw :
CH4.H2S,CO, CO2.
Materialy rur kanalizacyjnych musza by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych z godnie
z Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz posiada¢ znak CE ( w przypadku jezeli obowigzuje) oraz
znak budowlany, o ktorym mowa w art.5 ust.1, pkt.3 ww. ustawy. Materiaty, z ktérego wykonane sg rury i ksztattki
powinny zapewnia¢ ich trwato$¢, gladkos¢ i szczelno$¢ na infiltracje i eksfiltracje oraz posiada¢ wystarczajacq
odporno$¢ na agresje chemiczng i Scieralnos¢.
Rury i ksztattki powinny posiada¢ trwate oznaczenia zgodnie z normami. Powinny posiada¢ nastepujace informacje:

- kod producenta lub znak firmowy

- surowiec

- wymiar nominalny

- min. grubos¢ Scianki lub SDR (dla rur tworzywowych)

- klasa sztywno$ci (dla rur podatnych) lub wytrzymato$é na zgniatanie (dla rur sztywnych)

- 0znaczenie klasy cisnieniowej rury

- data produkcji

- powotanie sie na norme, zgodnie z ktorg zostaty wyprodukowane

2.3 Studnie prefabrykowane zelbetowe @1200mm, @1400mm

Studzienki powinny byé wykonane z kregéw zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, odpowiadajgcych
wymaganiom normy PN-EN-1917. Element denny (dennica) powinien by¢ wyposazony w fabrycznie wykonane otwory
wraz z wbetonowanymi zintegrowanymi uszczelkami badZz uszczelkami montowanymi w zamku kregu wraz z
przejsciami szczelnymi w celu podtaczenia kanatéw. Komin wiazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych
lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m.

Beton wchodzacy w sktad materiatu rur powinien spetnia¢ wymagania dla klasy ekspozycji XA3 oraz powinien
posiadac:

-podwyzszong odporno$¢ na korozje tzn. o zawarto$ci cementu C3A mieszczacej sie w zakresie 3-8%

-klasa betonu nie mniejsza niz C35/45 zgodnie z normg PN-EN206-1

-kruszywo grube famane bazaltowe

-cement zastosowany do wykonania betonu powinien spetnia¢ wymagania cementu siarczanoodpornego CEM I1A

42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

-nasigkliwo$¢ betonu 5%

-wodoszczelnosé W10

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

-kruszywa zastosowane do betonu powinny posiada¢ maks. wymiar 12,5 mm
-zawartos$¢ ziaren nieforemnych nie powinien przekracza¢ 15 %
-wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsze niz 6 MPa

-wskaznik w/c nie mniejszy niz 0,40

-wymagania norm BN-83/8971-06.00 i BN-83/8971-06.01

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne studzienek powinny by¢ gtadkie, bez rys, peknig¢, skupien zwiru, piasku lub
cementu.

W celu sprawdzenia i kontroli klasy betonu nalezy przeprowadzi¢ badania nieniszczace wg norm PN-74/B-06261 i
PN-74/B-06262

Stal zbrojeniowa obwodowa wchodzaca w sktad materiatu powinna by¢ wykonana ze stali 18G2, a zbrojenie podtuzne
ze stali St0S lub St3SX. Zbrojenie rur powinno by¢ wykonane w postaci siatki cylindrycznej spawanej lub zgrzewanej.
Wymagania zgodnie z normg PN-82/H-93215

Uszczelki wbetonowane w procesie produkcyjnym (zintegrowane) oraz montowane oddzielnie powinny byé wykonane
z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM).

Studzienki powinny by¢ wyposazone w trwale zamocowang drabinke o szerokosci 0,3 m lub 0,4 m i odlegtosci
pionowej szczebli 0,25 m.

W studniach nalezy stosowaé stopnie ztazowe kanatowe spetniajgce wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone
tworzywem przed poSlizgnieciem — otulina z PE, o $rednicy 30 mm w odlegtosci 15 c¢cm od Scianki wewnetrznej
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studzienek. Kazda studzienka powinna by¢ wyposazona w porecz chwytng, montowang pod wtazem. Studzienki w dnie
powinny mie¢ wykonane fabrycznie kinety, dostosowane do ksztattu kanatu.
Studzienki obligatoryjnie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729.

2.4 Studnie wpustowe prefabrykowane zelbetowe @500 mm

Studzienki powinny by¢ wykonane z kregoéw zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, odpowiadajgcych
wymaganiom normy PN-EN-1917. Element denny (dennica) powinien by¢ wyposazony w fabrycznie wykonane otwory
wraz z whetonowanymi zintegrowanymi uszczelkami badz uszczelkami montowanymi w zamku kregu wraz z
przejsciami szczelnymi w celu podiaczenia kanatow.

Beton wchodzacy w sktad materiatu rur powinien spetniat wymagania dla klasy ekspozycji XA3 oraz powinien
posiadac:

-podwyzszong odporno$¢ na korozje tzn. o zawartosci cementu C3A mieszczacej sie w zakresie 3-8%

-klasa betonu nie mniejsza niz C35/45 zgodnie z normg PN-EN206-1

-kruszywo grube famane bazaltowe

-cement zastosowany do wykonania betonu powinien spetnia¢ wymagania cementu siarczanoodpornego CEM IIA

42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3
-nasigkliwo$¢ betonu 5%
-wodoszczelno$¢ W10

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

-kruszywa zastosowane do betonu powinny posiada¢ maks. wymiar 12,5 mm
-zawarto$¢ ziaren nieforemnych nie powinien przekracza¢ 15 %
-wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsze niz 6 MPa

-wskaznik w/c nie mniejszy niz 0,40

-wymagania norm BN-83/8971-06.00 i BN-83/8971-06.01

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne studzienek powinny by¢ gtadkie, bez rys, peknie¢, skupieft zwiru, piasku lub
cementu.

W celu sprawdzenia i kontroli klasy betonu nalezy przeprowadzi¢ badania nieniszczace wg norm PN-74/B-06261 i
PN-74/B-06262

Stal zbrojeniowa obwodowa wchodzaca w sktad materiatu powinna byé wykonana ze stali 18G2, a zbrojenie podituzne
ze stali StOS lub St3SX. Zbrojenie rur powinno by¢ wykonane w postaci siatki cylindrycznej spawanej lub zgrzewane;j.
Wymagania zgodnie z normg PN-82/H-93215

Uszczelki wbetonowane w procesie produkcyjnym (zintegrowane) oraz montowane oddzielnie powinny by¢ wykonane
z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM).

Studzienki powinny byé wyposazone w trwale zamocowang drabinke o szerokosci 0,3 m lub 0,4 m i odlegto$ci
pionowej szczebli 0,25 m.

W studniach nalezy stosowa¢ stopnie ztazowe kanatowe spetniajgce wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone
tworzywem przed poslizgnieciem - otulina z PE, o $rednicy 30 mm w odlegtosci 15 cm od $cianki wewnetrznej
studzienek. Kazda studzienka powinna by¢ wyposazona w porecz chwytng, montowang pod wtazem. Studzienki w dnie
powinny mie¢ wykonane fabrycznie kinety, dostosowane do ksztattu kanatu.

Studzienki obligatoryjnie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729.

2.5 Wlazy zeliwne @600, D400

Wtazy kanatowe powinny by¢ wykonane jako Zeliwne typu ciezkiego D 400 spetniajagce wymagania normy PN-EN
124, niewentylowane, z korpusem z zeliwa o wysokosci min. 140 mm i pokrywa Zeliwna,

Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. Wtazy powinny by¢ wyposazone w rygiel
zabezpieczajacy przed kradzieza,

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej (tereny zielone) wiazy kanalizacyjne nalezy obetonowaé wraz z pier§cieniem
betonowym o $rednicy o 50 cm wiekszej od $rednicy wiazy z zastosowaniem betonu minimum klasy C 16/20.

2.6 Beton
Nalezy stosowac beton klasy jak w Dokumentaciji Projektowej zgodny z wymaganiami PN-EN 206-1.

2.7 lzolacje (zastosowac dla elementéw betonowych majacych kontakt z woda gruntowa)
- bitizol R+P, R+2P,

- lepik asfaltowy stosowany na goraco wg PN-C-96177,

— materiat powtokotwérczy na bazie epoksydu i oleju smotowego.
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2.8 Piasek na podsypke i zasypke rurociagéw i podbudowy.
Piasek uzyty na podsypke, obsypke, zasypke rurociggéw studzienek i innych elementéw sktadowych systemu
kanalizacji deszczowej oraz podbudowy powinien spetia¢ wymagania normy PN-B-06711.

2.9 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-14501

2.10Stal zbrojeniowa - prety
Stal zbrojeniowa powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN-82/H-93215.

3. SPRZET

Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
3.1. Zuraw budowlany samochodowy o nognosci do 10 ton.

3.2. Wyciag spalinowy — wolnostojacy — 0,5 tony

3.3. Kociot do gotowania lepiku 50-100 dcm?.

3.4. Betoniarka — wytworzenie zaprawy cementowej.

3.5. Koparka i spycharka — do robét ziemnych.

3.6. Spawarka.

3.7. Zgrzewarka doczotowa wraz z kalibracjg i certyfikatem.

3.8. Pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61+-80 m?/ godz.

3.9. Igtofiltry

3.10. Agregat pradotwérczy

3.11. Pompy odwodnieniowe o0 wydajnosci 53 m3/h

3.12. Pompy zatapialne o wydajnosci 20 m3/h i wysoko$ci podnoszenia H=20 m.
3.13. Pompy odwodnieniowe o wydajnosci 20 m3/h (igtofiltry)

3.14. Zageszczarki ptytowe wibracyjne

3.15. Beczkowoz

4. TRANSPORT

4.1.Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym

Prace transportowe i przetadunkowe powinny odbywa¢ sie w temperaturze od +5°C do +30°C z zachowaniem
szczegoinej ostroznosci. Elementy te powinny by¢ transportowane w oryginalnych pakietach fabrycznych. Elementy
rurowe z tworzyw sztucznych powinny by¢ przewozone z ostonigciem przed storicem.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej elementu rurowego.

Transport rur GRP lub PP i ich magazynowanie.

Standardowo rury sg produkowane w odcinkach prostych o diugosci 6, 12 m . Dlugosé rur zaréwno w odcinkach nalezy
uzgadnia¢ z producentem.
Producent odpowiada za ich wiasciwe opakowanie.
Opakowanie powinno zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniem (zarysowaniem lub deformacja) podczas sktadowania i
transportu. Elementy mocujace oraz wigzace nie powinny powodowa¢ uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku
stosowania mocowan drewnianych dla odcinkéw prostych, odlegto$¢ pomiedzy nimi powinna by¢ zgodna z wymogami
podanymi przez producenta, lecz nie wigksza niz 2,5 m. W ten sam sposéb regulowana jest waga zwoju oraz liczba
punktow stycznoéci bebna ze zwojem. Srednica wewnetrzna zwoju powinna byé minimum 25 razy wieksza od $rednicy
nominalnej, lecz nie moze wynosi¢ mniej niz 600 mm.Temperatura w miejscu sktadowania rur nie powinna przekracza¢
35 0C. Rury nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Nie
powinny by¢ sktadowane diuzej niz 1 rok. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze rury sktadowane wczes$niej ( z najstarszg
datq produkciji) nalezy wydawaé¢ z magazynéw w pierwszej kolejnosci.
Podczas transportu rur nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i szkodzeniem. Powierzchnia tadunkowa
powinna byé réwna, pozbawiona ostrych i wystajacych elementéw. Nie wolno przesuwacé rur po podtozu ani zrzucac.
Czynnosci zatadunkowe i wytadunkowe nalezy wykonywaé recznie albo przy pomocy odpowiednich urzadzen z
uwzglednieniem przepiséw BHP.
Wysoko$¢ sktadowania i pakowania rur nie powinna przekraczaé:

- 1m dla rur w odcinkach prostych
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- 1,5 m dla rur produkowanych w zwojach
Rury nalezy doktadnie oglada¢ na kazdym etapie, poczawszy od momentu wytworzenia do momentu utozenia w
wykopie. Nie wolno uzy€ rury, ktéra posiada zarysowania gtebsze niz 10 % grubosci $cianki.

Transport rur GRP lub PP i sktadowanie

Rury powinny by¢ skladowane w potoZeniu poziomym na réwnym podtozu lub na gesto utozonych podkiadach,
zwigzane w wigzki lub pakiety na wysoko$¢ nie przekraczajaca 2m. Sposdb sktadowania nie moze powodowaé nacisku
na kielichy rur powodujac ich deformacie.

Rury i ksztattki w czasie przechowywania winny by¢ chronione przed bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych w
temperaturze nie wyzszej niz 40 °C. Dopuszcza sie sktadowanie rur bez zadaszenia na czas nie dtuzszy niz 6
miesiecy. Wysoko$¢ sktadowania ksztattek nie powinien przekraczaé 2m. Ksztattki w opakowaniach nie odpornych na
opady atmosferyczne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych. Rury zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub w inny sposob oraz ksztattki w opakowaniach opakowaniach folii, mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu jednak przy temperaturze powyzej -5°C.

Ksztaltki w opakowaniach nie odpornych na opady atmosferyczne nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaly w wyniku tego uszkodzone
mechanicznie. Wszelkie wystajace czeci metalowe jak $ruby, gwozdzie itp. powinny by¢ usuniete lub odpowiednio
zabezpieczone. Podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucaé. Szczegoing ostroznoscig nalezy zachowa¢ w
temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur z PP w niskich temperaturach.

4.2 Kregi i elementy prefabrykowane - transport kregow i innych elementéw prefabrykowanych powinien odbywac sie
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczenie kregdw i
prefabrykatow nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3.Wiazy kanatowe - przewozone mogq by¢ dowolnymi Srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig
przemieszczania sie podczas transportu. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny
powodowac:

—  segregacji sktadnikow,

—  zmiany sktadu mieszanki,

—  zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacego granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

4.5.Kruszywa - kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajac je przed
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6.Cement - transport cementu i przechowywanie powinien by¢ zgodny z normg BN-88/673108.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robét nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie w terenie obiektow bedacych przedmiotem
realizacji wraz z trwale oznaczonymi w terenie punktami charakterystycznymi : osie rurociggoéw, studzienki
kanalizacyjne, punkty zataman lub odgatezien i inne obiekty na sieci kanalizacji deszczowej. Punkty te powinny by¢
oznaczone za pomocg kotkéw drewnianych, kotkéw $wiadkow i kotkow krawedziowych. Wzdtuz realizowanej sieci
kanalizacyjnej powinny by¢ zlokalizowane repery robocze dowigzane do wysoko$ciowej paristwowe;j sieci niwelacyjnej.
Z czynno$ci tyczenia elementéw sieci kanalizacyjnej oraz zatozenia reperéw roboczych nalezy sporzadzi¢ przez
uprawnionego geodete szkic geodezyjny. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ opis topograficzny dla kazdego zatozonego
reperu roboczego podajagc m.in. odlegtosci do dowigzanych co najmniej trzech panstwowych reperéw

87



Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

D —03.02.01a Kanalizacja deszczowa

wysoko$ciowych sieci niwelacyjnej , numery tych reperéw, domiary do obiektéw terenowych , sposédb utrwalenia
reperu w terenie, rzedng wysokos$ciowa reperu roboczego, date sporzadzenia opisu.

Ponadto geodeta powinien przedstawi¢ opisy topograficzne panstwowych reperdw wysokos$ciowych sieci
niwelacyjnej w stosunku do ktorych dokonat dowigzanie wysoko$ciowe oraz wskaza¢ o$rodek dokumentacii
geodezyjne;j i kartograficznej w ktérych to zasobach znajdujg sie przedmiotowe dane geodezyjne.

PowyZsze materialy geodeta powinien przekazan Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy.

W przypadku zniszczenia oznaczonych w terenie kotkami elementéw sieci kanalizacji deszczowej badz reperéw
roboczych, geodeta powinien niezwtocznie odtworzy¢ zniszczone punkty z odpowiednig adnotacjg i przedstawic jg
Inspektorowi Nadzoru.

5.2.2.Transport i sktadowanie
Transport | sktadowanie materiatdw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania robot.
- Miejsca pozyskania elementow przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.
- Transport materiatéw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.
- Sktadowanie:
—rury kanalizacyjne mozna skfadowa¢ na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej spetniajac wymagania
norm odnosnie pozyciji skladowania
—kregi nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania, wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m
i nacisk przekazywany na grunt ponizej 0,5 MPa,
—wlazy i stopnie - odbywaé sie moze na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujacych,
—pozostate elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowana na wolnym powietrzu

5.2.3. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania kanalizacji deszczowej, przykanalikow i
studzienek rewizyjnych na przytaczach oraz wpustow deszczowych.

Projektowana trasa przebiegu powinna by¢ trwale i widocznie oznakowa¢ w terenie za pomocg kotkow
osiowych.Nalezy ustali¢ state repery robocze. W stosunku do tyczenia jak i wyznaczania reperéw roboczych nalezy
stosowa¢ wymagania jak w pkt. 5.2.1.

5.2.4. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”. W miejscach, gdzie
moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc
dodatkowo oznaczy¢ $wiattami).

Studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczyé przed ich zasypaniem i wpadnigciem.

5.2.5. Wykonanie wykopéw pod kanalizacje i przykanaliki.
Wykopy pod kanalizacje deszczowa i przykanaliki nalezy wykonywa¢ wg nastepujacych wymagan

a) Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wykonaC przekopy probne w celu jednoznacznego
zidentyfikowania sieci uzbrojenia terenu z siecig uzbrojenia podziemnego na mapie zasadniczej oraz
okreslenia rzednych posadowienia. Przekopy takie nalezy wykonywaC po uprzednim powiadomieniu
gestordw sieci, zgodnie z ich wytycznymi oraz zarzadce drogi

b) Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu w taki sposéb aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

c) Wykopy wasko przestrzenne powyzej 150cm glebokosci wykopu , nalezy umocni¢ w sposéb zgodny z
wyceng Wykonawcy-proponuje sie szalunki przestawne

d) Sciany wykopow szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczyé konstrukcjg usztywniajaca —zgodnie z wycena
Wykonawcy

e) W przypadku napotkania kolidujgcego uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z
rozwigzaniem przedstawionym w dokumentacji technicznej az do momentu wykonywania zasypki oraz w
razie potrzeby powiadomi¢ wiasciciela tego uzbrojenia podziemnego. Nalezy stosowaé sie do wymagarn z
protokotu z narady koordynacyjnej (dawniej ZUD).

f)  Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
wykonywaniu wykopu nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg Dokumentacji Projektowej.

g) W przypadku wystepowania wody gruntowej wykop nalezy odwodni¢ poprzez zestaw igtofiltréw lub pompe
zatapialng,

h) Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy z
szalunkow przesuwnych z rozporami. Napotkanie w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy
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zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikdw tych urzadzern. Dno wykopu niweluje si¢ do rzednej
wynikajacej z projektu bezposrednio przed montazem kanatow.

Wykop nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych nalezy wykonac
poczatkowo do gteboko$ci mniejszej od projektowanej , a nastepnie pogtebi¢ do wiasciwej gtebokosci
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatu.

W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy dokona¢ odwodnienia wykopu poprzez zastosowanie
pompy zatapialnej, badz igtofiltréw. Podczas odwadniania wykopdw nie nalezy zmienia¢ hydrologii obszaru,
w tym nie powinno powodowac statego obnizenia lustra wody gruntowej, skutkujacej wyschnieciu studni.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli na gltebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokosS¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3 cm dla gruntéw zwieztych, a 5 cm dla
gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi 5 ¢cm. Pozostate tolerancje
odchytek m.in. utozenia kanatu znajdujg sie w pkt. 6.3 niniejszej specyfikac;

Wykonywanie gtebokich wykopow.

Podczas wykonywania gtebokich wykopu w sasiedztwie istniejacych obiektow budowlanych nalezy spetnié

wymagania :

a) rodzaj wykopu nalezy okres$lic poprzez wyznaczenie zasiegu strefy oddziatywania wykopu i stwierdzenie czy
w strefie znajdujg sie istniejace obiekty lub zabudowa.

b) wyznaczenie strefy oddziatywania wykopu mozna uzna¢ za zbedne i wykop uzna¢ za wykonywany w terenie
niezabudowanym, jezeli minimalna odlegto$¢ budynkéw od budowy wykopu bedzie wieksza 4 Hw , w
przypadku gdy przy wykonywaniu wykopu nie przewiduje sie obnizania poziomu wody gruntowej poza
wykopem oraz 5 Hw , w przypadku gdy przewiduje sie obnizenie poziomu wody gruntowej poza wykopem,
gdzie Hw — gteboko$¢ wykopu [m]

c) rurociggi wymagajace wykonania gtebokiego wykopu nalezy wykonywaé tak, aby przepieczenia podtoza w
sgsiedztwie wykopu nie powodowaty:

-powstania w budynkach sit i odksztatcen zagrazajacych nosnosci konstrukci
-uszkodzen ( w tym odksztatcen) pogarszajacych ( w sposob widoczny) warunki uzytkowania obiektu.

d) nalezy rozpozna¢ rodzaj i stan istniejacych obiektdw usytuowanych w strefie oddziatywania wykopu,
wielko$C przewidywanych przemieszczen podtoza w poziomie posadowienia obiektow oraz wpltyw tych
przemieszczen na stan techniczny obiektu; w razie potrzeby opracowaé plan monitorowania obiektow
istniejacych w czasie budowy

e) w fazie budowy w kazdym przypadku nalezy (niezaleznie od wynikow oceny przed budowa) prowadzi¢
monitorowanie oddziatywan na sasiednie obiekty budowlane i kontrolowaé, czy oddziatywanie te zgodne jest
Z przewidywaniami.

f)  wyniki prowadzonych w ramach monitorowania pomiaréw i obserwacji oraz wyniki ich analizy powinny byé
dokumentowane.

Zasieg strefy oddziatywania wykopu dzieli sie na :

a) zasieg strefy bezposrednich oddziatywan wykopu i jest on réwny maksymalnej odlegtosci od obudowy
wykopu do najbardziej prawdopodobnej linii poslizgu w gruncie (maksymalnej szerokosci klina odtamu).

b) zasieg strefy wptywdw wtdrnych, obejmujacy catkowity zasieg oddziatywania wykopu

Zasieg opisany w pkt.a) wynosi odpowiednio:
-dla piaskow 0,5 Hw
-dla glin 0,75 Hw
-dlaitow 1,0 Hw
Natomiast zasieg opisany w pkt.b) wynosi odpowiednio:
-dla piaskow 2,0 Hy
-dla glin 2,5 Hw
-dla itow 3-4 Hu

, gdzie Hw — glebokos$¢ wykopu [m]

W przypadku gdy podczas wykonywania wykopu nie przewiduje sie obnizania zwierciadta wody gruntowej podane
powyzej wartosci zasiegow oddziatywania opisane w pkt.b) mozna zmniejszy¢ o 20 %.

5.2.6. Montaz studni kanalizacyjnych,
Montaz studni kanalizacyjnych nalezy wykonywaé przy spetnieniu nastepujacych wymagan :
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a) Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw, wymiarach, parametrach zgodnych z
dokumentacjg projektowg

b)  Studnie nalezy wykonywaé i montowac réwnolegle z budowa rurociagow.

¢) Studnie nabudowywane na istniejacym kolektorze nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnej
staranno$ci aby nie uszkodzi€ istniejacego kanatu, w zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢
wymiany na nowy pojedyncze elementy kanatu deszczowego $ér. 600 bet. przy potaczeniu z
nowoprojektowang nabudowywang studzienkg,

d) Studzienki powinny byé montowane we wczesniej przygotowanych wykopach, w razie potrzeby o
$cianach wzmocnionych oraz w razie potrzeby odwodnionych.

e) Dno wykopu powinno spetnia¢ wymagania jak dla kanatéw deszczowych zgodnie z pkt. 5.2.4. niniejszej
specyfikacji. Podtoze pod studnie kanalizacyjne powinno by¢ wykonane z zgodnie z rysunkami
szczeg6towymi.

f)  Podczas taczenia poszczegdlnych elementdw studzienki: kregéw, zwezek, wtazéw nalezy przestrzegaé
wytycznych producenta. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na osadzenie uszczelek.

g) W przypadku studzienek kanalizacyjnych, studzienek wpustowych nalezy wykonywac¢ je i montowaé
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi producenta.

h) Zaleca sie zastosowanie kregéw betonowych prefabrykowanych z fabrycznie osadzonymi stopniami
ztazowymi.

i) Po osadzeniu wlazu studzienki , nalezy wykona¢ jego obetonowania betonem klasy C12/15 zgodnie z
dokumentacjqg techniczna.

j)  Zabrania sig¢ montowania elementdw betonowych prefabrykowanych o widocznych rysach, peknieciach,
ubytkach betonu , uszkodzonych, bez uszczelek, kregdw z uszkodzong uszczelkg lub o klasie betonu
nie odpowiadajacej wskazanej w dokumentacji projektowe;.

k) W przypadku stwierdzenia uszkodzen wymienionych w pkt. i) w studzience juz wybudowane;
ostateczng decyzje co do jej rozbiorki lub jej odbioru , podejmuje Inwestor i Inspektor Nadzor

[) Podczas wykonywania montazu  studni, rurociggdw wraz z obudowaniem $cian wykopow i
odwadnianiem wykopéw nalezy przestrzega¢ zasad BHP.

5.2.7. Utozenie kanatéw i przykanalikow.
Uktadanie kanatdw i przykanalikéw nalezy wykonywac przy spetnieniu nastepujacych wymagan :

a)

D O O T

)
)
)
)

Rury do budowy przewodéw, przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi, a takze sprawdzic czy nie ulegty uszkodzeniu podczas transportu badz sktadowania

Rury nalezyto wykopu opuszcza¢ przy uzyciu dzwigdw, krazkow badz innych urzadzen

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Rury nalezy zawsze ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie Scisle osiowo. Rury ciezsze, nalezy opuszczac
mechanicznie i umieszczaé we wiasciwym pofozeniu, gdy sa jeszcze podwieszone i po wiasciwym
ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swojej
dtugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie wykonanie pod ztgczami
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego osadzenia uszczelek.

Uktadanie rur z tworzyw sztucznych powinno odbywa¢ sie wytacznie w temperaturze od +5°C do +30°C

Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ (poprzez obsypanie piaskiem po $rodku dtugosci rury) i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.

Nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ potozenia rury oraz jej spadek.

Odchytka od osi przewodu nie moze by¢ wigksza niz 10 mm, a odchytka spadku nie moze byé wigksza niz 3
mm. Spadek poszczegdlnych rur powinien by¢ jednostajny.

Gtebokos¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,

Podczas taczenia poszczegdlnych rur nalezy stosowac wytyczne producentéw rur oraz wskazane przez nich
uszczelnienia. Nalezy zwréciC szczegbding uwage na zatozenie uszczelek w zigczach kielichowych oraz
wykonanie uszczelnien przej$¢ szczelnych w studzienkach.

Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowg poprzez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowana pokrywa lub drewnianym progiem.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodu nalezy zasypa¢ rury do takiej wysoko$ci, aby masa
znajdujgcego sie nad nim gruntu uniemozliwita sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu wykopu.

Zasypywanie przewodu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow i doktadnym
zageszczeniu gruntu.
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p)

q)

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod wzgledem $rednic, spadkow podtuznych ,
trasy, dtugosci, katdw wiaczania, wylacznie w suchym wykopie wczedniej przygotowanym i o
przygotowanym podtozu.

podczas wykonywania montazu rurociggdw i przykanalikéw nalezy przestrzega¢ zasad BHP.

5.2.8. Zasypka wykopow
Zasypywanie wykopow nalezy rozpoczaé od przygotowania podtoza, ktdre powinno spetnia¢ nastepujace wymagania :

a)
b)

h)

Przed rozpoczeciem przygotowywania podtoza nalezy dokona¢ technicznego odbioru wykonanego wykopu.
Wykop powinien by¢ suchy. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ podsypke piaskowa grubosci zgodnej z projektem
,0 wymiarach ziaren d= 0-2 mm i zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 0,95 wg Proctora.
PodtoZe naturalne lub podsypka powinny umozliwi¢ wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.
Podtoza naturalne stosuje sie w gruntach suchych lub o normalnej wilgotnoéci, takich jak grunty piaszczyste,
Zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste : na nie naruszonym dnie wykopu.
Odchytki grubosci podtoza w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moga przekracza¢ 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze przekraczac :
- dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm
-dla przewoddw z innych materiatow 5cm
Dopuszczalne odchylenie wysoko$ciowe podioza nie moze przekraczaé :
-dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 5cm
-dla przewoddéw z innych materiatéw 2cm
Wystepujace odchytki wysoko$ciowe nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.
Podczas przygotowywania podtoza nalezy przestrzega¢ zasad BHP.

Po przygotowaniu podfoza oraz po utozeniu rurociggu oraz po jego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej , a
takze przeprowadzeniu protokolarnego odbioru robot zanikajgcych mozna rozpoczaé jego zasypywanie, przy
spetnieniu nastepujacych wymagan:

Zasypywanie wykopu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy dokonywaé gruntem piaszczystym lub
pospotkg o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm.

Do zasypki nie nalezy uzywaé zuzla, gruntu kamienistego, gruntu z korzeniami , gruntow zmarznietych, torfu
, darniny, gruntéw organicznych lub innych materiatow, ktére moga spowodowaé uszkodzenie rurociggu lub
uniemozliwi¢ zaggszczanie gruntu badz je utrudniag.

Wymagang, wilgotno$C zageszczanego materiatu i grubo$¢ warstw nalezy okredli¢ podczas probnego
zageszczenia z zastosowaniem dostepnego sprzetu .

Kolejna warstwe gruntu mozna uktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozone;
warstwy zgodnie z dokumentacjg branzy drogowej

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢é dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Przy czym decydujgcym kryterium jest mozliwosé
zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu no$nosci

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od wilgotnosci optymaine;j,
ustalona na podstawie préb na poletku doswiadczalnym.

W przypadku gdy grunt przeznaczony do zageszczenia posiada wieksza wilgotno$¢ od wilgotnoSci
optymalnej, to grunt ten nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ poprzez zastosowanie dodatku
Spoiw.

Jezeli zachodzi taka potrzeba to zaleca sie zwigkszenie wilgotno$ci gruntu poprzez zraszanie go woda.
Zasypke nalezy uktada¢ warstwami w zaleznosci od zastosowanego sprzetu zageszczajacego
rownomiernie po obu stronach przewodu. Warstwa gruntu zageszczanego powinna posiada¢ jednakowa
grubos¢ na catej szerokosci wykopu.

W trakcie zageszczania gruntu nalezy zwréci¢ uwage aby nie spowodowac przemieszenia sie rurociggu.
Zasypke do wysoko$ci 1m ponad rurociag nalezy zageszczac tylko lekkim sprzetem.

W przypadku wykopu wymagajacego odwodnienia, zasypywanie rurociggu nalezy wykonywac¢ wytacznie
przy statym i nie przerwanym odwodnieniu wykopu.

nalezy wykona¢ badania zageszczenia zasypki w liczbie jedno badanie na przesto. W przypadku wyniku
negatywnego, nalezy dokonaé¢ dodatkowego dogeszczenia na catej dtugosci wykopu.

Podczas wykonywania zasypki nalezy przestrzega¢ zasad BHP.

Wykonane sieci i przytacza nalezy podda¢ kamerowaniu - ostatecznie pozostawia do decyzji Inwestorowi
Zasypki i podsypki nalezy poddac badaniu zageszczenia.

5.2.9. Wykonanie kolizji na trasie kanalizacji deszczowej i przykanalikéw
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Kolektory kanalizacji deszczowej zostaly zaprojektowane w taki sposob aby nie kolidowaly z istniejgcymi
urzadzeniami uzbrojenia podziemnego. Obce uzbrojenie podziemne zaznaczono na profilach podtuznych w czesci
rysunkowej.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy stosowa¢ sie do zapiséw z protokotu z narady koordynacyjnej
(dawniej ZUD) oraz do uzgodnien branzowych i decyzji. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem z wykorzystaniem ceownikéw lub teownikéw z podparciem dla istniejacego uzbrojenia, zgodnie z
rysunkiem szczeg6towym. Nie przewiduje sie potrzeby przebudowy kolizji uzbrojenia podziemnego.

5.2.10. Badania kolektoréw deszczowych
Po utozeniu kolektoréw nalezy przeprowadzi¢ badanie na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normg PN-EN 1610
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych, przy czym czas stabilizacji po wypetnieniu przewodu wynosi 1 h, czas
badania 30 minut, a wymagania beda spetnione w przypadku gdy ilos¢ dodanej wody nie bedzie przekraczaé :
-0,15/m2 w czasie 30 minut dla przewodow
-0,20 I/m2 w czasie 30 minut dla przewoddw wraz ze studzienkami
-0,40 I/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych
gdzie : m2 -odnoszg sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

Do zasypania wykopu nalezy zastosowac¢ piasek lub grunty rodzime zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.2 PN-EN

1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
-grunty te nie powinny oddziatywa¢ niszczaco na przewod, materiat przewodu lub wode gruntowg
-nie powinno sie stosowac gruntéw zamarznietych
-materialy na podsypke nie powinny zawiera¢ czastek o rozmiarach powyzej 22 mm dla DN<200 mm i 40
mm dla DN> 200mm i do DN,600mm
-grunty te nie powinny zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. korzenie drzew, $mieci,
kamienie, materiaty organiczne, grunty zbrylone >75mm, $nieg, 16d.

Do zasypania wykopu nalezy przewidzie¢ grunt piaszczysty wraz z dowozem w przypadku gdy istniejace grunty z
wykop6w nie nadajg sie do ponownego wbudowania np. gliny, ity, gliny uplastycznione, grunty trudnozageszczalne.

Po utozeniu kanalizacji nalezy na catej dlugosci wykona¢ inspekcje kanatdw — kamerowanie. Z czynnosci te;
powinien by¢ sporzadzony protokot oraz materiat dokumentacyjny z ewentualnym opisem problemowych miejsc,
wymagajacych poprawnego utozenia lub naprawy kanatéw, badz jego udroznienia. Opracowang dokumentacje z
kamerowania nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy kanalizacji deszczowej
Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej specyfikacji technicznej.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw oraz ustali¢ recepture, a
takze uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub badania materiatéw wykonane przez niezalezne osrodki)

Wszystkie uzyskane dokumenty oraz wyniki badan nalezy przedstawié Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Przed dopuszczeniem materialu do uzycia i wbudowania, nalezy przediozy¢ materiat do akceptacji przez
Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jakos$ci robét
Kontroli jakosci rob6t nalezy dokona¢ wg PN-B-10735. Kontrola jako$ci wykonanych robot w szczegdlno$ci dotyczy
zgodno$ci wykonania kanalizacji z Dokumentacjg Projektowa.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy w sposob staly i systematyczny prowadzi¢ kontrole
realizowanych robét, zgodnie z niniejsza specyfikacjq i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.
Kontrola realizowanych rob6t powinna obejmowac:
-sprawdzenie rzednych wysokosciowych zatozonych taw celowniczych w stosunku do reperéw roboczych
-sprawdzenie wykonania wykopdw i odbidr przygotowanego wykopu
-sprawdzenie umocnienia $cian wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przez zalaniem wodg
-badanie i sprawdzenie przygotowanego podtoza wraz z jego odbiorem
-badanie odchytki osi kanatu
-badanie odchytki rzednych wysoko$ciowych kanatu i jego spadku podtuznego
-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja przebiegu kanatéw, przykanalikow i studzienek kanalizacyjnych
-sprawdzenie szczelno$ci kanatu deszczowego
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-badanie wskaznika zageszczenia poszczeg6inych warstw zasypki

-sprawdzenie rzednych wysokosciowych studzienek kanalizacyjnych, takze pokryw wtazowych
-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg elementéw betonowych

-sprawdzenie potaczen kregdw betonowych studni oraz potaczen rurociggow

-dokonanie odbiordw czesciowych rurociggéw w stanie odkrytym

6.3. Dopuszczalne odchytki i wymagania :
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3 cm dla gruntéw zwieztych, a  £5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +£5 cm.

Odchytka od osi przewodu (rurociag kanalizacyjny, przytacza), studni nie moze by¢ wigksza niz 10 mm, a odchytka
spadku nie moze by¢ wieksza niz 3 mm. Spadek poszczegdinych rur powinien byé jednostajny.

Gtebokos¢ posadowienia przewodu powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa. Minimalne przykrycie
powinno wynosi¢ 1,20mOdchytki grubo$ci podtoza wzmocnionego w stosunku do dokumentacji projektowej nie mogg
przekracza¢ £10 mm.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi poditoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekraczac :

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych £10 cm

- dla przewoddw z innych materiatéw £5cm
Dopuszczalne odchylenie wysoko$ciowe wzmocnionego podtoza nie moze przekracza¢ :

-dla przewoddw z tworzyw sztucznych £5¢m

-dla przewoddw z innych materiatow +2cm
Wystepujace odchytki wysokoSciowe nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani
tez jego zmniejszenia do zera.

-Zasypywanie wykopu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy dokonywaé gruntem piaszczystym lub
pospotkg o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm o wskazniku zageszczenia nie mniejszy niz 1s=0,98

Rzedne wtazéw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do £5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podane sg w ST D-M.0.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Jednostka obmiaru jest:

m (metr) — dla montazu rurociggdw kanalizacyjnych, wraz robotami ziemnymi, odwodnieniem wykopow,
umocnieniem wykopdw, badaniami rurociggu

szt. (sztuka) — dla montazu studni kanalizacyjnych, studni wpustowych, regulacji wiazéw,

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbioru rob6t podane sg w ST D.0.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-10735.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,

b) Dziennik Budowy,

c) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

d) dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

e) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),

f)  protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu kanalizacyjnego,

g) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

h) inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowe;,

—  protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelno$ci przewodu kanalizacyjnego.

— Protokoty z robét ulegajacych zakryciu : rob6t montazowych kanatéw, montazu studzienek, wykonania
izolacji, zasypania i zageszczenia zasypki
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Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych podlegajacych odbiorowi nie powinien byé mniejszy jak odlegtos¢ migdzy
sgsiednimi studzienkami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogoine dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania 1 m montazu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, wraz z przykanalikami, studniami wpustowymi i
kanalizacyjnymi wynosi:

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,

- dowodz i odwiezienie sprzetu,

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- przekopy kontrolne

- wykonanie wykopu z szalunkiem wraz z p6zniejszym demontazem szalunku,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie wraz z pdzniejszq rozbiérkg zabezpieczen,

- dowoz materiatu na zsypki i obsypki

- odwoéz urobku na miejsce sktadowania lub na odktad

- wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych

- odwodnienie wykopu,

- montaz i demontaz instalacji odwodnieniowej

- przygotowanie podtoza odpowiednie do utozenia rur i studzienek

- wykonanie podbuddw, podsypek z zageszczeniem

- wykonanie zasypek i obsypek z zageszczeniem

- utozenie i montaz rur grawitacyjnej kanalizacji deszczowych

- utozenie i montaz studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowych z kompletnym wyposazeniem wraz z
regulacjg wtazéw

- uloZenie i montaz studzienek wpustowych z kompletnym wyposazeniem wraz z regulacjg rusztéw

- montaz armatury wodociggowej i ksztattek w przypadku kolizj,

- montaz elementéw kanalizacji deszczowej lub sanitarnej z ksztaltkami w przypadku kolizj,

- wykonanie zasypek i obsypek,

- regulacja wszystkich elementéw uzbrojenia podziemnego, ktére znajdujg si¢ na powierzchni terenu, ktdre
tego wymagaja ,w wyniku budowy nowej nawierzchni drogowej, chodnikow

- przeprowadzenie préby na eksfiliracie i infiltracje, plukania sieci kanalizacyjnej wraz z montazem
niezbednych do tych celdw ksztattek i armatury,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem,

- zatadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- kamerowanie sieci kanalizacyjnej i przytaczy

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw kanalizacyjnych z aktualizacjg
mapy zasadniczej.

- odcinkowe czyszczenie kanatu $r. 600 mm bet. z osadéw

- odtworzenie punktéw geodezyjnych osnowy ulegajacych zniszczeniu podczas robdt wraz z pracami
geodezyjnymi niezbednymi do legalizacji odtworzenia

- oznakowanie robot

- organizacji ruchu tymczasowej na czas wykonywania rob6t

- przygotowania formalno-prawne do realizacji kanalizacji deszczowe;j

- przebudowa ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami podziemnego uzbrojenia terenu wraz z
przygotowaniem niezbednych rozwigzan, uzgodnien oraz wszystkich innych koniecznych czynno$ci w celu
wykonania tych przebudéw

- roboty tymczasowe konieczne do realizacji rob6t podstawowych, ktére sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych, oraz roboty towarzyszace nie zaliczane do robét tymczasowych

- wszelkie niezbedne uzgodnienia z wtascicielami urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz nadzér przez
nich petniony, potrzebne przy wykonywaniu prac budowlanych , w tym przy sieci gazowych i innych sieci ,a
takze koszt wszelkich dodatkowych opracowan, projektow, ekspertyz oraz zabezpieczen i innych robét badz
czynnosci, ktdrych wykonanie jest konieczne do realizacji robot.

- nie ujete w niniejszej dokumentacji wszelkie inne czynno$ci, roboty, inne uzgodnienia badz odrebne
opracowania, niezbedne i konieczne w celu realizacji przedsiewziecia
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN-83/8971-06 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-H-74051/02 Wiazy kanatowe klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-H-84023/06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
KB.4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog 1983 .

KB.1.-22.26.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

PN-EN 1916:2005 AC:2007 Rury zelbetowe kielichowe
BN-83/8971-06/02

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  przy odbiorze.

PN-EN 124 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne .kamien naturalny do robét regulacyjnych i
ubezpieczeniowych

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowania wg. Wiasciwosci

fizyczno-mechanicznych

Warunki techniczne i odbioru rurociagéw z tworzyw wydane w 1994r przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Wytyczne - Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopéw. ITB Warszawa 2002

Instrukcja zabezpieczania przed korozjq konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej -
Warszawa 1986 .

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpiefit 1984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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