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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegttowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z branzg telekomunikacyjng, (kanat technologiczny, usunigcie kolizji) dla projektu pn. Rozbudowa
drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowg odcinkéw drég gminnych: ul. Migtowej oraz ul. Rumiankowe;
w Borzykowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét okre$lonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robdt zwigzany jest z budowg kanatu technologicznego oraz usunigciem kolizji telekomunikacyjnych.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. OgoéIne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami niezbednymi i stosowanymi przy budowie kanatu technologicznego sa;

- studnie kablowe zgodne z normg ZN-96/TPSA-023;

- rurociagi kablowe zgodne z normg ZN-96/TPSA-017 i ZN-96/TPSA-025;

- rury ostonowe zgodne z normg ZN-96/TPSA-018.

Materiaty do budowy rurociggdw $wiattowodowych nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy materiat musi
mie¢ atest wytwdrcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami (wg ZN-96/TP S.A.-013
,Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania", ZN-96/TP S.A.-023 ,Studnie kablowe. Wymagania i
badania", ZN-96/TP S.A.-027 ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zzytach metalowych. Ogoine
wymagania i badania", ZN-96/TP S.A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego".

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
3.2. Sprzet

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru, aby nie
spowodowat uszczerbku dla jakosci wykonywanych robét, oraz nie utrudniat czynno$ci pomocniczych, zatadunku i
roztadunku i transportu.

Przy wykonywaniu robét w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy prace ziemne wykonywaé recznie po
uprzednim wykonaniu wykopdw lokalizujgcych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport

Wykonawca powinien stosowac $rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw wyszczegélnionych w dalszej cze$¢ specyfikacii.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru .

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inspektora Nadzoru .

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inspektora
Nadzoru , pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacii ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektdw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w
spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie w/w znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene okreslong w umowie.

5.3. Budowa kanatu technologicznego

Wytyczenie w terenie trasy projektowanego kanatu technologicznego wraz ze studniami kablowymi nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie, ktory wykona te czynno$¢ na podstawie aktualnego podktadu geodezyjnego z uzgodniong
trasq przytacza w Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680) w ramach inwestycji projektuje
sie kanat technologiczny (KT) tworzac nastepujacy profil;

-1x110 mm

- 1x 40 mm

- 1x wigzka z 12 mikrorur o $rednicy 7,0/5,5mm.
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Na ww odcinku projektuje sie kanat technologiczny uliczny (KTu) oraz kanat technologiczny przepustowy (KTp).
- KTu - 1x110 mm + 1x 40 mm + 1x wigzka 12 mikrorur 7,0/5,5mm
- KTp = 1x110 mm + 1x110 mm dla rur 1x 40 mm + 1x wigzka 12 mikrorur 7,0/5,5mm
Kanat technologiczny nalezy budowaé z nastepujacych rur:
- 1x 110 mm (KTu) - rury czarne, proste, jednosScienne, gtadkie
- 1x 110 mm (KTp) - rury czarne, grubo$cienne, proste, jednoscienne, gtadkie
- 1x 40 mm - rury czarne z barwnym wyréznikiem w postaci paska
- 1 x wigzka z 12 mikrorur o $rednicy 7,0/5,5 mm, prefabrykowana wigzka mikrorur, z czego kazda mikrorurka w
innym kolorze

Odcinki rur $wiatfowodowych i wigzki mikrorur nalezy uktada¢ bez ztaczek pomiedzy studniami, a ewentualne
potgczenia nalezy wykonywac tylko i wytacznie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztgczek.

Na odcinkach migdzy studniami kablowymi ciagi rur $wiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny zachowywac
ciggtos¢ i wykazywaé szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejszg niz 1 MPa. Ciagi rur $wiattowodowych i wigzka mikrorur
przechodzace przez studnie kablowe powinny byé szczelne i potaczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym
uszkodzeniem.

Rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur Kanatu Technologicznego ulicznego (KTu) nalezy uktada¢ w Sciste wigzki
zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2,0m. nalezy je uktadaé mozliwie prostoliniowo
na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10cm, nastepnie przysypaé warstwg piasku o grubosci 5 ¢cm i utozyé na
niej rury ostonowe, ktére nalezy przysypaé warstwa przesianej ziemi o gruboSci nie mniejszej niz 10cm.

Rury Kanatu Technologicznego przepustowego (KTp), nalezy uktada¢ obok siebie metoda przecisku lub
przewiertu sterowanego. Dopuszcza si¢ wykonanie KTp metodg wykopu otwartego w przypadku braku nawierzchni
utwardzonej jezeli nie bedzie to kolidowato z organizacjg ruchu oraz pozostatych robét zwigzanych z przebudowa ulicy.
Po wykonaniu KTp rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur nalezy zaciggnaé¢ do jednej z rur.

Rury nalezy uktada¢ na gtebokosSci zapewniajacej przykrycie 0,7m (liczonej od poziomu nawierzchni do gorne;
krawedzi rur) lub na gteboko$ci wiekszej lub mniejszej jesli bedzie to wynikato z uwarunkowar technicznych (np.
plytkie studnie kablowe) oraz uzgodnien szczegOtowych z wiascicielami gruntéw, a takze z uzytkownikami i
administratorami obiektow i urzadzen terenowych.

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rury Kanatu technologicznego powinny by¢ szczelne w
kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy, jak i eksploatacji. Do
uszczelniania koficow rur rurociggu kablowego nalezy stosowa¢ uszczelki odpowiedniego typu.

Na trasie przebiegu kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza;

— bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o
szeroko$ci 200+/-10 mm i grubo$ci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomarariczowym z czynnikiem lokalizacyjnym
w postaci taSmy kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1mm z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”

— w potowie gtebokosci utozenia kanatéw technologicznych nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawczo - o szerokosci
200+/-10 mm i grubo$ci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarariczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co
najmniej 10 mm z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”

Na trasie projektowanego Kanatu technologicznego zaprojektowane zostaly studnie kablowe typu SKR-1 z ramami i
pokrywami o klasie obcigzalnosci nie mniejszej niz B125. Dodatkowo studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w urzadzenie
uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym, zamykane na ktodke systemowg z wktadkg i
wzorem klucza okres$lonym przez Wiasciciela.

5.4. Usunigcie kolizji

Ze wzgledu na kolizje istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej z planowang, inwestycjg drogowa projektuje sie jej
przebudowe w sposob umozliwiajacy budowe nowego uktadu drogowego poprzez przeniesienie z dotychczasowej
lokalizaciji, ktéra koliduje z ciggami projektowanych jezdni w ciagi projektowanych chodnikéw i poboczy.

W miejscach skrzyzowan z drogami i wjazdami oraz w miejscach skrzyzowan istniejacych kabli z innymi urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowac rury ostonowe gruboscienne dwudzielne typu A110PS.

5.5. Montaz studni kablowych

W celu zabezpieczenia zlgczy, potaczenia rur oraz dla umieszczenia zapaséw kabla na trasie rurociggu kablowego
zaprojektowane zostaly studnie kablowe typu SKR-1.

We wszystkich studniach kablowych betonowych nalezy zamontowa¢ dodatkowe pokrywy z zamknieciem zasuwowo —
ryglowym. Elementy metalowe studni nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym.
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5.6. Montaz kabla
W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie montazu kabla w wybudowanym kanale technologicznym.
5.7. Oznakowanie i numeracja

Studnie kablowe oznakowaé umieszczajac w jej wnetrzu tabliczke znamionowg, zgodnie z ZN-96/TP S.A.-023 p.
3.5.12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Zasady wykonywania kontroli

Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z Projektem Technicznym oraz wymaganiami STWIOR. Po
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé dopiero
po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Telekomunikacyjne linie kablowe Swiattowodowe (rurociagi kablowe i kable $wiattowodowe) podlegajg sprawdzeniu:

- tras kablowych

— skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem

— ochrony powtoki kabli

— szczelnoci powtoki

— zabezpieczenia przed korozjg

— prawidtowo$ci budowy ciggéw rurociggdw, kanalizacji i studni kablowych

— montazu zlgczy

— pomiary elektryczne kabla sygnalizacyjno-lokalizacyjnego

— okre$lenie wskaznika zageszczenia zasypki kabli

— pomiary kabla $wiattowodowego
Przedstawiong do odbioru kablowa lini¢ Swiatfowodowa nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie
z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz.6. daly pozytywny wynik. Przy ocenie negatywnej,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola kanatu technologicznego

Nalezy sprawdzic:

— uporzadkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni wzdtuz ciggdw kanalizacji i rurociagu,

— przebieg kanalizacji i rurociggéw kablowych na zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektows,

— droznos¢ i szczelnoS¢ rur,

— prawidtowos$¢ budowy studni na zgodno$¢ z ZN-96/TP S.A.-023 - w tym twardo$¢ betonu, zamontowanie rur dla
zawieszania wspornikow kablowych, drabinki w studniach o gteboko$ci powyzej 1,5 m, dziatanie zamka
zabezpieczajacego waz

— materiaty uzyte do budowy za zgodno$¢ z wymaganymi normami i wymaganiami dokumentacji technicznej.

W szczegoinosci:

— przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy potaczenia (mufowe, klejone, wciskane lub spawane) odcinkéw, z
ktérych zmontowano rure, sg sztywne i szczelne,

— sprawdzi¢ przez oglad szczelno$¢ wychodzacych do gruntu otworéw studni i rur,

— sprawdzi¢ przez oglad stabilnos¢ zmocowania potéwek rury dwudzielnej przegrody gazoczczelne;.

6.4. Kontrola utozenia kabla
W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie montazu kabla w wybudowanym kanale technologicznym.
6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy
w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Jednostkg obmiarowa jest:

— m (metr) wykonanego kanatu technologicznego, utozenia oraz zabezpieczenia kabla,

— szt (sztuka) wykonanej studni kablowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania robét obejmuije:

— wykonanie kanatu technologicznego,
— wykonanie przetozenia kabla,

— wykonanie zabezpieczenia kabla

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne";

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne";

Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane" z pdzniejszymi zmianami.

Zarzadzenie nr 46/96 Prezesa Zarzadu TPSA z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru
Norm Zaktadowych TPSA, dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci

miejscowych:
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
PN-88/B-06250 Beton zwykly
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary
BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW)
PN-76/D-79353 Bebny kablowe
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogoine wymagania i badania
BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze.
Sprawdzian do uktadania blokéw betonowych
PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe,
o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone
i opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowa,
BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogoéine wymagania
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe
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BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogoélne wymagania i
badania

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wsp6lne wymagania i badania.
Ochrona metalowych czesci podziemnych

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe

BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

SPIS NORM ZAKLADOWYCH

e N-9TPS.A -004- Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Og6lne wymagania i badania.

e ZN-96TPS.A.-010- Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania kabli

telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej
i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

e ZN-96TPS.A.-011- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

o ZN-96TPS.A.-012- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania

o ZN-96TPS.A.-013- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-96TPS.A.-014 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).
Wymagania i badania.

o ZN-96TPS.A.-015- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-016 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

e ZN-96TPS.A.-017 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-018- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania

e ZN-96TPS.A.-019- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEY).
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-020 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania

o ZN-96TPS.A.-021- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur.
Wymagania i badania

e ZN-10TPS.A.-022 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-023 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-024 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-025- Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-026 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania

o ZN-96 TP S.A.-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-028 - Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-029 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe
0 izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-030 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-031- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-032 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i glowice kablowe.

Wymagania i badania
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e ZN-96 TP S.A.-033- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-034 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty taczéwkowe
przetacznicowe. Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-035- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcza abonencki i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-036 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen
przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-037 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-041- Telekomunikacyjne kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni

kablowych. Dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania
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