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I. CZESC OPISOWA.
PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora
e Mapa do celow projektowych
e Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowe;j i
kanalizacji sanitarnej
e Aktualne normy i przepisy prawne w zakresie projektowania
e Wytyczne producentow urzadzen

e Wizja w terenie

SPIS DECYZJI, WARUNKOW TECHNICZYCH I UZGODNIEN

e Warunki przylaczenia do sieci kan. nr ZWK/WTK/10/2022
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
B.6733.26.2022 z dnia 17.11.2022

e Warunki przylaczenia do sieci energetycznej

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny
budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb bytowo-gospodarczych,
na dz. ewid nr520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3;
504/4;504/6; 480 w m. Czudec przy ul. Owocowe;.

Zakres opracowania zawiera plan zagospodarowania terenu
mapie do celow projektowych w skali 1:500, a takze profile podtuzne
projektowych  przylaczy oraz schematy montazowe  weztow
wodociagowych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja lokalizowana bedzie w caltosci na terenie gm. Czudec.przy ul
Owocowej. Projektowana sie¢ kanalizacyjna zostanie wlaczona do
istniejacych sieci zlokalizowanych na terenie inwestycji. Projektowane

sieci zlokalizowane sa w calosci w dzialkach stanowiacych drogi
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gminne, oraz tereny prywatne oraz rowy melioracyjne. Teren inwestycji
uzbrojony jest w sieC wodociagowa, sieci energetyczne podziemne oraz

nadziemne

4.2. Cel inwestycji
Celem inwestycji jest uzbrojenie terenow pod planowana zabudowe
terenow przyleglych do terenu inwestycji w zabudowe mieszkaniowag

jednorodzinng oraz ustugowa.

5. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1 Opis ogbélnych rozwiazan projektowych

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie
grawitacyjno-tlocznym z pompownia Sciekow PS1. Sie¢ zostala
zaprojektowana w systemie rur kanalizacyjnych grawitacyjnych PVC DN200
typu ciezkiego klasy ,,S” tk. SN 8 kN/m? , zastosowane rury sa rurami litymi
kielichowymi laczonymi przez uszczelke na wcisk z PVC-U. Rurociagi tloczne
zaprojektowano z rur PE DN90 SDR17 PN10.

Odbiornikiem Sciekow bytowych bedzie istniejaca studnia ,Si” wg.
projektu zagospodarowania terenu zabudowana na istniejacym rurociggu
DN200. Na sieci zaprojektowano studnie S1 do S12 z kinetami zbiorczymi z
rur trzonowych DN425 dwusciennych kasy min. SN4. Zwienczenie studni

stanowic¢ bedzie wlaz zeliwny D400 na obciazonym teleskopie

5.2 Pompownia Sciekow PS1.

Pompownie sciekow PS1 dobrano wg danych:

Lp

Liczba Ilos¢ Sciekow (80 1/mieszk/d) Infiltracja Lacznie
mieszk.
Nazwa Liczba Qmaxd
3,00
zlewni budynkow ’ Qsrd Qumaxt 0,1% Qsra Qmaxh
os/bud (Na=1,3) (Nn=1,6)
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[os] [m3/d] [m3/d] [m3/h] | [dm3/s] [m3/ | [dm3/s | [dm?3/s]
d] 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
zlewnia 25 75 6,0 7,8 0,4 0,11 0,6 0,16 0,76
Pompown
ia PS1

Przyjeto Qmax=0,76 dm3/s

Na podstawie powyzszych danych dobrano pompownie:
- zbiornik DN1500, material zbiornika: polietylen
- dobrano pompy: NURT 80 PZM 3.0/SZ-4 lub rownowazna o parametrach:

- Qnom=40.0 m3/h

- Hpodn= 9,80 m

- Ns=3,0 kW
Przepompownia sciekow powinna zosta¢ dostarczona jako kompletna wraz z
wyposazeniem przez producenta m.in. w: dwie pompy Sciekowe NURT 80
PZM 3.0/SZ-4 o mocy 3,0 kW wraz z kolanami sprzegajacymi i podstawami,
armatura kpl. (zasuwy odcinajace i zawory zwrotne), piony tloczne ze stali
nierdzewnej, prowadnice ze stali nierdzewnej, ztacza sSrubowe ze stali
nierdzewnej, konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: uniwersalny
wspornik rozdzielnicy(spelnia rowniez funkcje wentylacji wywiewnej), wlaz
prostokatny z krata bezpieczenstwa zamykany na klodke zabezpieczony
przed przypadkowym opadnieciem, pomost obslugowy z azurowa krata
przeciwposlizgowa wykonana z tworzywa, drabina do zejScia na dno
zbiornika (kominki wentylacyjne zabezpieczone sa przed wrzuceniem do
pompowni ciat statych); kominek wentylacyjny nawiewny z PVC; deflektor
thumiacy naplyw ze stali kwasoodpornej; tancuchy pomp i ptywakow ze stali
kwasoodpornej; kpl. uktad sterowania np. MEPROZET typ RZS lub
rownowazny, z obudowa ARIA wykonanag z niepalnego tworzywa
poliestrowego np. firmy GENERAL ELECTRIC POWER CONTROLS lub

rownowazna umieszczong na niezaleznym fundamencie przy zbiorniku
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pompowni, zapewnic dylatacje pomiedzy zbiornikiem pompowni a
fundamentem szafy sterownicze;j.
Rozdzielnice wykonywane sa ze sterownikiem mikroprocesorowym typu SP
produkcji np. MEPROZET lub réownowazny.
Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:
- wylacznik glowny;
- wylacznik przeciwporazeniowy roznicowopradowy;
- zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej z pomp;
- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i
asymetrii faz);
- zabezpieczenie pomp obwodem sterujacym tzw. 1-2 (szeregowo polaczone w
pompie wylaczniki termiczne i wylacznik wilgotnosciowy)
- zabezpieczenie pomp przed praca w ,suchobiegu”;
- gniazdo serwisowe 230V;
- licznik czasu pracy oraz liczby zataczen dla kazdej z pomp;
- sterowanie reczne lub automatyczne;
- sygnalizowana praca pomp;
- akustyczno swietlna sygnalizacja awarii;
- wskazniki stanéw alarmowych:

- awaria pompy I

- awaria pompy II

- awaryjny poziom sciekow
Powyzsze podane stany plus dodatkowo sygnal zaniku napiecia na
przepompowni przesytany droga radiowga modemem GPS na wybrany numer
telefonu komorkowego. Rozdzielnica wyposazona w monitoring komputerowy
pracujacy w systemie GPRS w wpieciem do istniejacego systemu monitoringu
ZWK w Czudcu
Przepompownie Sciekow nalez wykonac polimerobetonu, o Srednicy

wewnetrznej DN1500mm.
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5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami. Wymagana szeroko$¢ dna wykopu powinna wynosi¢ min 0.9m.
Zastosowa¢ wykopy o Scianach pionowych umocnionych przy pomocy
szalunkoéw. Jednoczesnie szerokos¢ wykopu dla montazu obiektu na
przylaczu jakim bedzie studzienka rewizyjna powinna zapewni¢ z kazdej
strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej. Recznie wykonac¢ wykopy
w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu, z uwagi na
mozliwosc jego uszkodzenia.

Kanaly uklada¢ na podsypce piaskowej min gr. 0.15m. Powierzchnia
podloza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Obsypke
rurociggu wykona¢ warstwa piasku gr. 0.30m powyzej rury. Stopien
zageszczenia bocznej osypki winien wynosi¢ 85-95%. Po wykonaniu prac
montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci kanatu i studzienek.

6.4. Badanie szczelnosSci kanalow

Szczelnos¢ kanalow bada sie na eksfiltracje i infltracje. Probe nalezy
przeprowadzi¢ odcinkami, a caly badany odcinek powinien byc¢
zastabilizowany i przykryty minimum 0.30m ponad wierzch rury w wykopie.
Zlacza kielichowe pozostawia si¢ nie zasypane. Dla przewodow z rur PVC nie
powinien nastgpi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczelnosci.
Szczegoly badan szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-EN

1610:2002.

7. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym
Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej koliduja 2z sieciami
energetycznymi. Skrzyzowania projektowanych sieci wod-kan 2z
kablami nalezy zabezpieczyC poprzez nalozenie na kable rur
dwudzielnych typu Arot o dlugosci 3,0m.
Dla kabli eN stosowac rury ochronne sr. 110mm a dla kabli eS rury

ochronne sSrednicy 160mm. Roboty w miejscach skrzyzowan
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wykonywac¢ recznie. Odbior robot ziemnych przy zblizeniach i
skrzyzowaniach wykonanej sieci wod-kan z w/w sieciami przed
zakryciem mnalezy potwierdzi¢ stosownym protokolem podpisanym
przez upowaznionego pracownika: -Posterunku Energetycznego
Rzeszow.
Projektowana siec koliduje z
- rowami melioracyjnymi , w miejscach kolizji nalezy zastosowac rury
ochronne PE DN350 wg. projektu zagospodarowania terenu
- droga gmina, w miejscu kolizji nalezy zastosowac rure ochronng PE
DN200
Rury przewodowe nalezy uklada¢ w rurach ochronnych za pomoca
pt6z dystansowych dobranych do Srednic rur, konce rur ochronnych
nalezy zabezpieczy¢ za pomoca manszet ochronnych, przestrzen
pomiedzy rura przewodowa a rura ochronnag nalezy wypelni¢ pianag
poliuretanowa.

8. UWAGI KONCOWE

e Przed przystapieniem do robot, nalezy poinformowac
zainteresowane strony o terminie ich rozpoczecia.

e Technologia, a takze wszystkie wykorzystywane materialy uzyte
do budowy instalacji wodociagowej powinny spetnia¢ wymogi
Panstwowego Zaktadu Higieny oraz posiadac¢ niezbedne
Swiadectwa i certyfikaty.

e Rzedne terenu oznaczone na projekcie zagospodarowania oraz
profilach, nie stanowiag niwelacji terenu, a sa aproksymacja
liniowa pomiedzy rzednymi terenu istniejacego — przyjete na
potrzeby zaprojektowania odpowiednich spadkow i zaglebien.

e Przed zasypaniem siec¢ kanalizacyjng zainwentaryzowac
geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru w ZWK w Czudcu. Z roboty tej
nalezy wykonac operat geodezyjny.

e Roboty prowadzi¢ i wykonac zgodnie z warunkami technicznymi

oraz obowigzujacymi normami oraz przepisami z zakresu BHP.
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Pracownikow przeszkoli¢c w zakresie zasad BHP przy

wykonywaniu w/w prac.

Opracowat:

Mgr inz. Andrzej Panek

upr. bud. w spec. instalacyjnej bez
ograniczen Nr PDK/0003/POOS/08
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II. CZESC RYSUNKOWA.
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ITI. ZALACZNIKI.
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