USEUGI BUDOWLANO-INZYNIERYJNE TOMASZ WOJCIK
NIP 813-288-93-16 ul. Krakowska 264
35-213 Rzeszow
REGON 389235931
tel. 510 032 036

I e-mail: ubitomaszwojcik@gmail.com

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia
Sciekow oraz policznikowa instalacja elektryczna na
terenie dzialek: 520; 519; 506/1; 506/5; 505/1;
504/1; 504/2; 504/3; 504/4; 504/6; 480 w m
Czudec, gm. Czudec

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obiekt: | Sie¢ kanalizacyjna,
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Lokalizacja: | Miejscowos¢: Czudec
gmina: Czudec

Inwestor: | Gmina Czudec, 38-120 Czudec, ul. Starowiejska 6

Identyfikator | wg. zalacznika strony tytulowej

dzialek:
Zespol projektowy:
Imie i Nazwisko Nr upr. budowlanych specjalnosé Podpis
/
branza
Projektant:

s : PDK/0003/POOS/08 it
mgr inz. Andrzej Panek / / / sanitarna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Elzbieta Kogut S-3/91 sanitarna

Projektant:

megr inz. Sebastian Gil PDK/03336/POOE/19 | elektryczna

Sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech PDK/0246/PWOS/13 | elektryczna
Joniec

Rzeszow, 07.2023r.
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Zalacznik nr 1. Uzupelnienie strony tytulowej.
Identyfikator dzialek:

181901_2.0002.519

181901_2.0002.506/1
181901_2.0002.506/5
181901_2.0002.505/1
181901_2.0002.504/1
181901_2.0002.504/2
181901_2.0002.504/3
181901_2.0002.504/4
181901_2.0002.504/6
10. 181901_2.0002.480
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekoéow
oraz policznikowag instalacja elektrycznag na terenie dzialek:
520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3; 504/ 4;

504/6; 480 w m Czudec, gm. Czudec

SPIS TRESCI
I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU str. 5+16

- Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej str.6
- Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

oraz sprawdzajacego str. 7+12

- Kopie zaswiadczen o przynaleznoSci projektanta oraz

sprawdzajacego do wlasciwej izby samorzadu zawodowego str. 13+16
II. CZESC OPISOWA str. 17+25
1. Podstawa opracowania str. 17
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 17
3. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program

uzytkowy obiektu budowlanego str. 17
4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

obiektu budowlanego str. 17
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 18

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego str. 19
7. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem: str.22
7.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci
i sposobu odprowadzenia Sciekow oraz wod
opadowych str. 22
7.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw,
pytowych i pltynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie str. 22
7.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow str. 23
7.4. Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan,
a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen str. 23
7.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne str. 23
8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem str. 23

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 003



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekoéow
oraz policznikowag instalacja elektrycznag na terenie dzialek:
520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3; 504/4;

504/6; 480 w m Czudec, gm. Czudec

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej str. 23
10. Uwagi koicowe

str. 24
III. CZESC RYSUNKOWA str. 26+27
- profil kanalizacji sanitarnej - rys. nr 1 str. 27

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 004



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekoéow
oraz policznikowag instalacja elektryczna na terenie dziatek:
520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3; 504/4;

504/6; 480 w m Czudec, gm. Czudec

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 005



OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane

z pozniejszymi zmianami ( Dz. U.2021 poz. 2351 )

Oswiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow oraz

policznikowa instalacja elektryczna na terenie dzialek: 520; 519; 506/ 1;
506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/4; 504/4; 504/6; 480 w m Czudec, gm.

Czudec”

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Rzeszow, 07.2023r.

SPECJALNOSC I NUMER

ZESPOL IMIE I R ZAKRES DATA o
AUTORSKI | NAZWISKO ngga,vgglz?{lé}l OPRACOWANIA|(OPRACOWANIA PODPIS
mgr inz. do projektowania bez Branza
Projektant |Andrzej ograniczen w specjalnosci sanitarna 07.2023
Panek instalacyjnej nr
PDK/0003/POOS/08
mgr inz. do projektowania bez Branza
Sprawdzajacy [Elzbieta ograniczen w specjalnosci sanitarna 07.2023
Kogut instalacyjnej
nr S-3/91
do projektowania bez
. mgr inz. ograniczefi w specjalnosci Branza
Projektant Sebastian Gil elektrycznej elektryczna 07.2023
PDK/03336/POOE/19
i do projektowania bez
mer inz. ograniczen w specjalnosci Branza
Sprawdzajacy Wojciech A 07.2023
Joniec elektrycznej elektryczna
PDK/0246/PWOE/13
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tp peinienia samodzielaych [unkejl techiniczoych w budownictwis
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PAN/I/  ELZBIETA KOGUT ~ mgr inz. inzyniserii éredowiskae

-~ uvisizogyfa/ duin 231 grudnie 1$55 r. w Bzsszowia )
slada przynotowanie zawodows upowainiziace do wykonywanls saaoizinlonych funkedl
projektenta oraz kierewnika budowy i robét

« specislnodci inetalacyine~inzynieryjnej
w zakresie gieci wodecisgewych, kanslizacyjnyeh i cisplnych uzbrojenla
tarenu -~ ﬁ,.‘

PAR/ I/ ELZBIETA KOGUT Jest upowazniony/ad o

i/ sporzedzanis projektédw sisci wodocisgowych, kanalizacyjnyech
i cieplnych -uzbrejenis terenu,

2/ kisrowasnis, nadzerswsniz 1 kentrelowanie budowy i rebd:,
kisrewanie i kentrolewanilas wytwarzania konstrukeyjnych
— elamentow sisci ersz ecsniznia 1 badania stanu technicznege

w zakrssis sieci wodociggowych, kanalizagcyinych L cieplnych
uzbrajenia TerTenu, ~

¢ urft / o
B B 2 :E:”}f;}i 74
- - 105
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uprawnlenia budowlareydo projeklowania i ki
robotami budowlanymi bez garani
nstwacyjnej w zakresk sbcile
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PODKARPACKA OKREGOWA
=g IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

\"4/4

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2019-12-31
PDK OIIB/0054/0152/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U z 2019 r. poz.1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1 ipkt5,
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢, art. 15a
ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 z
poézn. zm. ), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Sebastian Gil

magister inzynier
( kierunek studiow - elektrotechnika )
ur. dnia 18 lipca 1984 r. miejsce urodzenia — Zamos¢é

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0336/POOE/19

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako.......7. ks s sem A ke

inz. Andrzej Tarczyﬁski..........@ AN,
i

-

megr inz. Bolestaw Patac..........




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Sebastian Gil

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzamia  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z p6zn. zm. ) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z p6zn. zm. ) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjne;j,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

Otrzymuja:
' 1/ Pan Sebastian Gil
UL Spacerowa 31N/2
35-601 Rzeszow
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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] PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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%{ 35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0132/13 Rzesz6w,2013-12-30
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.)
iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.)oraz § 11 ust.
1 pkt 1, § 151 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267) , po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan WOJCIECH JONIEC
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 07 wrzesnia 1984 r., miejsce urodzenia - Lubaczéw

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0246/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Wojciech Joniec

. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

S. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 ust. 11 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

- sporzqdzama projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci oqutej
niniejszymi uprawnieniami,

Otrzymuja;

1.)Pan Wojciech Joniec
. Brydaka 7/40

35-507 Rzeszow

2. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3ZM-MNQ-WTIJ *

Pan Wojciech Joniec o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0071/14

adres zamieszkania m. Borek Stary 131, 36-020 Tyczyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

%

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

013




@ POLSEKA
oy | 2B &
s
3 :
s = INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5QT-G8L-ELI *

Pan Sebastian Krzysztof Gil o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0180/12

adres zamieszkania ul. Spacerowa 31n/2, 35-601 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HCW-ZNY-48A *

Pani Elzbieta Kogut o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0289/03

adres zamieszkania ul. Swiadka 3/131, 35-310 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HCW-ZNY-48A *

Pani Elzbieta Kogut o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0289/03

adres zamieszkania ul. Swiadka 3/131, 35-310 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekoéow
oraz policznikowag instalacja elektrycznag na terenie dzialek:
520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3; 504/ 4;

504/6; 480 w m Czudec, gm. Czudec

II. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora : Gmina Czudec; ul Starowiejska 6, 38-120 Czudec

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z zalacznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) zamierzenie budowlane

zakwalifikowano do obiektéow budowlanych kategorii: XXVI — sieci

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program

uzytkowy obiektu budowlanego
Calosc¢ przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest celem publicznym
majacym shuzyc¢ odprowadzeniu Sciekow sanitarnych z obiektow juz
istniejacych w poblizy terenu inwestycji jak rowniez powstatych w
przysztosci. Planowane jest uzytkowanie ciagle poprzez odprowadzanie
sciekow siecia kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej
w m. Czudec. W zwiazku z tym, ze catosc¢ przedmiotowej sieci kanalizacji
sanitarnej jest obiektem liniowym podziemnym nie wystepuja na niej obiekty
kubaturowe
Z uwagi na uksztaltowanie terenu siec¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie w
systemie grawitacyjno-tlocznym, z zastosowaniem pompowni Sciekow w
postaci studni DN1500 ktoéra rurociggiem tlocznym bedzie odprowadzata
Scieki do istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 480
w m Czudec.
Projektowana inwestycja liniowa w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej
nie wymaga zapewnienia dojazdu, a sama sie¢ po wybudowaniu nie
wprowadza ograniczen w istniejacych systemach komunikacji. Siec¢
kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w poblizu a takze czeSciowo w
samych ciagach komunikacyjnych co nie wplywa w zaden sposob na

ograniczenia w ich uzytkowaniu po wybudowaniu przedmiotowego zadania.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekoéow
oraz policznikowag instalacja elektrycznag na terenie dzialek:
520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3; 504/ 4;

504/6; 480 w m Czudec, gm. Czudec

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

obiektu budowlanego

Planowana inwestycja zostala zaprojektowana w taki sposob, ze nie zmieni
sposobu uzytkowania terenu, ani jego przeznaczenia, nastapi jedynie zmiana
w jego zagospodarowaniu poprzez budowe obiektow liniowych
zlokalizowanych na ww. dziatkach. Projektowane sieci prowadzono w sposob
umozliwiajacy prawidtowe zagospodarowanie dziatki. Inwestycje
zaprojektowano i bedzie realizowana zgodnie z warunkami okreslonymi przez
dysponenta sieci oraz zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadac sieci kanalizacyjne i ich usytuowanie
Inwestycje zaprojektowano i bedzie realizowana 2z uwzglednieniem

istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
e Budowa odcinka S1-S4 — kanalizacja sanitarna grawitacyjna dtugosci
80,62 m, odcinek zostanie wykonany z rur PVC DN200 SN8§,
e Budowa odcinka PS-S1-S5-S9 — kanalizacja sanitarna grawitacyjna
dtugosc¢ 124,72m, odcinek zostanie wykonany z rur PVC DN200 SN8
e Budowa odcinka PS-S13 — kanalizacja sanitarna grawitacyjna dtugosci
11,26m, odcinek zostanie wykonany z rur PVC DN200 SN8
e Budowa odcinka S5-S12 — kanalizacja sanitarna grawitacyjna dtugosci
122,49m, odcinek zostanie wykonany z rur PVC DN200 SN8
e Budowa odcinka PS-Si — kanalizacja sanitarna ttoczna dhugosci
174,80, odcinek zostanie wykonany z rur PE DN90 SDR17 PN10
e Pompownia Sciekow PS — pompownia w postaci studni DN1500 z
wyposazeniem technologicznym w postaci dwéch pomp, orurowaniem
oraz instalacjami elektrycznymi oraz sterowniczymi
Kanalizacje sanitarna grawitacyjng nalezy wykonac z rur PVC DN200 SN8
natomiast kanalizacje sanitarna tloczng z rur PE DN90 SDR17 PN10. Rury
wykorzystane do budowy kanalizacji grawitacyjnej maja posiada¢ wazna
aprobate techniczna, rury laczone na uszczelke gumowa na wcisk. Rury

uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekoéow
oraz policznikowag instalacja elektrycznag na terenie dzialek:
520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3; 504/ 4;

504/6; 480 w m Czudec, gm. Czudec

Poszczegolne rury nalezy unieruchamia¢ poprzez obsypanie piaskiem
posrodku dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieniCc swojego polozenia do czasu uszczelnienia zlaczy. Przy ukladaniu
kanatlu nalezy zachowac prostoliniowoS¢ osi w plaszczyznie pionowej jak i
poziomej
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie
rewizyjne PP DN400/200/200 z kinetami zbiorczymi — studnie o nr: S2, S3,
S4, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12. Studnie o nr: S1 i S5 wykonane jako
zbiorcze PP DN600 Zwienczenie studni stanowic¢ bedzie wlaz zeliwny D400
na obciazonym teleskopie (dla studni w drogach oraz ciagach
komunikacyjnych) oraz zwienczone stozkami betonowymi ( dla studni w
terenach zielonych).
Sie¢ kanalizacji ttocznej lezy wykonac¢ z rur PE SDR17 DN90 posiadajacych
wazna aprobate techniczna, laczonych metoda zgrzewania doczolowego.
Poszczegolne rury nalezy unieruchamiaC poprzez obsypanie piaskiem
posrodku dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swojego potozenia. Przy ukladaniu kanalu nalezy zachowac
prostoliniowosc¢ osi w plaszczyznie pionowej jak i poziomej
Pompownia Sciekow w postaci studni DN1500 z dwoma pompami o
wydajnosciach:

- Qnom=40,0 m3/h

- Hpodn= 9,8 m

- Ns=3,0 kW

5.2. Policznikowa instalacja elektryczna.

Zaprojektowano policznikowa instalacje elektryczna w postaci kabla 4x6
YAKY laczacego skrzynke sterownicza (bedaca w dostawie z pompownig
Sciekow) a zlaczem kablowo licznikowym wykonanym wg. odrebnego

opracowania.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie

posadowienia obiektu budowlanego
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekoéow
oraz policznikowag instalacja elektrycznag na terenie dzialek:
520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3; 504/ 4;

504/6; 480 w m Czudec, gm. Czudec

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych warunki wskazuja na
wystepowanie gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie przy
jednoczesnym braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych i
procesow geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

Na podstawie ww. opisu stwierdzono, Ze w rejonie projektowanej sieci wod-
kan wystepuja proste warunki gruntowe. Zgodnie z § 4. ust. 3.pktI c
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012 r.) budowe sieci
kanalizacyjnej (wykopy ponizej 1,2 m) powinno zaliczy¢ sie do drugiej
kategorii geotechnicznej dla ktorej zgodnie z § 7. ust. 2 w/w Rozporzadzenia
opracowuje si¢ opinie geotechniczna, oraz dodatkowo dokumentacje badan
podloza gruntowego i projekt geotechniczny.
Majac na uwadze niezbedne parametry geotechniczne potrzebne do
prowadzenia budowy w/w sieci, litologia skal, poziom wod gruntowych, oraz
warunki gruntowe w rejonie projektowanej budowy) zaliczono ja do drugiej
kategorii geotechniczne;.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych , ustalanie geotechnicznych warunkow
posadowienia polega na:
e zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii
geotechniczne;j:

- obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.
e zaprojektowaniu odwodnien budowlanych:

- wody odpadowe do gruntu po terenie inwestycji
e przygotowaniu oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach

ziemnych :
- grunty spelniaja wymagania przydatnosci

J zaprojektowaniu barier lub ekranow uszczelniajacych — nie sg

wymagane
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekoéow
oraz policznikowag instalacja elektrycznag na terenie dzialek:
520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3; 504/ 4;

504/6; 480 w m Czudec, gm. Czudec

e okresleniu nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza
gruntowego:
- grunty spelniaja wymagania nosnosci
e ustaleniu wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza
gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujacymi:
- elementy nie oddzialuje na inne obiekty - w bezposrednim
sasiedztwie brak jest
obiektow na ktory przedmiotowe obiekty moglyby oddziatywac.
e ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow:

- nie projektuje sie skarp , nasypow .

e wyborze metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy,
skarp wykopow i nasypow:

- nie projektuje sie¢ wzmocnien podloza gruntowego

e ocenie wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu
budowlanego:

- brak oddzialywania — wszystkie obiekty projektowanej sieci
kanalizacyjnej sa odpowiedni zaizolowane i przystosowane do kontaktu z
woda gruntowa, jedynym zagrozeniem jest mozliwos¢ wyptukiwania gruntu w
wypadku nieszczelnosci, aby temu przeciwdziatac¢ nalezy dokonac kontroli
szczelnosci wszystkich polaczen przed zasypaniem,

e ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody

oczyszczania gruntow: - nie dotyczy

Wykopy wykonac nalezy w okresach mozliwie suchych, bezdeszczowych przy
najnizszym stanie wod gruntowych. Przewidziano wykonanie wykopow
mechanicznie. Wykopy o Scianach pionowych ubezpieczone wypraskami
zakladanymi poziomo przy glebokosci wykopu 1,4 + 1,5 m. Przed
rozpoczeciem robot ziemnych nalezy z pasa projektowanych robét zdjac
warstwe ziemi urodzajnej, odtozyc¢ poza miejsce skltadowania odkopu, a po
zasypaniu kanalow ponownie wbudowac¢ w wykop. Dojazd do placu budowy
przewidziano z istniejacych drog lokalnych. Przyjeto, ze wykopy wykopywane

beda mechanicznie na przewazajacej dtugosci. Wykop reczny ma zawsze
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekoéow
oraz policznikowag instalacja elektrycznag na terenie dzialek:
520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3; 504/ 4;

504/6; 480 w m Czudec, gm. Czudec

Sciany pionowe, umocnione balami drewnianymi lub wypraskami. Wykopy
mechaniczne wykonywane beda o Scianach pionowych. Szerokos¢ dna
wykopu o Scianach pionowych wy- nosi 1,0 m. Zasypanie wykopu czesciowo
reczne - czeSciowo mechaniczne.

Roboty ziemne zwiazane z budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociagowej nalezy prowadzi¢ recznie i mechanicznie w zaleznosci od
uzbrojenia terenu.

Do odwodnienia wykopow przewidziano zastosowanie pomp spalinowych lub
elektrycznych z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na
odlegtos¢ min 10 m od wykopu.

[los¢ wody w wykopach uzalezniona jest w bardzo duzym stopniu od opadow
atmosferycznych. W przypadku duzego nawodnienia wykopu nalezy
zastosowac igtlofiltry.

Sposob wykonania odwodnienia nalezy dobrac¢ w zaleznosci od warunkow

pogodowych w czasie trwania prac budowlanych.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
7.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci
i sposobu odprowadzenia Sciek6w oraz wod
opadowych
e Zapotrzebowanie i jakos¢ wody — sie¢ kanalizacji sanitarnej — nie
dotyczy
e Odprowadzenie wod opadowych —j. w.
e Jakosc i sposob odprowadzania sciekow — j. w.
.
7.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow,

pytowych i ptynnych
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekoéow
oraz policznikowag instalacja elektrycznag na terenie dzialek:
520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3; 504/ 4;

504/6; 480 w m Czudec, gm. Czudec

7.3. Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy

7.4. Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan,
a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen

Brak wystepowania

7.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne
W przewazajacej czesci teren inwestycji pokryty jest zielenia niska i stanowi
uzytki w postaci gk, pastwisk, ogrodow oraz gruntow ornych.
Prowadzone prace budowlane nie beda wymagaly zmian w istniejacym
drzewostanie.
8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
W mysl ustawy Prawo budowlane przez urzadzenie budowlane nalezy
rozumiec¢ urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwosc¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem:
e Wlaczenie pompowni do sieci kanalizacji sanitarnej
e Wewnetrzna instalacja elektryczna
¢ Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
bezodplywowym — nie dotyczy

e Przylacze do kanalizacji deszczowej — nie dotyczy

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa inwestycja dotyczy obiektu liniowego
podziemnego kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami dla takiego obiektu
nie jest wymagana ochrona przeciwpozarowa. Natomiast w trakcie realizacji

inwestycji, roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz..
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekoéow
oraz policznikowag instalacja elektrycznag na terenie dzialek:
520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3; 504/ 4;

504/6; 480 w m Czudec, gm. Czudec

10. Uwagi koficowe

. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnosc uzbrojen

istniejacych naniesionych na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego

naniesienia i wynikajace z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

. Budowe zleci¢ wykwalifikowanej firmie lub osobie fizyczne;j

posiadajacej odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu robot.

. Do odbioru koncowego przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjna

powykonawcza.

e Wykonanie robot nalezy zleci¢ uprawnionej firmie.

¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z PB oraz Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. II. —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Przed przystapieniem do robot trasy projektowanych sieci nalezy
wytyczyc geodezyjne. Oznakowac miejsca kolizji projektowanych
rurociagow z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi jak kable
energetyczne, telefoniczne, Swiattowodowe, przewodu wodociggowe i
kanalizacyjne. Prace w rejonie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli instytucji
administrujacych dane urzadzenia.

e Stosowac sie do zapisow w zataczonych warunkach, opiniach, protokole,
uzgodnieniach i decyzjach.

e Rury ukladac zgodnie z instrukcja producenta.

e Zabrania si¢ stosowania materialow nie posiadajacych odpowiednich
aprobat technicznych i atestow.

e Nalezy bezwzglednie zachowac¢ warunek warstwowego zasypywania
rurociagow z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy.

e Przebieg kabli energetycznych potwierdzi¢ wykopami probnymi.

e Wzmocni¢ nadzor nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
napowietrznych.

e Prace prowadzi¢ ze szczegolna ostroznoscig przy drzewach.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekoéow
oraz policznikowag instalacja elektrycznag na terenie dzialek:
520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3; 504/4;

504/6; 480 w m Czudec, gm. Czudec

e Wykopy zabezpieczy¢ barierami w rejonie pasow drogowych, a w nocy
dodatkowo oswietli¢. Dla ruchu pieszego pozostawic¢ wydzielone i
zabezpieczone kladki nad wykopami.

e Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna —

powykonawcza.

Opracowat:
Mgr inz. Andrzej Panek
upr. bud. w spec. instalacyjnej bez

ograniczen Nr PDK/0003/POOS/08
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekoéow
oraz policznikowag instalacja elektryczna na terenie dziatek:
520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3; 504/4;

504/6; 480 w m Czudec, gm. Czudec

III. CZESC RYSUNKOWA
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