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WARUNKI TECHNICZNE
PODEACZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

Zaktad ~ Wodno-Kanalizacyjny w  Czudcu  informuje, e nowoprojektowang sie¢  kanalizacyjng

w migjscowosci Czudec, przy ul. Owocowej, nalezy wlaczy¢ do istniejagcego kolektora gminnej sieci kanalizacyjnej @200 poprzez
studzienke zlokalizowana na dzialce nr ewid. 480. Rzedne studzienki:

Rzedna terenu -217,74 m n.p.m.
Rzgdna dna studzienki - 215,67 m n.p.m.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy projektowa¢ wedlug nastgpujacych zasad:
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Kolektor gléwny oraz przylgcza nalezy wykona¢ z rur PVC z zachowaniem wymaganych spadkéw,
w spos6b zapewniajgcy szezelnosé rurociagu. Srednica kolektora @ 200, przylacza min, @ 160. Rury lite,
Obowiazkowo nalezy wykona¢ podsypke i obsypke piaskowa.

Zalamania trasy oraz miejsca rozgal¢zien nalezy wykonywac poprzez studzienki rewizyjne PE lub PP min. & 600 mm

z wlazem kanalizacyjnym i stopniami zlazowymi . Pozostale studzienki z PVC o rurze trzonowej min. & 400 mm

(gladka) ze stozkiem betonowym lub zamknigciem teleskopowym (w przypadku posadowienia studzienki w drodze).

Studzienki na odcinku prostym sieci nalezy projektowaé w odleglodciach nie wigkszych niz 50m, mierzone migdzy

osiami symetrii rur trzonowych. Studzienki zabezpieczyé przed dziataniem i przesigkaniem do wewnatrz wod

gruntowych, deszczowych i roztopowych.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi

przez ich wiasciciela /eksploatatora/ i pod jego nadzorem. Rury kanalizacyjne pod drogami nalezy poprowadzié

w rurach oslonowych.

Przepompownie $ciekéw nalezy projektowaé wg wytycznych:

- pompy z wolnym przelotem;

- prowadnice rurowe;

- orurowanie wewnatrz studni ze stali nierdzewnej;

- faficuchy do pomp nierdzewne, wielko$é oczka min. 30x15 @6;

- weiagniki linkowe do pomp, obrotowe, montowane na stale do pokrywy betonowej, zapiete do pomp;

- monitoring z wizualizacjg pracy, z mozliwoscia sterowania zdalnego, kompatybilny z juz funkcjonujacym na tym
terenie;

- baterie kondensatordw (jezeli wymagane);

- wejscie do studni tylko jedng rurg, w przypadku zbiegu kilku kolektoréw nalezy zaprojektowa¢ studni¢ posrednia, jezeli
Jest to niemozliwe wykonawca projektu powinien dostarczyé taka iloé¢ kompletéw korkéw ,.balonéw”, ile jest
doplywdw do jednej studni przepompowni;

- zaprojektowa¢ dojazd dla beczki asenizacyjnej oraz ogrodzenie terenu przepompowni (pojazd powyzej 3,5 T);

- dodatkowe zlgeze na przewodzie tlocznym typu strazackiego z zaworem kulowym, umieszczone powyzej poziomu max
$ciekow przy stanie awaryjnym (pod samym wilazem);

Zabrania si¢ odprowadzenia do kanalizacji sanitarnej wod gruntowych, opadowych, czesci statych, kwasow, zasad,

Sciekéw zracych, itp.

Szczegdly rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.

Projekt nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania w Zakladzie Wodno-Kanalizacyjnym w Czudcu,

O zamiarze rozpoczgeia robét ziemnych nalezy poinformowaé Zaklad Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu minimum

7 dni przed rozpoczgciem robot.

Roboty mogg byé wykonane tylko pod nadzorem technicznym.

Wykonanie robét przed zasvpaniem wykoepu nalezy zglosié do odbioru w Zakladzie Wodno-Kanalizacyjnym

w Czudcu. Niezastosowanie si¢ do niniejszego punktu skutkowaé bedzie ponownym odkopaniem sieci.

Po wykonaniu przylgezy wiasciciele budynkéw majg obowiazek zawrze¢ umowe, ktora okresli odpowiedzialnogé

za przyfacze oraz spos6b rozliczen za $wiadczone ushugi. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy

tytut prawny do przylaczanej nieruchomosci.

W terminie 30 dni od daty odbioru sieci i przylaczy nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg

i dostarczy¢ jeden egzemplarz, w skali 1:1000, do Zakladu Wodno-Kanalizacyjnego w Czudcu.

W przypadku, gdy poljczenie z istniejaca siecia kanalizacyjng ma nastapi¢ na dzialce innego wlasciciela niz

inwestor, nalezy uzyskaé pisemna zgode tego wladciciela przed rozpoczeciem robét,
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