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WARUNKI TECHNICZNE
PODEACZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

Zaklad Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu informuje, ze projektowany odcinek sieci
izacyjnej wraz z przylaczami do budynkéw na dziatkach nr ewid. 210, 21172 eraz 21202

W miejscowosci Zaborow,  nalezy wilaczyé do istniejgcego kolektora gminnej sieci
kanalizacyjnej @160 PVC poprzez studzienke zlokalizowana na dzialce nr ewid. 213. Rzedne

studzienki:
Rzedna terenu - 226,52 m n.p.m.
Rzgdna dna studzienki - 224,88 m n.p.m.
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Sie¢ kanalizacyjng nalezy projektowaé wedhug nastepujacych zasad:

Kolektor gtéwny oraz przylacza nalezy wykonaé z rur PVC srednicy & 160, z zachowaniem wymaganych
spadkéw, w sposéb zapewniajacy szczelnosé rurociggu. Zastosowacé rury lite.

Obowiazkowo nalezy wykona¢ podsypke i obsypke piaskowa.

Zalamania frasy oraz miejsca rozgalezien nalezy wykonywaé poprzez studzienki rewizyjne PE lub PP
min. &J 600 mm z wlazem kanalizacyjnym i stopniami ztazowymi . Pozostate studzienki z PVC o rurze
trzonowej min. & 400 mm (gladka) ze stozkiem betonowym lub zamknieciem teleskopowym
(w przypadku posadowienia studzienki w drodze). Studzienki na odcinku prostym sieci nalezy projektowaé
w odlegtosciach nie wigkszych niz 50m, mierzone miedzy osiami symetrii rur trzonowych. Studzienki
zabezpieczy¢ przed dzialaniem i przesiakaniem do wewnatrz  wod  gruntowych, deszczowych
i roztopowych.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez ich wlasciciela /eksploatatora/ i pod jego nadzorem. Rury kanalizacyjne pod drogami
nalezy poprowadzi¢ w rurach oslonowych.

Zabrania si¢ odprowadzenia do kanalizacji sanitarnej wod gruntowych, opadowych, czesci statych,
kwaséw, zasad, Sciekéw zracych, itp.

Szczegbly rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa
budowlanego.

Projekt nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania w Zaktadzie Wodno-Kanalizacyjnym w Czudeu.

O zamiarze rozpoczecia robot ziemnych nalezy poinformowaé Zaklad Wodno-Kanalizacyjny
w Czudeu minimum 7 dni przed rozpoczgciem robét.

Roboty moga by¢ wykonane tylko pod nadzorem technicznym.

10. Wykonanie robét przed zasypaniem wykopu nalezy zglosié do odbioru w Zakladzie Wodno-
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Kanalizacvinym w Czudcu. Niezastosowanie sie do niniejszego punktu skutkowaé bedzie ponownym
odkopaniem sieci i przviaczy.

Po wykonaniu przylaczy wiasciciele budynkéw maja obowiazek zawrze¢ umowe, ktéra okresli
odpowiedzialno$¢ za przylacze oraz sposéb rozliczen za $wiadczone ustugi. Do zawarcia umowy
niezbedny jest dokument stwierdzajacy tytut prawny do przylaczanej nieruchomosci.

12. W terminie 30 dni od daty odbioru sieci i przylaczy nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza

1 dostarczy¢ jeden egzemplarz, w skali 1:1000, do Zakladu Wodno-Kanalizacyjnego w Czudcu.

13 W przypadku, gdv polaczenie z istniejaca siecia kanalizacyjna ma nastapi¢ na dziakce innego

wiasciciela niz inwestor, nalezy uzyskaé pisemna zgode tego wlasciciela przed rozpoczeciem robot.
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