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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia
Sciekow oraz policznikowa instalacja elektryczna na
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekoéow
oraz policznikowag instalacja elektrycznag na terenie dzialek:
520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3; 504/ 4;

504/6; 480 w m Czudec, gm. Czudec

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

W zakresie robot wchodza roboty instalacyjne sanitarne oraz elektryczne
Kolejnos¢ wykonywania robot budowlanych:

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,

- geodezyjne wytyczenie elementow zagospodarowania dziatki na gruncie
przez uprawnionego geodete,

- wykonanie robot ziemnych, po zdjeciu wierzchniej warstwy humusu,
roboty ziemne wykonac¢ mozna w formie rozkopu ,

- roboty zewnetrzne: wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarne;j
wraz z wlaczeniem do istniejacej sieci

- roboty elektryczne w zakresie podlaczenia pompowni Sciekow sanitarnych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Przedmiotowe dziatki sa czesciowo zabudowane. Przez dziatki przebiegaja

sieci energetyczna, wodociag oraz kanalizacja sanitarna .

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore

moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okresSlajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- roboty ziemne — w wypadku osuwania si¢ ziemi do wykopow podczas
robot ziemnych ( fundamentow), nalezy przygotowac elementy do szalowania

w miejscach, w ktorych nastapily osuniecia, grunt z wykopow nalezy

INFORMACJA BIOZ
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pryzmowac, a nastepnie uzy¢ do obsypania Scian fundamentowych i
podniesienia poziomu terenu. Ewentualny nadmiar ziemi usunac¢ z terenu

dziatki, wykop nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.

- przy wykonywaniu wszelkich robot ziemnych zwroci¢c uwage na uktad
istniejacego juz uzbrojenia terenu — szczegolnie sieci kanalizacyjnej oraz
elektrycznych

- roboty beda prowadzone w drogach publicznych, w zwiazku z powyzszym

moze wystapic¢ ruch pojazdéw oraz pieszych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych etapow
inwestycji winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w szczegolnosci
zapoznajac pracownikow z dokumentacja techniczng oraz z zakresem robot (
zwracajac szczegolna uwage na roboty niebezpieczne ),

Instruktaz przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych, jak rowniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich
wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co
najmniej dzien przed rozpoczeciem robot.

Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionych do tego
osob. Zaloga powinna byc przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i
posiada¢ wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien byc¢
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych

5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajacym 2z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- miejsce prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ i oznakowac. Oznakowac nalezy
takze drogi transportu materialow, drogi komunikacyjne oraz drogi

ewakuacyjne. Pracownicy powinni stosowac odziez ochronna i sSrodki
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ochrony osobistej. Nalezy oznakowac miejsca poboru wody i pradu oraz
usytuowanie podrecznego sprzetu gasniczego. Montaz rusztowan powinien
zosta¢ wykonany przez osoby uprawnione. Przestrzega¢ zasady
bezpieczenstwa przy uzywaniu elektronarzedzi, maszyn i urzadzen. Maszyny
i urzadzenia winny posiadac¢ certyfikaty bezpieczenstwa lub deklaracji
zgodnosci z PN. Zgodnie z PN nalezy oznakowac miejsce skladowania
substancji palnych ( farby, lakiery ). Skladowanie materialow nalezy
zorganizowaC w sposob zapewniajacy zachowanie odpowiednich odleglosci i
umozliwiajacych ich transport do wbudowania oraz bezpieczng komunikacje.
Na terenie dziatki nalezy magazynowac jedynie podreczny zapas materialow
(dowozenie sukcesywne do zapotrzebowania ). Prace spawalnicze prowadzic

zgodnie z przepisami branzowymi,
- przestrzegac przepisow BHP i przeciwpozarowych,
- kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, zwany dalej ,planem BIOZ”.

Opracowat:
Mgr inz. Andrzej Panek
upr. bud. w spec. instalacyjnej bez

ograniczen Nr PDK/0003/PO0OS/08
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