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Inwestor

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 26a
15-959 Białystok

Nazwa obiektu budowlanego

Remont dachu budynku Wojewódzkiego 

Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku

Jedn. ewid.: 206101_1 Białystok
Obręb ewid.: 206101_1.0003 Antoniuk
Identyfikator działki: 206101_1.0003.459/9
ul. Zwycięstwa 26A
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Branża

ELEKTRYKA

Uwagi:

1. IV klasa LPS

2. Założono prowadzenie drutu na pokryciu dachu z papy oraz metalowej attyce.

3. Należy zachować odstęp separacyjny instalacji odgromowej od urządzeń elektrycznych, 

w razie niezachowania odstępu należy podpiąć obudowy urządzeń i skoordynować instalację 

elektryczną z ochroną przepięciową.

4. Ochrona masztami odgromowymi do 1,5m w zaznaczonej strefie, poniżej 1m chroniony 

jest cały dach.

5. Zgodnie z poniższym przewody odprowadzające zaproponowano jako system 

naciągowy, jeżeli jest to nowa instalacja, zgodnie z normą PN-EN 60325-3, powinna być 

prowadzona na uchwytach co maksymalnie 1m. 

6. Założono, że istnieje uziom fundamentowy/otokowy.
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