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OPIS TECHNICZNY

REMONT DACHU BUDYNKU WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BIALYMSTOKU

ZAKRES OPRACOWANIA

1. Zakres instalacji elektrycznych
> instalacja odgromowa.
2. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg wykonaé drutem stalowym ocynkowanym fi=8 mm. Wedtug normy
dla klasy IV ochrony odgromowej oko siatki nie powinno przekracza¢ 20 m,
a odlegtos¢ miedzy nastepnymi przewodami odprowadzajgcymi 20m. Dopuszcza sie zwiekszenie
jednego wymiaru oka siatki, jednak nie wiecej niz o 4m pod warunkiem, ze drugi wymiar zostanie
zmniejszony o taka samg wartos¢. Z instalacjg odgromowa nie tgczy¢ bezposrednio wentylatorow
dachowych elektrycznych, kanatéw metalowych oraz czerpni dachowych potgczonych z
urzadzeniami elektrycznymi. Do ochrony w/w urzgdzen nalezy w bezpiecznej odlegtosci wykonaé
zwody pionowe o wysokosci uzaleznionej od gabarytéw urzadzen, ktére majg chroni¢ przed
bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym. Zwody poziome niskie utozy¢ na specjalnych
uchwytach dostosowanych do pokrycia dachu. Wystajgce metalowe elementy dachu potaczy¢ ze
zwodami.

Przy urzadzeniach elektrycznych zamontowanych na dachu oraz masztach antenowych
nalezy zastosowa¢ zwody pionowe w postaci iglic. Potgczenie przewoddéw odprowadzajgcych ze
zwodem poziomym wykonaé jako skrecane za pomoca zaciskdw krzyzowych. Zwody
odprowadzajgce pionowe nalezy potgczy¢ z projektowanym uziomem fundamentowym poprzez
ztacze kontrolne i przewdd uziemiajacy. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg
poprzez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad
ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez malowanie farbg antykorozyjng. Instalacje odgromowg wykonaé zgodnie z obowigzujgca
norma.

Zatozono prowadzenie drutu na pokryciu dachu z papy oraz metalowej attyce. Nalezy
zachowaé odstep separacyjny instalacji odgromowej od urzgdzen elektrycznych, w razie
niezachowania odstepu nalezy podpig¢ obudowy urzadzen i skoordynowaé instalacje elektryczng
z ochrong przepieciowg. Ochrona masztami odgromowymi do 1,5m w strefie zaznaczonej na rys.
nr EO1, ponizej 1m chroniony jest caty dach. Przewody odprowadzajgce zaproponowano jako
system naciggowy, jezeli jest to nowa instalacja, zgodnie z normg PN-EN 60325-3, powinna by¢
prowadzona na uchwytach co maksymalnie 1m. Zatozono, e istnieje uziom
fundamentowy/otokowy.

3. Uwagi koncowe.

- do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowos¢ wykonania instalacji. Badania
udokumentowac protokotem i przekaza¢ Inwestorowi,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do-
kumentacji powykonawczej Inwestorowi,

- Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci na zainstalowane rozdziel-
nice,
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Oswiadczenie projektanta
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