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istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi

powiatowej nr 0168T bez zmian

kostka brukowa betonowa (zamiast płyt betonowych)

podsypka cementowo - piaskowa (1 : 4)

8 cm
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podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego me-

chanicznie (mieszanka niezwiązana z kruszywem C 50/30)

15 cm
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8 cm0,15

~2%
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Krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie

bet. z oporem (bet. C12/15) do wymiany
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PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

skala 1 : 50

OD KM 0+000 DO KM 0+622

chodnik do remontu
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istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi

powiatowej nr 0168T bez zmian

kostka brukowa betonowa

podsypka cementowo - piaskowa (1 : 4)

8 cm

3 cm

3,00 m3,00 m
6,00 m

0
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~2%

2%

-6

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie (mieszanka niezwiązana z kruszywem C 50/30)

15 cm

1,50 m

0,15
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i%

PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

skala 1 : 50

OD KM 0+622 DO km 0+674

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie

bet. z oporem (bet. C12/15) do wymiany
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chodnik do remontu
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obrzeże betonowe 8 x 30 cm na

ławie bet. z oporem (bet. C12/15)


