PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYP "A"

, 0.75m 2.00m ‘ 2.00m 0.75m |

granica wiasnosci
granica wiasnosci

10 cm| utwardzone pobocze z kruszywa

tamanego 0/31,5 mm tamanego 0/31,5 mm

4 cm | warstwa Scieralna z bet. asf. (AC8S) dla ruchu KR 2

~3 cm| warstwa wyréwnawcza z bet. asf. (AC11W) dla ruchu KR 2 w ilosci 75 kg/m?

istniejgca konstrukcja drogi powiatowej o nawierzchni z betonu asfaltowego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYP "B"

, 0.75m 2.00m ‘ 2.00m 0.75m |

granica wiasnosci
granica wiasnosci

10 cm| utwardzone pobocze z kruszywa

tamanego 0/31,5 mm tamanego 0/31,5 mm

4 cm | warstwa Scieralna z bet. asf. (AC8S) dla ruchu KR 2

~3 cm| warstwa wyréwnawcza z bet. asf. (AC11W) dla ruchu KR 2 w ilosci 75 kg/m?

istniejgca konstrukcja drogi powiatowej o nawierzchni z betonu asfaltowego
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