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istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi

powiatowej nr 0168T

płyty betonowe 50x50x7 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1 : 4)

7 cm

3 cm

3,00 m 3,00 m
6,00 m

0 ~2%

i%

1,50 m

8 cm0,15

~2%

i%

Linia frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego o

średniej grub. 7 cm (do pochylenia jednostronnego 1,5%)
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istniejący rów
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ISTNIEJĄCY PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

skala 1 : 50

OD KM 0+000 DO KM 0+670

chodnik z płyt beto-

nowych 50x50x7 cm
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PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

skala 1 : 50

OD KM 0+000 DO km 0+670

istnniejące obrzeże betonowe 8 x 30 cm

istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 0168T po frezowaniu

kostka brukowa betonowa (zamiast płyt betonowych)

podsypka cementowo - piaskowa (1 : 4)

8 cm

3 cm

3,00 m 3,00 m
6,00 m

0

+5

+18+17

+24
+21

2%

-5

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego me-

chanicznie (mieszanka niezwiązana z kruszywem C 50/30)

15 cm

1,50 m

8 cm0,15

1,5%

6%

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie

bet. z oporem (bet. C12/15) do wymiany
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istniejący rów
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chodnik po remoncie
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obrzeże betonowe 8 x 30 cm na ławie

bet. z oporem (bet. C12/15) nowe

1,5%

1,5%

5 cm warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR25 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR2
4 cm

pobocze gruntowe doziarnione kruszywem
10 cm

1,00 m

min. 1,00 m


