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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotycgece wykonania i odbioru nawierzchni
piaszczystej w ramach inwestygjiviontaz obiektow matej architektury na osiedlowym placu zabaw "
Dzieciecy Raj"”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni
piaszczystej:
- hawierzchnia bezpieczna piaskowa
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Egodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i ST
DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.
1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwaggagzonego piasku ptukanego
1.4.2. Stabilizacja (mechanicznagzna) - proces technologiczny polegsj ha odpowiednim zagzczeniu
piasku o whaciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.
1.5.0g6lne wymagania dotygz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kech wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektova, ST i poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania dotysee jakdci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogtine
2. MATERIALY
2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtagad niniejszej STas

piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm

geowtoknina
3.SPRZET
3.1
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
3.2. Sprat do wykonania rob6t
Do wykonania nawierzchni piaszczystej nglstosowa: walce ogumione, walce stalowe gtadkie
wibracyjne lub statyczne, zeggczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne do
stosowania w miejscach trudnodgstych, sprzt do transportu piasku w aflsie placu budowy.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganidrg' . Piasek mana
przewoz¢ dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaash go przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysagam i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.0000 ,Wymagania ogoélne”.
5.2. Zakres wykonywanych rob6t
Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
Nawierzchn¢ bezpieczg zaprojektowano jako piaskgwNawierzchnia bdzie ograniczona betonowymi
obrzezami chodnikowymi.
Obrzeza betonowe
Wokot nawierzchni piaskowych za vagkiem styku z chodnikiem natg wykona obrzeza betonowe.
Obrzeze betonowe rowniewokot drzew.
Nawierzchnia
Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalevytozyé geowtoknin filtracyjno - separacypn
Nawierzchnia wykonana z warstwy piasku gridd@d0 cm. Piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 —riy3.
Piasek pozbawiony zanieczyszezgganicznych. Korytowanie prowadzi taki sposéb aby nie
odstont bryt korzeniowych drzew.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogtilne



6.1.Kontroli jakosci robét podlega jakd uzytych materiatow - zgodrié z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2.Kontrola jakdci w trakcie rob6t obejmuje:

- kontrok przygotowania podia,

- SposOb przygotowania materiatow,

- kontrola ut@enia geowtdkniny,

- kontrola utagenia nawierzchni z piasku,

- kontrok grubdci nawierzchni (Grub& nawierzchni nie mee sk réznic od grubéci projektowanej o
wiecej niz £5%.)

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru robét jest 1 afmetr kwadratowy) utzonej geowtokniny, wykonanej nawierzchni z
piasku. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST.00/00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.10g0dIne zasady dotygee odbioru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagagoline”.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymiagarinspektora, jgeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pldaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robét obejmuije:

- transport materiatow przewidzianych do wykonawoiaot,

- przygotowanie podi@ pod nawierzchgj

- przygotowanie materiatow,

- utozenie geowtokniny,

- wykonanie nawierzchni z piasku

- przeprowadzenie pomiaréw i bada

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezareralngci w bebnie Los Angeles
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanmawierzchni planografem i tata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu
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