SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghfecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robot

zwigzanych z budowinstalacji dwietlenia podczas realizacji inwestyajidntaz obiektéw matej architektury na osiedlowym

placu zabaw " Dzieciecy Raj"
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetygo kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonania i odbioru robot z@anych z przebuday
w/w oswietlenia .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujgcymi normami oraz ,Przepisami Budowy Wdzen
Elektroenergetycznych”.

1.4.1. Oprawa dwietleniowa—urzidzenie optyczno-elektryczne mocowane w tym wypaukstupie rurowym,
stuzagce do @wietlenia ulic, chodnikow .

1.4.2. Latarnia — stalowa konstrukcja wsporcza lub betonowa, oowr@na,lub aluminiowa malowana proszkowo
stuzgca do zamocowania oprawysvaetleniowej, osadzona bezggednio w gruncie lub na fundamencie
wylewanym .

1.4.3. Kabel zasilagcy i oswietleniowy — przewdd wielgytowy, izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr
elektrycznego, magy pracowa pod i nad ziemi.

Pozostate okrdenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacjgegodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i SpecyfikagjD.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami liyniera.
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i skladowania, podan&pecyfikacji D.00.00.00.
~Wymagania ogdlne”.
2.2.2. Beton
Beton powinien b§ klasy B15 i odpowiadawymaganiom normy PN-B-06250.
Sktadnikami betonuas
- cement wymagania wg PN-B-19701:1997,
- kruszywo wymagania wg PN-B-06712,
- woda wymagania wg PN-B-32250.
2.3. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.3.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli wg PN-B-111996.
2.3.2. Folia
Folia kalandrowa z uplastycznionego PCW o g&eb6,4-0,6 mm gatunek |
wg BN-68/6353-03.
2.4. Elementy gotowe
2.4.1.Fundamenty prefabrykowane
Ogodlne wymagania dotygee fundamentdw konstrukcji wsporczych clkoae s
w PN-B-03322.

2.4.4. Latarnie
Kazda latarnia powinna spettimastpujace warunki wytrzymaitciowe i funkcjonalne:

- przenost obcihzenia wynikajce z zawieszenia opravéwietleniowych oraz parcia wiatru dla 1l i 11l stref

wiatrowej zgodnie z PN-E-05100,

- zapewnt zawieszenie oprawy nad jezgmi zachowaniem skrajni,

- by¢ dostosowana do pgizenia z fundamentem prefabrykowanym,

- w swej dolnej czsci posiadéa wneke przystosowas do montau zlaczy izolacyjnych,

- wszystkie elementy stalowe musza lmyalowane proszkowo lub cynkowane naagor
2.4.5. Oprawy dwietleniowe

Oprawy gwietleniowe Led.

Nalezy stosowd oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu ochrony IP45 i klasy ochrosnol.

3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia winien wykazasie mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujacych maszyn i spetu:



- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego liniowego z platfgirbalkonem,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej,

- recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworéw égiednicy 15 cm,
- sprzarki,

- koparki.

4. TRANSPORT
Wykonawca winien wykazasie maozliwoscig korzystania z nagpujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dhaycowej do samochodu,
- samochodu samowytadowczego,
- przyczepy do przewenia kabli.
Narodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dyabezpieczone
i uktadane zgodnie z warunkami transportaanymi przez wytworgdla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST DOO0"'Wymagania ogdélne”.

5.2. Wykopy pod stupy i kable
Wykopy pod kable nay wykona jako wgsko przestrzennecznie.
Zabezpieczenie wykopow wg BN-83/8836-02.

Wykopy pod latarnie naky wykona recznie bez zabezpieczerigian bocznych.
Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub latarroevipny by¢ wykonane bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, zgodri#-B-06050.

Wydobyty grunt z wykopu pod kabel powiniendtsktadowany z jednej strony rowka.

Zasypanie fundamentu i rowka natedokona gruntem z wykopu bez zanieczysztze
Zasypanie naley dokon& warstwami grubgci 15-20 cm i zagszcz& ubijakami gcznymi. Wskanik
zagzszczenia gruntu powinien wyné$),95 wg BN-77/8931-12.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych
Oprawy dwietleniowe parkowe, drogowe Led w obudowie z odlelub aluminium, z kloszem
poliweglanowym odpornym na wandalizm lub szklanym Opranalezy montowa na uprzednio zamontowanym
stupie rurowych lub wysigniku, przy pomocy poddaika koszowego z balkonem

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolhe
6.2. Wykopy pod stupy i kable
Lokalizacja i wymiary wykopu powinny ld¢yzgodne z DokumentagcpProjektows i Specyfikacy.
Po zasypaniu fundamentow nalesprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu wg punktu 5.2.
6.3. Latarnie - stupy
Latarnie - stupy powinny liyzgodne z DokumentacProjektows i SST.
Latarnie - stupy po ich monta, podlegaj sprawdzeniu pod wzgdlem:
- dokfadndci ustawienia pionowego konstrukciji,
- prawidlowdici ustawienia opraw,
- jakosci polgczen kabli i przewodéw,
- jakosci polgczen srubowych,
- stanu powitoki ochronnej,
monta fundamentu,

6.5. Uziemienia
Wykonane uziemienia przed zasypaniem spraévdi¢bokas¢ utozenia, wbitych uziemiaczy, spos6b guten.

6.6. Sprawdzenie dziatania swietlenia
Przed wiczeniem éwietlenia do pracy, naky dokond:
- pomiardéw elektrycznych i geodezyjnych,
- odbioru technicznego przez inwestora

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.0000@Vymagania ogoélne”.
Jednostik obmiaru robét jest 1 szt. kompletnegovietlenia na skrzgowaniu.
1 szt —dla latarni wraz z oprawswietleniowg Led,
1 mb — dla kabli zasilagych Gwietleniowych,



Obmiar robét polega na sprawdzeniu wykonania wkmfs elementéw éwietlenia, po skontrolowaniu
poprawndci jego dziatania na catym skraywaniu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.0@@0Gnagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Platnag¢ za sztuk wykonanego éwietlenia, naley przyjmowa zgodnie z obmiarem robo6t, ocgjakasci uzytych
materiatéw i ocen jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw

i bada.

Zgodnie z DokumentagjProjektovs nalezy wykona:

- wykopy rowdéw kablowych z podsypk zasypaniem

- ulozenie kabli zasilajcych i Ggwietleniowych w rowie kablowym,

- mont& latan stalowych malowanych proszkowo, ocynkowanych vermdamentami,
- mont& opraw @wietleniowych Led na latar

- mont& tabliczek bezpiecznikowych we wee latan,

- wcigganie przewoddéw w latarnie oraz pgaitenie kabli,

- monta przepustéw kablowych,

- mont& uziemie,

9.1. - Cena wykonania rob6t obejmuje:
-wyznaczenie robot w terenie,
-dostarczenie materiatdw,
-wykopy rowow kablowych i wykopy pod stupy,
-wykonanie przepustéw pod jezdniami
-zasypanie wykopOw wraz z zZggczeniem,
-zatadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu,
-ustawienie latdrz oprawami,
-monta instalacji przeciwporgeniowej,
-uktadanie kabli z podsypk zasyplg piaskovy,
-podhczenie zasilania,
-wykonanie pomiaréw i badaelektrycznych i geodezyjnych,
-uporzdkowanie miejsc prowadzenia robét i ewentualna a&prnawierzchni,
- zdanie ewentualnych materiatéw zdemontowany@tascicielowi,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113:1996 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i oceny zgodnb
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa do ieazchni drogowych. Piasek naturalny.
PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzhendamenty konstrukcji wsporczych.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondagraw.

PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrBrejektowanie i budowa.
PN-E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskogpaijpiwe. Wymagania dotygee zestawdéw badanych
w petnym i niepeinym zakresie bada

PN-E-06230 Zarowki. Ogolne wymagania i badania.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizaeyj izolacji i powtoce poliwinilowej

na napgcie znamionowe nie przekraczeg 0,6kV.
Kable elektroenergetyczne na ngyé znamionowe 0,6/1kV.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogélnego stosowania.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z upleatjonego polichlorku winylu suspensyjnego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnamndfyania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

Instrukcja o drogowej sygnalizagjivietinej. Zahcznik nr 2 do zargzenia Ministréw Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewetrznych z dn. 6 czerwca 1990r. (poz. 184).
Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych nr 240 wyd. przez ITB w 288



