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AIT
Litotryptor – 1 szt.
	L.p.
	Parametry wymagane aparatu
	Warunek graniczny
	Wartość oferowana

	1. 
	Hybrydowy system do litotrypsji, pozwalający na symultaniczną pracę energii ultradźwiękowej w zakresie 19,5-21,5 kHz i mechanicznej 300 Hz 
	TAK
	

	2. 
	Dwa tryby pracy: standardowy (S - Standard Power) oraz wysokiej mocy (H - High Power) z kontrolkami na panelu przednim sygnalizującymi wybrany tryb kruszenia.
	TAK
	

	3. 
	Wybór trybu kruszenia za pomocą przycisków na przetworniku lub na włączniku nożnym (brak w zestawie) Kontrolka "Włącznik nożny włączony" sygnalizujący podłączenie opcjonalnego włącznika nożnego
	TAK
	

	4. 
	Płynna regulacja siły ssania za pomocą pierścienia zintegrowanego z przetwornikiem
	TAK
	

	5. 
	Przetwornik wyposażony w przyłącze drenu ssaka o średnicy wewnętrznej 6 mm (zewnętrznej 9 mm).
	TAK
	

	6. 
	Przetwornik piezoelektryczny oraz akcesoria kompatybilne ze sterylizacją w autoklawie
	TAK
	

	7. 
	Skład zestawu:  generator,  przetwornik piezoelektryczny z przewodem o długości 3 m, stożek ochronny (nakrętka) na przetwornik , klucz dynamometryczny do sond, sztylet do udrażniania sond
	TAK
	

	
	Wyposażenie:
	
	

	8. 
	Sonda litotryptora hybrydowego o rozmiarze 3,40 mm (10,2 Fr) x 396 mm. Wielorazowa – 2 szt.
	TAK
	

	9. 
	Sonda litotryptora hybrydowego ShockPulse SE do zabiegu URSL (URS 8,6/9,8 Fr), średnica 1,50 mm (4,5 Fr) x 564 mm. Kod kolorystyczny -zielony - dla identyfikacji rozmiaru sondy. Wielorazowa – 1 szt.
	TAK
	


