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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Informacje ogodine

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Zadaszenia Centrum Przesiadkowego

w branzy architektonicznej.

Adres budowy

Inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy ul. Tarnogérskg, Kolberga, Sktadowg, Udzieli
i Toszecka 44-100 Gliwice. Opracowanie obejmuje nieruchomosci gruntowe o numerach:
nr 27; 28; 151; 368/1; 368/3; 371/1; 371/5; 380; 435; 440; 441; 442/2; 443; 445/2; 381;
382 — obreb Centrum, nr 173; 867 — obreb Zatorze.

Zadaszenie Centrum Przesiadkowego zlokalizowane bedzie na dziatce nr 368/3, obreb
ewidencyjny 0021 Centrum, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice.

Inwestor

Miasto Gliwice
Ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Jednostka projektowa

Wykonawcg Projektu Wykonawczego jest:
Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A.

44-100 Gliwice, ul. Dubois 16

Podstawa opracowania

Formalna podstawa opracowania — wg Projektu Budowlanego.

Techniczng podstawe opracowania stanowig:

1/ Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

2/ Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana istniejgcych budynkéw na terenie
opracowania

3/ Mapa do celéw projektowych

4/  Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez Global Geologia s.c. Michat
Konopka, Pawet Rogowski z listopada 2017

5/ Projekt Budowlany

6/  Ustawy i rozporzgdzenia:
a. Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 695)

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz
z pbzniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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7/

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektow budowlanych

. Rozporzadzenie MSWIA z 2.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117);

. Rozporzgdzenie MSWIA z 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz.719);

. Rozporzadzenie MSWIA z 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030);

. Rozporzadzenie MI z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. rok 2003; Nr 47 poz. 401);

. Rozporzagdzenie MPIPS z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003 Nr 169 poz.1650 z po6zniejszymi
zmianami);

aktualne normy, przepisy, dane katalogowe.
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2.
2.1

2.11

Opis techniczny

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne
parametry techniczne
Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Zadaszenie Centrum Przesiadkowego to ukfad 6 niezaleznych wiat, stanowigcych
przekrycie ukfadu komunikacyjnego dworca autobusowego, w tym: perondéw, dojs¢
pieszych, stanowisk autobusowych, wyjs¢ 2z tunelu oraz Budynku Gtéwnego
przeznaczonego do obstugi pasazeréw oraz centrum przesiadkowego.

Obiekt nalezy do VIII kategorii obiektéw budowlanych — inne budowle.

Charakterystyczne parametry techniczne

Parametry techniczne — uktad 6 zadaszen:

— dtugos¢: 233,27m

—  szeroko$c¢: 47,13 + 83,13m
—  wysokos¢: 10,63m, 12,63m
—  powierzchnia zabudowy: 15 531,13m?

—  kubatura: 145 750,89m°

Parametry techniczne — ZADASZENIE I:

— dtugos¢: 47,13m

—  szeroko$c: 35,27m

—  wysokos¢: 10,63m

— powierzchnia zabudowy: 1 662,28m?
- kubatura: 14 823,33m°

Parametry techniczne — ZADASZENIE II:

— dtugosc: 65,13m
—  szerokos¢: 36,27m
—  wysokos¢: 10,63m

— powierzchnia zabudowy: 2 362,27m?
- kubatura: 20 100,42m°

Parametry techniczne — ZADASZENIE llI:
— ditugosc: 83,13m

— szerokosc: 60,77m
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—  wysokos¢: 12,63m
—  powierzchnia zabudowy: 5 051,81m?
—  kubatura: 51 651,16m°

Parametry techniczne — ZADASZENIE 1V:

— dtugos¢: 77,13m
—  szerokos¢: 36,27m
—  wysokos¢: 10,63m

— powierzchnia zabudowy: 2 797,51m?
-~ kubatura: 24 035,25m°

Parametry techniczne — ZADASZENIE V:

— ditugosc: 68,13m
—  szerokosc: 34,77m
—  wysokos¢: 10,63m

— powierzchnia zabudowy: 2 368,88m?
—  kubatura: 19 838,09m°

Parametry techniczne — ZADASZENIE VI:

— ditugosc: 47,13m

— szeroko$c¢: 38,77m

—  wysokos¢: 10,63m

—  powierzchnia zabudowy: 1 827,23m?
—  kubatura: 15 302,64m°

2.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu, spos6b dostosowania do krajobrazu
i otaczajgcej zabudowy

Zaprojektowano uktad szesciu zachodzacych na siebie zadaszen o zmiennej diugosci
i szerokosci, tworzgcych przekrycie centrum przesiadkowego.

Poszczegdblne dachy stanowig przetamang ptaszczyzne poziomag, ktora ksztattuje nizszag
i wyzszg czes¢ zadaszenia. Dach nad Budynkiem Gtéwnym stanowi dominante catego
zespotu.

Uktad zadaszen cechuje prostota i elegancja formy, ktéra wspotgra z uktadem funkcjonalno-
przestrzennym dworca autobusowego. Podziat zadaszenia na szes¢ mniejszych elementéw
umozliwia nawigzanie dialogu przestrzennego z istniejgcg zabudowg m.in. poprzez

dopasowanie skali zatozenia do obiektow sasiednich tj. dworca kolejowego z zadaszeniami
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2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

perondéw oraz budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych wzdtuz ul. Oskara
Kolberga.

Dachy zaprojektowano w konstrukcji stalowej wsparte na stupach Zzelbetowych. Pokrycie
dachow stanowi membrana dachowa w kolorze szarym. Elementy obudowy zaprojektowano
z blachy tytanowo-cynkowej w celu uzyskania jednorodno$ci materiatowej oraz zapewnienia
trwatosci i estetyki wykonczenia.

Obudowe ptaszczyzn bocznych oraz stupdéw zelbetowych zaprojektowano z blachy petnej
tytanowo-cynkowej w kolorze szarym platynowym (wg RAL 7001). Obudowe konstrukcji
stalowej od strony przyziemia wydano z siatki cieto-ciggnionej z blachy tytanowo-cynkowej
w tym samym kolorze. W zadaszeniach przewidziano pasmowe, podtuzne $wietliki szklane
umozliwiajgce doswietlenie perondéw $wiattem naturalnym.

Uktad oswietlenia elekirycznego zaprojektowano w formie linii Swietlnych, dodatkowo
podkreslono krawedzie zadaszen linig $wieting prowadzong wzdiuz zakrzywionych
ptaszczyzn dachowych.

Przewiduje sie mozliwos¢ montazu na zadaszeniu napisu informujgcego o funkcji obiektu

w formie neonu lub podswietlanych liter przestrzennych.
Uktad konstrukcyjny obiektu, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Charakterystyka ogélna

Zadaszenie Centrum Przesiadkowego stanowi ukfad szesciu niezaleznych konstrukcyijnie,
zachodzacych na siebie wiat o zréznicowanych gabarytach. Wysokos$¢ pieciu wiat jest
stata i wynosi 10,63m — cze$¢ wyzsza, 7,63m — cze$¢ nizsza. Wysokos¢ wiaty nad
Budynkiem gtéwnym (zadaszenie Ill) jest wyzsza i wynosi odpowiednio: 12,63m i 7,63m.
Wiaty zaprojektowano w postaci zadaszen w konstrukcji stalowej wspartych na stupach
zelbetowych o $rednicy 80cm, z ktdrych korony wychodzg 4-gateziowe stezenia stalowe.
Rozstaw stupédw nosnych dopasowano do uktadu peronéw dworca, lokalizacji Budynku

Gtéwnego oraz elementdw infrastruktury technicznej.

Fundamenty
Posadowienie stupéw konstrukcji nosnej na stopach fundamentowych zelbetowych wg
branzy konstrukcyjnej.

Konstrukcja nosna dachu

Dachy wiat zaprojektowano w konstrukcji stalowej jako uktad rusztowy belek z profili
azurowych podwyzszonych o wysokosci 1050mm. W miejscu zmiany wysokosci dachu
ramy zaprojektowano z blach stalowych, pasow gietych i srodnikéw wycietych z blach.
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2.3.4

2.3.5

Pomiedzy ryglami gtéwnymi zaprojektowano uktad ptatwi kratowych z profili walcowanych.
Ptatwie potgczono uktadem stezen pionowych ze sobg oraz z belkami gtéwnymi
zadaszenia. Poszycie dachu stanowi blacha trapezowa TR60.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne ujete sg w czesci konstrukcyjno-budowlane;.

Stupy konstrukcyjne

Stupy konstrukcyjne zaprojektowano jako zelbetowe, o przekroju okragtym i $rednicy
800mm. Stupy wydano w trzech wysokos$ciach, dopasowanych do wysokosci przebiegu
dachow wiat.

Z korony stupéw wychodzg 4-gateziowe stezenia stalowe rurowe, podtrzymujgce uktad
rusztowy belek stalowych dachu.

Wzdtuz stupow konstrukcyjnych prowadzone bedg instalacje elektryczne, teletechniczne
oraz rury spustowe itp. Elementy instalacyjne zostang zastoniete owalng obudowg z blachy
tytanowo-cynkowej na podkonstrukcji stalowej wg rysunku 55619-1A-PW-2E-765.

Dach

Pokrycie dachu zaprojektowano z elastycznej membrany dachowej PVC na welonie
szklanym, warstwie izolacji ze styropianu EPS 100 i wetny mineralnej skalnej o gestosci
min. 130kg/m®. W warstwie izolacji wyksztatcono spadki potaci dachowych do wpustéw
odwodnienia podcisnieniowego i grawitacyjnego.

Pod warstwa izolacji utozy¢ folie PE paroizolacyjng na poszyciu z blachy trapezowej TR60.
Stalowag konstrukcje no$nag od spodu obudowa¢ siatkg cieto-ciggniong z blachy tytanowo-
cynkowej na podkonstrukcji stalowej wg branzy konstrukcyjne;.

Szczego6towy opis przegrody:

Oznaczenie Warstwy przegrody Grubosci
Membrana dachowa PVC antyposlizgowa 1,6mm
Welon szklany gram. min. 120 g/m? -
Ptyty styropianowe EPS 100 50-180mm
Ptyty z wetny mineralnej skalnej

D-1 o gestosci min. 130 kg/m?3 80mm
Folia PE 0,2mm
Blacha trapezowa TR60 60mm
Konstrukcja stalowa 1050mm
Podkonstrukcja siatki cieto-ciggnione;j -
Siatka cieto-ciggniona 1,2mm

Opis parametréw membrany dachowej PVC:
e grubos¢ nominalna 1,6 mm

e antyposlizgowa na catosci powierzchni
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e kolor jasnoszary RAL 7040

e wytrzymatosc na rozcigganie > 1100 N/5 cm

e wydtuzenie pod wptywem sity rozrywajgcej > 15 %

e uzytkowanie i uktadanie dachu do - 30°C

e odporna na dziatanie promieni UV, zabrudzenia i zanieczyszczenia chemiczne
Srodowiska

e klasyfikacja ogniowa — wyrdb nierozprzestrzeniajgcy ognia

e Igczniki do mocowania folii zgodnie z wybranym systemem

Uwaga: Przekrycie dachu opisane powyzej posiada klase odpornosci ogniowej REI 30

(przy minimalnej klasie odpornosci ogniowej konstrukcji wsporczej R 30).

Swietliki dachowe

Swietliki dachowe zaprojektowano jako systemowe pasy naswieti 2z wkiadem
dwuszybowym (szklenie bezpieczne) w ramach z profili aluminiowych.

Zastosowano modut konstrukcyjny profili gtwnych 1500mm.

Opis parametréow swietlikow dachowych:

e Rama aluminiowa z profili zamknietych w kolorze wg RAL 7001

e Wypetnienie: szkto 2 x 8mm + PVB standard 4 x 0,38mm

e  Wodoszczelnosé: klasa RE 1200Pa

e Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej Unax: brak wymagan izolacyjnosci cieplne;j.

Obrébki krawedzi dachu z blachy tytanowo-cynkowe;j

Wykonczenie ptaszczyzn bocznych zadaszenia (krawedzi dachow) wykonaé
z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,8mm na poszyciu z blachy trapezowej wg czesci
graficznej. Zaleca sie stosowanie paséw blachy o maksymalnej dtugosci 2500mm. Przyjeto
taczenie blachy tytanowo-cynkowej w technice na felc ptaski.

Zastosowano blache tytanowo-cynkowg patynowang w kolorze wg RAL 7001 (niebiesko-
szary). Jest to materiat produkowany zgodnie z normg PN EN 988, stop cynku
z domieszkami miedzi i tytanu — zgodnie z PN EN 1179.

Istotng cechg blach patynowanych jest trwata, niezmywalna i naturalna warstwa zwana
patyna, ktéra po ewentualnym uszkodzeniu w trakcie prac i eksploatacji odbudowuje sie
zachowujgc pierwotng barwe, co nie wymaga dodatkowych naktadéw pracy.

Cechy charakterystyczne dobranej blachy tytanowo-cynkowej:

e Wydtuzenie catkowite po zerwaniu (A50) min. 40 %

e Twardos¢ wg Vickersa (HV3) - min. 45
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e Préba zginania - brak peknie¢ na krawedzi zginania

e Rozprostowanie po probie zginania - brak peknie¢ po rozprostowaniu
e Préba rozciggania po zginaniu - D min. 0,7

e Liczba ttocznosci wg Erichsena - min. 8,0 mm

e Trwate wydtuzenie po prébie petzania (Rp0,1) maks. 0,1 %

e Sierpowatos¢ maks. 1,0 mm/m

e  Plaskos¢ powierzchni maks. 1,5 mm (wysokos¢ fali).

Obudowa konstrukcji stalowej dachu

Od spodu zadaszen zaprojektowano obudowe konstrukcji stalowej z siatki cieto-ciggnione;
z blachy tytanowo-cynkowej — materiat tozsamy z blachg tytan.-cynk. zastosowang na
obrobki krawedzi dachow.

Zastosowac siatke cieto-ciggniong grubosci 1,2mm, o ksztaicie rombowym i oczkach
o wymiarach przeswitu: ~47 x 13mm, kolor wg RAL 7001 (niebiesko-szary, patynowany).
Siatke mocowac¢ do podkonstrukcji stalowej (wg branzy konstrukcyjnej) co 500mm przy
pomocy blachowkretéw ze stali nierdzewne;.

Przy stupach konstrukcji gtéwnej oraz w miejscach lokalizacji rozdzielnic elektrycznych
wydano wytazy rewizyjne [WR] w postaci klapy dwuskrzydtowej z katownikow stalowych z
wypetnieniem z siatki cieto-ciggnionej. Szczegét pokazano na rys. 55619-1A-PW-2E-766.

Obudowy stupéw

Zaprojektowano ostony instalacji prowadzonych wzdtuz stupéw konstrukcyjnych zadaszen
w postaci obudowy [OS] z blachy tytanowo-cynkowej na poszyciu z blachy trapezowej
i podkonstrukcji stalowej (wg branzy konstrukcyjnej). Zastosowano blache tytanowo-
cynkowa grub. 0,8mm, patynowang w kolorze wg RAL 7001 (niebiesko-szary).
Zastosowano obrébki blacharskie w uktadzie pionowym, taczone na felc ptaski,
w dtugosciach dopasowanych do wysokosci stupéw zelbetowych oraz miejsca usytuowania
stupow (niwelacja terenu). Obudowy zaprojektowano w ksztatcie owalnym, umozliwiajgcym
przeprowadzenie instalacji o srednicy maksymalnej @220mm. Gérne zamknigcie obudowy
wykonaé w spadku 12° w kierunku zewnetrznym. Pokrywa gérna umozliwia wglad rewizyjny
do wnetrza obudowy.

Przejscia Instalacyjne wykonac jako elastyczne wg wytycznych branzowych.

Dolng czes$¢ obudowy wykona¢ jako cokét zelbetowy o grub. Scianki 10,0cm, na tawie
oporowej betonowej — wg branzy konstrukcyjnej. Miedzy ptaszczyzng gorng cokotu (w

spadku w kierunku zewnetrznym) a obudowg stalowg zachowac szczeling wentylacyjna.
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Szczeg6t rozwigzania obudowy stupéw pokazano na rys. 55619-1A-PW-2E-765.

2.3.10 Obrobki blacharskie pozostate
Pomocnicze obrébki blacharskie oraz obrébki przy sSwietlikach dachowych wykonaé
z blachy aluminiowej grub. od 0,7 do 1,5mm. Zastosowac blache powlekang w kolorze
wg RAL 7001.

2.3.11 Rynny i rury spustowe
Zastosowano odwodnienie wewnetrzne w systemie podcisnieniowym. W opracowaniu
przyjeto wpusty dachowe o wydajnosci 12I/s, d56mm, ze spietrzeniem 40mm, wyposazone
w podgrzewacze, z kotnierzem mocujacym do membran dachowych. Wpusty zlokalizowano
w korytach dachowych o szer. 50,0cm, wyprofilowanych ze spadkiem >0,5%.
Szczegdt mocowania wpustu dachowego pokazano na rys. 55619-1A-PW-2E-764.

Rozwigzania techniczne instalacji kanalizacji deszczowej ujeto w branzy instalacyjne;.

2.3.12 System zabezpieczenia przed upadkiem
Wzdtuz krawedzi zewnetrznych poszczegdlnych zadaszen wydano system zabezpieczenia
przed upadkiem spetniajgcy norme EN 795C oraz CEN/TS 16415:2013 dla 4 oséb.
Elementy sktadowe systemu:
1. ZamKi napinajace
2. Stupki asekuracyjne koncowe
3. Stupki asekuracyjne posrednie
4. Punkty przejezdne
5. Lina stalowa, nierdzewna, @8mm, splot 7x7.
Urzadzenie kotwiczace zgodnie z EN 795 Typ C (stupek asekuracyjny z elastyczng
prowadnicg) stuzy do zawieszenia indywidualnych srodkéw ochrony chronigcych przed
upadkiem z wysokosci. Srodki te musi stosowaé kazdy pracownik, ktéry znajduje sie w
strefach zagrozenia upadkiem, np. w odlegtosci mniejszej niz 2 m od krawedzi dachu.
Urzgdzenie kotwiczagce zaprojektowano do zastosowania poziomego i sktada sie z liny ze
stali nierdzewnej &8 mm utrzymywanej przez co najmniej dwa mocowania krancowe i kilka
uchwytéw pomiedzy nimi.
Urzadzenie kotwiczgce wyprodukowano ze stali nierdzewnej z anodyzowanymi elementami
z aluminium.
Uzytkownik systemu jest potgczony z systemem asekuracji za posrednictwem szelek
bezpieczenstwa, absorbera energii i suwaka liny.
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2.3.13

2.4

2.5

2.6

Aby obcigzenie przy upadku z wysokosci utrzymac¢ na jak najnizszym poziomie dla

uzytkownika, urzadzenie kotwiczagce wyposazono na punktach krancowych w nowoczesne

elementy konstrukcyjne do naprezania i amortyzaciji.

Kolorystyka elewac;ji

Obrébki blacharskie krawedzi dachu: z blachy tytanowo-cynkowej patynowane;,
w kolorze wg RAL 7001 (niebisko-szary).

Obudowy stupéw zelbetowych: =z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej,
w kolorze wg RAL 7001 (niebisko-szary).

Obudowa konstrukcji stalowej: siatka cieto-ciggniona z blachy tytanowo-cynkowej
patynowanej, w kolorze wg RAL 7001 (niebisko-szary).

Membrana dachowa: w kolorze szarym wg RAL 7040.

Konstrukcja stalowa: w kolorze szarym wg RAL 7046.

Ramy aluminiowe swietlikéw dachowych: w kolorze niebiesko-szarym wg RAL 7001.
Obrébki blacharskie drugorzedne: blacha aluminiowa w kolorze niebiesko-szarym wg
RAL 7001.

Zapewnienie dostepu dla oséb niepetnosprawnych

Powierzchnia ogdélnodostepna pod wiatami zadaszenia jest w petni dostepna dla oséb

niepetnosprawnych. Szczego6towe informacije i rozwigzania dotyczgce dostepnosci dla oséb

niepetnosprawnych ujete sg w projekcie branzy drogowej oraz projektach architektoniczno-

budowlanych poszczegdinych obiektow budowlanych.

Wyposazenie w instalacje

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

instalacja elektryczna oswietleniowa
instalacja odgromowa

instalacja teletechniczna

instalacja fotowoltaiczna (opcja)

instalacja kanalizacji deszczowej (odwodnienie podcisnieniowe).

Rozwigzania instalacyjne — w opracowaniach branzowych.

Wymagania i warunki BHP oraz sanitarno-higieniczne

W obiekcie nie przewiduje sie statych ani czasowych miejsc pracy. Zaplecze higieniczno-

sanitarne dla pracownikow Centrum Przesiadkowego znajduje sie w Budynku Gtownym

i ujete jest w odrebnym opracowaniu.
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Prace budowlane nalezy wykonywaé $cisle przestrzegajac obowigzujacych przepisow
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
dotyczacych Ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych — patrz: Dz. U. Nr 47/2003, poz.401; Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej dotyczgcych Ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy - patrz Dz. U. Nr 169/2003, poz.1650 oraz zmiany: Dz. U. Nr 49/2007 poz.
330, Dz. U. nr 108/2008 poz. 690, Dz. U. nr 173/2011 poz 1034.

Wytyczne ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesu technologicznego

Przedmiotowy obiekt jest zespotem wiat w konstrukcji stalowej i zelbetowej, stanowigcych
zadaszenie Centrum Przesiadkowego — dworca autobusowego. Zagrozenie pozarowe
zwigzane jest przede wszystkim z wystepowaniem materiatow stanowigcych wyposazenie
instalacyjne (w tym instalacje elektroenergetyczne), typowe wyposazenie peronéw
dworcowych tj. elementy matej architektury (w tym: tawki, kosze na $mieci, tablice
informacyjne).

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnac;ji i
w pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny sie otwiera¢ na zewnatrz

pomieszczen.

Pod otwartymi wiatami przeznaczonymi na zadaszenie centra przesiadkowego przewiduje
sie jednoczesne przebywanie ok. 1000 osdb — na poziomie terenu. Wiaty nie klasyfikuje sie
do kategorii zagrozenia ludzi.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego pod zadaszeniem ponizej 500 MJ/m?.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuije.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Projektowany obiekt stanowi zesp6t wiat, dla ktérych przyjeto wymagania jak dla klasy E
odpornosci pozarowej, poza ZADASZENIEM 11l — o wysokosci 12,63m (nad Budynkiem
Gtéwnym), dla ktdérego przyjeto wymagania odpornosci ogniowej dla konstrukcji stalowej
R30 i przekrycia RE 30.
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Wiaty wszystkich zadaszen wykonane bedg z elementdéw niepalnych i nie kapigcych pod
wptywem temperatury. Oktadziny sufitowe wykonane bedg z materiatbw co najmniej
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt stanowi jedng strefe pozarows.

Informacja o sposobach zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

a w szczegolnosci: wentylacyjnej, grzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Obiekt jako zespot wiat nie jest wyposazony w instalacje wentylacji oraz instalacje
grzewcza.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w obiekcie zaprojektowana zostata zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Wytaczenie pozarowe obiektu zrealizowane bedzie w stacji transformatorowe;.

Zasilanie w energie elektryczng za projektowano z dwoch niezaleznych zrodet tj. ze stacji
transformatorowej oraz agregatu pragdotworczego.

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zgodna z PN. Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowg

w wykonaniu podstawowym.

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do
wymagan wynikajacych z przepisow przeciwpozarowych i przyjetych scenariuszy
pozarowych z podstawowg charakterystykg tych urzgdzen.

Zadaszenie Centrum  Przesiadkowego nie jest wyposazone w urzadzenia
przeciwpozarowe.

Wyposazenie w gasnice

Wiat przystankowych nie wyposaza sie w gasnice.

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacja o drogach pozarowych
i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz osprzecie stuzacym
do tych dziatan

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia projektowania sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami DN 80. Normatywna odlegto$¢ pomiedzy
hydrantami jest zapewniona. Z uwagi na niewystarczajacg wydajnos¢ miejskiej sieci
wodociggowej, zaprojektowano podziemny zbiornik (6 sekcji) wody do celéw gasniczych o
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tacznej pojemnosci 280 m3 wraz z zestawem pompowym, zapewniajgcym wydajnosc¢ co

najmniej 2 x 10 dm%s z dwéch hydrantéw réwnoczesnie, tgcznie 20 dm®/s. Wszystkie

hydranty beda posiadaty normatywne oznakowanie.

Do budynkéw pod zadaszeniem wiaty doprowadzono droge pozarowg o nastepujacych

parametrach:

szerokos¢ pasa jezdnego min. 4m,
nachylenie podtuzne nie przekracza 5%
nosnos¢ 100 kN/o$

najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej min. 11m.

Dojazd pozarowy zapewnia projektowany uktad drogowy.

2.8 Uwagi koncowe

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi opracowaniami
branzowymi.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane na budowie muszg posiada¢ atesty
techniczne, aprobaty i deklaracje zgodnosci adekwatne do zakresu ich stosowania.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen dowolnych producentéw, lecz o tej
samej lub wyzszej jakosci oraz o tych samych parametrach.

Ewentualne rozwigzania zamienne mogg by¢ zastosowane za zgodg projektantéw,
z uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian konsekwencji.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoéb posiadajgcych uprawnienia
budowlane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami,
normami, instrukcjami producentédw oraz specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych.




