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I. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Aktualny podktad mapowy — skala 1:500,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

. Rozporzgdzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393

= Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181),

= Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. nr 110 z
pdzniejszymi zmianami).

= Wizja w terenie,

I. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku z
przebudowag drogi gminnej w m. Ostrow.
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu.

I1l. Stan istniejacy
W stanie istniejgcym droga gmina posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok.

3,00 - 3,50m. Na catej dtugosci inwestycji wystepuje przekrdj drogowy, odwodnienie jezdni
odbywa sie przez sptyw powierzchniowy w przylegty teren pasa drogowego. W km ok 0+420
znajduje sie przepust pod korong drogi, ktéry z uwagi na stan techniczny i koniecznos¢
wydfuzenia zostanie rozebrany i wymieniony na nowy z dostosowaniem dfugosci do
projektowanego zagospodarowania terenu. W ciggu przebudowywanej jezdni znajduje sie

istniejgce oswietlenie drogowe.

IV Charakterystyka ruchu
Droga gminna prowadzi ruch zwigzany z istniejgca zabudowg mieszkaniowa.
Wystepuje ruch pieszych zwigzany z funkcjonowaniem miejscowosci.

V. Stan projektowany
Przebudowie podlega droga gminna publiczna klasy L. Predkos¢ projektowa 40 km/h.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,00m z jednostronnym chodnikiem dla pieszych o
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szerokosci nawierzchni min. 2,00m. Zaprojektowano nowe nawierzchnie zjazdéw na
przylegte posesje o szerokosci dostosowanej do szerokosci wjazdéw bramowych lecz nie
wiecej jak szerokos¢ jezdni.

Na potrzeby opracowania przyjeto lokalng kilometracje. Poczatek projektowanej osi
drogi gminnej tj. km 0+000.00 przyjeto na krawedzi drogi wojewddzkiej nr 138. Poczatek
opracowania, robdt budowlanych znajduje sie w km 0+012.30.

Od poczatku opracowania do km 0+028.00 zaktada sie wykonanie chodnika po stronie
prawej projektowane] jezdni (zgodnie ze stanem istniejgcym). Wprowadzono korekte
krawedzi jezdni, aby mozliwe byto kontynuowanie przebiegu chodnika w pasie drogowym
drogi gminnej. Od km 0+024.00 do zjazdu w km 0+708.11 chodnik projektuje sie po stronie
lewej projektowanej jezdni.

W km 0+418.95 projektuje sie przepust pod korong drogi z rur betonowych fi 600mm w
ciggu istniejgcego rowu melioracyjnego. Projektowany przepust zastgpi istniejgcy, ktory
podlega rozbidrce. W obrebie przepustu przebudowie podlegajg odcinki rowu znajdujgce sie
w pasie drogowym drogi gminnej. Przebudowa rowéw polega na ich dostosowaniu do
projektowanego zagospodarowania terenu. W obszarze projektowanego przepustu zaktada
sie  wykonanie bariery energochtonnej w poboczu drogi gminnej oraz barierki

zabezpieczajgcej ruch pieszych w chodniku.

VI. Rodzaje i zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa w organizacji ruchu

Odchylenie poziome tarczy znaku:

Ustawienie znakow
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Odlegtosc¢ i wysokos¢ ustawienia znakdéw od krawedzi jezdni:
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Wymiary znakow (w mm):
Kategorie znakow
A B C D
Grupy . .
nakéw Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
dtugos¢ boku Srednica Diugosc
podstawy
Srednie S 900 800 600

VII. Opis organizacji ruchu

a) Oznakowanie pionowe

Oznakowanie nalezy wykonac¢ wg. planszy organizacji ruchu - Rys 2.
Nalezy ustawi¢ znaki z grupy wielkosci Srednie .

Lica znakow nalezy wykonac z folii odblaskowej Il typu. Znaki powinny posiada¢ znak
bezpieczenstwa ,B”. Projektowane znaki nalezy mocowa¢ na stupach z rur stalowych
ocynkowanych.

Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajgcej kierujgcemu jego
zauwazenie i prawidfowa reakcje. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy,
dlatego tez nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje i kat ustawienia.

Nazwa Szt. Uwagi
A-7 1 Znaki nowe
Razem 1

b) Oznakowanie poziome

W ramach inwestycji nie projektuje sie oznakowania poziomego.

Termin wprowadzenia: 2021.

Opracowat:  mgr inz. Marcin Jurewicz



