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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W M-SCI OSTROW, GM. SULECIN

OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa, przedmiot i cel opracowania
Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem
tj. GMINA SULECIN, UL. LIPOWA 18, 69-200 SULECIN, a Wykonawcag
ti. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspolnicy Sp.j. dla zadania inwestycyjnego pt.
»BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M-SCI OSTROW NA TERENIE
DZIALKI NR EW. 237/4 - OBREB 44 OSTROW, GMINA SULECIN,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SULECIN ”

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

mapy sytuacyjno-wysokoSciowe w skali 1:500,
wstepne uzgodnienia z inwestorem,
uzgodnienia branzowe,

warunki techniczne wigczenia

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe
wizja lokalna w terenie,

2.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w m-$ci Ostréw, gm. Sulecin. Scieki odprowadzane beda do istniejgcej kanalizacji
w drodze gminnej — dz. nr 237/4 nastepnie istniejgcym uktadem kanalizacyjnym odprowadzane
bedg na oczyszczalnie sciekoéw w Sulecinie.

3.0. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje:
- kanalizacje sanitarng grawitacyjng @200mm PVC, z uszczelkami trwale mocowanymi w
kielichu rury klasy 8kN/m? uzbrojong w studnie betonowe C35/45 @1000, @400PF,
- przytgcza kanalizacyjne, @160mm PVC z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu
rury zakonczone studzienkg @400PP, przy budynku lub zaSlepky. (PRZYLACZA NIE
OBJETE WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWE),

Miejsca wifaczenia
Miejsca wigczenia istniejgca studnia o rzednych 85.01/82.70 na skrzyzowniu
ul. Akacjowej i Polnej.

4.0. Stan istniejacy gospodarki $ciekowej na terenie objetym opracowaniem

Teren objety opracowaniem w obrebie dziatek nr 237/4 uzbrojony jest w:
+ kanalizacje sanitarna,
«  wodociggows,
+ gazowg s/c,
- telekomuniakcyjng
« energetyczng.
Wiekszos$¢ uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym — miejsce wigczenia projektowanej
sieci kanalizacyjnej.
Projektowane sieci majg za zadanie uzbrojenie terenu z zabudowg jednorodzinng jak i:
— wyeliminowanie zbiornikbw bezodptywowych | odprowadzenie $ciekow wspolnym
szczelnym uktadem w systemie grawitacyjno-ttocznym Sciekbw na oczyszczalnie
sciekow,

W OBREBIE OPRACOWANIA NIE WYSTEPUJA KOKLIZJE Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI
TECHNICZNYMI.
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W M-SCI OSTROW, GM. SULECIN

5.0. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow

— Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapetniajgcy spetnienie wymogow w
zakresie warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

— Eksploatacja obiektéw budowlanych nie powinna powodowac przekroczenia standardow
emisyjnych i jako$ci srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut
prawny, a takze oddziatywanie tych obiektéw nie powinno powodowac pogorszenia
stanu srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi,

— Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomic Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Sulecina,

— W przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczgtkow roslin lub zwierzgt, nalezy
powiadomié niezwlocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wikp., a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Sulecina.

— Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob, ktory nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty
roslinnej, w tym drzewostanu. W obrebie systemu korzeniowego wykopy prowadzi¢
recznie.

— Nie sktadowac¢ urobku z wykopdw ani innych materiatow i Srodkéw chemicznych pod
koronami drzew.

5.1 Informacja obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatek) objetego zakresem inwestycji.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiadujgce. Wszelkie prace
wykonywac zgodnie z projektem. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z zapisami Decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego 7CP/2016 z dnia 17.08.2016r., znak sprawy
1ZiG.6733.11.2016r.

Obszar oddziatywania inwestycji okre$lony zostat na podstawie Decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr 7CP/2016 z dnia 17.08.2016r. oraz postanowien RMTBIGM w sprawie
warunkow technicznych i ich usytuowania;, Ustawy Dz. U. 2022 poz. 1693 o drogach
publicznych; Ustawy Dz. U. 2001 nr 72 poz 747 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
odprowadzeniu Sciekéw; Ustawy Dz. U. 2022 poz. 804 o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami; Ustawa Dz. U. 2022 poz. 1260 o ochronie przyrody; RMT, BiGM z dnia 25.04.2012r.
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Z
2012r. poz. 463) — warunki Rozporzadzenia;

6.0.Warunki gruntowo wodne

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 ), na badanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowo-wodne, a projektowang budowe sieci kanalizacyjnej nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej.

7.0 Opis technicznych rozwigzan projektowych

- KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano w systemie
grawitacyjnym. W sktad tak zaplanowanego systemu wchodzi:

— system kanalizacji grawitacyjnej z rur @200mm PVC, klasy 8kN/m?,

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogi gminnej (dziatka 237/4).
Zaprojektowane rury gwarantujg wysoki stopienn szczelnosci i zabezpieczajg przed
infiltracjg wody gruntowej i Sciekow oraz spetniajg wymogi dla Sredniego ruchu ulicznego.
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W M-SCI OSTROW, GM. SULECIN

System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek (trojniki, tuki,
nasuwki), przej$¢ szczelnych, oraz tgczniki z innymi materiatami.

Wiaczenie rurociggu do istniejacego kolektora nalezy wykona¢ poprzez przejscia
szczelne.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjana
Kanalizacje zaprojektowano z rur i ksztaftek @200mm PVC klasy S 8kN/m? lite o

jednorodnej strukturze przekroju.
Wymagania dotyczgce rur PVC — Znakowanie wewnetrzne rur PVC:

e rury PVC w Srednicach dn 2200 z nadrukiem wewngtrz umoZzliwiajgcym identyfikacje
rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej
technologia wykonania rury Srednica oraz sztywno$c¢ obwodowa (SN);

o Wymagania normowe: (jedno z kryteribw normy) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC
ze Sciankg litg jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999,

Gfowny kolektor sanitarny grawitacyjny uzbrojony bedzie w studzienki betonowe (beton
C35/45) @1000 prefabrykowane oraz studzienki DN40OPP. Przytagcza zakoriczy¢ za$lepka na
granicy dziatki. Wszystkie studzienki zlokalizowane w drogach wykonaC z pierscieniem
odcigzajgcym, rzedne wiazéw studzienek dostosowac do niwelety drogi — projekt dostepnu u
Zamawiajgcego.

Studnie betonowe @1000 Gtéwny kolektor sanitarny grawitacyjny uzbrojony bedzie w

studzienki betonowe (beton C35/45) @1000 prefabrykowane, przejSciami szczelnymi i

stopniami ztazowymi zgodnie z normg PN-13-1 0729.
e Wymagania

e studnia prefabrykowana wykonana wg normy PN-EN 206:2014, zgodnie z klasg
ekspozycji XA3 (silna agresja chemiczna) z cementem siarczanoodpornym CEM IIIA
42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360 kg/m® zgodnie z PN-EN 197-1:2012,

e studnia wykonana z betonu C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(£5%) i mrozoodpornego (F150),

e studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejsciami
szczelnymi dostosowanymi do Srednicy i materiatu kanatow,

e stopnie ztazowe podwdjne, wytrzymatoSci klasy I, z petnym rdzeniem stalowym w
szczelnej otulinie tworzywowej w kolorze jaskrawym (np. zottym), z punktami
odblaskowymi (w/g normy PN-EN 13101:2005), zamocowane wspofosiowo jeden
pod drugim (tzw. drabinka) w odlegto$ci pionowej 250 + 5 mm,

e kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 tgczone na uszczelki
elastomerowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1,

e kregi zabezpieczone od zewnagtrz izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg
asfaltowg rzadkg i dwukrotnie emulsjg gestg przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3,

e pofgczenia kregdw spoinowane od wewngtrz i zewnatrz elastyczng zaprawg PCC,

e plyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,

e na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren,
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W M-SCI OSTROW, GM. SULECIN

w studniach zlokalizowanych w drogach wykona¢ montaz pierscieni dystansowych

wykonanych z tworzywa sztucznego (kompozytowe). PierScienie dystansowe

faczone bedg przy uzyciu elastycznego kleju na bazie poliuretanu, o uniwersalnym
zastosowaniu.

e przestrzen pomiedzy plyta nastudzienng i pierScieniem odcigzajgcym a kregami
studni  rewizyjnymi nalezy uszczelnic za pomocg wodoodpornej pianki
poliuretanowe.

e w studniach sanitarnych, w ktoérych nastepuje wigczenie kanatu sanitarnego powyzej

50 cm od dna kinety, nalezy wykonac kaskady wewnetrzne z rur i ksztattek PVC-U

montowane na uchwyty ze stali kwasoodpornej,

e grunt pod podstawg komory, nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0,98, modut
odksztafcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze byc¢ wiekszy od
2,2.

e Studzienki inspekcyjne @400mm PP Studzienka powinna sktadac sie z nastepujgcych
elementéw:

e podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o $rednicy 400 mm 600mm przelotowe i

zbiorcze o Srednicach kroccow od DN 160 mm, do DN 400 mm 600mm

e rura trzonowa z PVC-U o Sciance litej z uszczelkg olejoodporng wykonang z TPE-V z
pierscieniem stabilizujgcym z PP o $rednicy zewnetrznej DN/OD 400 mm 600mm i
sztywnosci obwodowej SN 212 kN/m?

e uszczelka EPDM (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg
teleskopowag

e rura teleskopowa gtadkoScienna z PVC-U o Srednicy zewnetrznej 400 mm 600mm

e zwienczenie zeliwne z pokrywg lub kratkg Sciekowg w klasie A15-D400 wg PN-EN
124.

o Stozek tworzywowy pod teleskop klasy D

e Studzienki DN 400 600 sg odporne na ci$nienie wody 250 bar, parametr ten musi
byc¢ potwierdzony przez niezalezny instytut.

e Srednia odporno$é na abrazje wg testu Darmstadt musi wynosié 0,2 mm w ciggu 50
lat.

e Studzienki zbiorcze oprdocz przelotu powinny posiadac¢ doptyw prawy i/lub lewy
doprowadzone pod kgtem 45° lub 90°.

e Kinety dodatkowo mogg byc¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na stafe
zamontowana w kielichu Ilub fgcznik kulowy umozliwiajgcy regulacje katow, w
przypadku nasuwki £7,5° i w przypadku ztgczki kulowej £ 15°.

e Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2,
posiadac gfebokos$¢ posadowienia 6,0 m oraz muszg by¢ odporne na wode

gruntowg 5m.
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e Studzienki muszg posiadac¢ wewnetrzny spadek 2% co w pofgczeniu z gtadka
powierzchnig gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczng.

e Studzienki powinny posiada¢ odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz
ISO/TR 7620 .

e Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ odporne na ptukanie wodg pod ciSnieniem
250 bar w tescie stacjonarnym, zgodnie z wytycznymi WIS 4-35-01, badanie

wykonane przez niezalezny Instytut

W PRZYPADKU WLACZENIA RURY KANALIZACYJNEJ DO STUDNI NA WYSOKOSCI
60CM | WIECEJ NAD DNEM NALEZY ZASTOSOWAC KASKADY. ZAPROJEKTOWANO
KASKADY DO MONTAZU NA ZEWNATRZ STUDNI, STUDNIE KASKADOWE OZNACZONE
NA PROFILACH PODtLUZNYCH.

UWAGA! ZABRANIA SIE tACZENIA ZBIORNIKOW  BEZODPLYWOWYCH
Z PROJEKTOWANA  KANALIZACJA SANITARNA. WSZYSTKIE  ZBIORNIKI
BEZODPtYWOWE KOLIDUJACE Z PRZYtACZAMI NALEZY UPRZEDNIO ZLIKWIDOWAC.
POZOSTALE ZBIORNIKI PRZEZNACZONE DO WYLACZENIA Z EKSPLOATACJI!

ZABRANIA SIE TAKZE ODPROWADZANIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ WOD
OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH.

Z uwagi na planowang budowe drogi dopuszcza sie wykonanie przej$¢ przez droge asfalfowg
wykopem otwarym, jednkze rure przewodowa nalezy wutozy¢ w rurze ostonowej @315 PVC.
Jezeli porjekt drogi nie bedzie jednoczesnie realizowany z projektm kanalizacji sanitanej to
przej$cia poprzeczne przez drogi utwardzone (asfalt) wykonac przeciskiem w stalowych rurach
ochronnych @273,0 x7,17mm natomiast w przypadku nawierzchni nieutwardzonej roboty ziemne
wykonywac¢ metodg rozkopu otwartego. Rury przewodowe uktadac¢ na ptozach dystansowych o
Srednicy od 97-380mm | wysokosci 25-130mm, dostosowane do spadku i Srednicy rury
przewodowej. Korice rur ochronnych zabezpieczyé manszetami gumowymi. Srednice materiat i
dtugosc¢ rur ochronnych pokazano na profilach podtuznych i planach sytuacyjnych.

Pod rurociggi wykonac¢ podsypke piaskowg o gr 0,710m w gruntach nawodnionych 0,20m. Po
utozeniu rurociggu wykonac¢ obsypke o gr 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i
obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004 .

- PRZYEACZA KANALIZACYJINE (NIE OBJETE WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA
BUDOWE)

Przytacza wykonac z rur @160PVC-U z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury
doprowadzone do posesji zakorczone studzienkg @400PP, w miejscu wskazanym przez
witaScicieli posesji .

Materiaty oraz wytyczne zgodne z opisem dla sieci kanalizacyjnej.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE Z UZGODNIENIAMI
BRANZOWYWMI,

UWAGA: AUTORZY OPRACOWANIA NIE ODPOWIADAJA ZA NIEZINWENTARYZOWANE
UZBROJENIE TERENU UJAWNIONE PODCZAS ROBOT ZIEMNYCH.ZE WZGLEDU NA

BRAK RZEDNYCH POSADOWIENIA ISTNIEJACYCH KOLEKTOROW,

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH, WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE
W CELU USTALENIA RZECZYWISTYCH RZEDNYCH.
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Komora przeciskowa

Komore wykona¢ o $cianach ubezpieczonych wypraskami stalowymi o wymiarach
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wybrac grunt z wnetrza komory i wywies$¢ na odkfad.
Dno komory i $ciane oporowg ubezpieczy¢ ptytami betonowymi. Nastepnie wykonac otwor w
Scianie komory dla rury przeciskowej. Odwodnienia zewnetrzne, w gruntach nawodnionych,
stosowac zgodnie z projektem.

Opis technologii przecisku

Prace rozpoczg¢ od doktadnego ustawienia urzadzenia przewiertowego w komorze zgodnie

Z kierunkiem i zatozonym spadkiem. Nastepnie przeciskamy rure stalowg do studni kontrolnej.

Kierunek i zato Zony spadek podlegajg statej kontroli i winny by¢ korygowane
w trakcie przepychu.

Po przecisnieciu rury stalowej i osiggnieciu zatoZzonego punktu, usuwamy grunt z wnetrza

rury.
Przecigganie rury przewodowej wykona¢ na ptozach z PE. Wysokos¢ ptfozy dobrac¢ do
projektowanych rzednych i spadku. Uszczelni¢ przestrzeh miedzy rurg ostonowg i

kanatowg, zaizolowac spoiny obwodowe, uszczelni¢ koncowki rur materiatami okreslonymi w
dokumentacji projektowey.

Po wykonaniu przecisku i demontazu urzgdzenia w miejscu przecisku powierzchnie nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
UWAGAI!!
W PRZYPADKU UTWARDZENIA NAWIERZCHNI LUB BUDOWY DROGI
| CHODNIKOW RZEDNE WtAZOW STUDZIENEK NALEZY DOSTOSOWAC
DO ICH NIWELETY.

10.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z
planu sytuacyjno-wysokosSciowego, uzgodnienn branzowych oraz wizji lokalnej. Projektowane
przewody Krzyzujg sie na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:

e siecig elektronergetyczng podziemng i naziemng

e siecig telekomunikacyjng podziemng i naziemng

e siecig wodociggowa,

e Siecig gazowg

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych. Przed

przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia
rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach
wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie
na czas wykonywania robOt nalezy zabezpieczyC przez podwieszenie do bali drewnianych
utozonych poprzecznie na gbérze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu
prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

Po zakonczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzié teren do stanu
pierwotnego, {acznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i
gruntowych 96%, a wierzchnia warstwe drég brukowych , asfaltowych, gruntowych
zgodnie ze stanem istniejagcym, przed rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow | zasypania
wykopow oraz nadmiar gruntdow z wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty
z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem wtfasciwoSci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje inwestora.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH _NALEZ'Y ZAPOZNAC SIE
Z WSZYSTKIMI UZGODNIENIAMI BRANZOWYMI!
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11.0 Kolejno$é wykonywania robét:
e prace geodezyjne
mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych
rozebranie chodnika
rozebranie obrzezy trawnikowych
usuniecie warstwy humusu
wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie
umocnienia wykopow
wykonanie podsypki z piasku
roboty montazowe
obsypki z piasku
zasypywanie wykopow
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow.
zasypywanie wykopow

12.0 Sprzet.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot budowlanych zastosuje sprzet gwarantujgcy
wlasciwg jakoSc¢ robdt.

Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m?®,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)

- obudowy kroczgce do szalowania wykopow wagskoprzestrzennych do gfeb. 4.0 m
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy

- samochody samowytadowcze.

Do robét montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- wciggarke recznag,

- wciggarke mechanicznag,

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

- urzgdzenie do wykonywania potgczen wciskowych

- tréjnogi do rur stalowych

- podbijaki drewniane do rur

- sprzet do obcinania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym,
reczna pita do drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm (zdzierak i gfadzik)

- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe
(stuzgce do wykonywania badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukanie )

- taSma miernicza

- niwelator i teodolit

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdét. Sposob wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje

“Inspektor nadzoru”.

13.0. Prace geodezyjne.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktow gtownych oraz reperow roboczych bedg
wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem rzednych
oraz reperow roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym
(niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gfownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i
zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne (charakterystyczne) wykopow, sieci oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze). Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej.
Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku
do rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokoSciowe (repery
robocze) nalezy wykonaC dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

e wytyczenie gtownych osi wykopow itrasy sieci,
« wykonanie pomiarébw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggow

14.0. Wykonanie robot.

14.1. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich inspektorowi nadzoru bedg wykonywane roboty
zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej. W granicach terenu budowy znajdujg sie state
punkty niwelacyjne o rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.

14.2. Roboty przygotowawcze.

Podstawe wytyczenia trasy kanafu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i

Prawna.

« Wytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek, punktow
zatamania za pomocg wbitych w grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow
osiowych nalezy wbic¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umoZzliwienia
odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

o Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

« W migjscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

14.3. Roboty ziemne.

Wykop pod kanaty nalezy wykonywac jako wgsko przestrzennie o $cianach pionowych,
umocnionych. Minimalna szerokoSc wykopu w $wietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji
zabezpieczajgcej $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe.

Dla wykopdw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odcinkdw tzw. klatek o dfugosci 4,0 - 5,0 m,
Z ktérych kazda stanowi catoS¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane
szczelnie.

Umocnienie $cian skfada sie z trzech elementow:

— wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do Scian wykopu,
— bali pionowych (naktadek),
— Okragglakow jako poprzeczne rozpory.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogfebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W ftrakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okofto 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie
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projektowanej osi przewodu. Kazdorazowo nalezy poinformowac wfasciciela sieci lub uzbrojenia
o przystgpieniu do robot w  poblizu tych sieci. W miejscach skrzyzowania z obcymi
urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonac¢ wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika
uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia, nalezy je
zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m. Zgodnie
z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowey.

14.4. Podfoze

Dla kanatow nalezy wykonaC podsypke konstrukcyjng z piasku $redniego dobrze
uziarnionego o grubosci 0,10m na niewzruszonym gruncie rodzimym 0,20m w gruntach
nawodnionych. Podsypke nalezy zageS$ci¢ mechanicznie do zmodyfikowanej wartoSci Proctora
0,95.
Warunki gruntowe sg korzystne. Wystepujgce w podfozu grunty sg gruntami o nosnoSci
wystarczajgcej do utozenia kanatéw i posadowienia studni.

14.5. Roboty montazowe.

Technologia budowy rurociggdw musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkoéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu kolektora.
Rury nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, utozeniu i zageszczeniu podsypki nalezy
przystgpi¢ do ukfadania rur. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowosc¢ osi
zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku
do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem
celowniczym.

Nalezy codziennie sprawdzac¢ niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu
rur.

14.5.1. Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszczac¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocq lin konopnych
lub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim
ramieniem.

Wymiary i wytrzymatoS¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkoSci i ciezaru rur
opuszczanych.

14.5.2. Ukfadanie rur.

KANALIZACJA
Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanaftu. Przy uktfadaniu rur nalezy
postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe potozenie utozonej rury
w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegto$¢ gornej
krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegfos¢
ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow od pfaszczyzny projektowanego dna kanaftu i
powinna wyrazac sie w petnych metrach lub poétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury
powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna byc¢
utozona wedtug projektowanej niwelety i scisle przylegac do podfoza na catej swej dtugosci.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin
piaskiem.
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Przy nierébwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowac podtoze
przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrébwnanie potozenia
rury przez podfozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Przed zakonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ korice
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg opadowg przez zatkanie wiotu do ostatniej rury
korkiem.

System kanalizacji zewnetrznej PVC musi posiadac¢ efektywny i bezpieczny system
uszczelnien, ktory opiera sie na prostych i funkcjonalnych potgczeniach kielichowych z
uszczelkami. Uszczelki muszg byc fabrycznie mocowane przez producenta w wyprofilowanych
rowkach kielichéw. Smarowanie uszczelek Srodkiem poslizgowym powinno nastgpi¢ na placu
budowy tuz przed montazem.

14.5.3. Podfaczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej

Roboty przy wykonywaniu podfgczenia do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzic¢
pod nadzorem jej wiaSciciela lub uzytkownika. Podtgczenie nalezy wykonac po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelnoSci. Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomic wiasciciela
sieci oraz przygotowac odpowiednie materialy i sprzet tak, aby czas wylgczenia byt jak
najkrotszy.
14.5.4. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Na cafej trasie sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowac tasme lokalizacyjng z wkiadkag

stalowg tgczong na zaciski. Uzbrojenie winno by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z normg
PN-86/B-09700 . Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych
trwatych elementach zabudowy, ewentualnie nalezy wykonaé stupki z rur stalowych @50 mm i
do nich przymocowac tabliczki na wysokoSci.

14.6. Statecznos¢ i wytrzymato$é i izolacja.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia
dynamiczne.

Studzienki nalezy posadowi¢ na wzmocnionym podfozu poprzez wykonanie fawy z
gruntocementu grubosci warstwy 0.50m.

14.7. Zasyp wykopu.
Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (60 cm ponad kanat).
Zasypanie kanafu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow, z
doktadnym ubiciem ziemi i warstwami grubosci 10 - 20 cm. Do zasypu nalezy uzywac gruntéow
sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostatoSci materiatow
budowlanych, wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie
uszkodzic¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na
odcinku strefy niebezpiecznej.
Wyzej wymienione warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek. Kanaty z rur
PVC i PE nalezy obsypac piaskiem do wysokosci bezpiecznej 50 cm ponad wierzch rury.

14.7.1. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac¢ nalezy gruntem rodzimym z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest
niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. W celu poprawy efektywnosci
zageszczania wskazane bedzie ich doziarnienie dodatkiem kruszywa grubszych frakcji.

14.7.2. Wymiana gruntu
Nalezy wymieni¢ grunt na wysoko$¢ strefy niebezpiecznej (60 cm ponad kanaf) na zasypanie
utozonego kanatu — w tym wykonanie podsypki i obsypki.

14.7.3. Rozbiérka umocnienia $cian wykopu.
Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.
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W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach
spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

14.8. Ochrona przed korozja.
Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczy$ci¢, zagruntowac farbag
podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

15.0. Uwagi dla wykonawcy.

Uwaga: Przed przystagpieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z uzgodnieniami
branzowymi. Autorzy opracowania nie odpowiadaja za niezinwentaryzowane uzbrojenie
terenu ujawnione podczas robét ziemnych. W miejscach skrzyzowania z obcymi
urzgdzeniami nalezy wyprzedzajagco wykonaé wykopy kontrolne pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i glebokosci
posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Wykonawca w cenie Oferty uwzgledni wykonanie:

— roboty ziemne: wykopy, umochnienia, oznaczenia wykopow,

— montaz tymczasowych rurociggow w celu zapewnienia ciggtoSci pracy istniejgcych sieci,

— montaz rurociggéw z rur cisnieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza sie metody
bezwykopowe powcze$niejszym uzgodnieniu z eksploatatorem sieci) wraz z
przydomowg oczyszczalnig Sciekoéw do budynki nr 10,

— montaz ruruociggow grawitacyjnych sieciowych, drenazu oraz przytaczy kanalizacyjnych
budynkoéw

— montaz komory oczyszczalni

— montaz betonowego wylotu Sciekow oczyszczonych

— montaz skrzynki zasilajgco-sterowniczej oczyszczalni wraz z instalacjg zasilajgcg oraz
stupem oswietleniowym

— na lrasie rurociggu i instalcji elektrycznej montaz tasmy ostrzegawczej zgodnie z
projektem,

—  proby szczelnosci,

— ptukanie, badania,

— roboty demontazowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporzgdkowanie terenu po budowie,

— zastosowanie filtrow igfowych w przypadku wystepowania wody gruntowej powyZzej
projektowanej gtebokoSci utozenia kanatow,

— uporzgdkowanie istneijacego stawu wraz z wymiang istniejgcego ogrodzenia

— utwardzenie wjazdu ttuczniem kamiennym

— utwardzenie nawierzchni wokto oczyszczalni kostkg betonowg

— wykoannaie ogrodzenia panelowego wokoét tereny dziatki nr 123 wraz z furtkami i bramg
wjazdowg

— protokélarne odbiory nawierzchni z zarzgdcg drogi, przedfozenie badan zageszczenia
gruntu,

— obstuga geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy weztow,

— zajecie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jesli
wystepuje taka konieczno$c,

— propozycje materiatowe (rury, armatura) nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji
przed przystgpieniem do roboét, dostarczajgc jednoczes$nie certyfikaty, aktualne atesty,
deklaracje zgodnosci potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania,

— wykonanie wszystkich innych prac i czynno$ci niezbednych do poprawnego wykonania
przedmiotu zamowienia, nawet jezZeli nie zostaty one doktadnie okreslone wymienione w
niniejszym opisie.

— uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego, wykonanie projektu tymczasowej
organizacji ruchu oraz uzyskaniu pozytywnych protokotow odbioru terenéw przez ktére
przebiegajg projektowane sieci ze wszystkimi jego witascicielami.
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Uzyskanie oswiadczeni o prawidlowym zagospodarowaniu i uporzgdkowaniu terenu od
wtaScicieli prywatnych posesji

wykonanie pomiarow wspofrzednych geodezyjnych (x,y) z doktadnoscig do 50 mm
punktow zasuw, przytgczy, zataman sieci itp. i przekazanie Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej zgodnie z dostarczonym przez Zamawiajgcego wzorem.

wykonanie badan zageszczenia gruntu

wykonanie mapy powykonawczej

przygotowanie wszystkich _niezednych dokumentow i uzyskanie w ___imieniu
Zamawiajgcego zaSwiadczenia o zakonczeniu budowy lub zgody na uzytkowanie

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZzliwiajgcym wykonaniem ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogblnego postepu robot. W przypadku stwierdzenia przez
zamawiajgcego braku udokumentowania ww. czynno$ci zamawiajgcy jest upowazniony
do zgdania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez
wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajgcy wykona
Je w wiasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci | zgodnosci wykonania z
dokumentacjg czesci wykonanych robot. Odbioru czeSciowego robdét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz jak przy
koncowym technicznym odbiorze robot.

Odbiér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania
przedmiotu zamowienia z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w
odniesieniu do rzeczywistej iloSci, jakoSci i warto$ci zrealizowanych robot.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ m.in.:

Inwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),

Protokét potwierdzajgcy zaszczepienie w reaktorach osadu czynnego.

Protokdt z przeprowadzonych prob szczelno$ci przewodow tgcznie ze zbiornikami
Wyniki wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych $ciekow
oczyszczonych.

Protokot odbioru terenu wraz z wynikami zageszczenia gruntu.

Schematy oczyszczalni.

Instrukacja obstugi

Zaswiadczenie o przeszkoleniu pracownikéw Spoétdzielni odpowiedzialnych za nadzdér na
obiektem oczyszczalni

Atesty, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych na rury i armature zamontowang
na zadaniu oraz zastosowane materiaty.

Nalezy stosowacé nastepujace normy:

PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 1917-2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdoknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 124-1:2015-07, Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN  752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty | elementy
wyposazenia, Terminologia.

PN-EN 124-1:2015-07, Zwiericzenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie
typu i znakowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.
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PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-EN13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreSlenia.

PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreSlenia.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
PN-C-99221:1998/Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego poli(chlorku
winylu) (PVC)

PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smofowe. Metody badan.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory stosowane na zimno.

Inne dokumenty:

Zarzgdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 29
grudnia 1970 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1z 1971 r.].

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Warszawa
1994r.

Instrukcja  projektowania, wykonania i  odbioru instalacji  rurociggowych
Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.

Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie.

Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej.

Instrukcja  projektowania, wykonania i  odbioru instalacji  rurociggowych
Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci kanalizacyjnej muszg posiadac aprobaty
techniczne wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,,znak
budowlany” wraz z deklaracjg zgodnoSci.

Opracowat:

magr inz. Elwira Kramm
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI

KANALIZACJA GRAWITACYJNA - SIEC
‘ L.p. ‘ Materiat ‘ Dlugosé, m ‘
\ 1 \ @200mm PVC-U lite, SN8 \ 206,58 \

KANALIZACJA GRAWITACYJNA — PRZYt ACZA NIE OBJETE WNIOSKIEM

L.p. Materiat Dtugosé, m
1 @200mm PVC-U lite, SN8 69,41
2 @160mm PVC-U lite, SN8 39,9

ZESTAWIENIE STUDNI | WSPOtRZEDNYCH

NAZWA X Y TYP SREDNICA | RZEDNA | RZEDNA | GLEBOKOSC
MATERIAL TERENU DNA
Stist | 5508491,25 | 5810018,72 | Studnia BETONOWA C35/45 1,00 85,01 82,70 2,31
S2 5508519,23 | 5810013,84 | Studnia BETONOWA C35/45 1,00 85,43 82,91 2,52
S3 5508555,41 | 5810007,15 |  Studnia TWORZYWOWA 400 85,78 83,10 2,69
S4 5508575,87 | 5810003,37 | Studnia BETONOWA C35/45 1,00 85,95 83,20 2,75
S5 5508587,32 | 5810001,56 |  Studnia TWORZYWOWA 400 86,12 83,59 2,53
S6 5508620,03 | 5809999,05 |  Studnia TWORZYWOWA 400 86,73 83,75 2,97
S7 5508644,21 | 5809998,20 | Studnia BETONOWA C35/45 1,00 87,09 83,87 3,21
S8 5508656,80 | 5809997,72 | Studnia BETONOWA C35/45 1,00 87,21 84,00 3,21
S9 5508688,80 | 5809998,04 | Studnia TWORZYWOWA 400 87,80 84,79 3,01
$10 5508730,80 | 5809998,49 | Studnia BETONOWA C35/45 1,00 88,50 85,42 3,08
S11 5508730,67 | 5810006,29 |  Studnia TWORZYWOWA 400 88,50 85,50 3,00
S2.1 5508520,65 | 5810021,11 Zaslepka PE 0,2 85,43 83,00 2,43
3.1 5508556,84 | 5810014,41 Za$lepka PE 0,16 85,78 84,28 1,50
S4.1 5508576,61 | 5810010,71 Zaslepka PE 0,2 85,95 83,25 2,70
S42 | 5508576,11 | 5809999,04 Zaslepka PE 0,2 85,95 83,25 2,70
S5.1 5508586,78 | 5809997,59 Za$lepka PE 0,16 86,12 84,62 1,50
$6.1 5508620,10 | 5810006,93 Zaslepka PE 0,16 86,73 85,23 1,50
S7.1 5508644,29 | 5810006,08 Za$lepka PE 0,2 87,09 83,95 3,14
$8.1 5508656,66 | 5810006,28 Za$lepka PE 0,16 87,21 85,71 1,50
$8.2 | 5508656,90 | 5809992,64 Za$lepka PE 0,16 87,21 85,71 1,50
$8.3 | 5508661,66 | 580999272 Za$lepka PE 0,16 87,21 84,05 3,16
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