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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Mapa— skala 1:500.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 148 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430).

-Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz.2181).

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. nr 1137 z pdzniejszymi
zmianami).

Wizja w terenie,

. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zaktada przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Ostréw o fgcznej

dtugosci 802.66m w kierunku wschodnim od drogi wojewdédzkiej nr 138. Od km 0+000.00 do km

0+012.30 zakres inwestycji znajduje sie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej w zwigzku z czy

bedzie realizowany na podstawie zgtoszenia robdt budowlanych procedowanego w Lubuskim

Urzedzie Wojewddzkim. Niniejsza dokumentacja zakresem obejmuje pas drogowy drogi gminnej

zgodnie z km od km 0+012.30 do km 0+802.66. Dokumentacja obejmuje odcinek drogi o dtugosci

790,36m.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce:

237/4;
obreb geodezyjny 0044 Ostrow:

Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni drogi gminnej wraz z budowa

chodnika dla pieszych, nowa nawierzchnig zjazdéw na przylegte posesje.

W ramach inwestycji zaktada sie:
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¢ wykonanie nowej konstrukgcji jezdni drogi gminne;j,

¢ wykonanie nowej konstrukcji chodnika dla pieszych,

¢ wykonanie nowych konstrukcji zjazdéw na przylegte posesje,

* wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e wymiane przepustu pod korong drogi gminnej w ciggu istniejgcego rowu melioracyjnego,
e wykonanie kanatu technologicznego,

¢ wykonanie humusowania i obsiania trawg terendw nieumocnionych.

Zakres inwestycji zostat podzielony na 2 etapy realizacyjne:
* Etap |l od km 0+000.00 do km 0+470.00
e Etap Il od km 0+470.00 do km 0+802.66
NINIEJSZA DOKUMENTACIJA OBEJMUIJE ETAP 11

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejagcym droga gmina posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 3,00 -
3,50m. Na catej dtugosci inwestycji wystepuje przekrdj drogowy, odwodnienie jezdni odbywa sie
przez sptyw powierzchniowy w przylegty teren pasa drogowego. W km ok 0+420 znajduje sie
przepust pod korong drogi, ktory z uwagi na stan techniczny i koniecznos¢ wydtuzenia zostanie
rozebrany i wymieniony na nowy z dostosowaniem dtugosci do projektowanego
zagospodarowania terenu. W ciggu przebudowywanej jezdni znajduje sie istniejgce oswietlenie

drogowe.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Przebudowie podlega droga gminna publiczna klasy D. Predko$¢ projektowa 40 km/h.
Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,00m z jednostronnym chodnikiem dla pieszych o
szerokosci nawierzchni min. 2,00m. Zaprojektowano nowe nawierzchnie zjazdow na przylegte
posesje o szerokosci dostosowanej do szerokosci wjazdow bramowych lecz nie wiecej jak
szerokos¢ jezdni.

Na potrzeby opracowania przyjeto lokalng kilometracje. Poczatek projektowanej osi drogi
przyjeto w km 0+470.00 Od km 0+470.00 do zjazdu w km 0+708.11 projektuje sie chodnik po

stronie lewej projektowanej jezdni.
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4.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Nawierzchnia jezdni

e warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm,
e warstwa wigzgca z AC11W gr. 8cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 #0/32 stabilizowanego mechanicznie

gr.20cm

Nawierzchnia zjazdow.

e betonowa kostka brukowa gr. 8cm kolor grafitowy,
¢ podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 #0/32 stabilizowanego mechanicznie gr.

20cm

Nawierzchnia chodnika

* betonowa kostka brukowa gr. 8cm kolor szary,
¢ podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 #0/32 stabilizowanego mechanicznie gr.

15cm

Na krawedzi jezdni miedzy nawierzchnig chodnika i jezdni zaprojektowano kraweznik
betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem C12/15. Na dtugosci zjazdow nalezy wykonac
kraweznik 15x22 na tawie betonowej z oporem C12/15. Miedzy kraweznikami 15x30 i 15x22
nalezy zastosowaé krawezniki przejsciowe. Na krawedzi zjazdow nalezy wykonac¢ opornik
betonowy 12x25 na tawie betonowej C12/15 z oporem. Nawierzchnie chodnikdw nalezy

ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem.

4.3. PROJEKTOWANY UKEAD WYSOKOSCIOWY

Uktad wysokosciowy projektowanej jezdni zostat dostosowany do stanu istniejgcego z

uwagi na konieczno$¢ dowigzania do istniejacych zjazdow i dojs¢ do posesji.
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5. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni odbywa sie zgodnie ze stanem istniejgcym przez sptyw
powierzchniowy do przydroznych rowdw oraz w przylegty teren pasa drogowego.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

RODZAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2]
JEZDNIA 1670
ZJAZDY 198
CHODNIK 520

7. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH I LESNYCH.

Inwestycja zlokalizowana jest w catosci w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej i nie
jest wymagane wytgczenie gruntéw z produkcji rolnej i lesnej.
8. ZIELEN.

W pasie drogowym wystepuje zielen, ktéra nie koliduje z zaktadanym zamierzeniem
budowlanym.

9. INFORMACIA O WHPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU

ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJACE) Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Zakres inwestycji nie jest objety ochrong zaewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych a inwestycja nie stanowi zagrozenia dla obiektéw zabytkowych.

Zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, kto w
trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem, jest obowigzany wstrzymac¢ wszelkie roboty
moggace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie zawiadomié¢ o tym Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza, Wéjta, Prezydenta.

Przedmiotowy teren podlegajgcy opracowaniu nie posiada miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.



"Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrow" - ETAP Il

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIEW GRANICACH

TERENU GORNICZEGO.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak jest oddziatywania wywotanego
eksploatacjg wyrobisk gérniczych.

11. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |

ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposdb zapewniajacy spetnienie wymogoéw w
zakresie warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, bezpieczenstwa
pozarowego i uzytkowania.

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachéw i pytéw oraz substancji, w ilosciach
powodujacych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajacych dodatkowych uzgodnien i
opracowan.

Inwestycja nie emituje hataséw, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen nie wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy
drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w dokumentacji rozwigzania nie wptywajg negatywnie na S$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Odpady state gromadzone bedg w koszach na odpady i wywozone przez koncesjonowang
firme.

Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu i korzystania z nieruchomosci sgsiednich
oraz nie ogranicza dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony
srodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsiewziecia zostaty
zaprogramowane tak, aby stuzyty zachowaniu rownowagi srodowiskowej na obszarze jego
lokalizaciji.

W celu ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziatywania planowanego

zamierzenia na srodowisko gruntowo-wodne roboty budowlane nalezy prowadzi¢ sprawnym
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technicznie sprzetem przy zachowaniu szczegdlnych srodkéw ostroznosci. Przewidziane do
wykorzystania materiaty budowlane bedg posiadaty atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajagce je do  stosowania w  budownictwie. Odpady  powstajace
w trakcie prac budowlanych bedsy segregowane, selektywnie gromadzone
i przekazywane do zagospodarowania w tym zakresie podmiotom. Teren budowy
utrzymywany bedzie w czystosci i porzadku.

12. PROJEKTOWANY KANAt TECHNOLOGICZNY.

W zwigzku z projektowang przebudowg uktadu drogowego projektuje sie kanat
technologiczny zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty
technologiczne [Dz. U. z 2015 r., poz. 680].

Zaprojektowano kanat technologiczny o przekroju dostosowanego do klasy drogi L.
Projektuje sie przekrdj kanatu technologicznego wg profilu KTul okreslonego ww.
rozporzadzeniu oraz KTpl okreslonego w rozporzadzeniu na odcinkach przejs¢ pod
projektowang konstrukcjg jezdni oraz zjazddw.

Przyjete srednice rur dla przekroju KTul:

- 1x RO (rura ostonowa) - 125 %; * - drednice zewnetrzne w mm
- 3 xRS (rury swiattowodowe) -$40%*;
-1 x WMR (wigzki mikrorur) -p40*;

Przyjete srednice rur dla przekroju KTp1:

- 1x RO (rura ostonowa) - 125 %; * - $rednice zewnetrzne w mm
- 3 xRS (rury swiattowodowe) -$40%*;
-1 x WMR (wigzki mikrorur) -d40%*;

3xRS oraz 1XWMR prowadzi¢ w RO ¢ 125

RO — rura ostonowa,

RS — rura $wiattowodowa,

WMR — wigzki mikrorur.

Przepusty i przewierty wykonujemy z rur RHDPEp 125 o grubosci $cianki 7, 1 mm. Kanat
technologiczny zabudowujemy studniami kablowymi typowymi SKR-2.

Podejscia pod urzadzenia telematyki wykonujemy z dwéch rur RHDPE40Q/3,7
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Projektuje sie zabudowe studni kablowych typu SKR-2. Montaz studni powinien by¢
wykonywany wg instrukcji producenta studni oraz zgodnie z normg ZN-OPL-OI 1/96
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996. ,
ZN-OPL12/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015, ZN-OPL13/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
wtdérna. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015, oraz ZN-OPL014/15 Telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015. , ZN-
OPL022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015, ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania. —Warszawa, 2016, ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie
kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa,
1999.

Studnie prefabrykowane zelbetowe muszg posiada¢ aprobate techniczng lub deklaracje
zgodnosci.

Zwienczenia studni kablowych powinny odznacza¢ sie odpornoscig na nacisk z gory o
wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach:

125 — dla drég i obszarow dla pieszych, powierzchni rownorzednych, parkingéow lub terendw
parkowania samochodow osobowych;

Zwienczenia studni kablowych powinny posiada¢ otwér do kontroli ewentualnej
obecnosci w studni gazu palnego.

Wszystkie studnie wyposazy¢ w pokrywy typu ciezkiego z wywietrznikiem oraz w
zasuwy/zamki ryglowane uniemozliwiajgce dostep do kanalizacji teletechnicznej osobom
niepowofanym.

Kotnierze studni i pokryw oraz okucia winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.
Wprowadzenie rur do studni kablowej

Studnie nalezy odkopa¢ od strony wprowadzania rur dla kanalizacji. Wykonaé w $cianie
studni wybicia lub wiercenia dla budowanych rurociggéw kablowych. Wejscia rur obrobié
mieszankg betonowg. Catos$¢ Sciany zewnetrznej studni zaizolowaé mieszankg bitumiczng i
zasypac ubijajgc ziemie mechanicznie warstwami. Wejscia / wyjscia rury w studniach kablowych

uszczelni¢ przed falowym przenikaniem gazu oraz zamulaniem rur. Po zakoniczeniu budowy
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zaleca sie wykonanie kalibrowania wybudowanego ciggu teletechnicznego. Studnie do montazu
dostarczane przez producenta muszg by¢ pomalowane warstwg izolacyjng

W miejscach, gdzie sg projektowane studnie kablowe nalezy dokonaé regulacji pokryw
studni kablowych tak, aby gérna warstwa pokrywy byta w jednym poziomie z projektowanymi
rzednymi. W takich miejscach jak zielence zaleca sie, aby gdrna powierzchnia pokryw studni
kablowych byfta wyniesiona 5 cm powyzej poziomu przylegtego terenu. Ma to na celu
przeciwdziatanie porastaniu trawy na ramach i pokrywach studni.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 940 kg/m3.

2) Zakres $rednic zewnetrznych 125 mm.

3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 940 kg/m3.

2) Zakres $rednic zewnetrznych 40mm, grubos¢ $cianki 3,7 mm.

3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2.

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej lub 0,1 dla rur
z warstwag poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 940 kg/m 3.

2) Wiagzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o s$rednicy
zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w
ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wiazki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z prefabrykowanych mikrorur
grubosciennych o Srednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od 1,5 do 2,5
mm.

4) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i

maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowe;.
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5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metodg
wdmuchiwania.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego

Przed utozeniem rur, wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z normg ZN-15/0PL-12, a
dno wykopu wyréwnane. Rury uktadamy zabudowujgc dedykowane przektadki dystansowe i
wypetniajgc przerwy pomiedzy rurami zgodnie z normg ZN-15/0PL-12.

Instalacja ma by¢ szczelna, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen statych i wadd
opadowych oraz z roztopow s$niegu i lodu. taczenia rur wykonac¢ za pomocg dedykowanych
zfaczek kielichowych wodo i mutoszczelnych.

taczenia rurociggu kablowego (rur sSwiattowodowych) oraz wigzki mikrorur (WMR)
wykonaé w studniach kablowych.

Odcinek kanalizacji wtérnej (rur Swiattowodowych) i rurociggu kablowego (rur
Swiattowodowych i wigzki mikrorur) nalezy uszczelni¢é na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koncéw zainstalowaé zawor wpustowo-kontrolny (wentyl).
Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetnic¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadcisnienia
ok. 100 kPa i zanotowa¢ wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy
ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego warto$¢. Odcinek kanalizacji wtornej lub
rurociggu kablowego nalezy uznad za szczelny, jesli poréwnanie wynikdw pomiaréw nie wykazuje
ubytku nadcisnienia o wiecej, niz 10 kpa.

Catos¢ kanatu technologicznego zasypaé piaskiem lub przesiang ziemig o grubosci 5 c¢cm,
Po utozeniu przepustu, zasypywac go 20 cm warstwami piasku lub przesianej ziemi (z wykopu)
ubijanymi mechanicznie oraz warstwami tfucznia. Cato$¢ zagesci¢ zgodnie z parametrami
budowanej drogi lub terendw zielonych.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,Uwaga! Kabel $wiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu.

Tasme umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych w potowie gtebokosci
ich utozenia.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni rury wynosita:

a) 1,2m ponizej projektowanej docelowej niwelety jedni drogi,
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b) Im dla terenéw zielonych i pél uprawnych,

C) Im w poboczu drogi oraz na pozostatym terenie pasa drogowego,

d) 0,8m pod dnem rowu,

€) co najmniej 1,5m pod dnem cieku lub rzeki,

f) co najmniej 1,5m od gtéwki szyny toru kolejowego. Im dla terendw zielonych i pél

uprawnych.

Przebieg budowanej sieci kanatu technologicznego objetej zamierzeniem budowlanym

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Szczegdétowe rozwigzania w zakresie

budowanych sieci teletechnicznych ujeto w punkcie
13. UWAGI.

Podczas wykonywania robdt bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP oraz stosowacd
oznakowania i zabezpieczenia BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Wszystkie materiaty uzywaé zgodnie z zaleceniami wybranego producenta i wedtug
wytycznych systemowych, stosujac wskazane w instrukcjach elementy uzupetniajace
(pomocnicze) dla wybranego systemu.

Szczegdty techniczne niepodane w niniejszym opisie i catym projekcie, a ktére majg
odniesienie w rozwigzaniach systemowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z tg instrukcjg
systemowaq oraz z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlana.

Wykonawca robot budowlanych ma obowigzek prowadzenia prac w sposéb zgodny z
przepisami, ale w stopniu jak najmniej naruszajgcym istniejgcy infrastrukture poza obrebem
opisanym w niniejszym projekcie. Wszystkie elementy zniszczone lub naruszone podczas
prac budowlanych winny zosta¢ naprawione przez Wykonawce robot budowlanych na jego
koszt.

W poblizu sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie.
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