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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROW
Ogdlna charakterystyka obiektu.

Zakresem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w m. Ostréow - etap 1. Przebudowie
podlega droga gminna publiczna klasy L. Predko$¢ projektowa 40 km/h. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci
5,00m z jednostronnym chodnikiem dla pieszych o szerokosci nawierzchni min. 2,00m. Zaprojektowano nowe
nawierzchnie zjazdéw na przylegte posesje o szerokosci dostosowanej do szerokosci wjazdéw bramowych
lecz nie wiecej jak szerokos¢ jezdni.

Na potrzeby opracowania przyjeto lokalng kilometracje. Poczatek projektowanej osi drogi gminnej tj.
km 0+000.00 przyjeto na krawedzi drogi wojewddzkiej nr 138. Poczatek opracowania, robét budowlanych
znajduje sie w km 0+012.30.

Od poczatku opracowania do km 0+028.00 zakiada sie wykonanie chodnika po stronie prawej
projektowanej jezdni (zgodnie ze stanem istniejgcym). Wprowadzono korekte krawedzi jezdni, aby mozliwe
byto kontynuowanie przebiegu chodnika w pasie drogowym drogi gminnej. Od km 0+024.00 do korica etapu
1 chodnik projektuje sie po stronie lewej projektowanej jezdni.

W km 0+418.95 projektuje sie przepust pod korong drogi z rur betonowych fi 600mm w ciagu
istniejgcego rowu melioracyjnego. Projektowany przepust zastgpi istniejgcy, ktory podlega rozbidrce. W
obrebie przepustu przebudowie podlegajg odcinki rowu znajdujgce sie w pasie drogowym drogi gminnej.
Przebudowa rowdw polega na ich dostosowaniu do projektowanego zagospodarowania terenu. W obszarze
projektowanego przepustu zaktada sie wykonanie bariery energochtonnej w poboczu drogi gminnej oraz
barierki zabezpieczajacej ruch pieszych w chodniku.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROW

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROW
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1] KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1} 0113-03 | trasa drog w terenie rowninnym
0,47 km 0,470
RAZEM 0,470
2| KNR-W 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30| m3
d.1f 0101-04 |cm
901 + 246 m3 1 147,000
RAZEM 1 147,000
3] KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1} 0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1
KNR 2-31 | km 26-75 pojazddw na godzineg
z.0.2.13.
9902-01
1410 m2 1410,000
RAZEM 1410,000
4] KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1] 0801-02 | mechanicznie
2403 m2 2 403,000
RAZEM 2 403,000
5| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1} 0203-07 | pojemnoscityzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem
0210-01 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km
(901 + 246 + 2403 + 324) * 0,2 m3 774,800
RAZEM 774,800
6| KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt
d.1} 0703-03 | ostrzegawczych, informacyjnych 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. | godzine
9902-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR 2-31 | Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 50 mm | szt.
d.1} 0702-01 26-75 pojazddw na godzing - demontaz
z.0.2.13.
9902-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8] KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe 0 ér. 40 | m
d.1] 0816-01 cm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
2 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
9] KNNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane m2
d.2] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
2403 + 246 + 901 m2 3 550,000
RAZEM 3 550,000
10] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2] 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
408 + 8 + 170,65 + 79 + 431 m 1 096,500
RAZEM 1 096,500
11| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazddw | m3
d.2| 0402-04 | na godzing
z.0.2.13.
9902-01
(poz.10 - 431) * 0,065 + 431 * 0,04 m3 60,498
RAZEM 60,498
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROW

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.2| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. | godzine
9902-01
79 m 79,000
RAZEM 79,000
13] KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm nal m
d.2| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. | godzine
9902-01
408 + 8 m 416,000
RAZEM 416,000
14] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cmna| m
d.2} 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow na
z.0.2.13. | godzine
9902-01
170,5 m 170,500
RAZEM 170,500
15| KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
431 m 431,000
RAZEM 431,000
16/ KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.2| 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
901 m2 901,000
RAZEM 901,000
17] KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m?2
d.2] 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
246 + 2403 m2 2 649,000
RAZEM 2 649,000
18] KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2
d.2] 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2.0.2.7. 9902 | piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
-01
901 m2 901,000
RAZEM 901,000
19] KNNR 6 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2
d.2 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
2.0.2.7. 9902 piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
-01
analogia
246 m2 246,000
RAZEM 246,000
20} KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych m2
d.2| 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 8 cm
2312 m2 2 312,000
RAZEM 2 312,000
21l KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
d.2| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
z.0.2.7. 9902 $cieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
-01
2290 m2 2 280,000
RAZEM 2 280,000
22 KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.2| 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - pobocza
analogia
324 m2 324,000
RAZEM 324,000
23] KNCK-1 Wykonanie taw z kruszywa dla ulozenia rur betonowych o | m
d.2] 0604-05 | $r. 60 cm w przepustach pod zjazdami
8,55 m 8,550
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROW

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,550
241 KNR 2-31 [ Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 m
d.2| 0605-08 |cm
8,55 m 8,550
RAZEM 8,550
25| KNR 2-31 [ Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o | $cia
d.2} 0605-05 |3r.60cm nk.
2 Scia 2,000
nk.
RAZEM 2,000
26| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2l 0501-09
79 m3 79,000
RAZEM 79,000
271 KNR 2-01 [ Umocnienie skarp i dna rowow plytami betonowymi m?2
d.2] 0516-04 | chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
65*25 m2 162,500
RAZEM 162,500
3 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
3.1 Oznakowanie pionowe
28] KNR 2-31 [ Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $rednicy szt
d.3.1} 0702-02 | 70mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.3.1] 0703-02 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
2.0.2.13. | m2 76-130 pojazdoéw na godzing
9902-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30] KNNR & Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m- | m
d.3.1l 0703-05 | zakonczenia barier
8 m 8,000
RAZEM 8,000
31 KNNR 6 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m m
d.3.1 0703-01
34 m 34,000
RAZEM 34,000
32 KNNR 6 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z m
d.3.1] 0701-03 | rur$r. 60i 38 mm o rozstawie stupkdw z rur $r. 60 mm co
1.5m
28 m 28,000
RAZEM 28,000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
33| KNR-W 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.4| 0510-01 humusu 5 cm
166 +53 + 496+ 78 +69+94 +88+ 110+ 9+ 46 + 107 +| m2 1476,000
47 +33+50+30
RAZEM 1476,000
34| KNR-W 2-01 [ Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy m2
d.4} 0510-02 | nastepny 1 cm humusu
Krotnos¢ = 5
166 +53+496+78+69+94+88+110+9+46+ 107 +| m2 1476,000
47 +33+50+ 30
RAZEM 1476,000
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Spis tresci
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