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. WSTEP

1.1. Cel opracowania

Niniejszy operat wodnoprawny zostat wykonany w celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na przeprowadzenie przez ciek wodny Grobelka w km 2+434 linii zasilania
elektrycznego oraz linii $wiattowodowej w rurze ostonowej RHDPE 40x2,6mm na dziatce ewid.
nr 89 obreb Zalecze (gmina Rawicz, powiat rawicki, wojewodztwo wielkopolskie).

Zakfad : Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Rawiczu Spétka z o. o.
Folwark, ul. Pélwiejska 20
63-900 Rawicz

1.2. Materialy wykorzystane w opracowaniu

1. Projekt budowlany Budowy instalacji zasilajacej szafke studni nr 5 przy dziatce nr 97/2 w

Zateczu. Robert Jamrozy ROBOTECH Studio projektéw; Rawicz, czerwiec 2023 r.

Mapa topograficzna w skali 1 : 50000, ark. M-33-22-B Rawicz,

Hydroportal: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP

4. Zaswiadczenie Urzedu Miejskiego Gminy Rawicz SPiR.6727.1.224.2023.UB z dnia
12.07.2023 r.

w

1.3. Podstawa prawna opracowania oraz warunki stawiane przez przepisy prawa

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 .,
poz. 2625 z pozn. zm.) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptynace oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektoéw mostowych, rurociggow,
przewodow W rurociggach ostonowych lub przepustow.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne zgoda wodnoprawna jest udzielana
przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, a zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2 organem
wlasciwym w sprawie zgdéd wodnoprawnych w sprawach pozwolen wodnoprawnych, o ktorych
mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, b, ¢ i d jest dyrektor zarzadu zlewni
Wéd Polskich.

Na podstawie z art. 407 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na
whniosek, do ktorego dolacza sig :

1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej ,,operatem”, wraz z
opisem prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci niezawierajacym okreslen specjalistycznych;

2) decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana;

2a) w przypadku przedsigwzie¢, dla ktorych wydano decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach w postgpowaniu wymagajacym udziatu spoleczenstwa — zatgcznik
graficzny okres$lajacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie,
oraz przewidywany obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsigwzigcie, o ile dotaczenie
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tego zalgcznika bylo wymagane przez przepisy obowigzujace w dniu zlozenia wniosku o
wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, w szczeg6lnosci mape, o ktdrej mowa
w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku — decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzj¢ o warunkach
zabudowy, jezeli s3 wymagane;

4) oceng wodnoprawna, jezeli jest wymagana;

5) wypisy z rejestru gruntow lub uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla nieruchomosci
usytuowanych w zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Dziatki 0 numerach ewidencyjnych: 88, 89 i 5060/1 obrgb Zalgcze, na ktorych
projektowany jest przewiert sterowany, nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Zaswiadczenie potwierdzajace ten stan rzeczy zatgczono do wniosku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego oraz do operatu (zalacznik nr 6).

Dla przedmiotowej inwestycji polegajacej na budowa instalacji zasilania elektrycznego
oraz instalacji $wiatlowodowej prowadzonych odcinakami w rurze ostonowej RHDPE 40x2,6mm
na dziatkach ewid. nr: 18/3, 87/4, 88, 89, 97/2, 98, 5060/1, 5060/4 obreb Zalgcze, nie jest

Ponadto realizacja przedmiotowej inwestycyjnym, polegajaca na budowa instalacji
zasilania elektrycznego oraz instalacji $wiattowodowej prowadzonych odcinakami w rurze
ostonowej RHDPE 40x2,6mm na dziatkach ewid. nr: 18/3, 87/4, 88, 89, 97/2, 98, 5060/1, 5060/4
obreb Zalecze), nie bedzie powodowala zmiany zagospodarowania terenu (art. 59 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2023 r., poz.
977). Zatem decyzja o realizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy
dla planowanej inwestycji nie jest wymagana. Caly zakres inwestycji zostal przedstawiony na
zalaczonej mapie sytuacyjnej — zatgcznik nr 2.

Projektowana inwestycja nie wymaga decyzji srodowiskowej, poniewaz nie jest zaliczana do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Podstawowymi aktami prawnymi, majacymi zastosowanie w przedmiotowej sprawie sg :

— ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z p6zn. zm.),

— ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z p6zn. zm.),

— rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.),

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera:

- przedstawienie celu i zakresu wykonania opracowania,

- przedstawienie zagadnien formalno-prawnych zwigzanych z uzyskaniem stosownych
pozwolen,
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- charakterystyke srodowiska, urzadzen wodnych i wod,

- przedstawienie stanu aktualnego cieku wodnego Grobelka oraz terenéw sasiadnich,
- przedstawienie zamierzenia inwestycyjnego,

- okreslenie wptywu na wody powierzchniowe i podziemne,

- sposob postgpowania w przypadku wystgpienia awarii,

- obowigzki w stosunku do 0sdb trzecich,

- okreslenie stanu prawnego nieruchomosci objetych inwestycja,

- ustalenia wynikajace z planéw i programéw,

- wniosek wodno-prawny,

- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym.

II. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

2.1. Lokalizacja i morfologia terenu

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym podzialu J. Kondrackiego miejscowosé Zalecze
zlokalizowana jest w makroregionie Obnizenie Milicko - Glogowskie (318.3), mezoregion
Kotlina Zmigrodzka (318.33). Administracyjnie wie$ Zalecze polozona jest w gminie Rawicz,
powiat rawicki, wojewodztwo wielkopolskie. Zatecze polozone sa3 w odleglosci 2,5 km w
kierunku zachodnim od miasta Rawicza, w potudniowej czesci gminy Rawicz, przy granicy z
wojewodztwem dolnoslgskim.

Zalecze polozone jest na rozleglym plaskim obszarze pochodzenia fluwialnego i
fluwioglacjalnego, zwigzanego ze wspotczesnym ciekiem Mastowka. Powierzchnia terenu jest
monotonna, bez wyraznych akcentow morfologicznych. Zgodnie z mapg geologiczng utworow
powierzchniowych wies potozona jest na rozleglym obszarze tarasow pradolinnych o wysokosci
do 5,0 m n.p. rzeki z okresu Zlodowacenie Wisty, zbudowanych z piaskow i zwir6w rzeczno-
wodnolodowcowych. (http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm).

Morfologie i hydrografie terenu przedstawia mapa topograficzna — zatgcznik nr 1.

Zalecze polozone jest na terenie plaskim z lekkim pochyleniem w dwoch kierunkach:
w kierunku wschodnim — do doliny rzeki Mastowka oraz w kierunku zachodnim do cieku
Grobelka. Grobelka jest doptywem rzeki Mastowka. Zalecze w rejonie stacji uzdatniania wody
oraz projektowanego przekroczenie rzeki Grobelka potozone sa na wysokosci 89,2 - 89,5 m npm.
Przekroczenie cieku Grobelka linig zasilania elektrycznego oraz linig $wiattowodowa w rurze
ostonowej RHDPE 40x2,6mm projektowane jest w km 2+434 tego cieku wodnego na dziatce nr
89 obrgb Zalecze.

2.2. Hydrografia

Ciek wodny Grobelka bierze poczatek w gminie Bojanowo w miejscowos$ciach Czechnoéw
i Gizyn i uchodzi uchodzi do Mastowki w km 5+245. Grobelka ptynie w kierunku potudniowo-
wschodnim przeptywajac glownie przez obszary lasow, oraz gruntow rolnych, doptywa
prawostronnie do rzeki Mastowka w miejscowosci Mastowo. Ogolna dtugos$é cieku Grobelka
wynosi ok. 18 km.

Przekroczenie cieku wodnego linii zasilania elektrycznego oraz linii $wiatlowodowej w
rurze ostonowej RHDPE 40%2,6mm projektowane jest w km 2+434 cieku Grobelka.
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Ciek Grobelka w miejscu przekroczenia instalacja elektryczng i swiattowodowa w rurze

ostonowej posiada nastgpujace parametry:

- gleboko$¢ od poziomu terenu H=251-237m
- szeroko$¢ dna b= 3,2m
- szeroko$¢ koryta cieku na poziomie terenu B=10,2m
- szeroko$¢ koryta cieku na szerokosci B=7,8m
dziatki ewid. nr 89
- pochylenie skarp 1n=1:1
- spadek podtuzny i= 2,3 %o.

2.3. Charakterystyka wod

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w jednolitej czgsci wod powierzchniowych JCWP
Mastoéwka kod: 60001014689. W Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry dla tej jednolite]

czesci wod powierzchniowych znajdujg si¢ nastepujace ustalenia:

AN NN YN U N N Y N N N N N YN

AN

ANIAN

Kategoria JCWP - JCWP RW jednolita cz¢$¢ wod powierzchniowych rzecznych
Nazwa JCWP Mastowka

Kod JCWP RW60001014389

Typ JCWP PNp - Potok lub strumien nizinny piaszczysty

Rzeczywista dlugos¢ JCWP [km] 99,64

Powierzchnia zlewni JCWP [km?] 286,82

Obszar dorzecza obszar dorzecza Odry Region wodny region wodny Srodkowej Odry
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu

Zarzad Zlewni Zarzad Zlewni w Lesznie

Nadzo6r wodny Nadzor Wodny w Rawiczu

Status JCWP - SZCW silnie zmieniona cze$¢ wod
Ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego - zagrozona

JCWP byta monitorowana (posiadata ustalony ppk w okresie 2022-2027)

Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOS 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg

klasyfikacji obowigzujacej od 1 stycznia 2022 1.)

Stan/potencjat ekologiczny staby stan ekologiczny

Wskazniki determinujace stan/ potencjal ekologiczny: BZTS, OWO, przewodnos¢, azot

og6lny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogolny, fosfor fosforanowy (V);;

fitobentos, makrofity, makrobezkrggowce

Stan chemiczny stan chemiczny ponizej dobrego

Wskazniki determinujace stan chemiczny benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten,

benzo(g,h,i)perylen, nikiel;nie dotyczy

Stan (ogolny) zty stan wod

Cel srodowiskowy:

- Stan/potencjal ekologiczny - dobry potencjat ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku
dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D
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- Stan chemiczny - stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikow
[benzo(a)piren(w),benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w)] ponizej stanu
dobrego, dla pozostatych wskaznikéw - stan dobry

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w jednolitej cze$sci wod podziemnych JCWPd

GW600079. W Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry dla tej jednolitej czesci wod
podziemnych znajduja si¢ nastgpujace ustalenia:

AN

<

AN

Numer JCWPd 79

Kod JCWPd GW600079

Powierzchnia JCWPd [km?] 3816.06

Obszar dorzecza obszar dorzecza Odry Region wodny Srodkowej Odry Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW we Wroctawiu Zarzad Zlewni Zarzad Zlewni w
Lesznie Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska RDOS w Gorzowie Wielkopolskim,
RDOS w Poznaniu, RDOS w Wroctawiu

Obszar bilansowy Warta od Prosny do Kan. Mosinskiego, Obra, Obrzyca i Krzycki Row,
Barycz, Widawa i Stobrawa (WR), Przyodrze (WR)

Rejony wodnogospodarcze Gérna Barycz po Milicz, Orla, Barycz - Kotlina Zmigrodzka,
Barycz Dolna, Kania, Obra Kos$cianska, Widawa - Olesnica Dolna, Samica Leszczynska i
Miyndéwka Kaszczorska, Warta - Lutynia, Przyodrze Scinawa - Siedlisko, Krzycki Row,
Przyodrze Wroctaw - Scinawa, Gorna Obra po ujécie Kani, Kanat Wonie$¢

JCWHPd jest monitorowana - Tak

Ocena stanu (2019) wg Rozporzadzenia MGMiZS z dnia 11.10.2019 r. w sprawie

kryteriow 1 sposobu oceny stanu jednolitych cz¢sci wod podziemnych (Dz. U. 2019 poz.

2148)

Stan chemiczny - staby

Stan ilosciowy - slaby

Stan JCWPd - staby

Wskazniki determinujgce stan JCWPd

- Stan chemiczny test C.2 - ocena wptywu ingresji i ascenzji wod stonych lub innych
zdegradowanych na stan wod podziemnych: Cl, Na oraz PEW,

- Stan ilosciowy test 1.2 - ocena wpltywu ingresji i ascenzji wod stonych lub innych
zdegradowanych na stan wod podziemnych

Przyczyna stanu stabego - Antropopresja

- Wplyw na stan chemiczny TAK - Stwierdzono stan staby ze wzgledu na ascenzj¢ wod
stonych doptywajacych z nizej potozonych pozioméw wodonos$nych mezozoiku (jura)
do uzytkowego miocenskiego poziomu wodonosnego pietra neogensko—
paleogenskiego. O ocenie zadecydowaly przekroczenia wartosci kryterialnych: Cl, Na
oraz PEW (punkt nr 2632). Nie stwierdzono statystycznie istotnego trendu
wzrostowego przekroczonych wskaznikow indykatywnych zasolenia (Cl, Na i PEW).
W otworze obserwacyjnym zostal ujety poziom wodono$ny miocenu (neogen),
wystepujacy w przedziale glebokosci od 122 do 140 m, wyksztalcony w warstwie
piaskéw gruboziarnistych. W podlozu utworéw kenozoicznych wystepuja utwory
wodonoséne jury dolnej. Wystepujace w nich wody sa zmineralizowane. Ascenzyjne
doplywy zmineralizowanych wod z utwordéw triasu (kajpru i retyku) wplywaja na
chemizm wod w pietrach wodonosnych jury oraz paleogenu-neogenu. Miocenski
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poziom wodono$ny monitorowany W punkcie monitoringu stanu chemicznego 2632 ma
charakter uzytkowy i na rozpatrywanym terenie stanowi podstawe zbiorowego
zaopatrzenia w wode do spozycia. Ze wzgledu na wysokg mineralizacje woda z punktu
2632 jest mieszana w stosunku 50/50 z woda z ujecia w Mierzejewie, w ktoérym
ujmowane s3 wody czwartorzedowego poziomu wodonosnego.

- Wplyw na stan ilosciowy TAK - Zidentyfikowana ascenzja wod zasolonych
spowodowana jest nadmiernym poborem wod podziemnych.

v Ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego zagrozona ilo§ciowo i chemiczne
v’ Cele srodowiskowe:

- Stan chemiczny - dobry stan chemiczny.

- Stan ilo$ciowy - dobry stan ilo$ciowy.

Do operatu wodnoprawnego w wersji elektronicznej na ptycie CD zalaczono Kkarty
charakterystyki JCWP Mastéwka kod: 60001014689 (zalacznik nr 7) i JCWPd kod:PLGW600079
(zatacznik nr 8).

Inwestycja projektowana jest na obszarze gldwnego zbiornika wod podziemnych GZWP 303
Pradolina Barycz — Glogow.

Ponadto inwestycja projektowana jest na terenie strefy ochronnej ujecia wod podziemnych
»Zatgcze” ustanowionej rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;
we Wroctawiu nr 2/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia
wody podziemnej ,,Zalecze” zlokalizowanego w rejonie miejscowosci Swiniary, Borowno i
Wodniki, gmina Wasosz, powiat gérowski, wojewddztwo dolnoslaskie oraz w miejscowosci
Zalecze, gmina Rawicz, powiat rawicki, wojewodztwo wielkopolskie (Dz. Urz. Woj.
Dolnos$lgskiego Nr 221, poz. 2495). Projektowana inwestycja nie narusza ustaleh ww.
rozporzadzenia.

Zgodnie z mapg zagrozenia powodziowego zamieszczong na stronie internetowej
Hydroportal, teren miejscowosci Zalecze oraz projektowanego przekroczenia cieku Grobelka nie
jest zagrozony wystgpieniem powodzi.

2.4. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych na podstawie przepiséw ustawy
0 ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

W sasiedztwie planowanej inwestycji, w odleglosci ok. 20m znajduje si¢ Obszar
Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy. Ponadto w najblizszym sgsiedztwie planowanego
przedsigwzigcia brak innych obiektow i obszaréw wymagajacych ochrony na mocy przepisoOw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z pdzn. zm.).
Pozostata najblizsze formy ochrony przyrody wystepuja w odlegto$ci:

1) 3,0 km od rezerwatu przyrody ,,Debno”,

2) 5,8 km od Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy,

3) 14,0 km od obszaru Natura 2000, Obszaru Specjalnej Ochrony Dolina Baryczy PLB020001,

4) 4,7 km od obszaru Natura 2000, Specjalnego Obszaru Ochrony Ostoja nad Barycza
PLH20041,

5) 2,2 km od najblizszego uzytku ekologicznego Wiklina,
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6) 2,6 km od najblizszego pomnika przyrody (drzewo — Siedem Bukow).

Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji polegajacej na wykonaniu podziemnego
przekroczenia cieku Grobelka w km 2+434, inwestycja ta nie bgdzie miata wptywu na Krajobraz,
flore i faung chroniona, wystgpujaca na ww. obszarach chronionych - nie bedzie oddziatywata na
formy ochrony przyrody utworzone na podstawie przepisoOw ustawy o ochronie przyrody.

I11. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji zasilania elektrycznego oraz instalacji
swiattowodowej prowadzonych odcinakami w rurze ostonowej RHDPE 40x2,6mm na dziatkach
ewid. nr: 18/3, 87/4, 88, 89, 97/2, 98, 5060/1, 5060/4 obreb Zalgcze. Nazwa inwestycji: ,,Budowa
instalacji elektrycznej zasilajacej szafke studni nr 5 na dzialce nr 97/1 w miejscowos$ci Zalecze”.

Projektowana jest instalacja zasilajgca, ktora bedzie poprowadzona od wewnetrznej linii
zasilajgcej na terenie stacji uzdatniania wody w Zaleczu na dzialce nr 87/4, do ww. szafki
zasilajacej studni nr 5 na dzialce nr 97/2 obreb Zalecze - instalacja typu YAKXS 4x95mm? +
kabel swiattowodowy jednomodowy 8xSM 9/125 w rurze RHDPE 40x2,6mm o dlugosci taczne;j
L~820m.

Na trasie projektowanej instalacji znajduje si¢ ciek wodny Grobelka w miejscu projektowanego
przekroczenia cieku Grobelka nie wystepujg waty przeciwpowodziowe.

Przeprowadzenie przez ciek wodny przewodéw w rurociggu ostonowym RHDPE
40x2,6mm projektowane jest w km 2+434 cieku wodnego Grobelka metodg przecisku
sterowanego pod dnem rzeki. Rurocigg zostanie zaglgbiony co najmniej 1,5m pod istniejgcym
dnem cieku, tzn. gorna krawedz rury ostonowej bedzie znajdowata si¢ na rzednej 85,42 m npm.
lub nizszej. Do operatu zalagczono mape sytuacyjno - wysokosciowg przekroczenia (zalacznik nr
2) oraz przekrdj poprzeczny przez ciek wodny (zalacznik nr 3), a takze przekrdj podhuzny cieku
wodnego (zatgcznik nr 4).

Podstawowe parametry przekroczenia cieku wodneqo:

1. Lokalizacja

Miejsce przekroczenia Ciek wodny Grobelka w km 2+434
Dziatki przekraczanego cieku Nr ewid.89 obreb Zatgcze
Wspohrzedne przekroczenia na granicach a. X:5718671,1; Y:6416550,4
dziatki ewid. nr 89 b. X:5718663,5; Y:6416548,4
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2. Parametry techniczne.

Parametr Wartos$¢
Najnizsza rzedna dna cieku 86,92 m npm.
Zaglebienie rury ostonowej pod dnem cieku 1,5m
Rzedna goérnej krawedzi rury ostonowej (nie wyzsza niz) 85,42 m npm.
Dhugos¢ rury pod korytem cieku 10,2 m
Dhugo$¢ rury na szerokosci dziatki nr 89 7,8 m
Dhugos¢ catego przewiertu 29,8 m

IV. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Projektowana inwestycja nie bedzie zwigzana z korzystaniem z wod w rozumieniu Dziatu II
ustawy Prawo wodne.

V. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz
urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym
czasem ich trwania.

Instalacje: elektryczna 1 $wiatlowodowa w rurze ostonowej RHDPE 40%x2,6mm
przeprowadzona pod ciekiem wodnym Grobelka nie jest urzadzeniem technicznym podatnym na
awarie oraz nie wymaga rozruchu technologicznego. W przypadku zatrzymania dziatalno$ci
zakladu (ZWiK w Rawiczu) przewody instalacji elektrycznej 1 $wiatlowodowej w rurze
ostonowej RHDPE 40x2,6mm, pozostang w tym samym miejscu (nie wymagajg usuniecia).

VI. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego Kkorzystania z wod oraz
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Instalacje elektryczna i $wiatlowodowa w rurze ostonowej RHDPE 40x2,6mm zostang
umieszczone metoda przycisku sterowanego pod dnem rzeki Grobelka na gigboko$ci minimum
1,5m. Ww. rura ostonowa nie bgdzie miata wplywy na przeptywy i stany wod oraz nie bedzie
miata wplywu na sgsiednie nieruchomosci. Dlatego oddziatywanie bedzie wystepowato wylacznie
w miejscu utozenia rurociagu.
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VII. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne w
szczegolnosci na stan tych wad i realizacje celow srodowiskowych.

W ramach planowanej inwestycji nie projektuje si¢ budowy urzadzen wodnych oraz nie
przewiduje si¢ korzystania z wod. Umieszczenie instalacji elektrycznej i §wiatlowodowej w rurze
ostonowej RHDPE 40x2,6mm metodg przecisku sterowanego pod dnem rzeki Grobelka na
glebokosci minimum 1,5m nie bedzie miato wplywu na wody powierzchniowe, a w szczeg6lnosci
na stany i przeptywy tych wod oraz na realizacje celow srodowiskowych okreslonych w Planie
gospodarowania wodami dorzecza Odry. Roboty zwigzane z wykonaniem przecisku
(umieszczeniem rury pod dnem cieku) zostang wykonane metodg bezwykopowa i nie beda
powodowaly zagrozenia dla wod powierzchniowych oraz wod podziemnych.

VIIl. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu zamierzonego
korzystania z wod i planowanych do wykonania urzadzen wodnych z
podaniem siedzib i adresow ich wlascicieli.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje si¢ budowy urzadzen wodnych, oraz nie
przewiduje si¢ korzystania z wod, w zwigzku z tym nie wyznacza si¢ zasiggu oddziatywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod. Na mapie sytuacyjnej projektowanej inwestycji (zatacznik nr 2) przedstawiono
projektowang inwestycjg oraz miejsce projektowanego przewiertu sterowanego na dziatkach
ewid. nr 88, 89, 5060/1 obreb Zatecze. Ciek wodny Grobelka usytuowany jest na dziatce ewid. nr
89.

Stan prawny nieruchomosci, przedstawiono w ponizszej tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Stan prawny nieruchomosci

Lp Nr Rodzaj Wiasciciel Adres
dzialki uzytku
1 88 droga Gmina Rawicz 63-930 Rawicz
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 21
2 89 grunty pod Gmina Rawicz 63-930 Rawicz
rowami ul. Marsz. J. Pitsudskiego 21
3 5060/1 lasy Skarb Panstwa w zarzadzie 56-200 Gora
PGL-LP Nadles$nictwo ul. Podwale 31
Gora Slagska

Wyze] wymienionych dziatek nie nalezy kwalifikowaé jako usytuowanych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod 1 planowanych do wykonania urzadzen

wodnych.

Wypisy z rejestru gruntdéw zawiera zalacznik nr 5.
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IX. Obowiazki ubiegajacego sie 0 wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich.

Do podstawowych obowigzkow ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

nalezy:

1. Wykona¢ przecisk stertowany zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego,
szczegodlnie jesli chodzi o zaglgbienie gornej krawedzi rury ostonowej ponizej dna cieku,
ktére powinno by¢ nie mniejsze ni¢ 1,5 m,

2. Oznaczy¢ przekroczenie cieku na obu brzegach stupkami lokalizacyjnymi,

3. Naprawi¢ ewentualne szkody mogace wystapi¢ podczas prowadzenia robot.

X. Opis urzadzenia wodnego oraz jego lokalizacji za pomoca informacji o nazwie
lub numerze obre¢bu ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek oraz
wspolrzednych.

W ramach planowanej inwestycji nie sg projektowane urzadzenia wodne. Pomimo tego podaje si¢
wspohrzedne projektowanego przekroczenia cieku wodnego Grobelka w granicach dziatki nr 89.
Projektowany rurocigg ostonowy bedzie oddziatywal wylgcznie w miejscu jego wykonania, nie
bedzie oddziatywat na nieruchomosci sgsiednie.
Przekroczenie cieku wodnego projektowane jest na dziatce ewid. nr 89 obrgb Zalecze.
Wspbirzedne przekroczenia cieku wodnego w uktadzie PUWG 2000 (strefa 6) wynosza:

a. X:5718671,1; Y:6416550,4

b. X:5718663,5; Y:6416548,4

Oznaczenia literowe punktéw zgodnie z 0znaczeniami na mapie — zatgcznik nr 2.

XI. Ustalenia wynikajace z planow i programéw.

11.1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Odry

W Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry dla jednolitej czesci wod
powierzchniowych JCWP Mastéwka kod:60001014689 znajduja si¢ nast¢gpujace ustalenia:

Kategoria JCWP - JCWP RW jednolita cz¢$¢ wod powierzchniowych rzecznych
Nazwa JCWP Mastowka

Kod JCWP RW60001014389

Typ JCWP PNp - Potok lub strumien nizinny piaszczysty

Rzeczywista dlugos¢ JCWP [km] 99,64

Powierzchnia zlewni JCWP [km?“] 286,82

Obszar dorzecza obszar dorzecza Odry Region wodny region wodny Srodkowej Odry
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we
Wroclawiu

Zarzad Zlewni Zarzad Zlewni w Lesznie

Nadzor wodny Nadzor Wodny w Rawiczu

AN O NN

AN
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Status JCWP - SZCW silnie zmieniona cz¢$¢ wod
Ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego - zagrozona

JCWP byta monitorowana (posiadata ustalony ppk w okresie 2022-2027)

Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOS 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg
klasyfikacji obowigzujacej od 1 stycznia 2022 r.)

Stan/potencjat ekologiczny staby stan ekologiczny

Wskazniki determinujace stan/ potencjal ekologiczny: BZTS5, OWO, przewodnos¢, azot
0gblny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogélny, fosfor fosforanowy (V);;
fitobentos, makrofity, makrobezkrggowce

Stan chemiczny stan chemiczny ponizej dobrego

Wskazniki determinujace stan chemiczny benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten,
benzo(g,h,i)perylen, nikiel;nie dotyczy

Stan (ogblny) zty stan wod

Cel srodowiskowy:

- Stan/potencjat ekologiczny - dobry potencjal ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku
dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D

- Stan chemiczny - stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikow
[benzo(a)piren(w),benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w)] ponizej stanu
dobrego, dla pozostatych wskaznikoéw - stan dobry

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w jednolitej czeSci wod podziemnych_ JCWPd
GW600079. W Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry dla tej jednolitej czgsci wod
podziemnych znajduja si¢ nast¢pujace ustalenia:

AN

ANININ

Numer JCWPd 79

Kod JCWPd GW600079

Powierzchnia JCWPd [km?] 3816.06

Obszar dorzecza obszar dorzecza Odry Region wodny Srodkowej Odry Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW we Wroctawiu Zarzad Zlewni Zarzad Zlewni w
Lesznie Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska RDOS w Gorzowie Wielkopolskim,
RDOS w Poznaniu, RDOS w Wroclawiu

Obszar bilansowy Warta od Prosny do Kan. Mosinskiego, Obra, Obrzyca i Krzycki Row,
Barycz, Widawa i Stobrawa (WR), Przyodrze (WR)

Rejony wodnogospodarcze Gérna Barycz po Milicz, Orla, Barycz - Kotlina Zmigrodzka,
Barycz Dolna, Kania, Obra Ko$cianska, Widawa - Ole$nica Dolna, Samica Leszczynska i
Mtynéwka Kaszczorska, Warta - Lutynia, Przyodrze Scinawa - Siedlisko, Krzycki Row,
Przyodrze Wroctaw - Scinawa, Gorna Obra po ujécie Kani, Kanat Wonie$¢

JCWHPd jest monitorowana - Tak

Ocena stanu (2019) wg Rozporzadzenia MGMiZS z dnia 11.10.2019 r. w sprawie
kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych cze$ci wod podziemnych (Dz. U. 2019 poz.
2148)

Stan chemiczny - staby

Stan iloSciowy - slaby
Stan JCWPd - staby
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Wskazniki determinujace stan JCWPd

Stan chemiczny test C.2 - ocena wplywu ingresji i ascenzji wod stonych lub innych
zdegradowanych na stan wod podziemnych: Cl, Na oraz PEW,

Stan iloSciowy test 1.2 - ocena wptywu ingresji i ascenzji wod stonych lub innych
zdegradowanych na stan wod podziemnych

Przyczyna stanu stabego - Antropopresja

Wptyw na stan chemiczny TAK - Stwierdzono stan staby ze wzgledu na ascenzje wod
stonych doptywajacych z nizej potozonych pozioméw wodonosnych mezozoiku (jura)
do uzytkowego miocenskiego poziomu wodonosnego pigtra neogensko—
paleogenskiego. O ocenie zadecydowaty przekroczenia wartosci kryterialnych: CI, Na
oraz PEW (punkt nr 2632). Nie stwierdzono statystycznie istotnego trendu
wzrostowego przekroczonych wskaznikéw indykatywnych zasolenia (Cl, Na i PEW).
W otworze obserwacyjnym zostat ujety poziom wodono$ny miocenu (neogen),
wystepujacy w przedziale glebokosci od 122 do 140 m, wyksztalcony w warstwie
piaskow gruboziarnistych. W podlozu utworéw kenozoicznych wystepuja utwory
wodonosne jury dolnej. Wystepujace w nich wody sg zmineralizowane. Ascenzyjne
doptywy zmineralizowanych woéd z utworow triasu (kajpru i retyku) wplywaja na
chemizm wod w pigtrach wodonosnych jury oraz paleogenu-neogenu. Miocenski
poziom wodono$ny monitorowany w punkcie monitoringu stanu chemicznego 2632 ma
charakter uzytkowy 1 na rozpatrywanym terenie stanowi podstawe zbiorowego
zaopatrzenia w wode do spozycia. Ze wzgledu na wysoka mineralizacje woda z punktu
2632 jest mieszana w stosunku 50/50 z woda z ujecia w Mierzejewie, w ktorym
ujmowane sg wody czwartorzedowego poziomu wodonosnego.

Wplyw na stan ilosciowy TAK - Zidentyfikowana ascenzja wod zasolonych
spowodowana jest nadmiernym poborem wod podziemnych.

Ocena ryzyka nieosiggni¢cia celu srodowiskowego zagrozona ilosciowo 1 chemiczne

Cele srodowiskowe:

- Stan chemiczny - dobry stan chemiczny.

- Stan ilosciowy - dobry stan iloSciowy.

Karty charakterystyki JCWP i JCWPd zostaly zalgczone do niniejszego opracowania w formie
elektronicznej tylko na ptycie CD (zalaczniki nr: 7 i 8).

11.2. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego publikowanej na stronie Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej mapy.isok.gov.pl , teren w rejonie zamierzonego przekroczenia
cieku wodnego Grobelka nie jest zagrozony wystapieniem powodzi.

11.3. Ustalenia wnikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy (PPSS).

PPSS zawiera:

1. Analiz¢ mozliwosci powi¢kszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych.

Ekstremalne zjawiska meteorologiczne 1 hydrologiczne, w tym susze, od zawsze wystgpowaly
na terenie Polski. Jednakze w ostatnich latach czgsto$¢ ich wystepowania ulegla wyraznemu
nasileniu. Na przestrzeni ostatniej dekady, tj. lat 2010-2019, susze wystgpowaty dwukrotnie
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cze¢$ciej niz w ubieglych dekadach. Susze o duzej intensywnosci i obejmujace swym zasiggiem
wickszg cze$¢ kraju wystapity w latach: 2011, 2015, 2018, 2019 (statystycznie co 2,5 roku).
Dla poréwnania, we wczesniejszym okresie (1989-2009) zdarzenia suszy o duzej

intensywnosci 1 zasiggu notowano dwukrotnie rzadziej, raz na 5 lat (lata: 1989, 1992, 2000,
2003).

Niezbe¢dna jest synergia dziatan podejmowanych w celu minimalizacji tacznego ryzyka
powodzi i suszy, przy optymalizacji kosztow. Dziatania majace na celu wzmocnienie oraz
przywrdcenie zdolnosci retencyjnych danego obszaru, takie jak:

1) ochrona oraz odbudowa ekosystemow,

2) ochrona oraz odbudowa biordznorodnos$ci m.in. poprzez renaturyzacj¢ 1 renaturalizacje
ekosystemow wodnych 1 od wod zaleznych oraz terenow podmoktych, zalesienia, biologizacje

gleby,

3) wdrazanie zasady zrownowazonego planowania i projektowania obszaréw miejskich (tzw.
smart city, wprowadzanie elementow biekitno-zielonej infrastruktury),

4) zmiany na rzecz ograniczania wodochfonnos$ci gospodarki — skutecznie przeciwdziataja
skutkom suszy, ale takze maja swdj pozytywny wplyw na tworzenie gospodarki neutralnej dla
klimatu. Zatem dziatania adaptacyjne stosowane w przeciwdziataniu skutkom suszy nie tylko
minimalizujg skutki wystgpienia suszy, ale rbwniez przyczyniaja si¢ do obnizania zagrozenia
wystepowania tego zjawiska. Kluczowym elementem przeciwdziatania skutkom suszy jest
ksztaltowanie zasobow wodnych, co wynika bezposrednio z definicji suszy.

Do celow szczegdtowych PPSS naleza:

1) skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi dla zwigkszenia dyspozycyjnych zasobow
wodnych na obszarach dorzeczy;

2) zwigkszanie retencji na obszarach dorzeczy;
3) edukacja i zarzadzanie ryzykiem suszy;

4) formalizacja 1 zaplanowanie finansowania dzialan shuzacych przeciwdziataniu skutkom
suszy. Dziatania shuzace realizacji wyzej wymienionych celow nalezy prowadzi¢ w sposéb
zaplanowany, z naciskiem na dzialania zwigkszajace odporno$¢ wrazliwych sektorow
gospodarki, spoteczenstwa i srodowiska na powstawanie strat w wyniku suszy. Nalezy rowniez
realizowaé zadania tagodzace skutki suszy w czasie jej wystapienia. Prawidlowy dobor
dziatan, dokonany na podstawie identyfikacji stanu zasoboéw wodnych, wynikéw analizy
zagrozenia susza oraz przegladu potrzeb, zwigksza potencjal umozliwiajacy osiggniecie
efektywnych rezultatow przeciwdzialania skutkom suszy.

2. Propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych.

3. Propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobé6w wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji.

4. Katalog dzialan sluzacych przeciwdzialaniu skutkom suszy:
1) zwigkszenie ilosci i1 czasu retencji wod na gruntach rolnych (dziatanie nr 1);

2) retencja i zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych
(dziatanie nr 3);
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3) realizacja przedsigwzig¢ zmierzajacych do zwickszania lub odtwarzania naturalnej retencji
(dziatanie nr 4);

4) podpietrzanie wod jezior dla przeciwdziatania skutkom suszy (dziatanie nr 5);

5) analiza mozliwosci zwigkszania retencji w zlewniach z zastosowaniem naturalnej i
sztucznej retencji (dziatanie nr 6);

6) budowa oraz przebudowa urzadzen melioracyjnych wodnych dla zwickszania retencji
glebowej (dziatanie nr 8);

7) wykorzystanie wod z systemow drenarskich do nawozenia i nawadniania upraw polowych
(dziatanie nr 9);

8) budowa lub przebudowa uje¢ wod podziemnych do poboru na cele nawodnien rolniczych
oraz budowa lub przebudowa wodooszczgdnych systemoéw nawadniania wykorzystujacych
zasoby wod podziemnych (dzialanie nr 10);

9) przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodga w zbiornikach retencyjnych
(dziatanie nr 24);

10) przeglad pozwoleh wodnoprawnych i1 pozwolen zintegrowanych na obszarach o zasobach
dyspozycyjnych o intensywnym i o bardzo intensywnym stopniu wykorzystania (dziatanie
nr 25).

11.4. Ustalenia wynikajace z:
- programu oczyszczania Sciekow komunalnych,
- programu ochrony wéd morskich,
- planu lub programu rozwoju srédladowych drog wodnych . . .

Ustalenia wynikajgce z ww. programow i planu nie majg znaczenia z punktu widzenia
zagadnienia dotyczacego przeprowadzenia przewodow w rurze ostonowej przez wody ptynace.
Przedsigwziecie to nie bedzie naruszato:

1) ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

2) ustalen planéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych;

3) ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym;

4) ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy;

5) ustalen programu ochrony wéod morskich;

6) ustalen krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych;

7) ustalen miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach
zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8) wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i dobr kultury wpisanych do
rejestru zabytkoéw oraz wynikajacych z przepiséw ustawy oraz przepisow odrebnych.

16



Operat wodnoprawny na przeprowadzenie przez ciek wodny Grobelka w km 2+434 linii zasilania elektrycznego oraz linii
Swiattowodowej w rurze ostonowej RHDPE 40x2,6mm na dziatce ewid. nr 89 obreb Zatecze
(gmina Rawicz, powiat rawicki, wojewdédztwo wielkopolskie)

XI1. Whniosek wodnoprawny

Whnosi si¢ o udzielenie na rzecz Zaktadu Wodociaggdéw i Kanalizacji w Rawiczu Spotka
Z 0. 0. pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez ciek wodny Grobelka w km 2+434
linii zasilania elektrycznego oraz linii $wiatlowodowej w rurze ostonowej RHDPE 40x2,6mm
na dzialce ewid. nr 89 obrgb Zalgcze (gmina Rawicz, powiat rawicki, wojewddztwo
wielkopolskie).
Wspbirzgdne przekroczenia cieku wodnego w uktadzie PUWG 2000 (strefa 6) wynosza:

a. X:5718671,1; Y:6416550,4

b. X:5718663,5; Y:6416548,4

Podstawowe dane techniczne przekroczenia:

Parametr Wartos¢
Najnizsza rzedna dna cieku 86,92 m npm.
Zaglebienie rury ostonowej pod dnem cieku 15m
Rzedna gornej krawedzi rury ostonowej (nie wyzsza niz) 85,42 m npm.
Dhugo$¢ rury pod korytem cieku 10,2 m
Dhugo$¢ rury na szerokosci dziatki nr 89 7,8m
Dlugo$¢ catego przecisku 29,8 m

XIIl. OPIS

prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji zasilania elektrycznego oraz instalacji
swiattowodowej prowadzonych odcinakami w rurze ostonowej RHDPE 40x2,6mm na dziatkach
ewid. nr: 18/3, 87/4, 88, 89, 97/2, 98, 5060/1, 5060/4 obr¢b Zalgcze. Nazwa inwestycji: ,,Budowa
instalacji elektrycznej zasilajacej szafke studni nr 5 na dziatce nr 97/1 w miejscowosci Zalgcze”.

Projektowana jest instalacja zasilajaca, ktora bedzie poprowadzona od wewnetrznej linii
zasilajace] na terenie stacji uzdatniania wody w Zalgczu na dzialce nr 87/4, do ww. szafki
zasilajacej studni nr 5 na dzialce nr 97/2 obreb Zalecze - instalacja typu YAKXS 4x95mm?® +
kabel $wiattowodowy jednomodowy 8xSM 9/125 w rurze RHDPE 40x2,6mm o dlugosci taczne;
L~820m.

Na trasie projektowanej instalacji znajduje si¢ ciek wodny Grobelka w miejscu projektowanego
przekroczenia cieku Grobelka nie wystepuja waly przeciwpowodziowe.

Przeprowadzenie przez ciek wodny przewodow w rurociggu ostonowym RHDPE
40x2,6mm projektowane jest w km 2+434 cieku wodnego Grobelka metoda przecisku

17



Operat wodnoprawny na przeprowadzenie przez ciek wodny Grobelka w km 2+434 linii zasilania elektrycznego oraz linii
Swiattowodowej w rurze ostonowej RHDPE 40x2,6mm na dziatce ewid. nr 89 obreb Zatecze
(gmina Rawicz, powiat rawicki, wojewdédztwo wielkopolskie)

sterowanego pod dnem rzeki. Rurociag zostanie zaglgbiony co najmniej 1,5m pod istniejacym
dnem cieku, tzn. gorna krawedz rury ostonowej bedzie znajdowata si¢ na rzednej 85,42 m npm.
lub nizsze;j.

Podstawowe parametry przekroczenia cieku wodneqo:

1. Lokalizacja

Miejsce przekroczenia Ciek wodny Grobelka w km 2+434
Dzialki przekraczanego cieku Nr ewid.89 obreb Zatgcze
Wspohrzedne przekroczenia na granicach a. X:5718671,1; Y:6416550,4
dziatki ewid. nr 89 b. X:5718663,5; Y:6416548,4

2. Parametry techniczne.

Parametr Wartosé
Najnizsza rzedna dna cieku 86,92 m npm.
Zaglebienie rury ostonowej pod dnem cieku 15m
Rzedna gornej krawedzi rury ostonowej (nie wyzsza niz) 85,42 m npm.
Dhugo$¢ rury pod korytem cieku 10,2 m
Dhugo$¢ rury na szerokosci dziatki nr 89 7,8m
Dlugo$¢ catego przecisku 29,8 m

Umieszczenie instalacji elektrycznej i $wiattowodowej w rurze ostonowej RHDPE
40x2,6mm metodg przecisku sterowanego pod dnem rzeki Grobelka na glebokosci minimum
1,5m nie bedzie mialo wptywu na wody powierzchniowe, a w szczegoInosci na stany i przeptywy
tych wod oraz na realizacje celow srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania
wodami dorzecza Odry. Roboty zwigzane z wykonaniem przecisku (umieszczeniem rury pod
dnem cieku) zostang wykonane metodg bezwykopowa i nie bedg powodowaly zagrozenia dla wod
powierzchniowych oraz wod podziemnych.
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XIV. ZALACZNIKI

1.
2.
3.

4
5
6.
.
8

Mapa topograficzna z lokalizacjg inwestycji

Mapa inwestycji w skali 1 : 1000 oraz przecisku w skali 1:200

Przekrdj poprzeczny cieku Grobelka w km 2+434 oraz projektowanego
przecisku

Przekro6j podtuzny cieku Grobelka

. Wypis z rejestru gruntow

Zaswiadczenie o przeznaczeniu dzialek w MPZP

Karta charakterystyki JCWP Krepa (tylko na ptycie CD)

Karta charakterystyki JCWPd nr 79 (tylko na ptycie CD)
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