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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo — wodne i geotechniczne w padiowestycji pn. Przebudowa i zmiana sposatytikowania
budynku Zespotu Szkdét Mechanicznych na potrzethywemon zaktadowego z zapleczem biurowo-socjalnyreduriiasta Poznania

i pomieszczeszkolnych przy ukwierkowej 10 w POZNANIU

Zleceniodawca: Urzad Miasta Poznania

1. Wstep
1.1.
1.2.

pl. Kolegiacki 17,
61-841 Pozna
Zlecenie nr: ZOU-V.2510.2.9.2018 r.

Podstawa prawna opracowania:

Niniejsz opinie, z uwagi na jej gtdbwny cel podany w p. 1.3, tjralenie poziomu

wody gruntowej, wykonano zgodnie zzej wymienionymi przepisami dotygezymi prac

geotechnicznych:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmich warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 201, poz. 463)

norma PNB-02479 ,Geotechnika — dokumentowanie geotechniczneasady
0golne”

norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Oldlenia, symbole, podziat i opis
gruntow”

norma PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe”

norma PN-81/03020 ,Grunty budowlane. Posadowieamptrednie budowli”

norma PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”

przy opracowaniu wykorzystanaztaormy:

¢)

h)

)

norma PNEN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechnicznegscc 2.
Rozpoznanie i badanie podogruntowego

norma PNEN ISO 146881:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikacje gruntow. Gg¢ 1: Oznaczenie i opis”

norma PNEN [ISO 146882:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikacje gruntow. G&¢ 2 : Zasady klasyfikowania”

norma PNEN ISO 224751:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Pobieranie prébek metgdviercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych”

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 2
ul. Grochowska 7a, 60-277 Pozha
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Uwaga:

normy wymienione w p. ,h” oraz ,i” ustanowione w r. wprowadzity nowy,
odmienny nt w normie PN-86/B—02480, sposob klasyfikowaniangdw; w niniejszej
opinii  zastosowano Kklasyfikacj i nazewnictwo gruntow, zgodne z nam
PN-86/B-02480 a w zakczniku nr 3 podano tak odpowiednie oznaczenia wg norm

PN-EN ISO 146881:2006 i PNEN ISO 146882:2006.

1.3. Rodzaj inwestycji i cel opracowania

Badania geotechniczne dla niniejszej opinii wykanara ka@cowym etapie prac
polegajcych na przebudowie i zmianie sposohtytkowania budynku Zespotu Szkot
Mechanicznych na potrzeby archiwum zakladowego plezaem biurowo-socjalnym
Urzedu Miasta Poznania i pomieszazezkolnych przy ulSwierkowej 10 w Poznaniu.
Budynek we frontowej, potudniowej ¢xi, w osiach 2—13/D—-@est podpiwniczony:

*» poziom+0,00 =75,85 m n.p.m.

= poziom posadzki hali archiwur®,72 m = 75,13 m n.p.m.

* poziom posadzki w piwnicy3,76 m = 72,09 m n.p.m.; szczegOlnie we wschodniej

czesci podpiwniczenia widoczne gszawilgocenia dolnych fragmentowcian

w przyblizeniu do poziomu okien a miejscami takposadzki.

Celem niniejszej opinii jest:
» rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunkéw gngth, w tym okrélenie
parametrow geotechnicznych gruntéw w padtootoczeniu budynku,
a przede wszystkim
= ocenasrodowiska wodnego dla ustalenia thewych przyczyn opisanych powg

zawilgoceé w pomieszczeniach piwnicy budynku.

1.4. Prace terenowe

W ramach prac terenowych, w dniu 18 maja 2018 komgno:
* 4 otwory badawcze dogdokcici 7,0 m p.p.t.,dcznie 28,0 mb.
* 1 sondowanie sondudarowg typu DPL do gtbokasci 2,3 m.

llos¢, giebokas¢ i lokalizacg otwordw ustalono w porozumieniu ze Zleceniodawc

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 3
ul. Grochowska 7a, 60-277 Pozha



OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo — wodne i geotechniczne w padiowestycji pn. Przebudowa i zmiana sposatytikowania
budynku Zespotu Szkdét Mechanicznych na potrzethywemon zaktadowego z zapleczem biurowo-socjalnyreduriiasta Poznania

i pomieszczeszkolnych przy ukwierkowej 10 w POZNANIU

Miejsca otworow wytyczono metgd domiarow prostoknych, w nawazaniu

do obrysu budynku, w oparciu o magerenu w skali 1:500, ktrotrzymano od

Zleceniodawcy.

Punkty badawcze zaniwelowano do reperu roboczeggdmej H = 74,38 m n.p.m.,

za ktory przygto pokrywe studzienki kanalizacyjnej — miejsce namania niwelacji

pokazano na zatzonej mapie dokumentacyjnej (zat. nr 2).

1.5. Badania laboratoryjne

W laboratorium ,GEOPROJEKTU — Pozifav ramach niniejszej opinii wykonano:

16 oznacze wilgotnasci naturalnej W gruntéw spoistych,

5 oznaczeé granic Atterberga z obliczeniem stopnia plastyéent gruntow
spoistych,

4 oznaczenia zawalti czesci organicznychdm,

3 analizy uziarnienia gruntéw niespoistych.

1 analiz chemiczig wody gruntowe;j.

1.6. Prace kameralne

Wyniki bada przedstawiono w formie opinii geotechnicznej, wmeh ktorej

opracowano:

maj; orientacyjm,

map; dokumentacyjm z lokalizacy punktéow wszystkich wykonanych
otworow,

karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

wykres sondowania gruntu senaddarovg DPL,

zestawienie wynikéw baddaboratoryjnych gruntow,

tabet wyprowadzonych wartei parametrow geotechnicznycgruntéw
w poszczegOlnych wydzielonych warstwach,

komentarz tekstowy z wykonanych prac.

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 4
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1.7. Materiaty archiwalne

Przy opracowaniu niniejszej opinii  wykorzystano eratty archiwalne

Z nasgpujacych opracowsa
»Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkdbwunggpwo — wodnych dla
projektowanej przebudowy budynku Zespotu Szkéthanicznych w Poznaniu
ul. Swierkowa 10, dz. nr 102/3, woj. wielkopolskie”: émta Geologia, wrzesie
2015r.; na przekrojach geotechnicznych wykorzystaodile otworow nr 2 i 3,

= Sprawozdanie z bad& wykonanych w ramach nadzoru geotechnicznego na

budowie: Geoprojekt — Pozfma 26 kwietnia 2018r.; wykorzystano profile
2 otworow badawczych (nr 1 i 2) wykonanych wetn hali archiwum.

2. Polazenie i geomorfologia terenu bada

Teren obgty niniejsz opinia potazony jest w potudniowej g&ci Poznania, na terenie
Zespotu Szkot Mechanicznych przy Stvierkowej 10.

Pod wzgédem geomorfologicznym badany teren poloy jest w obgbie wysokiego,
erozyjno — akumulacyjnego tarasu w lewolireg czs$ci przetomowej doliny rzeki Warty;
w taras ten weta jest/byta dolinka cieku Goérczyka; na tym odcinkibrczynka
przeptywata po zachodniej stronie ul. Goreckiejpaegtaci ca 300 — 350 m na zachod
od omawianego terenu, przy czym obecnie ciek tewyniku proceséw urbanizacyjnych,
na omawianym odcinku ¢ty jest w podziemny kanat a dolinka w terenie stal@doczna
Potazenie terenu inwestycji przedstawiono na mapie taigynej (Zat. nr 1).

3. Budowa geologiczna

Wierceniami wykonanymi do ¢gbokasci 7,0 m p.p.t, stwierdzonae od powierzchni
terenu wysfpuje warstwa nasypow o gaszaci od 1,2 — 2,1 m, a pare rodzime
poditaze budug utwory czwartorzedowe — plejstocéskie; 53 to:

- lokalnie w stropie fragmenty osadéw wodnolodowcowyclnterglacjalnych

w postaci pospotek w niewielkiej, wyklinowggej st w kierunku wschodnim,

warstwie o mizszaci ca 0,2 — 0,9 m.

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 5
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- dominuj w podizu osady lodowcowe zlodowaceni&rodkowopolskiego,
wyksztatlcone jako gliny piaszczyste i piaski glsteg ich strop wyspuje pod
nasypami albo pod warsiwospoétek a sggu do rozpoznanej ghokasci 7.0 m nie
osiggnieto przy czym z danych archiwalnych Geoprojekt—tego rejonu wiadomo,

iz wystepuja tu do gébokasci ca 20,0 — >25,0 m.

4. Warunki geotechniczne

Warunki te ustalono na podstawie wynikow hadarenowych i laboratoryjnych,
a parametry geotechniczne gruntébw &koeo w oparciu o w/w badania, wlasne
doswiadczenia 1 zabnosci regionalne oraz na podstawie norm PN-B-04452,
PN-81/B-03020 i PN — EN 1997-2: 2007 Eurokod 7e&22.

Nasypy- stwierdzone we wszystkich otworach;

* W otoczeniu budynku gsto nasypy w przewadze wykonane w sposob
niekontrolowany, posiadaj migzsza¢ ca 1,2 — 2,6 m., w punktach
otworow zbudowanegsz mieszaniny piaskow drobnych, piaskémednich,
piaskdéw drobnych prochnicznych, humusu, cegielirow oraz piaskow
gliniastych i wystpuja w staniesredniozagszczonym i lanym,

 wewmngtrz budynku archiwum gsto nasypy budowlane wykonane jako
podiaze pod jego posadzk posiadaj migzszaé¢ ca 1,2 —1,7 m.
zbudowane gz piaskéwsrednich z domieszkzwiru i wystepuja w stanie
sredniozagszczonym na pograniczu zsgczonego, 0 Sstopniu zggczenia
Io >0 66 i wskaniku zagszczeniad > 0,97.

Zwraca s¢ uwag, ze rozpoznanie skiadu i giiszagci nasypow w otoczeniu
budynku jest prawdziwe dla punktéw wykonanych otiver na odcinkach porilzy
otworami sktad i gibokas¢ nasypow mog by¢ inne niz stwierdzono w punktach
badawczych — wydzielenia warstwy nasypow na prjeklo naley traktowa

orientacyjnie.

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 6
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Grunty rodzime wyspujace w podiau ujto w dwoch grupach genetycznych,

w ktorych wydzielono warstwy o zlitbbnych wartéciach parametréw geotechnicznych.

Grupa i warstwa | — to utwory wodnolodowcowe wyksztalcone w postpospotek
z przewarstwieniami piaskoéw drobnychrednich, grunty wilgotne w stanie

sredniozagszczonym, o uogdlnionym stopniu zagczeniad™ = 0,50.

Grupa Il — to gliny zwalowe zlodowacenigrodkowopolskiego, o0 uziarnieniu
glin piaszczystych i piaskédw gliniastych, w stantevardoplastycznym
i pétzwartym, ktére z uwagi na brak przykrycia ndagimi osadami
i dlugotrwate odpgzenie, zaliczono do gruntow nieskonsolidowanych,
wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczonych synmhqg|B” geologicznej
konsolidacji. Ze wzgldu na zréanicowany stopig plastycznéci w grupie tej
wydzielono dwie warstwy geotechniczne:
warstwa lla — to gliny piaszczyste w stanie twardoplastyczngmyogolnionym stopniu
plastycznéci IL™ = 0,10;
warstwa llg — to gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stap@zwartym, o uogolinionym
stopniu plastycznai 1. = 0,00.

Omawiane podize posiada prostbudowe geologiczia, wykazuje jednak pewne
zrGznicowanie W ujciu geotechnicznym.

Przestrzenne rozmieszczenie gruntéw oraz uktadtwaysotechnicznych w podta
przedstawiono na zgdzonych przekrojach geotechnicznych i kartach daaacyjnych
otworéw, natomiast parametry geotechniczne grunpddano na zestawieniu wynikow
bada laboratoryjnych, na wykresach uziarnienia i somalo DPL, a ich srednie
wyprowadzone wartei w poszczegoélnych wydzielonych warstwach, jakortosai

charakterystyczne, podano w tabeli na ,Legendziprdekrojow” (zat. nr 4);

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 7
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5. Warunki wodne

Omawiane  podie  zbudowane jest z  gruntow przepuszczalnych
i staboprzepuszczalnych.
Grunty przepuszczalneto:

* nasypy niebudowlane wykonane w sposéb niekontrolowany i zbudowane
w przewadze z gruntdow niespoistych, ktére zakedgajod powierzchni terenu
w podiazu otoczenia omawianego budynku oraz nasypy budwndapiaskéw ze
zwirem (pospotek) wykonane jako pod®pod posadzkw hali archiwum,

* nieciggta warstwa pospotekvodnolodowcowych o miszaci ca 0,2 — 0,9 m,
ktéra stwierdzona zostata pod warstmasypow w potnocno — zachodniegéa
budynku:

— po zewntrznej stronie budynku w otworach nr 2 i 4 z maf#@ r. oraz
nrli?2zwrzénia2015r.

— wewngtrz budynku w otworze nr 2 z kwietnia 2018 r. p@pi nasypow
budowlanych w podtau hali archiwum,

a lokalnie te

* przewarstwienia piaskow w stropowepéai glin zwatowych

Grunty staboprzepuszczalne:

» gliny zwalowe wyksztalcone w postaci glin piaszdygh i piaskow gliniastych,

Na podstawie badawykonanych we wrzmiu 2015 r., kwietniu 2018 r. oraz obecnie,
tj. w czerwcu 2018 r. ustalonge woda gruntowa w opiniowanym podtowysepuje:

— lokalnie w spgowej czsci nasypow a przede wszystkim w niggej warstwie
pospoétek wodnolodowcowych, ktore bugluw podiu gtdwrg warstwe
wodonang, gdzie woda gruntowa (w zaleosci od stanu) posiada zwierciadto
swobodne lub wyspuje ,tylko” jako siczenia na stropie pédelagcych glin,

— take lokalnie w przewarstwieniach piaskow w stropowegsci glin, gdzie
wystepuje w postaci gczen albo posiada zwierciadto ngfe o niewielkim

cisnieniu hydrostatycznym.

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 8
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Obserwacje i pomiary wody gruntowej w omawianym f{pad przeprowadzono
w otworach badawczych w trakcie ich wykonywaniazeth okresach:
* 18 maja 2018 r. w ramach niniejszej opinii,
« 26 kwietnia 2018 r. w trakcie ba@lav ramach nadzoru geotechnicznego na
budowie,

* 08 wrzénia 2015 r. w ramach opinii geotechnicznej.

Wodg gruntowg zaobserwowano:
o0 w dniu 18 maja 2018 r.:
— W spgu nasypow, jakogszenie na ghbokasci 1,70 m p.p.t., tj. na ezdnej
72,79 m n.p.m.;
— W spgu warstwy pospotek jakoaszenie na ghbokasci 2,30 m p.p.t.,
ti. na rzdnej 72,16 m n.p.m.;

- w przewarstwieniach piaskow w stropowegsz glin — jako gczenie na
giebokdsci 2,75 m p.p.t.,, na ednej 72,33 m n.p.m. oraz o zwierciadle
napetym na gebokasci 2,60 m p.p.t., ustabilizowane nalgbkasci 2,23 m
p.p.t., tj. 72,26 m n.p.m.,

o w dniu 26 kwietnia 2018 r. o zwierciadle swobodnym obrbie warstwy
pospétek, na gbokasci 1,40 m p.p.t., (2,50 m paoidj poziomu posadzki w hali)
tj. na rzdnej ca 72,63 m n.p.m

0 w dniu 8 wrzénia 2015 r., w sggu warstwy nasypow oraz w albie warstwy
pospoétek, w postaci zwierciadta swobodnego, ghakasci 2,40 — 2,50 m p.p.t.,
tj. na rzdnych 71,90 — 72,00 m n.p.m.

Na dokumentowanym terenie oraz w jego nagfidym gsiedztwie brak jest
ogo6lnodostpnych, diugotrwatych, systematycznych pomiaréw isexwacji wody
gruntowej, co nie pozwala na ustalenie stanu wody pakim wykonywano pomiary
w kwietniu/maju 2018 r. oraz wrgeiu 2015 r., ani na dokladne okkenie jej stanow

maksymalnych.
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Z danych archiwalnych z tego rejonu (z archiwum @epektu) wiadomo,ze
woda gruntowa w podini zasilana jest gtownie przez wadopadow atmosferycznych
i roztopow a wgc jej poziomy zalgg od wielkagci opadow, roztopow i pory roku
hydrologicznego. Bardzo orientacyjnie e przypé, ze w okresie po wznmnych,
diugotrwatych opadach atmosferycznych oraz wiosehmgztopach diych ilosci sniegu,
ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej meost podnigc¢ o ~ 0,5 — 0,6 m w stosunku

do stanu z maja 2018 r.

Z porownania strefy wyspowania wody gruntowej widoczne jest, bez wzgidu na
rodzaj wodonéca, woda gruntowa zaobserwowana zostata tu w poeczachodniej
czesci budynku, nie stwierdzono jej natomiast na przeajggym fragmencie wzdtuscian
potudniowej i wschodniej a wt w rejonie podpiwniczenia budynku, przy czym waest
pospoétek mee ,dotyka do zachodniej i pdtnocnegjciany podpiwniczenia. Trzeba tu
jednak zwrdal uwag na fakt,ze niezalenie od waha wody w obebie opisywanych
powyzej poziomow, po opadach i roztopach woda infifcaj w podige mae sk
pojawit/pojawia s¢ w obrbie obsypek/zasypek fundamentow w otoczeniu catego
budynku, przy czym w po6tnocno — zachodniegéck budynku infiltruje gébiej — do
warstwy pospétek natomiast w @ei potudniowo — wschodniej okresowo stagnuje na

stropie podcielajgcych nasypy glin zwatowych.

W celu ustalenia agresywsm wody gruntowej w stosunku do betonu wykonano
analiz chemiczia probki wody pobranej z otworu nr 3, zelhbkasci 2,60 m p.p.t..
Stwierdzonoze wg kryteriow normy PN-EN 206-1/2003, woda grurdoposiada stopie

agresywnéci Xy a wicc jakosrodowisko dla betonu nie wykazuje agresyéaio
Dane dotyczce wody gruntowej, tj. okééenie wodonéca, rodzaju zwierciadta

i gt¢bokasci wystpowania przedstawiono na gedonych przekrojach (zat. nr 5) i kartach

dokumentacyjnych otworow (zat. nr 6).

6. Whioski

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 10
ul. Grochowska 7a, 60-277 Pozha



OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo — wodne i geotechniczne w padiowestycji pn. Przebudowa i zmiana sposatytikowania
budynku Zespotu Szkdét Mechanicznych na potrzethywemon zaktadowego z zapleczem biurowo-socjalnyreduriiasta Poznania

i pomieszczeszkolnych przy ukwierkowej 10 w POZNANIU

Przeprowadzone badania wykazatg rozwaane podiae posiada prostbudowe

geologiczn jednak pod wzgldem geotechnicznym wykazuje pewnezniéowanie.

Warunki gruntowo — wodne mina scharakteryzowav nas¢pujacy Sposob:

po zewrtrzne] stronie budynku od powierzchni terenu wpsje warstwa
nasypow niekontrolowanych zbudowana z mieszaniagigiw drobnych, piaskéw
srednich, piaskébw drobnych préchnicznych, humusu, giete zwirdw

i piaskow gliniastych, a wt z gruntdw przepuszczalnych, ktéra po potinocno —
zachodniej stronie budynku posiadagmsezaé ca 2,1 — 2,6 m a po stronie
potudniowo — wschodniej ~ 1,1 — 1,4 m,

wewngtrz hali archiwum pod konstrukcjposadzki wykonane zostaly nasypy
budowlane o stwierdzonej w 2 punktachaisiecci ca 1,2 — 1,7 m, zbudowane
z piaskow sérednich ze zwirem (pospdiek), a wt take z gruntow
przepuszczalnych,

ponizej nasypow rodzime podie buduj grunty mineralne:

— czsciowo jest to niegiglta warstwa pospoétek z przewarstwieniami
piaskéw drobnych i grubych, o miszaci ca 0,2 — 0,9 m, w stanie
sredniozagszczonym od™ = 0,50 (warstwa 1), ktéra stwierdzona zostata
w podiazu pdéinocno — zachodniej oxci omawianego budynku
i wyklinowuje sk w kierunku jego potudniowo — wschodniego a0

— W wyzej opisanym fragmencie budynku pzeji pospotek a w potudniowo-
wschodniej cgsci bezpdrednio pod nasypami wygiuja gliny zwatowe
wyksztatlcone jako gliny piaszczyste | piaski glst® w stanie
twardoplastycznym, warstwy dlo IL™ = 0,10 i pétzwartym - warstwy gl
o L™ = 0,00,

grunty rodzime w postaci pospétek oraz glin, prpisanych powyej parametrach,
stanowj dobre podiee dla fundamentéw budynku,
poziomy wody gruntowej, rodzaj zwierciadta i spos@siepowania szczegotowo

opisano powyej w rozdziale 5; ogolnie nina stwierdz, ze:
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woda gruntowa w opiniowanym podto wystpuje lokalnie w spgu
nasypow o wikszej mizszaci, gtdbwnie w obgbie niecigtej warstwy
pospotek i take lokalnie w przewarstwieniach piaskow w stropowezgci
glin,

w okresie bada (wrzesié 2015 r. oraz kwiecie i maj 2018 r.) woda
zaobserwowana zostala w padio péinocno - zachodnie] i
omawianego budynku a jej ustabilizowane zwiercigutimierzono w strefie
gtebokasci 1,4 — 2,5 m p.p.t., w obbie rzdnych ca 71,9 — 72,8 m n.p.m.,
w pozostatym, potudniowo — wschodnim fragmenciedymku, gdzie
nasypy posiadajmniejsz migzszaé¢, warstwa pospotek siwyklinowuje
a strop glin wysfpuje na gibokasciach ca 1,2 — 1,4 m p.p.t.,, wody

gruntowej w w/w okresach balaie zaobserwowano,

» z poréwnania strefy wygbowania wody gruntowej oraz poziomow posadowienia

omawianego budynku widoczne jest;

w poéinocno — zachodniej, niepodpiwniczonejesck budynku, woda
gruntowa wysipuje ponkej, a przy wyszych stanach, w poziomie
posadowienia fundamentow natomiast posadzka, usgiu@ w poziomie
i powyzej poziomu terenu, znajdujeesinacznie powsej wody gruntowej,

w potudniowo — wschodniej, podpiwniczoneg&z budynku:

— po poéinocno — zachodniej stronie podpiwniczemiada gruntowa
Z Cczen W spmgu hasypow a gtdwnie z warstwy pospoétek, w zadsci
od stanu, wyspuje w poziomie lub powaej poziomu posadzki
piwnicy jednak wewsgtrz budynku nie byto mdiwosci sprawdzenia
zaskgu warstwy pospotek po stronie westiznejsciany piwnicy,

— po stronie zewgirznych, w zasadzie najbardziej zawilgoconyatian
piwnicy warstwy pospotek nie stwierdzono ale wzdkcian mae
wystepowat/wystepuje woda z opaddéw/roztopow, ktora w ¢hie
wykonanych z gruntéw przepuszczalnych, obsyfgln piwnicznych
stagnuje na podin z glin w dnie dawnego wykopu fundamentowego

a z uwagi usytuowany vg naturalny strop glin zwatowych nie ma
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mozliwosci infiltracji w podtaze; biogc pod uwag rozktad zawilgoce

wewmgtrz piwnicy jest najbardziej prawdopodobnes wignie taka
woda, w padczeniu z prawdopodobnie niesprajpuszkodzon?
izolacja, jest przyczyn wystpujacych zawilgocé w piwnicy budynku;
dla sprawdzenia stanu izolacji i ewentualnego persizenia podanych
tutaj przyczyn zawilgocenia konieczne bytoby wykoieaodkrywek
zlokalizowanych przy najbardziej zawilgoconych fragntachscian
piwnicy, jedna przycianie wschodniej i co najmniej jedna p&yanie

potudniowej.
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