Parter. Instalacja elektryczna. WLZ oraz zasilanie pokoi.
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Tablica rozdzielcza TB0.2 5x18 moduldw
I podtynkowa z drzwiczkami.
Wytaczniki R-P montowaé¢ w jednym rzedzie
| zZuzLowNIA | | POMPOWNIA | | UMYW./WARSZT/WC/NATRYSK || | | 2 przydzielonymi obwodami. Znakowanie
poszczegblnych obwoddédw wykonywad
drukowanymi naklejkami (np.DYMO) .
Potaczenie przewodu ochronnego z korytek
kablowych do szyny zbiorczej PE

wykonywaé¢ min.przewodem LY 6mm?

PRALNIA MOKRA | |PRA|—N|A SUCHA Wszystkie elementy sterowania oraz
styczniki powinny znajdowa¢ sie na
jednej szynie DIN jak najblizej od
siebie.
Linia WLZ
Linia WLZ prowadzona z tablicy gidéwne]
TG0.1 do TB0.2 przewodem YDYZO 5x16mm?
Kabel 1linii zasilajacej ukitadany w
WC/SZ. korytkach metalowych pod sufitem. Dalsze
rozprowadzenie linii WLZ na kolejne
pietra odbywa sie w bruzdzie w Scianie,
w pionie tablic poiludniowych (PZD).
Wszystkie odcinki pionu WLZ powinny by¢
prowadzone w rurach plastikowych o
odpowiedniej $Srednicy.

KOTLOWNIA

PRZYJM. PRZED WYD.
BIELIZNY MAGAZ. BIELIZNY

HALL

= | TG0.1

Pom.31 L . . )
Linie zasilania poszczegdlnych

pomieszczen sa wyprowadzane z tablicy
TB0.2 bruzda w $cianie pod sufit do
Pom.32 korytek metalowych i rozprowadzane dalej
| | w korytkach do poszczegdlnych pokoi.
Korytka nalezy prowadzié¢ po obu stronach
korytarza i trwale zlaczy¢ Srubami
metalowymi. %laczenie poprzeczne linii
korytek po obu stronach korytarza (kanat
taczacy obie strony korytarza) powinno
sie odbywa¢ jak najblizej nad tablica

H TB0.2. Po utozeniu kabli zasilania oraz
oswietlenia w korytkach, nalezy je

| zamocowa¢ opaskami plastikowymi.

Punkty os$wietlenia w korytarzu nalezy

| | przyja¢ w tych samych miejscach i iloéci
jak dotychczasowe.

TBO0.2

nnEl

Obwody o$wietlenia awaryjnego 4x1,5mm?

Prredsighiorsiwa Projektowo-Ushugowe

Kable do obwoddw o$wietlenia pomieszczen YDY 3x1,5mm?
Kable do obwodéw zasilania pomieszczen z klimatyzatorami YDY 3x4mm?
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