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Objasnienie oznaczen:

KR1:

4 cm — warstwa Scieralna AC11S
5 cm - warstwa wigzaca AC16W
20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
15 cm — warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
(min. wtérny modut odksztatcenia E2 na gérze warstwy 80 MPa)

DW:

Istniejaca nawierzchnia drogi wojewddzkiej

PB:

10 cm - pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5

TZ:

Istniejacy teren zielony lub skarpa do zahumusowania i obsiania trawg

|Z:

Izolacja bitumiczna na potaczeniu nawierzchni

Przekroj konstrukcyjny
- pofgczenie z nawierzchnig drogi wojewodzkiej

Inwestor/Zamawiajacy

Jednostka projektowa
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Gmina Bieruts PPSP PRACOWNIA
ﬂ'?ﬂimu';i”1 ;’W * ul. Akacjowa 4N lok. 2/2 PROJEKTOWA
' - 55-040 S| SZYMON
56-420 Bierutow * www.potocerT;.pI POTOCZNY
Inwestycja: Remont ul. Spacerowej w Bierutowie
Ao, dz. nr2 AR21, 9 AR21, 10/4 AR21, 27 AR30
i Bierutow, obreb Bierutow [0001], gmina Bierutow
Tytut
ok PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Skala: Nr rysunku:
Branza: Drogowa 1:25 DR-03
. Data:
Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy 19.10.2022
Stanowisko: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien i specialno$¢: Podpis:
Projektant mgr inz. upr. nr DOS/0310/PBD/18

branza drogowa

Szymon Potoczny

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej do

projektowania

¥

Asystent projektanta

inz. arch.
Aleksandra Kowal
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