ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

(@] 0TS (1ol o] 01 o34 0|V 2SSOSR 2
S N o o £ = VY= oY o] = ol o 1YLV o | - IR 2
O R \V - T A T VA AV ol o 1Y S 2
1.3, CeliZaKres OPraCoWANIA c..uuiiiicuieee ittt ettt e st e e e et e e s sbee e e s sbteeessbeeeessbeeeessseeeessassaeassne 2
1.4, Opis StANU iSTNIEJGCEEO.ccceiiiiiiiiiiiei ettt ettt e e e e ettt et e e e s e s bt beeeeeeesesannsabeeeeeeesesannnnnee 2
1.5.  Opis projektowanyCh rOZWIgzZan .........coovciiiiiiiiiei ettt e e s e s sbee e e s sreeeessanes 2
1.6.  Ochrona konserwatorska, krajobrazu i strefa obserwacji archeologiczngj .........ccccecevvvveecnneennn. 3
1.7. Wplyw eksploatacji GOINICZE] ...ccuuiieeciiiie ettt et e e e e ae e e s raaae e e e aeaaeeean 4
1.8, OChrona SrodOWISKa ......cocuieiiieiieiie ettt st st 4
1.9. NN e e et e e e e s a e e e e e e e e rrnee 4
1.10. Analiza oddziatywania obiektu budowlanego ..........ccovviivciiiiiiiiiie e 4
1.11. UWAEi FEAIIZACYNE «eeeiieiiee ettt s e e et e e s satae e e ssabaeeessasaeeeennnaeaeens 4
Il — Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia...........ccccceeevieievecieceseecece e, 6
I — CZESC NYSUNKOWA........ooiiiieieciecete ettt sttt et s be et e a et e sbeenbesteesaesbeeasensesbeeanas 11



|- Projekt wykonawczy

Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z gming Wronki z siedzibg we
Wronkach przy ulicy Ratuszowej 5.

1.2. Materialy wyjsciowe
v~ Mapa do celéw projektowych;
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce;

Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

NN N

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430);

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003r., poz.
1126;

v~ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Gdansk

2014.

1.3.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa przepustéw wraz z przebudowg zjazdoéw
oraz profilowaniem rowéw przydroznych ul. Gérnej w Nowej. Droga jest drogg
gminng o nr 250132P. W zakres opracowania wchodzi branza drogowa.

Dokumentacja swoim zakresem bedzie obejmowac, w szczegdlnosci:
v~ Budowe nawierzchni zjazdoéw z kostki brukowej koloru grafitowego o gr. 8 cm

v~ Budowe przepustow w ciggu rowdw przydroznych.

1.4.Opis stanu istniejgcego

Obecnie przy ul. Gornej zlokalizowane sg istniejgce zjazdy do posesji 0 roznej

nawierzchni. Zjazdy petnig réwniez funkcje przepustu na istniejgcym przydroznym



rowie. Stan przepustéw oraz ich srednice sg rézne, jednak ich wiekszos¢ jest

zniszczona i ma ograniczong przepustowoscé.

1.5. Opis projektowanych rozwigzan

Projektujgc droge wzieto pod uwage sugestie i potrzeby inwestora oraz lokalne
uwarunkowania terenowe.

Szerokos¢ zjazdéw ma zmienng wartos¢ i jest ona uzalezniona od szerokosci
istniejgcych bram i zjazdow. Jednoczesnie spadki poprzeczne i podtuzne zjazdow
uzaleznione sg od istniejgcych uwarunkowan terenowych. Po obu stronach zjazdow
zaprojektowano pobocze gruntowe o pochyleniu 8,00% skierowanym do zewnatrz
Zjazdu.

Zjazdy obramowane zostaty opornikiem 8x30x100 cm wpuszczonym oraz
kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm od strony istniejgcej nawierzchni
asfaltowe] wystajgcym 2 cm ponad nawierzchnie. Ponadto zjazdy od strony
prywatnych posesji majg zaprojektowane korytka odwadniajgce odprowadzajgce
wode ze zajazdu do rowu. Warstwy konstrukcyjne zostaty przedstawione w cz.
graficznej.

Planuje sie przebudowe 23 szt. przepustow drogowych o réznej dtugosci.
Srednica przepustéw wynosié bedzie @400mm. Przepusty wykonane bedg z rur
polipropylenowych  (PEHD) spiralnie  karbowanych. Diugos¢ przepustow
dostosowano do stanu istniejgcego oraz szerokosci projektowanych zjazdéw z drogi
gminnej. Pochylenie podtuzne nalezy dostosowaé do spadku podituznego dna
istniejgcego cieku. Rury przepustéw uktadane bedzig na tawie z chudego betonu o
grubosci 15cm. Scianki wlotu i wylotu przepustu nalezy obrukowaé¢ kamieniem
polnym na zaprawie betonowej. Ponadto projektuje sie profilowanie dna rowow i
skarp zgodnie z zatgczonymi przekrojami podtuznymi. Dodatkowo przewiduje sie
przebudowe wylotu rowu A tj. jego zmiane lokalizacji w betonowym przyczotku oraz
odtworzenie fragmentu rowu W15/1 ze wzgledu na zly stan techniczny. Réw B

nalezy nawigzac¢ do wylotu rury fi 500 (wylotu do rowu W15/1).

1.6. Ochrona konserwatorska, krajobrazu i strefa obserwacji archeologicznej

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.



1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie na obszarach wystepowania wptywu eksploatac;ji
gorniczej.
1.8. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie przekracza oddziatywaniem (ucigzliwosciami) granicy wtasnosci,

ani nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

1.9.Inne

Zaprojektowane rozwigzania mogg by¢ zastgpione przez inne odpowiadajgce

pierwotnym pod wzgledem funkcjonalnym i technicznym.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac atesty techniczne zgodnie

z odpowiednimi normami, odpowiednie aprobaty i dopuszczenia.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi

Normami i przepisami.

Dopuszcza sie zmiany w kolorystyce i typie kostki na wniosek Inwestora.

1.10. Analiza oddziatywania obiektu budowlanego
Zgodnie i na podstawie art. 34 ust. 3 pkt.5 i w zwigzku z art. 20 ust. 1 pkt. 1c

ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) (zm. Dz.U.z 2015
r. poz. 1554, Dz.U. z 2013 r. poz. 762) obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w
zakresie dziatki 248/1, obreb ew. Nowa Wies.

1.11.Uwagi realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w
podejmowanych dziataniach. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w
podejmowanych dziataniach ze wzgledu na wystepowanie na trasie przebudowy
sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
gazowych.

W przypadku wystgpienia sieci niezinwentaryzowane na mapie nalezy

zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi i zgtosi¢ gestorowi sieci. Sieci
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telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi @120
mm., natomiast sieci energetyczne rurami ostonowymi dwudzielnymi @160 mm.

Istniejgce studnie infrastruktury podziemnej nalezy wysokosciowo dostosowac
do projektowanej jezdni, zjazddw.

Opracowat:
mgr inz. Zbyszek Stawinski
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1) Podstawa opracowania

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120 poz. 1126z 2003r).

2) Opis techniczny

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

- Potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

- Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii gazowych
- niemozliwe,

- Porazenie pradem podczas przebudowy podziemnych i naziemnych linii
energetycznych -mozliwe,

- Upadki z wysokosci przy wykonywaniu robét mostowych i energetycznych -
niemozliwe,

- Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - niemozliwe,

- Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - niemozliwe,

- Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia.

- Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamkniete dla ruchu wedtug projektu tymczasowej
organizacji ruchu,

- Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg
BHP,

- Projekt oznakowania t na czas budowy przygotuje firma wykonawcza realizujgca
inwestycje

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b. koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,
- Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,



- Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

- Przy pracach szczegodlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) iprace ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omoéwi¢ warunki pracy, a w
szczegoblnosci, gdy ulegly one zmianie,

- Bezposredni przelozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy,

- W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oso6b
znajdujgcych sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec
zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

- Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

- Nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzyc
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substanciji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
- Na terenie budowy brak materiatow i preparatow niebezpiecznych.

Wskazanie  srodkdow  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, wtym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Maszyny i urzadzenia
- Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR.
- Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,
- Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,
- Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,
- Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,
- Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne
- W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacii
wodociggowej, kanalizacyjnej, elekirycznej, gazowej, itp. nalezy okreslic bezpieczng
odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie ), w jakiej mogg byé wykonywane te roboty i



zapewni¢ nad nimi fachowy nadzoér techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo
robot w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktdrych zarzgdzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacii j.w,
nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno byé zgodne z zaleceniami
producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wylgczyC oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
zgosi¢ ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny byc
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Prace szczegolnie niebezpieczne
Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy ( bezposredni
przetozony),
Do prac j/w nalezy kierowac pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,
Nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.
Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,
Nalezy utrzymywaC w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
budowa,
W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,
Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych ( straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).



NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.
Pierwsza pomoc
o W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb
ratowniczych,
¢ Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac¢ nastepujgce informacje:
- swoje imie i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- co sie wydarzyto,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,
itd.),
o Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
e Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,
e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na
danym odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,
o W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktére nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA 997
KIEROWNIK BUDOWY (podac po wyborze Wykonawcy robot)

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawcag
robot. Dokumenty niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy lub w Biurze
budowy.

Opracowat:
mgr inz. Zbyszek Stawinski
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