S/ZC/ZEGALY
KONSTRUKCY JUNE
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1, Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8 cm
2. Podsypko plaskowa gr.3 cm

3. Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa gr.15 cm

4, Warstwa odcina jocoa z piosku stabilizowanego mechanicznie gr.l0 cm
S, Kraweznik betonowy na jazdowy 15x22 cm

6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:i4 gr.3 cm

7. Lawo betonowa klasy C12/15 (B15S) z oporem

8. Obrzeze betonowe 8x30 cm

9. Pobocze humus/granica dziatki

10. | Istnie joca hawierzchnia drog

11, | Istnie joca hawierzchnia chodnika

Inwestor

Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

Jednostka
pro jektowa

Zaktad Produkcy jno —-Pro jektowy
‘MET-BUD’, Dychéw 1, 66-626 Dychow

Nazwa
zadanhia

Przebudowo rowdw przydroznych na
ul. Gérnej w m. Nowa Wies

Tresc rys

Szczegbt konstrukcy jny

Projektant

mgr inz Zbyszek Stawinsk

Data:

Podpis: Skala: 1:10 Rys.




