PR/ZEKROJE NORMALNE

istnie joca szerokos¢c bramy
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LEGENDA:

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8 cm
Podsypka piaskowa gr.3 cm

Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa gr.15 cm
Worstwa odcina joca z piasku stobilizowanego mechanicznie gr.1l0 cm
Kraweznik betonowy ha jozdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo-plaskowa 1:4 gr.3 cm

Lawa betonowa klasy C12/15 (B13) z oporem

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Pobocze humus/granica dziatki

Istnie joca nhawierzchnia drogi

Istnie joca nawierzchnia chodnika
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Inwestor Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

Jednostka Zaktad Produkcy jno —Projektowy
projektowa | “MET-BUD”, Dychéw 1, 66-626 Dychdw

Nazwa Przebudowa rowbéw przydroznych no
zadania ul. Gérnej w m. Nowa Wies
Tresc rys, Przekr6j normalny

Projektant | mgr inz Zbyszek Stawinski

Data: Podpis: Skala: 1:10 Rys.




