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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa czeéci istniejacego budynku dawnej Spétdzielni Ustug Wielobranzowych
w Skolyszynie ze zmiana sposobu jej uzytkowania na cel: Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych na dzialkach nr ew. 755/8 i 702/3 w
Skolyszynie - ETAP Il
1 Element Roboty budowlane wewnatrz budunku
1.1 |KNRW Tynki zwykle wykonywane recznie z transportem mechanicznym, ciany i stupy, kategoria Il
20280212(1) |
Wyliczenie ilosci robét ______
................................................. 1516"30 ‘ 36300000
...................................................... ”RAZEMI— 36,300000|{m2 36,300
1.2 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci ubytkéw powierzchni tynku
Wyllczeme |Iosc| robt.
"""" (21,102+12,10%2+10,00*2+0,45*20)*3,0 i 286,200000
“““““““““““““““““ RAZEM 286,200000 m2 286,200
1.3 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne
2021151007 |
Wyliczenie :Ioéq ropt. _ o
"""""""""" 1(21,10°2+12,10°2+10,0072+0,4520)*3,0 . 286,200000
........................................... T T 286,200
1.4 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonawych niezbrojonych o gruboéci do 15°cm, mechanicznie
aotrziz |
Wyliczenie ilosci robst: N o
N 1250,00*0,15 : 37,500000
""""""""""""""""""""""" ‘ o RAZEM: 37,500000|m3 37,500
1.5 |KNR201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km,
koparka 0,25'm3, grunt kategoriitt
Wyliczenie iloci robét:
kanalizacja 150,41 6,000000
koryto pod posadzke 125004 100,000000
RAZEM: 106,000000 m3 106,000
1.6 |KNRW Kanaty z rur typu PVC {gczone na weisk, Fi'160'mm
218/408/2 m 15
1.7 |KNR218/501/2 |Podfoze z materiatéw sypkich, grubosci 15'cm - podyspka
Wyllczenle lloSm robot: ' S
o4 6,000000
"""""""" RAZEM 6,000000|m2 6,000
1.8 |KNR 218/501/3 IPodMZe z materiatow sypkich, grubosci 20°cm - obsypka
Wyllczeme |Iq$cq robet.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ o ses 000000
RAZEM: 6,000000{m2 6,000
1.9 |KNR220/116/1 |Kratki stalowe $ciekowe cigzkie, 40x40'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1,10 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15'cm
(1) R=0955 M=1,000 S=1,000 m2 250
1.11 |KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubo$¢ warstwy 5'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 250
1.12 |KNR 202/205/1 |Posadzka betonowa, beton podawany pompg
(2) ana[og:a ““““““““““““““““
.......................................... 250'0,2 o 50,000000
RAZEM: 50,000000/m3 50,000
1.13 [KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 250
1.14 |KNR BC 4/215/5 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych uniwersalng zaprawa do szpachlowania lub cementowg
— zaprawa naprawcza, wypelnianie ubytkéw gr. 10 mm na powierzchniach sufitowych
Wyliczenie ilocirobét:
____________ 1250*1,05 ... 262500000
RAZEM 262,500000|m2 262,500
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1.15 [KNNRW Malowanie konstrukcji betonowych, emalia poliwinylowa, powierzchnie sufitowe
3l101 0’6 ........ R T AR . "
Wyliczenie ilosci robét: e
............ ... 25005 R ... ___ 262500000
RAZEM:: 262,500000{m2 262,500
1.16 |[KNNR 7/906/1 |Malowanie farbamii emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukciji hal, typ lekki, farba
(1) ftalowa nawierzchniowa t 3
1.17 |KNR 1320/308/1 |Bramy i drzwi stalowe, demontaz (niezaleznie od masy)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 03
1.18 |KNR 202/1205/1 |Bramy stalowe z oscieznica petre
Wyl_l_r_:genre iloscirobet. P
_ i 4,0072,85 S - P 11,400000
RAZEM: 11,400000{m2 11,400
2 Element Roboty budowlane na zewnatrz budynku
2.1 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie iloscirobét: ——————— T ———————— A
(21,4072+12,65)*4,0 - . 221,800000
RAZEM:: 221,800000{m2 221,800
2.2 |KNR23/2611/3 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsjg, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robet: .
(21,40°2+12,65)'4,0 - . 221,800000
S RAZEM: _ 221,800000|m2 221,800
2.2 (NR23/2612M1 IOuapIenle scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do écian
Wyllczenle ilosci robét: ) e
(21,4072+1265)"40 S _221,800000
RAZEM: 221,800000|m2 221,800
2.4 |KNR 23/2612/4 |Qcieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do $ciany z cegty
Wyllczeme |Iosc| pitrs o A T B S T A B R .
22274 . ... ___ 888000000
RAZEM:: 888,000000|szt 888,000
25 |KNR 23/2612/6 \anpleme scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, sciany
Wyllczeme logciropét.
(@1402+1285%0 __221,800000
RAZEM:: 221,800000{m2 221,800
2.6 |KNR23/831/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu, natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
Wyliczenie ilo&ci robot: ) ‘ S -
(21,40°2+126540 o R 221,800000
RAZEM: 221,800000/m2 221,800
2.7 |KNR23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silkonowego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
(1) podtozu, wyprawa na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Wyliczenie ilosci robét: e T R —— ;
1(21,402+12,65)*4,0 . 221,800000|
RAZEM:  221,800000|m2 221,800
2.8 |KNR 202/1610/1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokosé do 10°'m, nakfady podstawowe
(1)
Wyliczenie ilosci robot: N B _ B O
(21,40°2+1285)40 T 221,800000
RAZEM:: 221,800000|{m2 221,800
3 Element Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
3.1 |KNR 231/101/1 [Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na glgbokosci
20°cm m2 1745
3.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci - pogtebienie do 52cm m2 1745
3.3 |KNR 231/106/3 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
2) m2 1745
3.4 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 1745
3.5 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm gruboéci - pogrubienie do
30cm m2 1745
3.6 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 1745
3.7 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 18
3.8 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 85
3.9 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8°cm, na podsypce piaskowej, kostka szara -
(1) m2
3.10 |Kalkulacja Malowanie miejsc postojowych dla os6b niepetnosprawnych
indywiduaina kpl 2

Przebudowa czesci istniejgcego budynku dawnej
Spoidzielni Ustug Wielobranzowych w
Skotyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania...



