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Nieznaniu

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
e Umowa z Zamawiajacym;
e Wizja lokalna;
o Dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego;
e Stan faktyczny istniejacych instalaciji;
o Karty katalogowe urzadzenh;

e Aktualne normy i przepisy zwigzane.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pn.
»Projekt wymiany instalacji oswietlenia zewnetrznego na terenie
Zaktadu Produkcji Wody Miedwie w Nieznaniu”. W ramach tego zadania
nalezy wykona¢ nastepujace prace:

1. Wykonanie oswietlenia terenu, w tym:
a. posadowienie siupow oswietleniowych
b. instalacje tras kablowych i okablowania zasilajgcego
c. rekonfiguracje punktéw dystrybucyjnych
d. montaz i konfiguracje zegarow astronomicznych
2. Demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia zewnetrznego
(oprawy oswietleniowe, siupy, oraz fragmenty okablowania,
kolidujgce z trasami kablowymi realizowanymi w ramach
zadania ,Projekt rozbudowy systemu dozoru SSWIN i CCTV
oraz wymiany instalacji oswietlenia zewnetrznego na
terenie Zakladu Produkcji Wody Miedwie w Nieznaniu”)

Punkty dystrybucyjne, zasilone oraz wyposazone w zabezpieczenia
na potrzeby instalacji oswietlenia realizowane sg w ramach odrebnego
zadania pn. ,Projekt rozbudowy systemu dozoru SSWIN i CCTV oraz wymiany
instalacji oswietlenia zewnetrznego na terenie ZakXadu Produkcji Wody
Miedwie w Nieznaniu”.

Instalacja zabezpieczen technicznych zostanie wykonana w ramach
dokumentacji projektowej nr. 806/PT/1070/875 pn. ,Projekt rozbudowy
systemu dozoru SSWiN i CCTV na terenie Zaktadu Produkcji Wody Miedwie

w Nieznaniu”.
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Projekt zakiada modernizacje instalacji oswietlenia zewnetrznego

Z zapewnieniem mozliwosci jej sterowania z poziomu systemu PSIM.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

Modernizacje instalacji oswietlenia zewnetrznego.

Schematy blokowe, ideowe, plany rozmieszczenia urzadzen
poszczegolnych instalacji oswietlenia zewnetrznego.

Minimalne wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla urzgdzen kluczowych
i oprogramowania.

Zestawienie materialowe.

4. Normy i przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie o0s6b i mienia (tekst
jednolity) (Dz.U. z 2014r. poz.1099 z pdézn. zm.)

e Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo budowlane wraz z p6ézniejszymi zmianami;

e Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2018;

e Norma PN-HD 60364-4-41:2017-09: ,Instalacje niskiego napiecia -—
CzesC 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

e Norma PN-HD 60364-6:2016-07: ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzenie”

e Polskie Normy i wytyczne projektowania. Literatura techniczna.

e PN-EN 1990;2004 - Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1991-1-1 - 0ddziaiywania na konstrukcje

e PN- EN 1991-1-2 - Odziatywanie uzytkowe

e PN-EN 1991-1-3 - Odziatywanie s$niegiem

e PN-EN 1991-1-4 - Odziatywanie wiatrem

e PN-EN 1997-1 - Projektowanie geotechniczne

e PN-EN 1993-1;2006 - Konstrukcje stalowe

e PN-EN 1992-1-1;2008 - Konstrukcje zelbetowe.

5. Akronimy

GPD — Giowny Punkt Dystrybucyjny

GPZ — Giowny Punkt Zasilajgcy

PPD — Posredni Punkt Dystrybucyjny
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PSIM — system zarzadzania bezpieczenstwem SZB (ang. Physical

Security Information Management)

SKD — system kontroli dostepu

SSWIN — system sygnalizacji wiamania i napadu

SZT — system zabezpieczenia technicznego

VSS — system monitoringu wizyjnego (ang. Video Surveillance

System). Synonim wg starej nomenklatury — CCTV

Wg nomenklatury aktualnej normy PN-EN 62676-4 system monitoringu
wizyjnego okreslany jest poprzez akronim VSS, ktéry w dalszej czesci
opracowania bedzie uzywany na okreslenie systemu monitoringu

wizyijnego.
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6. Charakterystyka obiektu

Zespol obiektow ZPW Miedwie tworzy infrastrukture krytycznag z
punktu widzenia zapewnienia ciggtosci dostaw wody dla miasta
Szczecina.

ZPW Miedwie, dla ktorego zrodiem wody jest jezioro Miedwie,
znajduje sie ok. 30 km w kierunku potudniowo-wschodnim od Szczecina.
Jezioro jest zbiornikiem rynnowym, polodowcowym o powierzchni 3816ha,
dtugosci 16,6 k, szerokosci do 3,2km i gtebokosci siegajgcej az 43,5m.

Z ZPW Miedwie woda po uzdatnieniu dostarczana jest do Szczecina
dwiema magistralami wodociggowymi: tzw. Starg Miedwiankg o s$rednicy
1200 mm i tzw. Nowg — 700mm. Trafia do zbiornikow ZPW Pomorzany przy
ul. Szczawiowej, skad po powtornej dezynfekcji, tioczona jest do
lewobrzeznej sieci wodociggowej miasta. Z magistrali miedwianskiej,
poprzez pompownie w Kijewie, pobierana jest woda do zaopatrzenia
prawobrzeznej czesci Szczecina.

Ujecie wody na jeziorze Miedwie zostalo oddane do eksploatacji
w 1976r 1 zaopatruje w wode ok. 330 tys. mieszkancow.

Wode z jeziora ujmuje sie za pomocg czerpni zlokalizowanej 240
m od brzegu jeziora w kierunku wschodnim, 6 metroéw ponad dnem jeziora
1 jednoczesnie 17 — 18 m pod powierzchnig zwierciadia wody. Stgd woda
grawitacyjnie przepiywa dwoma rownolegiymi rurociggami do pompowni PW
Zelewo.

Wody jeziora Miedwie dla potrzeb funkcjonalnych ujecia s3g
podpietrzane na jazie zlokalizowanym na rzece Pioni na jej wypiywie z
jeziora.

Dodatkowo woda ptyngc 33-kilometrowym rurociggiem z jez. Miedwie
napedza turbine na terenie ZPW Pomorzany, ktéra produkuje 800MWh
energii elektrycznej przyczyniajac sie do zaoszczedzenia ok. 350 tys.
zX¥ rocznie na rachunkach za zuzycie pradu dla Spoiki.

Oprocz tego na terenie ZPW Miedwie i PW Zelewo funkcjonujg farmy
fotowoltaiczne przyczyniajac sie do produkcji energii elektrycznej z
odnawialnych zroédel co przyczynia sie do utrzymania na staiym poziomie

optat za wode i odbidr sciekow.
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ZPW MIEDWIE

PW Zelewo

ujecie wody

Rys. 6.1 Plan sytuacyjny Zakladu Produkcji Wody Miedwie w Nieznaniu

Na terenie ZPW Miedwie znajdujg sie nastepujace obiekty:
e hydrotechniczne:
o budynek filtrow pospiesznych z rozdzielniami 15kV
oraz 0,4 kV,
o budynek filtrow weglowych,
o budynek koagulacji z czescig ozonowni i rozdzielni
0,4kV,
o budynek osadnikow,
o chlorownia,
o budynek komory zasuw,
o zbiorniki podziemne przy budynku komory zasuw.
e biurowiec z czescig laboratoryjng
e portiernia
e warsztatowe:
o budynek warsztatu mechanicznego,
o budynek warsztatu elektrycznego,
o 1 inne pomniejsze.
Na terenie PW Zelewo znajdujg sie nastepujgce obiekty:

e budynek pompowni stopnia pierwszego P-1,
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e stacja transformatorowa,

e budynek hangarowy.
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7. OsSwietlenie terenu

Istniejgca instalacja oswietlenia terenu ZPW Miedwie i PW Zelewo
nie zapewnia wystarczajgcego poziomu oswietlenia. Zardéwno obszar
ogrodzenia, jak i teren wewnetrzny nie sg w peini doswietlone. Poziom
oswietlenia jest zbyt niski do prawidiowej pracy kamer oraz w celach
weryfikacji przez obsiuge alarméw generowanych przez systemy
zabezpieczen. Instalacja jest mocno  wyeksploatowana, wymaga
gruntownego remontu. Jest takze nieefektywna ekonomicznie. Instalacja
nie pozwala na szybkie i wygodne sterowanie z poziomu dyspozytorni.

Z powyzszych wzgledow nalezy wymieni¢ istniejgcg instalacje
oswietlenia zewnetrznego na calkowicie nowg. Instalacja bedzie
zintegrowana z systemem zarzadzania 1 wizualizacji SZB PSIM
realizowanego w ramach projektu nr 806/PT/1070/875 zadania pn.
»Projekt rozbudowy systemu dozoru SSWiN i CCTV na terenie ZakZXadu
Produkcji Wody Miedwie w Nieznaniu”. W uzgodnieniu z zamawiajacym
Zrezygnowano z zasilania opraw oswietleniowych z istniejacych kaset
zasilajgco-sterowniczych. Oprawy oswietleniowy bedg zasilane z punktow
dystrybucyjnych zrealizowanych w ramach projektu nr 806/PT/1070/875.
W ramach tego zadania nalezy wybudowane zostang punkty dystrybucyjne
wyposazone w obwody zasilania na potrzeby instalacji oswietlenia
terenu zewnetrznego. Instalacja bedzie umozliwiata sterowanie pracg
opraw oswietleniowych poprzez zegar astronomiczny oraz z poziomu
operatora systemu PSIM przy wykorzystaniu dedykowanych interfejsow
programowych, oraz stycznikow wysterowanych =z mikroprocesorowych
kontrolerow parametrow pracy punktow dystrybucyjnych PPD-kontroler.
Sterowanie systemem oswietlenia bedzie realizowane automatycznie, w
przypadku detekcji alarmu z systemow zabezpieczen technicznych lub
manualnie, na Zzadanie operatora systemu PSIM. Sterowanie bedzie sie
odbywa¢ z poziomu jednostek operatorskich i oprogramowania systemu
PSIM.

Zatozenia dotyczace minimalnego poziomu oswietlenia
Przyjeto minimalny poziom oswietlenia 10 lux, na podstawie normy
PN-EN 13201: 2007 ,Oswietlenie drog”
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Zasilanie, ukladanie kabli i przewodoéw

Oprawy os$wietleniowe beda zasilane z poszczegolnych punktow
dystrybucyjnych zgodnie z czescig rysunkowg oraz zatgcznikiem Z06
»O0bliczenia elektryczne”. Kable zasilajgce oprawy oswietleniowe bedg
ukladane w ziemi oraz czesciowo w kanalizacji kablowej zbudowanej w
ramach projektu nr 806/PT/1070/875.

Istniejace okablowanie zasilajace oswietlenia zostanie
zdemontowane, w miejscach kolidujgcymi z budowanymi trasami kablowymi.
Pozostate okablowanie istniejgcej instalacji oswietlenia nalezy
unieczynnic.

Szczegotowe warunki techniczne ukztadania 1linii kablowych nn.
podaje norma N SEP-E-004.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi
urzgdzeniami i sieciami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg
kablowg nr N SEP-E-004. W miejscu skrzyzowania trasy kabla z droga
jezdng nalezy kabel chroni¢ od uszkodzen mechanicznych stosujac
przepust kablowy wykonany z rury typu AROT DVK 110.

Catos¢ robot kablowych wykonac¢ zgodnie z projektem oraz normg
kablowg N SEP-E-004.

Stupy oswietleniowe

Na potrzeby nowych opraw oswietleniowych zamontowaC nowe siupy
stozkowe ocynkowane o grubosci scianki min. 4mm, wysokosci 8 m nad
ziemig posadowione bezposrednio w gruncie za pomocg fundamentu typu
B-150, =z trwaiym oznaczeniem typu i roku produkcji (srednica
wierzchoikowa @60mm). Do siupow nalezy wciggac¢ przewody o typie i
przekroju wskazanym w zatlagczniku do dokumentacji. Jako ziacza
bezpiecznikowe stosowa¢ zigczki IZK. Siupy oswietleniowe muszg byc¢
wyposazone w zacisk uziemiajgcy na zewngtrz siupa. Wszystkie siupy
uziemic¢ za pomocg projektowanego przewodu o kolorze izolacji zielono-
201tego, dodatkowo nalezy wykonac¢ uziomy pionowe przy pierwszym siupie
1 na koncu linii zasilajgcej. Nalezy zapewnic¢ uziemienie gwarantujace

otrzymanie rezystancji uziemienia <10Q. Powloki cynkowe nanoszone na

10
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wyroby stalowe metodg zanurzeniowg powinny speinia¢ wymogi normy PN-
EN ISO 1461.

Przy zasypywaniu fundamentow stupow nalezy uwzglednic

nastepujace uwagi:

o wykopy dla siupdéw nalezy zasypywac¢ silnie ubijanymi warstwami
(co 20cm) gruntu zasypowego

e wykopow nie wolno zasypywa¢ gruntem nienosnym : torfy, mui,
gruz nienosny itp.

e wykopy w gruntach nienosnych nalezy =zasypywa¢ pospoika
piaskowg dowieziong z zewngtrz lub w przypadku stwierdzenia
gruntu siabszego nalezy wowczas zastosowac¢ ustoj silniejszy,

e elementy stalowe stupdw narazone na korozje przy powierzchni
gruntu zabezpieczy¢ przez malowanie Tfarbami do metalu po
wczesniejszym zagruntowaniu,

e do silupa nalezy wsypaC piasek na wysokosc +20cm powyzej
wejscia kabla do situpa

Rozmieszczenie elementdéw instalacji oswietlenia przedstawiono na

planie zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej dokumentacji.

Istniejace oprawy i stupy oswietleniowe nalezy zdemontowac.

Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia terenu zastosowac¢ oprawy typu LED o mocy swietlnej
Zz zakresu 120W, barwie 4000K, swiattosci 15000 1lm, klasie szczelnosci
IP66, II klasa ochronnosci, klasie odpornosci mechanicznej IK08, z
ptaska, przezroczystg szybg ze szkia hartowanego, obudowg odlewang z
aluminium, lakierowang, kolorze oprawy szarym i asymetryczng, uliczng

charakterystykg oswietlenia.

11
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Rysunek - Charakterystyka rozktadu oswietlenia oprawy LED

Oprawy montowane bezposrednio na siupie 1lub na wysiegnikach
jednoramiennych 1lub dwuramiennych w zaleznosci od miejsca montazu
stupa.

Rozktad pozadanego natezenia oswietlenia przedstawiono w
zalacznikach.

Oprawy chroni¢ wkladkami topikowymi Bi-Wts 4A umieszczonymi w
wnekach stupow.

Sterownie oswietleniem umozliwi¢ z poziomu oprogramowania oraz

jednostek operatorskich systemu PSIM.

8. Uwagi koncowe
Wszystkie prace budowlane prowadzic¢ zgodnie:

. z zasadami sztuki budowlanej

. z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych

. Z zachowaniem przepisow BHP i p.poz.

° zgodnie z przywolanymi Polskimi Normami

. pod nadzorem osob uprawnionych.

12
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9. Zataczniki

Z01 — Zestawienie stupow oswietleniowych
Z02 — Lista kablowa potgczen elektrycznych — zasilajgcych 230, 400VAC

Z03 — Zestawienie lamp LED systemu oswietlenia

Z04 — Rozkiad natezenia oswietlenia terenu ZPW Miedwie
Z05 — Rozklad natezenia o$wietlenia terenu PW Zelewo
Z06 — Dobor kabli zasilajgcych i zabezpieczen elektrycznych

13
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10. Rysunki

RO1 — Schemat ideowy oswietlenia na terenie ZPW Miedwie i PW Zelewo

RO2 — Zewn. instal. elektr. - miejsce nawigzania do istniejacej
kanalizacji kablowej i trasy kabli zasilajgcych ukiadanych w
ziemi na terenie ZPW Miedwie — arkusz A

RO2 — Zewn. instal. elektr. - miejsce nawigzania do istniejacej
kanalizacji kablowej i trasy kabli zasilajgcych ukiadanych w
ziemi na terenie ZPW Miedwie — arkusz B

RO3 — Oswietlenie na terenie ZPW Miedwie — arkusz A

RO3 — Oswietlenie na terenie ZPW Miedwie — arkusz B

RO4 — Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych na terenie ZPW
Miedwie — arkusz A

RO4 — Demontaz istniejagcych opraw oswietleniowych na terenie ZPW
Miedwie — arkusz B

RO5 — Zewn. instal. elektr. - miejsce nawigzania do istniejgcej
kanalizacji kablowej i trasy kabli zasilajgcych ukiadanych w
ziemi na terenie PW Zelewo

RO6 — Oswietlenie na terenie PW Zelewo

RO7 — Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych na terenie PW
Zelewo

R08.1 — Trasy kablowe instalacji oswietlenia zewnetrznego —
Biurowiec p. Piwnica

R08.2 — Trasy kablowe instalacji oswietlenia zewnetrznego —
Biurowiec p. Parter

R08.3 — Trasy kablowe instalacji oswietlenia zewnetrznego —
Biurowiec p. I pietro

RO9 — Trasy kablowe instalacji oswietlenia zewnetrznego — Budynek
Filtrow Pospiesznych p. I pietro

R10 — Trasy kablowe instalacji oswietlenia zewnetrznego — Budynek
Filtrow Weglowych p. przyziemie 1

R11 — Trasy kablowe instalacji oswietlenia zewnetrznego — Chlorowni

R12.1 — Trasy kablowe instalacji oswietlenia zewnetrznego — Budynek
koagulacji p. parter

R12.2 — Trasy kablowe instalacji oswietlenia zewnetrznego — Budynek

koagulacji p. I pietro

a
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R13 — Trasy kablowe instalacji oswietlenia zewnetrznego — Komora

zasuw p.

-43,11

R14 — Trasy kablowe instalacji oswietlenia zewnetrznego — Pompownia

Zelewo p. parter

R15 — Widok i schemat elektryczny rozdzielnicy napiecia RN WE

R16 — Widok i schemat elektryczny rozdzielnicy napiecia RN WM

R17 — Widok, schematy elektryczny i logiczny giownego punktu dystryb.

R18

R19

R20

R21

R22

R23

R24

R25

R26

R27

R28

R29

R30

GPD

— Widok,
dystryb.
— Widok,
dystryb.
— Widok,
dystryb.
— Widok,
dystryb.
— Widok,
dystryb.
— Widok,
dystryb.
— Widok,
dystryb.
— Widok,
dystryb.
— Widok,
dystryb.
— Widok,
dystryb.
— Widok,
dystryb.
— Widok,
dystryb.
— Widok,
dystryb.

schematy
PPDO2
schematy
PPDO3
schematy
PPD0O4
schematy
PPDO5
schematy
PPDO6
schematy
PPDO7
schematy
PPDO8
schematy
PPD0O9
schematy
PPD10
schematy
PPD11
schematy
PPD12
schematy
PPD13
schematy
PPD14

elektryczny i 1logiczny

elektryczny

elektryczny

elektryczny

elektryczny

elektryczny

elektryczny

elektryczny

elektryczny

elektryczny

elektryczny

elektryczny

elektryczny

logiczny

logiczny

logiczny

logiczny

logiczny

logiczny

logiczny

logiczny

logiczny

logiczny

logiczny

logiczny

posredniego

posredniego

posredniego

posredniego

posredniego

posredniego

posredniego

posredniego

posredniego

posredniego

posredniego

posredniego

posredniego

punktu

punktu

punktu

punktu

punktu

punktu

punktu

punktu

punktu

punktu

punktu

punktu

punktu

15



Projekt wymiany instalacji oswietlenia zewnetrznego na terenie Zaktadu Produkcji Wody Miedwie w
Nieznaniu

R31 — Widok, schematy elektryczny i logiczny posredniego punktu
dystryb. PPD15

R32 — Szczego6t techniczny podiaczenia opraw w stupie
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