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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont boiska treningowego za Halg Widowiskowo-Sportowg w Betchatowie wynikajgcy z nadmiernego
zuzycia nawierzchni oraz uszkodzen niektérych elementéw infrastruktury towarzyszace;j.

. Remont obejmuje:

- demontaz wyposazenia boiska (bramki, choragiewki);

- demontaz kabin dla zawodnikéw rezerwowych;

- demontaz plastykowych siedzisk na pétnocnej trybunie;

- demontaz lamp os$wietlenia boiska razem z stupami i fundamentami;

- rozbiérka fragmentu fundamentu i jednego przesta ogrodzeniowego na potrzeby montazu nowej furtki;

- zerwanie istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej;

- zerwanie maty elastycznej;

- utozenie warstwy wyréwnujgcej z miatu kamiennego (fr. 0 - 4 mm) na warstwie istniejacego klinca;

- utozenie nowej warstwy nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy zasypanej piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym;
- wklejanie linii boiskowych;

- wykonanie utwardzen z kostki betonowej (utwardzenia paséw za bramkami, wykonanie schoddw na skarpie od strony potudniowej bo-
iska, wykonanie chodnika od trybuny do parkingu po wschodniej stronie boiska);

- montaz nowej furtki w ogrodzeniu panelowym;

- wydzielenie ogrodzeniem panelowym sektora dla gosci na istniejgcej trybunie;

- montaz nowych siedzisk na trybunie;

- montaz nowych lamp o$wietleniowych razem z stupami i fundamentami monolitycznymi;

- montaz elementéw wyposazenia boiska (nowe bramki, nowe kabiny dla zawodnikéw rezerwowych).
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45212200-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Zabezpieczenie terenu remontu kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45212200-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
2 Demontaz wyposazenia boiska (bramki, choragiewki) kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Demontaz kabin dla zawodnikow rezerwowych (kabiny o konstrukcji stalowej, |kpl.
d.2|analiza indy- |wykonczone pleksa, siedziska plastikowe 14 sztuk) wraz z wyniesieniem poza
widualna teren rozbidrki.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4 Powierzchniowe oczyszczenie terenu boiska - usuniecie granulatu m?2
d.2|analiza indy-
widualna
<powierzchnia boiska z trawg syntetyczng>
72<m>* 111<m> m2 7 992,000
RAZEM 7 992,000
5 Zerwanie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyniesieniem materiatu roz- |m?2
d.2|analiza indy- |biérkowego poza plac remontu.
widualna
<powierzchnia boiska z trawg syntetyczng>
72<m>* 111<m> m?2 7 992,000
RAZEM 7 992,000
6 Rozbiodrka siedzisk plastikowych na trybunie wraz z wyniesieniem materiatu szt
d.2|analiza indy- |rozbiérkowego poza plac remontu
widualna
Liczba siedzisk do demontazu
374<szt - catkowita liczba miejsc> szt 374,000
- 78<szt. - brakujgce siedziska> szt -78,000
RAZEM 296,000
7|KNR 2-25 Ogrodzenia panelowe na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.2/0307-03
analiza indy-
widualna
Rozebranie przesta dla montazu nowe;j furtki
2<m> * 2<m> m?2 4.000
RAZEM 4,000

8/KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw o grubosci 30-40 cm ponizej (i |m3
d.2/0203-04 powyzej) terenu.

analiza indy-
widualna
Rozebranie fundamentu ogrodzenia dla montazu nowej furtki
0,35<m - grubos$é> * 0,8<m - gtebokos$¢é> * 1,5<m - dlugosé> m3 0,420
RAZEM 0,420
3/45212200-8 |WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ
9 Utozenie sztucznej trawy syntetycznej o catkowitej grubosci warstwy okoto 60 |m?2
d.3|analiza indy- |mm tacznie w zasypka z granulatu gumowego EPDM i piasku kwarcowego.
widualna Ustuga obejmuje:
- Dostawe sztucznej trawy,
- Dostawe suszonego piasku kwarcowego,
- Dostawe granulatu gumowego EPDM z recyklingu w kolorze czarnym,
- Montaz nawierzchni,
- Wytyczenie oraz wyklejenie linii,
- Zasyp trawy piaskiem oraz granulatem,
- Posprzatanie miejsca realizacji.
Szczego6towe wymagania wedtug dokumentacii projektowe;.
Powierzchnia nawiezchni z sztucznej trawy pitkarskiej
72<m>* 111<m> m?2 7 992,000
RAZEM 7 992,000
4/45212200-8 |REMONT TRYBUNY
10|Analizawtas- |Montaz siedzisk np. WO-06. szt.
d.4|na
Sektor 1
105<szt.> szt. 105,000
Sektor 2
109<szt.> szt. 109,000
Sektor 3
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PRZEDMIAR

<boisko pitki noznej/recznej>

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: Jarostaw Jurczak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
108<szt.> szt. 108,000
Sektor 4 (GOSCIE)
50<szt.> szt. 50,000
RAZEM 372,000
11/KNR 13-12 |Ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych obsadzonych w podtozu betono- |m?2
d.4/1602-02 wym
analiza indy-
widualna
Ogrodzenie wydzielajgce sektor Gosci
2<m - wys.> * 55<m - diugo$cé> m2 11,000
RAZEM 11,000
12/KNR 13-12 |Ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych obsadzonych w podtozu betono- |m?2
d.4/1602-02 wym - montaz furtki
analiza indy-
widualna
Nowa furtka do sektoru 4 (Gosci) + uzupetnienie fragmentu panela
2<m - wys.> * 2, 5<m - diugo$cé> m2 5,000
RAZEM 5,000
5/45212200-8 |WYKONANIE UTWARDZEN
13|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.5/0201-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
Wykop pod projektowane utwardzenia za bramkami
2<m - szeroko$é> * 72,5<m - dlugo$¢é> * 0,35<m - gtebokos$¢ koryta> * 2<szt> |m3 101,500
Wykop pod projektowane schody na skarpie przy potudniowym ogrodzeniu
1,2<m - szeroko$¢> * 2<m - dtugosc> * 0,40<m - gtebokos¢ koryta> m3 0,960
RAZEM 102,460
14/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy |m2
d.5/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
Podsypka pod projektowane utwardzenia za bramkami
2<m - szeroko$¢> * 72,5<m - dlugos$é> * 2<szt> m2 290,000
RAZEM 290,000
15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m?2
d.5/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
Podsypka pod projektowane schody na skarpie przy potudniowym ogrodzeniu
1,2<m - szeroko$¢> * 2<m - dtugosé> m?2 2,400
RAZEM 2,400
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Obrzeza projektowanych utwardzen za bramkami
(2<m - szerokos$¢> * 2<szt.> + 72,5<m - dtugosé> * 2<szt>) * 2<szt.> m 298,000
Obrzeza projektowanych schodéw na skarpie przy potudniowym ogrodzeniu
1<m - stopnie> * 4<szt.> + 2<m - dtugo$é> * 2<szt.> m 8,000
RAZEM 306,000
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5mm) o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.5/0114-07 cm
0114-08
analiza indy-
widualna
Podbudowa pod projektowane utwardzenia za bramkami
1,85<m - szeroko$¢> * 72,5<m - dtugosé> * 2<szt> m2 268,250
RAZEM 268,250
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
Kostka betonowa projektowanych utwardzen za bramkami
1,85<m - szerokos$é> * 72,5<m - dtugosé> * 2<szt> m?2 268,250
Kostka betonowa projektowanych schodéw na skarpie przy potudniowym ogro-
dzeniu
0,85%0,2<m2 - stopnie> * 3<szt.> + 0,85"0,85<m2 - podest> m?2 1,233
RAZEM 269,483
6/45212200-8 |WYPOSAZENIE BOISKA
19 Montaz bramek aluminiowych do pitki noznej (7,32x2,44m) szt
d.6|analiza indy-
widualna




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20 Montaz kabin dla zawodnikéw rezerwowych. kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
<boisko pitki noznej/recznej>
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
21 Montaz naroznych choragiewek boiskowych. kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
<boisko pitki noznej/recznej>
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
7/45212200-8 |NAPRAWA OGRODZENIA
22|KNR 2-23 Naprawa ogrodzenia panelowego na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 |m
d.7/0401-01 m i wysokos$ci 4 m.
0401-02
analiza indy-
widualna
3 m 3,000
RAZEM 3,000
8/45212200-8 |OSWIETLENIE BOISKA
23|KNNR-W 9 |Wykonanie przetagczen obwoddw w puszkach instalacyjnych o przekroju poje- |kpl.
d.8/0406-02 dynczych zyt 2,5-4 mm2
72 kpl. 72,000
RAZEM 72,000
24/KNNR-W 9 |Wykonanie przetagczen obwoddw w puszkach instalacyjnych o przekroju poje- |kpl.
d.8/0406-06 dynczych zyt 16-35 mm2
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
25/KNNR 9 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku | kpl
d.8/1005-03
24 kpl 24,000
RAZEM 24,000
26/KNNR 9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 100-300 kg szt
d.8/1001-08
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
27|/KNNR 9 Demontaz fundamentow prefabrykowanych stupéw o masie 300-480 kg szt.
d.8/1001-09
analiza indy-
widualna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
28|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.8/0203-03 pompy do betonu
Krotnosé = 8
Stopy fundamentowe pod nowe stupy
0,8<m> * 0,8<m> * 2<m - gteboko$¢> m3 1,280
RAZEM 1,280
29/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.8/1001-02 wieza o$wietleniowa z korong wys. 16m
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
30|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.8/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm:z
64 kpl. 64,000
przew.
RAZEM 64,000
31|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie kpl.
d.8/1004-01 Modutowy reflektor w wersji z optyka symetryczng (8 opraw na jeden stup),
zrédio $wiatta LED o temperaturze barwowej 5700K, moc oprawy nie wigksza
niz 850W, strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 116230 Im, stopien pro-
tekcji IP66, zasilanie 220-240V 50/60Hz.
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
32|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mmz2 pod zaciski |szt.zyt
d.8/1203-04 lub bolce
40 szt.zyt 40,000
RAZEM 40,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.8(1203-01 ki lub bolce
192 szt.zyt 192,000
RAZEM 192,000
34/ KNNR 5 Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.8/0611-06 bednarki o przekroju do 200 mm2 na Scianie lub konstrukcji zbrojenia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
35/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.8/1303-03 pierwszy)
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
36/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.8/1303-01 pierwszy)
pomiar 8,000
RAZEM 8,000
37|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.8/1303-02 stepny pomiar)
56 pomiar 56,000
RAZEM 56,000
38/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.8(1304-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
39|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.8/1304-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.8/1304-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
41/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.8/1304-05
56 szt. 56,000
RAZEM 56,000
9/45212200-8 [WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW
42|KNR 4-04 Transport materiatow rozbiérkowych samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.9/1107-01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
analiza indy-
widualna
Siedziska plastikowe
296<szt - liczba zdemontowanych siedzen trybuny> *0,0015<t/siedzenie> t 0,444
14*2<szt - liczba zdemontowanych siedzen kabin zawodnikow rezerwowych> * |t 0,042
0,0015<t/siedzenie>
Posostate elementy (fragmenty ogrodzenia, konstrukcja kabin zawodnikéw re-
zerwowych itp.)
0,25<t> t 0,250
Granulat boiskowy EPDM (zasypka)
0,02<t/m2> * 8000<m2> t 160,000
Nawierzchnia z sztucznej trawy
0,0024<t/m2> * 8000<m2> t 19,200
RAZEM 179,936
43 Utylizacja materiatéw PVC (siedziska plastikowe) t
d.9|kalk. wtasna
Siedziska plastikowe
296<szt - liczba zdemontowanych siedzen> *0,0015<t/siedzenie> t 0,444
14*2<szt - liczba zdemontowanych siedzen kabin zawodnikéw rezerwowych> * |t 0,042
0,0015<t/siedzenie>
Granulat boiskowy (zasypka)
0,02<t/m2> * 8000<m2> t 160,000
Nawierzchnia z sztucznej trawy
0,0024<t/m2> * 8000<m2> t 19,200
RAZEM 179,686
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm| Nakltady | Koszt R M S
jedn.

45212200-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1

1 Zabezpieczenie terenu remontu kpl
.1|analiza in- |przedmiar = 1,000 kpl.

dywidualna

d

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm| Nakltady | Koszt R M S
jedn.
2/45212200-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 Demontaz wyposazenia boiska (bramki, choragiew- |kpl
d.2|analiza in-  |ki)

dywidualna |przedmiar = 1,000 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3 Demontaz kabin dla zawodnikéw rezerwowych (ka- | kpl
d.2|analiza in- |biny o konstrukcji stalowej, wykonczone pleksa, sie-
dywidualna |dziska plastikowe 14 sztuk) wraz z wyniesieniem po-
za teren rozbiorki.

przedmiar = 2,000 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4 Powierzchniowe oczyszczenie terenu boiska - usu- | m2
d.2|analiza in- |niecie granulatu
dywidualna |przedmiar =7 992,000 m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5 Zerwanie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z m?2
d.2|analiza in- |wyniesieniem materiatu rozbiérkowego poza plac re-
dywidualna [montu.

przedmiar =7 992,000 m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6 Rozbiérka siedzisk plastikowych na trybunie wraz z | szt
d.2|analiza in- |wyniesieniem materiatu rozbiérkowego poza plac re-
dywidualna |montu

przedmiar = 296,000 szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7|KNR 2-25 |Ogrodzenia panelowe na stupkach stalowych obeto- | m2
d.2/0307-03 nowanych - rozebranie
analiza in- |przedmiar = 4,000 m2
dywidualna

~-R--
1* robocizna r-g 2,0400
0,51 r-g/m2

~-S -
2" samochdéd skrzyniowy do 5 t m
0,01 m-g/m2 g

0,0400

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNR 4-04 |Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw o gru- | m3
d.2/0203-04 bosci 30-40 cm ponizej ( i powyzej) terenu.
analiza in- |przedmiar = 0,420 m3

dywidualna

~-R--
1* robocizna r-g 2,9484
7,02 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: Jarostaw Jurczak




PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIORKOWE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm| Naktady | Koszt R M S
jedn.
3/45212200-8 WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ
9 UtoZenie sztucznej trawy syntetycznej o catkowitej | m?2
d.3|analiza in- |grubosci warstwy okoto 60 mm tgcznie w zasypkg z

dywidualna |granulatu gumowego EPDM i piasku kwarcowego.
Ustuga obejmuje:

- Dostawe sztucznej trawy,

- Dostawe suszonego piasku kwarcowego,

- Dostawe granulatu gumowego EPDM z recyklingu
w kolorze czarnym,

- Montaz nawierzchni,

- Wytyczenie oraz wyklejenie linii,

- Zasyp trawy piaskiem oraz granulatem,

- Posprzatanie miejsca realizacji.

Szczego6towe wymagania wedtug dokumentacji pro-
jektowe;.

przedmiar =7 992,000 m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm| Naktady | Koszt
jedn.
4/45212200-8 REMONT TRYBUNY
10|Analizaw- |Montaz siedzisk np. WO-06. szt
d.4|tasna przedmiar = 372,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g| 346,5180
0,9315 r-g/szt.
- M --
2" siedziska WO-06 szt| 372,0000
1 szt/szt.
--S -
3 Srodek transportowy m- 0,3720
0,001 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 13-12 |Ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych obsa- | m2
d.4/1602-02 dzonych w podtozu betonowym
analiza in- |przedmiar = 11,000 m2
dywidualna
-R--
1* robocizna r-g 14,1823
1,2893 r-g/m2
- M --
2 panel ogrodzeniowy ocynkowany' m?2 11,4400
1,04 m2/m2
3 linka stalowa jednoskretna z drutu ocynkowa- nego | kg 2,0823
T1x19-8r.5 mm
0,1893 kg/m2
4* stupki ogrodzeniowe do paneli ogrodzeniowych kg 27,5000
2,5 kg/m2
5* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0,1815
0,0165 m3/m2
6* uchwyty stalowe kg 0,1870
0,017 kg/m2
7" materiaty pomocnicze 2 % % 0,0000
0 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNR 13-12 |Ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych obsa- | m2
d.4/1602-02 dzonych w podtozu betonowym - montaz furtki
analiza in- |przedmiar = 5,000 m2
dywidualna
--R--
1* robocizna r-g 6,4465
1,2893 r-g/m2
-M --
2 panel ogrodzeniowy ocynkowany m?2 5,2000
1,04 m2/mz2
3* linka stalowa jednoskretna z drutu ocynkowa- nego | kg 0,9465
T1x19-8r.5 mm
0,1893 kg/m2
4 stupki ogrodzeniowe do paneli ogrodzeniowych kg 12,5000
2,5 kg/m?2
5* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0,0825
0,0165 m3/m2
6" uchwyty stalowe kg 0,0850
0,017 kg/m?2
7" furtka do ogrodzen panelowych szt 1,0000
1 szt
8 materiaty pomocnicze 2 % Y% 0,0000
0 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

REMONT TRYBUNY

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-12-

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: Jarostaw Jurczak



KOSZTORYS
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naktady | Koszt
jedn.
5/45212200-8 WYKONANIE UTWARDZEN
13/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- ms3
d.5/0201-04 biernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar = 102,460 m3
-R--
1* robocizna r-g 17,7051
0,1728 r-g/m3
-8 --
2 koparka gasienicowa 0.25 m3 m- 6,5369
0,0638 m-g/m3 g
3* samochéd samowytadowczy do 5 t m- 19,3342
0,1887 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz- | m?2
d.5/0105-03 nym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04 przedmiar = 290,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,8060
0,0614 r-g/m2
- M --
2* piasek ms3 17,8640
0,037+2*0,0123=0,0616 m3/m2
3* woda m3 0,8700
0,0018+2*0,0006=0,003 m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m- 0,6960
0,0014+2*0,0005=0,0024 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz- | m?2
d.5/0105-03 nym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04 przedmiar = 2,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,2290
0,0954 r-g/m2
-M --
2 piasek m3 0,2954
0,037+7*0,0123=0,1231 m3/m2
3 woda m3 0,0144
0,0018+7*0,0006=0,006 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m- 0,0118
0,0014+7*0,0005=0,0049 m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- m
d.5/0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
przedmiar = 306,000 m
--R--
1* robocizna r-g 84,7926
0,2771 r-g/m
-M --
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 312,1200
1,02 m/m




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm| Naktady | Koszt R M S
jedn.
3* piasek ms3 1,6830
0,0055 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,4896
0,0016 t/m
5* woda m3 0,4284
0,0014 m3/m
6" materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5mm) o m?2
d.5/0114-07 grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08 przedmiar = 268,250 m2
analiza in-
dywidualna
-R--
1* robocizna r-g 10,2203
0,0381 r-g/m2
-M --
2 ttuczen kamienny niesortowany t 85,3303
0,1697+7*0,0212=0,3181 t/m2
3" miat kamienny t 3,8360
0,0143 t/m2
4~ woda m3 4,0238
0,008+7*0,001=0,015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
6" réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m- 1,0462
0,0025+7*0,0002=0,0039 m-g/m?2 g
7 walec statyczny samojezdny 10 t m- 9,3083
0,0256+7*0,0013=0,0347 m-g/m?2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos- | m2
d.5/0511-03 ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 269,483 m2

-R--

1* robocizna r-g| 351,1902
1,3032 r-g/m2
- M --

2" kostka brukowa 8 cm szara m2| 276,2201
1,025 m2/mz2

3* piasek ms3 22,0437
0,0818 m3/m2

4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 3,1530
0,0117 t/m2

5* woda m3 7,2760
0,027 m3/m2

6" materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --

7" wibrator powierzchniowy m- 35,0328
0,13 m-g/m2 g

8 pita do cigcia kostki m- 6,7371
0,025 m-g/m?2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
WYKONANIE UTWARDZEN

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
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PODSUMOWANIE

WYKONANIE UTWARDZEN

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-15-

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: Jarostaw Jurczak



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm| Nakltady | Koszt R M S
jedn.

6/45212200-8 WYPOSAZENIE BOISKA

19 Montaz bramek aluminiowych do pitki noznej szt
d.6|analiza in- |(7,32x2,44m)
dywidualna |przedmiar = 2,000 szt

-M --
1* Bramka do pitki noznej petnowymiarowa, aluminio- | kpl 2,0000
wa, wzmocniona, o wymiarach 7,32x2,44m i gtebo-
kosci 2 m do montazu w tulejach w ptycie boiska z
odciggami siatki. Kompletny zestaw zawiera ramy
bramki (profil owalny 100x120mm), tuleje mocujace,
stupki odciggowe, ramke dolng (do zamocowania
dolnego brzegu siatki) oraz siatke. Dostawa i mon-
taz zawarte w cenie

1 kpl./szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20 Montaz kabin dla zawodnikéw rezerwowych. kpl
d.6|analiza in- |przedmiar = 4,000 kpl.
dywidualna
-M --
1* Kabina 10-osobowa, systemowa, wykonana z kons- | kpl 4,0000

trukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszko-
wo. Pokrycie z poliweglanu komorowego, bezbarw-
nego. Siedziska plastikowe z oparciami min. 35 cm.
Kabina oznakowana tabliczkami z napisami "GOS-
CIE" i "GOSPODARZE". Dostawa i montaz zawarte
w cenie.

1 kpl./kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21 Montaz naroznych chorgagiewek boiskowych. kpl

d.6|analiza in- |przedmiar = 4,000 kpl.
dywidualna
- M --
1* Choragiewka boiskowa narozna, wedtug wymogoéw | kpl 4,0000

FIFA. Wyposazona w uchylny mechanizm gwarantu-
jacy powro6t choragiewki po uderzeniu do pozycji
wyjsciowej, stupek o $rednicy 30 mm, plastikowg tu-
lejke, flage oraz klips do flagi. Dostaw i montaz w
cenie.

1 kpl./kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
WYPOSAZENIE BOISKA

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm| Naktady | Koszt R M S
jedn.
7/45212200-8 NAPRAWA OGRODZENIA
22|KNR 2-23 |Naprawa ogrodzenia panelowego na stupkach z rur | m
d.7/0401-01 stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokosci 4 m.
0401-02 przedmiar = 3,000 m
analiza in-
dywidualna
~-R--
1* robocizna r-g 12,5501
4,3805%0,955=4,183378 r-g/m
M-
2r masa betonowa m3 0,0600
0,02 m3/m
3* farba olejna do gruntowania dm 0,1773
0,05+1*0,0091=0,0591 dm3/m 3
4 farba olejna nawierzchniowa dm 0,1557
0,0435+1*0,0084=0,0519 dm3/m 3
5* rozcienczalnik dm 0,0711
0,02+1*0,0037=0,0237 dm3/m 3
6* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
NAPRAWA OGRODZENIA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm| Naktady | Koszt
jedn.
8/45212200-8 OSWIETLENIE BOISKA
23|KNNR-W 9 |Wykonanie przetgczen obwodéw w puszkach insta- |kpl
d.8|0406-02 lacyjnych o przekroju pojedynczych zyt 2,5-4 mm2 .
przedmiar = 72,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 17,0640
0,237 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNNR-W 9 |Wykonanie przetgczen obwodéw w puszkach insta- |kpl
d.8/0406-06 lacyjnych o przekroju pojedynczych zyt 16-35 mm2 | .
przedmiar = 40,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 14,6000
0,365 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 9 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na kpl
d.8/1005-03 trzpieniu stupa lub wysiegniku
przedmiar = 24,000 kpl
~-R--
1* robocizna r-g 24,7200
1,03 r-g/kpl
-8 --
2" Srodek transportowy m- 1,4400
0,06 m-g/kpl g
3 samochdd wiezowy z balkonem m- 12,2400
0,51 m-g/kpl g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNNR 9 Demontaz stupow oswietleniowych o masie 100-300 | szt
d.8/1001-08 kg
przedmiar = 8,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 31,8400
3,98 r-g/szt
--S -
2 koparka m- 0,4800
0,06 m-g/szt g
3 zuraw samochodowy m- 7,7600
0,97 m-g/szt g
4 $rodek transportowy m- 3,6000
0,45 m-g/szt g
5* przyczepa diuzycowa m- 3,2000
0,4 m-g/szt g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27/KNNR 9 Demontaz fundamentow prefabrykowanych stupéw | szt
d.8{1001-09 0 masie 300-480 kg
analiza in- |przedmiar = 8,000 szt.
dywidualna
-R--
1* robocizna r-g 41,0400
5,13 r-g/szt.
—-S--
2" koparka m- 0,4800
0,06 m-g/szt. g
3 zuraw samochodowy m- 9,1200
1,14 m-g/szt. g
4 $rodek transportowy m- 3,6000
0,45 m-g/szt. g
5* przyczepa diuzycowa m- 3,2000
0,4 m-g/szt. g
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KOSZTORYS

przedmiar = 64,000 kpl.przew.
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naktady | Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 2,5 | m3
d.8/0203-03 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 8
przedmiar = 1,280 m3
-R--
1* robocizna r-g 28,2460
2,7584*8=22,0672 r-g/m3
- M --
2" masa betonowa ms3 10,3936
1,015*8=8,12 m3/m3
3 drewno okragte na stemple budowlane ms3 0,0205
0,002*8=0,016 m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I ms3 0,0922
0,009*8=0,072 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI ms3 0,0717
0,007*8=0,056 m3/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,4576
0,24*8=1,92 kg/m3
7" materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
--S -
8 Srodek transportowy m- 0,5120
0,05*8=0,4 m-g/m3 g
9* pompa do betonu na samochodzie m- 0,9216
0,09*8=0,72 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie |szt
d.8{1001-02 do 300 kg
wieza o$wietleniowa z korong wys. 16m
przedmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 41,2800
5,16 r-g/szt.
- M --
2 wieza oswietleniowa z korong wys. 16m szt 8,0000
1 szt./szt. .
3 Cement hut.CEM 11l 32,5, 32,5B workowany t 0,2880
0,036 t/szt.
4 Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny - uziarnie- | m3 0,7040
nie 2-16 mm (cena loco kopalnia)
0,088 m3/szt.
5* Piasek naturalny kopany m3 0,3520
0,044 m3/szt.
6* tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 8,0000
1 szt./szt. .
7" materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 --
8* koparka podsiebierna 0,15m3 m- 0,6400
0,08 m-g/szt. g
9* Zuraw samochodowy 7-10t (1) m- 9,6800
1,21 m-g/szt. g
10* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 3,6000
0,45 m-g/szt. g
11* Przyczepa dtuz.do sam.do 4,5t m- 3,2000
0,4 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - kpl
d.8/1003-03 wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy .
wysokosci latarn do 10 m prz
Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mmz ew




KOSZTORYS

0,304 r-g/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm| Naktady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g| 112,6400
1,76 r-g/kpl.przew.
- M --
2" Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m | 1280,0000
20 m/kpl.przew.
3 materiaty pomocnicze Y% 2,5000
2,5 %(od M)
--S -
4 Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m- 54,4000
0,85 m-g/kpl.przew. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie | kpl
d.8/1004-01 Modutowy reflektor w wersji z optykg symetryczng (8| .
opraw na jeden stup), zrédfo $wiatta LED o tempera-
turze barwowej 5700K, moc oprawy nie wieksza niz
850W, strumien $wietlny oprawy nie mnigjszy niz
116230 Im, stopien protekcji IP66, zasilanie 220-
240V 50/60Hz.
przedmiar = 8,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5,3600
0,67 r-g/kpl.
- M --
2 Modutowy reflektor w wersji z optyka symetryczna (8 | kpl 8,0000
opraw na jeden stup), zrédto $wiatta LED o tempera-| .
turze barwowej 5700K, moc oprawy nie wieksza niz
850W, strumien Swietiny oprawy nie mniejszy niz
116230 Im, stopien protekcji IP66, zasilanie 220-
240V 50/60Hz.
1 kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 --
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m- 0,4800
0,06 m-g/kpl. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju | szt
d.8/1203-04 zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce .
przedmiar = 40,000 szt.zyt zyt
-R--
1* robocizna r-g 1,0520
0,0263 r-g/szt.zyt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju | szt
d.8/1203-01 zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce .
przedmiar = 192,000 szt.zyt zyt
--R--
1* robocizna r-g 3,0336
0,0158 r-g/szt.zyt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/KNNR 5 Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub prze-| szt
d.8/0611-06 wodow wyréwnawczych z bednarki o przekroju do
200 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
przedmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,4320
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm| Naktady | Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - po-
d.8/1303-03 obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy) mi
przedmiar = 6,000 pomiar ar
-R--
1* robocizna r-g 4,9800
0,83 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - po-
d.8/1303-01 obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) mi
przedmiar = 8,000 pomiar ar
-R--
1* robocizna r-g 5,0400
0,63 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - po-
d.8/1303-02 obwdéd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) mi
przedmiar = 56,000 pomiar ar
-R--
1* robocizna r-g 23,5200
0,42 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt
d.8|1304-01 pomiar)
przedmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,9200
1,24 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy na- |szt
d.8{1304-02 stepny pomiar)
przedmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,4800
0,56 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania | szt
d.8/1304-05 (pierwszy pomiar)
przedmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,0000
0,5 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania | szt
d.8/1304-05 (pierwszy pomiar)
przedmiar = 56,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 28,0000
0,5 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

OSWIETLENIE BOISKA

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm| Naktady | Koszt R M S
jedn.
9/45212200-8 WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW
42|/KNR 4-04 |Transport materiatow rozbiérkowych samochodem t
d.9|1107-01 skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
1107-04 na odlegtos¢ 5 km
analiza in- |przedmiar = 179,936t
dywidualna
-R--
1* robocizna r-g| 307,6906
1,71 r-g/t
-8 --
2" samochdd skrzyniowy do 5 t m-| 175,2577
0,83+470,036=0,974 m-g/t g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43 Utylizacja materiatéw PVC (siedziska plastikowe) t
d.9|kalk. wtas- |przedmiar = 179,686 t
na
- M --
1* Utylizacja materiatow PCV t 179,6860
14
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW

RAZEM Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1577,5667
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jdm | llosé¢ | Il inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0,2640 0,2640
2.|Bramka do pitki noznej petnowymiaro- |kpl. 2,0000 2,0000
wa, aluminiowa, wzmocniona, 0 wy-
miarach 7,32x2,44m i gtebokosci 2 m
do montazu w tulejach w ptycie boiska
z odciggami siatki. Kompletny zestaw
zawiera ramy bramki (profil owalny
100x120mm), tuleje mocujace, stupki
odciggowe, ramke dolng (do zamoco-
wania dolnego brzegu siatki) oraz siat-
ke. Dostawa i montaz zawarte w cenie
3.|Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B wor- |t 0,2880 0,2880
kowany
4.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 3,1530 3,1530
kow "35"
5.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0,4896 0,4896
kow 35
6.|Choragiewka boiskowa narozna, wed- |kpl. 4,0000 4,0000
tug wymogoéw FIFA. Wyposazona w
uchylny mechanizm gwarantujgcy po-
wrét choragiewki po uderzeniu do po-
zycji wyjsciowej, stupek o $rednicy 30
mm, plastikowg tulejke, flage oraz
klips do flagi. Dostaw i montaz w
cenie.
7.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0,0922 0,0922
8.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0,0717 0,0717
9.|drewno okragte na stemple budowlane |[m3 0,0205 0,0205
10.|farba olejna do gruntowania dm3| 0,1773 0,1773
11.|farba olejna nawierzchniowa dm3| 0,1557 0,1557
12.|furtka do ogrodzen panelowych szt 1,0000 1,0000
13.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,4576 2,4576
14.|Kabina 10-osobowa, systemowa, wy- |kpl. 4,0000 4,0000
konana z konstrukcji stalowej, ocynko-
wanej i malowanej proszkowo. Pokry-
cie z poliweglanu komorowego, bez-
barwnego. Siedziska plastikowe z
oparciami min. 35 cm. Kabina oznako-
wana tabliczkami z napisami "GOS-
CIE" i "GOSPODARZE". Dostawa i
montaz zawarte w cenie.
15.|kostka brukowa 8 cm szara m2 276,220 276,220
1 1
16.|linka stalowa jednoskretna z drutu kg 3,0288 3,0288
ocynkowa- nego T1x19-$r.5 mm
17.|masa betonowa m3 | 10,4536 10,4536
18.|miat kamienny t 3,8360 3,8360
19.|Modutowy reflektor w wersji z optyka  |kpl. 8,0000 8,0000
symetryczng (8 opraw na jeden stup),
zrédio $wiatta LED o temperaturze
barwowej 5700K, moc oprawy nie
wigksza niz 850W, strumien swietiny
oprawy nie mniejszy niz 116230 Im,
stopien protekcji IP66, zasilanie 220-
240V 50/60Hz.
20.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 312,120 312,120
0 0
21.|panel ogrodzeniowy ocynkowany m2 5,2000 5,2000
22.|panel ogrodzeniowy ocynkowany' m2 | 11,4400 11,4400
23.|piasek m3 | 41,8861 41,8861
24.|Piasek naturalny kopany m3 0,3520 0,3520
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jdm | llos¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
25.|Przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm2 |m |1 280,00 1 280,00
00 00
26.|rozcienczalnik dm3| 0,0711 0,0711
27.|siedziska WO-06 szt 372,000 372,000
0 0
28.|stupki ogrodzeniowe do paneli ogro-  |kg 40,0000 40,0000
dzeniowych
29. |tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 8,0000 8,0000
30.|tluczen kamienny niesortowany t 85,3303 85,3303
31.|uchwyty stalowe kg 0,2720 0,2720
32.|Utylizacja materiatow PCV t 179,686 179,686
0 0
33.|wieza oswietleniowa z korong wys. szt. 8,0000 8,0000
16m
34.|woda m3 | 12,6126 12,6126
35.| Zwir do betonéw zwyktych, wielofrak- |[m3 0,7040 0,7040
cyjny - uziarnienie 2-16 mm (cena loco
kopalnia)
36.|materiaty pomocnicze zt
37./materiaty pomocnicze 2 % zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./ koparka m-g 0,9600
2.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 6,5369
3.|koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,6400
4.|pita do ciecia kostki m-g 6,7371
5.|Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 54,4000
6./pompa do betonu na samochodzie m-g 0,9216
7.|Przyczepa diuz.do sam.do 4,5t m-g 3,2000
8.|przyczepa dtuzycowa m-g 6,4000
9.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,0462
10./samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g 19,3342
11./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 179,3777
12./samochéd wiezowy z balkonem m-g 12,2400
13.|$rodek transportowy m-g 0,3720
14.|$rodek transportowy m-g 8,6400
15.|$rodek transportowy m-g 0,5120
16.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 9,3083
17.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,7078
18.|wibrator powierzchniowy m-g 35,0328
19.|zuraw samochodowy m-g 16,8800
20.|Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 9,6800
RAZEM
Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Kp Kz Z Uproszczo-| RAZEM
ne

[y

ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE

2/ROBOTY ROZBIORKO-
WE

3|WYKONANIE NAWIERZ-
CHNI SPORTOWEJ

4 REMONT TRYBUNY

5/WYKONANIE UTWAR-
DZEN

6/WYPOSAZENIE BOISKA

7/NAPRAWA OGRODZE-
NIA

8/ OSWIETLENIE BOISKA

9/WYWOzZ I UTYLIZACJA
MATERIALOW

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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