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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ogrodzeniem przy remoncie boiska treningowego
za Halg Widowiskowo-Sportowg w Betchatowie wynikajgcym z nadmiernego zuzycia
nawierzchni oraz uszkodzen niektorych elementéw infrastruktury towarzyszace,;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizowaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robo6t zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia dla
remontowanego boiska sportowego. Ich zakres obejmuije:

- montaz nowej furtki w ogrodzeniu panelowym;

- wydzielenie ogrodzeniem panelowym sektora dla gosci na istniejgcej trybunie.

Wyodrebnié nalezy:

- wykonanie robot ziemnych pod fundamenty stupkéw ogrodzenia;
- zabetonowanie stupéw ogrodzenia;

- montaz paneli ogrodzeniowych;

- montaz furtki w ogrodzeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robo6t podano w
ST- Wymagania ogdlne, punkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w ST ,Wymagania ogélne”
p.2.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu wg w/w ustalen.Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejszg SST, s3:

- Beton B15 do fundamentéw pod stupki ogrodzenia

- Ogrodzenie systemowe panelowe z cokotem prefabrykowanym jako gotowy wyrob:

» Panele ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo,

» Stupki ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo,

* Furtka z stupkami i kompletem zawisowo-zamkowym, zabezpieczone antykorozyjnie
ocynkowanie ogniowe i malowane proszkowo.
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Wymiary ogrodznia wraz z furtkami i bramami wg dokumentacji projektowej. Kolor do
uzgodnienia z Inzynierem i Inwestorem, forma i ksztatt furtek i bramy nawigzujca do
istniejgcych w ogrodzeniu.

3.SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej p.3
Sprzet przeznaczony do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Mieszanie betonu nalezy wykona¢ mechanicznie w betoniarkach.
Zalecane jest wykonanie zageszczenia betonu wibratorem butawowym. Pozostate prace
zostang wykonane przy uzyciu recznych narzedzi.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywania robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontraktem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 5
5.2. Wykonanie dotéw pod stupki.

Jesdli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny miec
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow stupka, a gtebokos¢ 0,8 m.
Zaleca sie wykonanie jednakowych odlegtosci miedzy stupkami, w celu zachowania
mozliwie jednego wymiaru przesta.

5.3. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg
betonowg. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé. Fundament betonowy
wykonany ,na mokro”, w ktéorym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych
prac (np. montazu paneli) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesl
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.4. Montaz paneli ogrodzeniowych.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z
zachowaniem wymiaréw opisanych w dokumentacji projektowe;.

5.5. Montaz furtek.

Wg wytycznych wybranego producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot przy wykonywaniu ogrodzen polega na:

- ocenie zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa (wymiary, rozstaw stupkow,
przebieg),

- ocenie wizualnej jednorodnosci betonu,

- rbwnosci gérnej powierzchni betonu, powierzchnia powinna byc¢ réwna, gtadka bez
rakowin i wytuszczen,

- ocenie utrzymania jednakowej wysokosci i linii prostej ustawienia ogrodzenia,

- montazu poszczegodlinych tacznikéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie szczegétowego obmiaru. Zadna z czesci robét budowlanych nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz ryczattowo, na zasadach okreslonych w
Umowie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8

8.1 Odbioru robét nalezy dokonac komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogdlnych Ogoélnej Specyfikacii
Technicznej p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-EN-197-1;2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej og6lnego przeznaczenia,

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i
badania,

- PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretdw.

- Instrukcje i wytyczne producentéw.
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