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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyposazeniem sportowym dla remontu boiska
treningowego za Halg Widowiskowo-Sportowg w Befchatowie wynikajgcego z
nadmiernego zuzycia nawierzchni oraz uszkodzen niektérych elementéw infrastruktury
towarzyszacej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizowaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t zwigzanych z montazem wyposazenia sportowego dla
remontowanego boiska sportowego.

Wyodrebni¢ nalezy:

- bramki do pitki noznej (petnowymiarowe),
- chorggiewki narozne,

- kabiny dla zawodnikéw rezerwowych,

- nowe siedziska na trybunie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST- Wymagania ogélne, punkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w ST ,Wymagania ogélne”
p.2.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wyposazenie sportowe powinno spetnia¢ odpowiednie normy posiadac atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie sportowym.

Szczego6towe wymagania dla wyposazenia wymienionego w punkcie 1.3 przedmiotowej
SST zostaty opisane w projekcie budowlanym i wykonawczym bedacym podstawg
opracowania.
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Fundamenty pod sprzet sportowy.

Pod wyposazenie sportowe dla osadzenia tulei montazowych nalezy wykona¢ fundamenty
betonowe z bet. C16/20. Wymiary i gtebokos¢ posadowienia wedtug wytycznych
zawartych w projekcie wykonawczym. Ostateczng wielko$¢ oraz rozmieszczenie
fundamentoéw uzgodni¢ z firmg dostarczajgcg wyposazenie sportowe (na podstawie kart
katalogowych i wytycznych producenta).

Tuleje ze stali ocynkowanej, nalezy wyposazy¢ w dekiel maskujacy

3.SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej p.3

Sprzet przeznaczony do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Mieszanie betonu nalezy wykona¢ mechanicznie w betoniarkach.
Zalecane jest wykonanie zageszczenia betonu wibratorem butawowym. Pozostate prace
zostang wykonane przy uzyciu recznych narzedzi.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podfoza oraz na pogorszenie stanu nawierzchni .

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywania robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontraktem.

Transport urzadzen sportowych i wyposazenia moze odbywaé sie dowolnymi srodkami
transportu zapewniajgcymi ich wtasciwy transport. Skladowanie urzadzen sportowych ,
wyposazenia i materiatdw musi odbywac sie w sposob zabezpieczajacy przed ich
uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 5
5.2. Wymagania wykonania robé6t budowlanych.

Proces robét instalacji urzgdzen sportowych musi obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

- roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktdow osadzenia urzgdzen

- przygotowanie podtoza zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzednymi

- wykonanie fundamentéw betonowych i osadzenie tulei

Tuleje montazu stupkdéw osadzone sg na fundamentach betonowych zgodnie z
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wytycznymi. Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta elementéw wyposazenia sportowego.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonac¢ probny montaz catosci wyposazenia
sportowego dla projektowanych boisk w celu przeprowadzenia kontroli jakosci.

5.3. Wykonanie fundamentow betonowych pod tuleje stupkow.

Tuleje nalezy wstawi¢ w gotowy i zaszalowany wykop i napemi¢ otwor mieszanka
betonowg. Stosowac systemowe dystanse i podpory. Fundament betonowy wykonany ,na
mokro”, w ktérym osadzono tuleje, mozna wykorzystywaé do dalszych prac (np. probnego
montazu stupkdéw) co najmniej po 7 dniach, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.6

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) w celu
akceptacji materiatow.

Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen.

Nalezy zbadac:

- prawidtowos$¢é montazu i usytuowania urzgdzen sportowych,

- zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

- prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki

- poprawnosc¢ osiowosci i pionowosci osadzenia tulei do stupkéw,

- poprawnosc¢ sztywnosci obsadzenia tulei,

- rbwnos$c¢ gornej powierzchni betonu, powierzchnia powinna by¢ réwna, gtadka bez
rakowin i wytuszczen,

Uwaga: wszystkie elementy muszg mie¢ estetyczny wyglad i solidng konstrukcje oraz
spetnia¢ warunki urzgdzen sportowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontrakiu nie sg rozliczane na
podstawie szczegétowego obmiaru. Zadna z czesci robédt budowlanych nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz ryczattowo, na zasadach okreslonych w
Umowie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8

8.1 Odbioru robét nalezy dokonac¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Koncowy odbiér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru korncowego robét wg
opracowanego wzoru przez Zamawiajgcego.

Odbidr roboét pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t , ocenie zamontowanych
urzadzen i wyposazenia i ma na celu usuniecie przez Wykonawce — dostawce wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
przedmiotu niniejszej specyfikacji z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogdinych Ogdinej Specyfikacii
Technicznej p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty fundamentowe:

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

4. PN-EN-197-1;2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe.

Roboty montazowe (wyposazenie sportowe):

PN-EN 748:2001 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 749:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania

funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 1270:2006 Sprzet do koszykdéwki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i
metody badan

PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkéwki. Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiarowanie
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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