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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem stupdw os$wietleniowych dla remontu
boiska treningowego za Halg Widowiskowo-Sportowg w Betchatowie wynikajagcego z
nadmiernego zuzycia nawierzchni oraz uszkodzen niektérych elementéw infrastruktury
towarzyszacej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizowaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t zwigzanych z montazem stupow oswietleniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

- Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca
do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

- Maszt o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocag
fundamentu, stuzgca do zamocowania opraw oswietleniowych na wysokosci powyzej 16
m.

- Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

- Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia swietlnego wysytanego przez zrédto swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elekiryczna.

- Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgadu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

- Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw os$wietleniowych.

- Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu
lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

- Szafa os$wietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje oswietleniowe.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdélne wymagania dotyczagce robdét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w
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ST- Wymagania ogélne, punkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w ST ,Wymagania ogélne”
p.2.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.2. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe stosowaé fundamenty prefabrykowane wedtug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogoélne wymagania dotyczace fundamentédw konstrukgcji
okreslone sg w PN-80/B03322 [1]. Nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne wedtug
SST, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych” [35].
Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac¢ sie na wyrdwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

Fundamenty - Dane techniczne:

* beton klasy min. C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,

+ w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowaé tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca Srubowego przed powstaniem ogniwa
korozyjnego

« otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

» powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

2.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzywa typu
AROT SRS, DVK, PS wytrzymatych mechanicznie min 750N, chemicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny byc¢
dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢
gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie. Konce rur uszczelni¢ diawicami czopowymi. kabli. Stosowaé rury z
polichlorku winylu (PCW.. Rury uktada¢ w rowach kablowych. Rury powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych  miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4. Kable

Kable uzywane do os$wietlenia powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17.
Przekroje i typy kabli wedtug opracowania projektowego. Bebny z kablami nalezy
przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych.
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2.5. Zrodta swiatta i oprawy

Zgodnie z dokumentacjg projektowg projektuje sie system oswietlenia oparty na
modutowych reflektorach z optykg symetryczng i oprawami ze zrodtami $wiatta LED.
Nowe oprawy zostang zamontowane na nowych stupach stalowych. Przyjeto 16 metrowe
maszty (wieze) oswietleniowe zamontowane na nowych fundamentach w miejscach
istniejgcych 15 metrowych masztéw oswietleniowych. Zasilanie oswietlenia terenu boiska
pozostaje bez zmian. Szczegdty wg dokumentacji projektowe;.

2.5. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Projektuje sie 16 metrowe maszty (wieze) oswietleniowe. posadowi¢ na wylewanych
fundamentach (istniejgcych) zgodnie z zaleceniami producenta.

3.SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlinej Specyfikaciji Technicznej p.3

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia przedmiotowego boiska winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych
witasciwg jakosc¢ robot:

— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym,

— spawarki transformatorowej do 500A,

— miotu udarowego elektrycznego,

- recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworow do @ 15¢cm.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy dtuzycowej,

— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogoélne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 5
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5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjag montazu dla konkretnego
fundamentu oraz wskazaniami dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢
ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajgcego
wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-
66/6774-01 [23]. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni
fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg
rzednej posadowienia £ 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig £ 10 cm.

5.3. Montaz stupow

Stupy montowac¢ na uprzednio przygotowanych podstawach betonowych w sposéb
nastepujacy:

- Odkreci¢ pokrywe wneki.

- Nasadzi¢ stup na wystajgce konce srubowe, wprowadzajgc kable zasilajgce do wneki.
(Podstawa stupa powinna przylegac¢ catg powierzchnig do podstawy betonowej)

- Stup nalezy ustawic tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika

- Sprawdzi¢ pionowe ustawienie stupa

— odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa.

- Na kazdy z koncéw srubowych natozy¢ po jednej podktadce nierdzewnej i nakrecié
nakretke

- Podtaczy¢ przewody zasilajgce w tabliczce wg instrukcji montazu

- Zamkng¢ pokrywe wneki za pomocg nierdzewnych wkretéw.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg
oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim
wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do stupéw i wysiegnikow. Nalezy stosowaé przewody
kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi. Od tabliczki bezpiecznikowej do
kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd zasilajgcy. Oprawy nalezy mocowac na stupach
wedtug instrukcji montazu danej oprawy, po wprowadzeniu do nich przewoddw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb
trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i
parcia wiatru dla | strefy wiatrowej.

5.5. Ukladanie kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny byé
uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie,
uszkodzenia mechaniczne, itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna
by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
jego srednica.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oswietlenia
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
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5.7. Potaczenia galwaniczne.

Wykorzystac¢ istniejgce uziomy fundamentowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) w celu
akceptacji materiatéw.

6.1. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01
[30]. Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

— doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,

— prawidtowo$ci ustawienia opraw,

— jakosci potaczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

— jakosci potgczen srubowych stupdw, masztow, wysiegnikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.2. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce pomiary:
— rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Po przytaczeniu uziomdédw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Po
wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony od porazen. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy
zamiescic¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa
od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie szczegbtowego obmiaru. Zadna z czesci robédt budowlanych nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz ryczattowo, na zasadach okreslonych w
Umowie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8

8.1 Odbioru robét nalezy dokonac¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
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Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogdlnych Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
1. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci

przewoddw i kabli

2. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

3. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

4. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawOw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

5. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

6. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

7. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

8. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

10. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

Inne dokumenty:

11. Przepisy budowy urzadzen elekirycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

12. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czesc V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

14. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990r.)

35. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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