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CZERPNIA ŚCIENNA
Vcz=1020m3/h

600x400mm

CENTRALA WENTYLACYJNA N1W1

Vn=1020m3/h +10% REZERWY, dp=450Pa

Vw=1020m3/h +10% REZERWY, dp=450Pa

waga centrali 270kg+/-10%

S
R
E
F
A

S
E
R
W
I
S
O
W
A

AGREGAT MINI VRF

Qch=15,5kW, Qgrz=17kW
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waga=102kg
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CZERPNIA ŚCIENNA
Vcz=1020m3/h

600x400mm

CENTRALA WENTYLACYJNA N1W1

Vn=1020m3/h +10% REZERWY, dp=450Pa

Vw=1020m3/h +10% REZERWY, dp=450Pa

waga centrali 270kg+/-10%
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Qch=15,5kW, Qgrz=17kW

szer: 900x wys: 1327xgłęb: 400mm

waga=102kg
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LEGENDA

instalacja klimatyzacji

klimatyzator ścienny

∅15,9/∅9,53

średnice rurociągów

freonowych gaz/ciecz

klimatyzator

kasetonowy

UWAGI

Instalację odprowadzenia skroplin prowadzić

ze spadkiem min. 1% w kierunku

najbliższego pionu kanalizacyjnego i

wpiąć przez zasyfonowanie.

Ostateczna lokalizacja nawieników,

wywiewników, klimatyzatorów wg proje.

architektury

instalacja odprowadzenia skroplin

rzędna wierzchu kanału bez

izolacji liczona od poziomu

posadzki

WK

rzędna osi przewodu freonowego

liczona od poziomu posadzki

O.P

instalacja freonowa

Rozpatrywać łącznie z opisem.

Nie wolno kopiować bez zgody autorów. Nie skalować wymiarów z rysunku.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten rysunek objety jest PRAWEM AUTORSKIM
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WYDZIAŁ INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI I
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