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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejywymagania dotycce wykonania budowy
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposohtikowania

budynku dawnej remizy na budynek wystawienniczyokgw
rekodzielniczych wyrobéw mieszkadw Mirowa

MIROWO, gmina MORY dziatka o numerze ewidencyjnym 353

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkaid.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia roboét elektrycznych
i obejmup wykonanie remontu instalacji elektrycznych wetvanych:

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Techniprododz:

1. wykonanie i zasilanie tablicy RG

2. wykonanie instalacji elektrycznej i moatapraw dwietleniowych wrtrzowych,

3. zasilanie urgze technologicznych.

4. wykonanie pomiaréw: gifosci przewodow ochronnych, skutecznbdziatania ochrony
przeciwporzeniowej dodatkowej, rezystancji izolacji , @gnia dwietlenia podstawowego.

1.4 Podstawowe okrélenia

Podstawowe okienie w niniejszej ST gszgodne z odpowiednimi normami i okieniami
podanymi w wymaganiach ogéinych.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczre Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanieboto zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikaci, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegmdnie z art. 22,23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

1.6. Wymagania dotycace wykonawcy

Wykonaweca robot powinien legitymowa sig posiadaniem uprawniex kwalifikacyjnych
do prowadzenia robot elektrycznych.



2. Materialy

Stosowane materialy i wdzenia musz by¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach
dostosowanych do czynnikdw zegirznych, na ktérych dziatanie modgy¢ wystawione, a tate
doktadnie odpowiadawarunkom niezédnym do prawidtowego wykonania powierzonych robtzo
do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.

Stosowane materiaty i wdzenia musz posiadéa odpowiednie deklaracje zgodiwo lub
certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatéw przy wykonywaniu atetji elektrycznych:

2.1 Materialy dotyczace wewrgtrznej instalacji elektrycznej
2.1.1 Przewody miedziane, o izolacji 500Vutyp

1. YDYp 3 x1,5mm2

2. YDYp 4 x 1.5 mm2
3. YDYp 3 x2,5mm2

4. YDY 5 x 2.5 mm2

5. YDY 4 x 6.0 mm2

6. tablica RG wg. rys. nr. E-3

2.1.2. Oprawy éwietleniowe ( dane w projekcie )
1. oprawa liniowa LED P = 35W. strumigwietlny 4700-5100
2. oprawa n&ienna zewetrzna P = 18W

2.1.3. Ospr& instalacyjny
1. puszki instalacyjne odgahe p/ 3-wylot,
2. puszki instalacyjne odgahe p/ 4-wylot,
3 .gniazda wtykowe podwadjne 2 x 16A/Pi/N
4. gniazda 3 x 16,0A/PEN
5. wyhczniki 10A p/t
6. materialy pomocnicze..

2.2 Odbior materiatéw na budowie

Wyze] wymienione materiaty natg dostarczy na Plac Budowy zéwiadectwami jakéci,
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone malter naleey sprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzogledziny stanu
materiatéw (gkniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Skladowanie materialdw

Wszystkie materiaty elektryczne najesktadow@ w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwaranciji.

3. SPRZET



Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w wymaganiach ogéinych. Wykonawca
przystpujac do wykonania instalacji elektrycznych wesmznych winien s wykaza& mazliwoscia
korzystania maszyn i spitu gwarantujcych wigciwa jakosé robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien \aygl& sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkow transportu:

- samochdd dostawczy do 0,9t

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkanmspi@tu wydanymi przez wytwagala
poszczegoblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Instalacje elektroenergetyczne

5.1.1 Instalacja dwietleniowa i gniazd wtyczkowych
5.1.1.1 Wymagania ogolne

Nalezy zapewnt rownomierne obaienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczenie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek wécianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno exrapa
niezledna wytrzymaita¢ na wycaganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wykzniki naley montowa w sposob nie kolidagy z wyposaeniem
pomieszczenia.

Potazenie wyhcznikdéw klawiszowych nalgy przyjmow& takie, aby w catym pomieszczeniu
byly jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngiazy instalowa& w takim potaeniu,
aby styk ten wyspowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych mal@odhczye w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a péeeneutralny - do prawego bieguna.

5.1.1.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalgy wykona uwzgkdniajc konstrukcje budynku oraz zapewni@)
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna lprzejrzysta, prosta i degina dla
prawidtowe] konserwacji i remontéw. Wskazane jegiy trasa przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

5.1.1.3 Kucie bruzd

Bruzdy naley dostosowéado srednicy przewodu z uwzglinieniem rodzaju i grulsai tynku.
Przy ukfadaniu dwoch lub kilku przewodow w jednejiduizie szerok&é bruzdy powinna by taka,
aby odstpy migdzy rurami wynosity nie mniej ai5 mm.

Zabrania si wykonywania bruzd w cienkickcianach dziatowych w sposob ostab@j ich
konstrukcg.

Zabrania si kucia bruzd, przebii przepustow w betonowych elementach konstrukcyno
budowlanych.

Przy przejciach z jednej stronyciany na drug lub zesciany na strop cata rura powinnacby
pokryta tynkiem.



Przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposob, aby rgrmazna byto wyging
tagodnymi tukami.

5.1.2.6 Ukladanie i mocowanie przewodow w tynku.

Dopuszcza si prowadzenie przewodéw elektrycznych wtynkowychg parunkiem pokrycia
ich warstwa tynku o grubéci, co najmniej 5 mm.

Instalacje wtynkowe naky wykonywa przewodami wtynkowymi. Dopuszcza; Sitosowanie
przewoddéw wielaytowych ptaskich.

Przewody wprowadzone do puszek powinnydmeadwyke diugaci niezledna do wykonania
pofaczen.

Zagiccia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny l#ytagodne. W tym celu natg przecaé¢
wzdtuz mostki pomgdzy zytami przewodu nie uszkadaajich izolaciji.

Podtaze do uktadania na nim przewodow powinna yadkie.

Przewody naley mocow@& do podiga za pomog klamerek. Dopuszcza ¢sirowniez
mocowanie za pomaogwozdzikow wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie mglevykonywa
w odstpach okoto 50 cm.

Do puszek naley wprowadza tylko te przewody, ktére wymagajtaczenia w puszce;
pozostate przewody natg prowadz¢ obok puszki.

Zabrania s uktadania przewodow bezfpednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w zhczach piyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.1.2.7 Przygotowanie kacow zyt i taczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wimzowych kczenie przewodow natg wykonywa w sprzcie
i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polaczen skrecanych.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe naprenia.
Do danego zacisku naie przylacza: przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbdo jakich
zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewsdprzylaczane za pomacoczek,
pomiedzy oczkiem a naktka oraz pom¢dzy oczkami powinny znajdowssiec podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korgzy sposéb umdiwiajacy przeptyw padu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu niezenpowodowé uszkodzé mechanicznych. W
przypadku stosowanigyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien agdz& warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linki) powinny by zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.1.2.8 Monta opraw oswietleniowych

Oprawy naley montowa : zgodnie z ,technologi sufitu . Oprawy nacianach bocznych
nalezy montowa na kotkach wstrzeliwanych ¥cianie.

Przewody opraw dwietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomoetaczy
swiecznikowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w wymaganiach ogéinych.



6.2 Regulacja instalacji

Po zakaczeniu prac mongmwych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warumkoé
Wykonawca uruchamia instalagraz wykonuje proby, pomiary i prace wykzeniowe.

Wykonawca zobowizany jest przeprowadzite proby i sporadzic sprawozdania zgodnie z
wymogamii normami polskimi obowizujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na oléteniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t orazapad
rzeczywistych iléci uzytych materiatébw. Obmiar Robét obejmuje Robotyetdjumowy oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane ykidkonieczné¢ wykonania uzgodnionaghizie
w trakcie trwania robo6t, porglzy Wykonawe a Inzynierem.

Jednostlk obmiarowy jest:
a) dla rozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.
b) dla uradzea, aparatury, oprawswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.
c) dla kablii przewodow — 1 mb.

8 ODBIOR ROBOT

Przegcia Robot nalegy dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjcie Robot mee nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycm
proéb i pomiardw, jak rownie wykonania prac zgodnie z dokumensasyykonawca, a take
obowizujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodndci wykonania prac

Do odbioru naley przedtay¢ dokumentagj powykonawca, wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawtera

- kompleta dokumentagj technicza powykonawcz, sktadajca sie z poszczegodlnych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych oavpadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

- protokéty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwagmjitrzebne do eksploatacji gdzexr w 2

egzemplarzach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotygee ptatnéci podano w wymaganiach ogéinych.
Podstaw ptatnaci stanowi montal kpl. rozdzielni, tablic, szaf.

Podstaw ptatnaci stanowi montal szt. aparatury elektrycznej (oprawy, gognika itp.)
Podstaw ptatnaci stanowi utgenie 1mb kabla, przewodu

Opracowat:



