Część III – Mobilne meble medyczne do pracowni położnictwa
Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.
Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.
	
Lp.
	
WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	
SZCZEGÓŁOWY OPIS
[bookmark: _GoBack]parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji

	I. Wózek anestezjologiczny z wyposażeniem – 1 szt.  

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji :

	1
	Wózek anestezjologiczny 5 szufladowy 
	TAK
	

	2
	Konstrukcja wózka oparta na czterech aluminiowych kolumnach z kanałami do montażu szyn akcesoryjnych po bokach wózka
	TAK
	

	3
	Wymiary wózka min.:
- Szerokość: 	650 mm
- Głębokość 	475 mm
- Wysokość:	1040 mm
	TAK
	

	4
	Trzy chromowane relingi montowane na blacie górnym zabezpieczają przed zsuwaniem się pojemników i sprzętu medycznego z blatu roboczego, stanowiąc jednocześnie uchwyty do przetaczania wózka
	TAK
	

	5
	Górny blat roboczy wykonany z płyty ze stali nierdzewnej w celu ograniczenia namnażania się bakterii i ognisk infekcji
	TAK
	

	6
	Górny blat zabezpieczony z czterech stron rantem zapobiegającym zlewaniu się płynów.
	TAK
	

	7
	Ścianki boczne i tylna wózka wykonane z lekkiego, nierdzewnego panelu z kompozytu aluminiowego
	TAK
	

	8
	Fronty szuflad wykonane z lekkiego  stopu aluminiowego lakierowanego proszkowo. 
	TAK
	

	9
	Uchwyty szuflad wykonane z tworzywa ABS 
w kolorze szarym (bez ostrych krawędzi)
	TAK
	

	10
	3 szuflady wyposażone w wyciągane podziałki do segregacji leków – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad.
	TAK
	

	11
	W każdej z szuflad mata antypoślizgowa
	TAK
	

	12
	Min. 3 szyny aluminiowe do montowania wyposażenia dodatkowego po bokach wózka
	TAK
	

	13
	Szyny montowane w taki sposób aby można regulować ich wysokością (nie dopuszcza się szyn montowanych na stałej wysokości)
	TAK
	

	14
	Dodatkowy blat boczny wykonany z plastiku - wysuwany spod blatu z lewej strony wózka
	TAK
	

	15
	Nośność pojedynczej szuflady: min. 20kg
	TAK
	

	16
	Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek  umieszczony z prawej strony wózka) zaopatrzony w komplet kluczyków tzw. „łamanych”
	TAK
	

	17
	Wózek wyposażony jest w 4 podwójne cichobieżne kółka, w tym dwa z blokadą jazdy, a jedno z funkcją jazdy kierunkowej (na wprost)
(nie dopuszcza się pojedynczych kół)
	TAK
	

	18
	Wysokość szuflad min.: 
- 4 górne szuflady o wysokości 110mm,
- 1 dolna szuflada o wysokości 230mm,
	TAK
	

	19
	Podstawa wózka wykonana z grubego, solidnego tworzywa ABS, z wyprofilowanymi odbojami nad każdym z kół
	TAK
	

	20
	Wyposażenie:
- nadstawka anestezjologiczna wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, wyposażona w 10 przeźroczystych, uchylnych pojemników na leki,
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości,
- dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka,  
- dwa tworzywowe kosze z klapkami (pojemność  każdego z koszy min. 6l ) mocowane do szyny sprzętowej z boku wózka,
- chromowany kosz na akcesoria medyczne 
(dł. 23cm x gł. 10cm x wys. 11cm) mocowany do szyny sprzętowej z boku wózka,
- ruchomy uchwyt do przetaczania z możliwością zmiany jego wysokości i możliwością montażu z prawej lub lewej strony wózka,
	TAK
	

	21
	Wyrób medyczny
	TAK
	

	22
	Posiada znak CE
	TAK
	

	II. Wózek zabiegowy trzypółkowy z koszem na odpady – 2 szt.  

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji :

	1
	Wózek zabiegowy trzypółkowy z koszem na odpady
	TAK
	

	2
	Wózek posiada: 
- worek na odpady, 
- tacę nierdzewną wyciąganą, 
- druciany kosz, 
- trzy półki,
- cztery koła  jezdne w tym dwa z blokadą
	TAK
	

	3
	Wymiary: 
Długość:  min. 950 mm       
Szerokość:  min. 400 mm       
Wysokość:  min.  900 mm
	TAK
	

	4
	Posiada znak CE
	TAK
	

	[bookmark: _Hlk101942605]III. Wózek wielofunkcyjny na czystą i brudną pościel – 1 szt.  

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji :

	1
	Wózek wielofunkcyjny na czystą i brudną pościel
	TAK
	

	2
	Wymiary min. (długość x szerokość x wysokość): 105 x 58 x 108cm
	TAK
	

	3
	Typ: szafka z drzwiami pełnymi
	TAK
	

	4
	Ilość półek w szafce: 2 szt.
	TAK
	

	5
	Stelaż szafki z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL

	TAK
	

	6
	Wypełnienie stelaża szafki: płyta meblowa laminowana obustronnie

	TAK
	

	7
	Blat szafki z 3 stron obudowany

	TAK
	

	8
	Uchwyt do prowadzenia wózka

	TAK
	

	9
	Podstawa jezdna stalowa, lakierowana proszkowo w kolorze stelaża, wyposażona w koła o średnicy 100mm, w tym 2 z blokadą

	TAK
	

	10
	Podstawa wypełniona prętami, odboje na narożach podstawy

	TAK
	

	11
	Obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka

	TAK
	

	12
	Posiada znak CE
	TAK
	

	

	IV. Parawan czteroskrzydłowy – 2 szt.  

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji :

	1
	Parawan medyczny, szpitalny
	TAK
	

	2
	Konstrukcja wykonana z lekkich, metalowych profili, malowanych proszkowo
	TAK
	

	3
	Wymiary:
Szerokość skrzydła ok 50 cm
Wysokość: min. 165 cm
Głębokość: min 45 cm
	TAK
	

	4
	Kółka plastikowe
	TAK
	

	5
	Malowany lakierem proszkowym 
	TAK
	

	6
	Ekran w kolorze zamawiającego
	TAK
	

	7
	Wyrób medyczny
	TAK
	

	8
	Posiada znak CE
	TAK
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