Część VII – Pompy infuzyjne do pracowni pielęgniarstwa 
Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.
Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.
	
Lp.
	
WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	
SZCZEGÓŁOWY OPIS
parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji

	[bookmark: _Hlk101880712]I. Pompa strzykawkowa – 1 szt.  

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji :

	1
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	TAK
	

	2
	Możliwość współpracy ze strzykawkami 3 ml, 5 ml, 10 ml, 30 ml, 50/60 ml
	TAK
	

	3
	Sygnały alarmowe akustyczne i wizualne
	TAK
	

	4
	Biblioteka leków 
	TAK
	

	5
	Blokada swobodnego przepływu
	TAK
	

	6
	Blokada tłoka podczas wymiany strzykawki

	TAK
	

	7
	Możliwość ustawienia prędkości infuzji z dokładnością do 0,01 ml/h
	TAK
	

	8
	Możliwość ustawienia objętości do podania z dokładnością do 0,01 ml/h
	TAK
	

	9
	Wbudowany akumulator pozwala na ok. 8 godzin infuzji z prędkością 25 ml/h 
	TAK
	

	10
	Ochrona przed wilgocią, ochrona przed kapaniem przy pracy w poz. poziomej
	TAK
	

	11
	Ekran - Podświetlany wyświetlacz graficzny, kąt widoczności ~40° ze wszystkich stron
	TAK
	

	12
	Klawiatura: Podświetlane przyciski
	TAK
	

	13
	Prędkość przepływu 0.01-1800 ml/h
	TAK
	

	14
	Precyzja ustawionej prędkości dokładność mechaniczna << ±0,5 %  ± 5 % 
	TAK
	

	15
	Temperatura działania +5° C … + 40° C / +41° F …. +105 °F
	TAK
	

	16
	Napięcie 11-16 V DC; zasilanie przy użyciu zasilacza 
zewnętrznego 
	TAK
	

	17
	Okres eksploatacji: Min. 10 lat w warunkach ciągłego użytkowania
	TAK
	

	18
	W zestawie z uchwytem do stojaka i zasilaczem
	TAK
	

	19
	Wyrób medyczny
	TAK
	

	20
	Posiada znak CE
	TAK
	

	[bookmark: _GoBack]II. Pompa PCA– 1 szt.  

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji :

	1
	Pompa infuzyjna strzykawkowa przeznaczona do terapii bólu
	TAK
	

	2
	Pompa wyposażona w przycisk pacjenta, uruchamiający podaż zaprogramowanej dawki leku 
	TAK
	

	3
	Pompa wyposażona w zamykaną na zamek osłonę strzykawki PCA
	TAK
	

	4
	Możliwość współpracy ze strzykawkami 3 ml, 5 ml, 10 ml, 30 ml, 50/60 ml
	TAK
	

	5
	Sygnały alarmowe akustyczne i wizualne
	TAK
	

	6
	Biblioteka leków 
	TAK
	

	7
	Blokada swobodnego przepływu
	TAK
	

	8
	Blokada tłoka podczas wymiany strzykawki
	TAK
	

	9
	Możliwość ustawienia prędkości infuzji z dokładnością do 0,01 ml/h
	TAK
	

	10
	Możliwość ustawienia objętości do podania z dokładnością do 0,01 ml/h
	TAK
	

	11
	Wbudowany akumulator pozwala na ok. 8 godzin infuzji z prędkością 25 ml/h 
	TAK
	

	12
	Ochrona przed wilgocią, ochrona przed kapaniem przy pracy w poz. poziomej
	TAK
	

	13
	Ekran - Podświetlany wyświetlacz graficzny, kąt widoczności ~40° ze wszystkich stron
	TAK
	

	14
	Klawiatura: Podświetlane przyciski
	TAK
	

	15
	Prędkość przepływu 0.01-1800 ml/h
	TAK
	

	16
	Precyzja ustawionej prędkości dokładność mechaniczna << ±0,5 %  ± 5 % 
	TAK
	

	17
	Temperatura działania +5° C … + 40° C / +41° F …. +105 °F
	TAK
	

	18
	Napięcie 11-16 V DC; zasilanie przy użyciu zasilacza 
zewnętrznego 
	TAK
	

	19
	Okres eksploatacji: Min. 10 lat w warunkach ciągłego użytkowania
	TAK
	

	20
	W zestawie z uchwytem do stojaka i zasilaczem
	TAK
	

	21
	W zestawie zestaw PCA:
Przycisk do podawania dawki na żądanie
Taśma pętelkowa służąca do umocowania przycisku podawania dawki na żądanie do ręki pacjenta. 
Połącznie liniowe pomiędzy taśmą pętelkową a przyciskiem podawanie dawki na żądanie
Metalowy zacisk służący do opcjonalnego przymocowania przycisku podawania dawki na żądanie do pościeli
Pasek spinający kable służący do przymocowania kabla do przycisku podawania dawki na żądanie
Klucz PCV służący do zamknięcia uchwytu strzykawki lub osłony strzykawki 
Osłona strzykawki 
	TAK
	

	22
	Wyrób medyczny
	TAK
	

	23
	Posiada znak CE
	TAK
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