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zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 6m

zabezp. łupiną konstrukcyjną

typu 600/400  L= 6m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 6m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 7m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 7m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 6m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 5m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 6m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 12m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 4m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 11m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 4m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 4m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 4m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 14m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 12m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 11,5m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 9m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 4,5m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 4m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 10m zabezp. łupiną konstrukcyjną

typu 600/400  L= 6,5m
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typu 600/400  L= 6,5m
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zabezp. łupiną konstrukcyjną
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studnia nr 2
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typu 600/400  L= 8,5m
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typu 600/400  L= 5,5m

zabezp. łupiną konstrukcyjną
typu 600/400  L= 5,5m
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Legenda:

Proj. krawężnik wystający

Proj. krawężnik wtopiony

Proj. obrzeże

Istn. krawężnik

Proj. krawędź nawierzchni

Łączy się z
rys. 1.2

Proj. ściek z dwóch rzędów kostki

Proj. jezdnia o nawierzchnii asfaltowej

Istn. sieć Orange

Proj. zjad publiczny o nawierzchni asfaltowej
Proj. miejsce postojowe z kostki granitowej gr. 10cm
Proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej barwy szarej
Proj. zjazd indywidualny z kostki granitowej gr. 10cm
Proj. zatoka autobusowa z kostki granitowej gr. 15/17
Proj. zieleń niska

Proj. pobocze gruntowe
Istn. chodnik

Proj. zieleń - krzewy

Istn. studnie sieci Orange
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Proj. łupina konstrukcyjna typu 600/400


