PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY A-A'
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PROJ. ZJAZD PUBLICZNY

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E-E

PROJ. JEZDNIA UL. AL.WOJSKA POLSKIEGO

5a

PROJ. CHODNIK

1d

2 Konstrukcja jezdni: 5
- warstwa $cieralna z AC 11 S50/70 gr. 4cm Konstrukcja miejsce postojowe: a Konstrukcja chodnika:

- warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 gr. 6cm - kostka betonowa, gr.8cm - kostka betonowa(szara)

- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 10cm - podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr.5cm - podsypka z miatu kamiennego 0-4mm

- podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego, - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem 0/31,5mm, C90/3, =4,0MPa

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 18cm hydraulicznym C3/4, gr.15¢cm - stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4,

- warstwa ulepszonego podtoza z pospétki 0 CBR>=20% gr. 25¢cm - warstwa ulepszonego podtoza z pospétki CBR>=20%, gr.20 cm - istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
- kraweznik betonowy typu - 8ciek szer.20cm z dwdch rzedow kostki
ciezkiego 20x30cm - obrzeze betonowe 8x30cm betonowej 9/11cm

- podsypka cem-piask  gr. 3cm - istn. kraweznik betonowy typu - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm

-tawa bet. C12/15 ciezkiego 20x30cm - tawa betonowa C12/15 z oporem - tawa betonowa C12/15

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY C-C'

PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA

PROJ. JEZDNIA UL. AL.WOJSKA POLSKIEGO
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Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z AC 11 S50/70

gr. 4cm 6 a
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Konstrukcja zjazdu indywidualnego:
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2 Konstrukcja jezdni:
- warstwa $cieralna z AC 11 S50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 gr. 6ecm
- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 10cm
- podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa famanego,
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 18cm
- warstwa ulepszonego podioza z pospdtki o CBR>=20% gr. 25¢cm
- kraweznik betonowy typu
ciezkiego 20x30cm
- podsypka Cem-piask ar. 3cm - istn. kraWQinik betOﬂOWy typU
-lawa bet. C12/15 ciezkiego 20x30cm

2

4 Konstrukcja zatoki autobusowej:
- kostka granitowa 15/17,

- podsypka piask.-cementowa

- podbudowa zasadnicza z betonu C20/25

- warstwa poslizgowa z folii

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C3/4,

- warstwa ulepszonego podtoza z pospétki CBR>=20%

1c

1d

- obrzeze betonowe 8x30cm
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
- tawa betonowa C12/15 z oporem

gr. 16cm 5a Konstrukcja chodnika:
gr. 5em - kostka betonowa(szara) gr. 8cm
gr. 22cm - podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr.5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
0/31,5mm, C90/3, =24,0MPa gr. 10cm,
gr. 20cm - stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4, gr. 15cm.
gr. 20cm - istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

- Sciek szer.20cm z dwéch rzedoéw kostki
betonowej 9/11cm

- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm

- fawa betonowa C12/15

1a 1b

- kraweznik betonowy typu

ciezkiego 20x30cm . .
- podsypka cem-piask  gr. 3cm - |§tq. Ifraweimk betonowy typu
- tawa bet. C12/15 ciezkiego 20x30cm

1c

- obrzeze betonowe 8x30cm
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
- tawa betonowa C12/15 z oporem

- warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 gr. 6cm - kostka betonowa, gr.8cm
- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 10cm - podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr.5cm
- podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego, - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.20 cm
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 18cm hydraulicznym C3/4, gr. 15¢cm
- warstwa ulepszonego podtoza z pospdtki o CBR>=20% gr. 25cm - warstwa ulepszonego podtoza z pospétki CBR>=20%, gr.20 cm
- kraweznik betonowy typu - 8ciek szer.20cm z dwdch rzedow kostki
ciezkiego 20x30cm . N betonowej 9/11cm
- podsypka cem-piask  gr. 3cm - istn. kraweznik betonowy typu - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
- fawa bet. C12/15 cigzkiego 20x30cm - fawa betonowa C12/15
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2 Konstrukcja jezdni: 5 5 b
- warstwa $cieralna z AC 11 S50/70 gr. 4cm a Konstrukcja chodnika: Konstrukcja chodnika z wypustkami:
- warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 gr. 6cm - kostka betonowa(szara) gr. 8cm - 2 rzedy z ptytek betonowych 35x35x5 "z wypustkami"
- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 10cm - podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr.5cm -podsypka cementowo - piaskowa 1:3
- podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego, - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 0/31,5mm, Coo3, 24,0MPa gr. 10cm 0/31,5mm, Cooiz, 24,0MPa
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 18cm - stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4, gr. 15cm - stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4
- warstwa ulepszonego podtoza z pospdtki o CBR>=20% gr. 25cm - istniejace podioze gruntowe maksymalnie dogeszczone - istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

- Sciek szer.20cm z dwéch rzedéw kostki

betonowej 9/11cm
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
- fawa betonowa C12/15

RROJ. POBOCZE GRUNTOWE

10 1d

- Sciek szer.20cm z dwéch rzedoéw kostki
betonowej 9/11cm

- istn. kraweznik betonowy typu - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
cigzkiego 20x30cm - fawa betonowa C12/15

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY F-F'

PROJ. JEZDNIA UL. AL.WOJSKA POLSKIEGO
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Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z AC 11 S50/70

- warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50

- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50

- podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego,
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4

- warstwa ulepszonego podtoza z pospétki 0 CBR>=20%

- istn. kraweznik betonowy typu
ciezkiego 20x30cm

gr. 4cm
gr. 6cm
gr. 10cm

gr. 20cm
gr. 18cm
gr. 25cm

Konstrukcja pobocza:
- pobocze gruntowe wzmocnione destruktem z

domieszka pospotki lub klinca gr. 20cm

- nasyp z gruntu
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Konstrukcja jezdni: 6 b
- warstwa $cieralna z AC 11 S50/70 gr. 4cm Konstrukcja zjazdu publicznego:
- warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 gr. 6cm - warstwa $cieralna z AC 11 S50/70 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 10cm - warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 gr. 6cm
- podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego, - podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 10cm
0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 18cm 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- warstwa ulepszonego podtoza z pospdtki o CBR>=20% gr. 25cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 18cm
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