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Chodnik szerokości >2.50m
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(lub min.2.5m przy zawężonym przejściu)

Wypukłości nawierzchni o fakturze ściętych
piramidek na podstawie kwadratów lub rombów
(wg WR-D-41-2)

Krata żeliwna wpustu DN500, D400
z możliwością podwieszenia wiaderka/kosza

Krąg betonowy DN500 wpustu,
H300 mm bez odpływu

Betonowe dno studzienki H300 mm

Krąg betonowy DN500 wpustu,
H300 mm z odpływem

>1
60

0

Przejście szczelne dla rur PVC160

Przegub PVC 160 ±7,5°
Rura PVC160, SN8,
ścianka lita, imin = 2,0 %

Betonowy krąg DN500,
wieńczący pod kratę wpustu, H100mm

Ø6 mm
DRUT ZBROJENIOWY

 Ø460

 Ø500

 Ø600

Studnia wpustowa DN500 z kratą D400 - przykład

9.1Rysunek szczegółowy rozwiązań Nr rys.:

Skala:

Imię i nazwiskoStanowisko:

Projektant:

Nr uprawnień Specjalność Podpis

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Projektant:

Data:

Rewizja:
00

Rysunek:

10.2021

Inwestor:

Zadanie:
Budowa przejść dla pieszych w miejscowości Bojanowo:

I - w obrębie skrzyżowania ul.Sportowej i ul.Nowej,
II - na ul.Sikorskiego, III - w obrębie skrzyżowania ul.Gołaszyńskiej i ul.17 Stycznia,

IV - w obrębie skrzyżowania ul.Lipowej i ul.Marcinkowskiego.

Gmina Bojanowo
Rynek 12, 63-940 Bojanowo

mgr inż. Maciej Kleiber

MKL  PROJEKTSulejewo 10, 64-111 Lipno
606 815 349, m.kleiber@mklprojekt.pl

Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności drogowej
WKP/0094/PWOD/07
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