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KARTA UZGODNIEN

1. Opinia Gminy Bojanowo

2. Zatwierdzenie Starosty Rawickiego
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CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania

Projekt zmiany statej organizacji ruchu dla potrzeb realizacji zadania pn.:
+ Budowa przejscia dla pieszych w obrebie skrzyzowania ul.Sportowej i ul.Nowej;
+ Budowa przejscia dla pieszych na ul.Sikorskiego;
+ Budowa przejsc¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania ul.Gotaszynskiej iul.17 Stycznia;
+ Budowa przejsc¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania ul.Lipowej i ul.Marcinkowskiego.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdow wraz z opiniami, do zatwierdzenia
projektu zmiany statej organizacji ruchu.

Zamawiajacy
Gmina Bojanowo

Rynek 12
63-940 Bojanowo

Jednostka projektowa

MKL Projekt Maciej Kleiber
Sulejewo 10
64-111 Lipno

Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje zmiane statej organizacji ruchu zwigzang z wykonaniem
budowy/przebudowy przejs¢ dla pieszych na drogach gminnych w miejscowosci
Bojanowo, wraz z chodnikami.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sq :

- Zlecenie Zamawiajacego oraz konsultacje

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. 2016 poz. 124

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach - Dz.U.2019 poz.2311

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz.U.2017 poz.784

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym -
Dz.U.2021 poz.450.

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych - Dz.U.2020
poz.470.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych pojazddéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia - Dz.U.2019 poz.2560.
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- Zarzadzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23
grudnia 2020r. w sprawie typowych schematdéw oznakowania robdét oraz pomiarow
diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym, wraz z zatgcznikami.

- Wizja w terenie, inwentaryzacja oraz pomiary wlasne.

Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu

Zmiana organizacji ruchu wynika z koniecznos$ci wiasciwego oznakowania rozwigzan
wprowadzonych w ciggu ulic w m.Bojanowo, zwigzanych z budowa przejs¢ dla
pieszych.

Termin wprowadzenia

Planowany termin wprowadzenia zmiany oznakowania - 31.01.2022r., po wykonaniu
robét.

Stan istniejacy
Ulica Sportowa - nawierzchnia bitumiczna szerokosci 6.00-6.20m, obustronne
chodniki szerokosci ok.1.50m w zlym stanie technicznym, odwodnienie do wpustow
ulicznych. Brak istniejgcych przejs¢ dla pieszych.
Ulica Nowa - nawierzchnia bitumiczna szerokosci ok.6.00m, obustronne chodniki
szerokoséci ok.1.60m, odwodnienie przez Scieki przykrawedziowe do wpustow
ulicznych. Brak istniejgcych przejs¢ dla pieszych.
Ulica Sikorskiego - nawierzchnia bitumiczna szerokosci 4.00-4.50m, brak chodnikéw,
odwodnienie w teren przylegty. Brak istniejgcych przejs¢ dla pieszych.
Ulica Gotaszynska - nawierzchnia bitumiczna szerokosci ok.6.00m, odcinkowo chodnik
jednostronny szerokosci 1.50-2.00m, oddzielono od jezdni pasem zieleni, odwodnienie
Do wpustow ulicznych. Brak istniejgcych przejsc dla pieszych.
Ulica Lipowa — nawierzchnia bitumiczna szerokosci 4.50-6.00m, obustronne chodniki
szerokosci 1.15-2.80m, odwodnienie do wpustow ulicznych.

Podstawowe zalozenia projektowe

Zgodnie z zyczeniem Inwestora zaprojektowano budowe przej$¢ dla pieszych z

zastosowaniem elementéw poprawiajacych bezpieczenstwo, takich jak:

« oznakowanie pionowe z grupy mate (za wyjatkiem A-7, B-20, te z grupy Srednie)
z licem znakéw wykonanym z folii odblaskowej min. II generacji;

« oznakowanie poziome odblaskowe, w technologii cienkowarstwowej, (za
wyjatkiem pasow  wibracyjnych-akustycznych w ciggu ul.Sportowej, te
grubowarstwowe);

+ we wskazanych miejscach oznakowanie pionowe D-6 aktywne, zasilane solarnie;

« we wskazanych miejscach oznakowanie pionowe na stupkach wysiegnikowych
(waskie chodniki);

« dedykowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych z zasilaniem solarnym;

« w celu zwiekszenia orientacji przestrzennej oraz kierowania oséb z dysfunkcjami
wzroku do miejsc bezpiecznego przekraczania jezdni przed jej krawedzig, na
chodniku, nalezy zamontowal pas ostrzegawczy z elementow teksturowanych
(zgodnie z Wytycznymi WR-D-41-3) i szczegotem czesci rysunkowej;

« w celu poprawy bezpieczenstwa w strefie sasiadujgcej z przejsciem
zaprojektowano chodniki wraz z rampa w bezposrednim sasiedztwie przejscia.

Podstawowe wymagania dotyczace oznakowania

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry
techniczne. Komfort i bezpieczenstwo ruchu muszg by¢ zapewnione poprzez przyjecie
wysokich parametréw technicznych.
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Kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo
zgodnosci z Polskg Normag lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy
Drog i Mostow - IBDIM.

Materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego
oznakowania drogowego.

« Oznakowanie poziome

- oznakowanie powinno by¢ wykonane w technologii cienkowarstwowej o zwiekszonej
odblaskowosci, z odpowiednim przygotowaniem powierzchni elementdéw przed
wykonanie oznakowania,

« Oznakowanie pionowe

- znaki z grupy mate (za wyjatkiem A-7, B-20 - $rednie),

- lica naniesione na tarcze znakdéw powinny by¢ wykonane, z folii odblaskowej II
generacji lub pryzmatycznej,

- znaki powinny zapewnic¢ dobrg widzialnos¢ w dzien i w nocy,

- oznakowanie umiesci¢ poza skrajnig jezdni, w obrebie 0.5-2.0m od krawedzi jezdni.

- wysokos$¢ dolnej krawedzi znaku: 2.0m w przypadku pobocza, 2.2m w przypadku
chodnika, 2.5m w przypadku ciggu rowerowego/pieszo-rowerowego.

« Pozostale elementy

- przed przejsciem na chodniku, wzdtuz krawedzi jezdni zamontowal elementy
teksturowanej nawierzchni, pasy ostrzegawcze zgodnie z Wytycznymi WR-D-41-2;

- przed przejsciem nawierzchnie chodnika uksztattowa¢ w rampe z zanizeniem
kraweznika do 1-2cm nad jezdnie, zgodnie z Wytycznymi WR-D-41-3.

Zestawienie podstawowych ilosci

W zakresie statej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowg zaprojektowano (ilosci
szacunkowej uszczegdtowione bedg na etapie przedmiaru i kosztorysu):

Skrzyzowanie ul.Sportowej i ul.Nowej:

Znak D-6 na wysiegniku szt. 3
Znak D-6 aktywny na wysiegniku szt. 1
Malowanie oznakowania P-10 szer 4m m?2 26
Malowanie oznakowania P-14 mb 7
Punktowe Elementy Odblaskowe szt. 7
Linie akustyczne przed przejsciem kpl. 1
Ptytki z wypustkami przed przejsciem kpl. 2
Doswietlenie aktywne przejscia - komplet kpl. 2
Ulica Sikorskiego
Znak A na stupku szt. 3
Znak D-6 na stupku szt. 1
Znak D-6 na wysiegniku szt. 3
Malowanie oznakowania P-10 szer 4m m?2 8
Malowanie oznakowania P-10 szer 2.5m m?2 5
Malowanie oznakowania P-14 mb 5
Ptytki z wypustkami przed przejsciem kpl. 2
Doswietlenie aktywne przejscia - komplet kpl. 2
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» Ulica Gotaszynska i 17 Stycznia

Znak B na stupku szt. 2
Znak D-6 na stupku szt. 2
Znak D-6 na wysiegniku szt. 2
Malowanie oznakowania P-10 szer 2.5m m?2 15
Malowanie oznakowania P-12 m?2 6
Malowanie oznakowania P-14 mb 6
Ptytki z wypustkami przed przejsciem kpl. 2
Doswietlenie aktywne przejscia - komplet kpl. 2

e Ulica Lipowa

Znak D-6 na wysiegniku szt. 2
Malowanie oznakowania P-10 szer 4m m?2 40
Malowanie oznakowania P-12 m?2 2
Malowanie oznakowania P-13 m?2 1
Malowanie oznakowania P-14 mb 2
Ptytki z wypustkami przed przejsciem kpl. 2
Doswietlenie aktywne przejscia - komplet kpl. 2
Podsumowanie

Wykonawca powinien wykona¢ oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem i

uzyskac odbior oznakowania przez Zarzadzajacego Ruchem.

O terminie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu z wyprzedzeniem nalezy powiadomi¢:

- Staroste Rawickiego

- Urzad Gminy Bojanowo
Opracowat
Maciej Kleiber

Zataczniki graficzne

1. Plan orientacyjny 1:10 000 - rysunek 1

2. Plan sytuacyjny skrzyzowanie ul.Sportowa, ul.Nowa, ul. Dabrowskiego
1:500 - rysunek 2

3. Plan sytuacyjny ul. Sikorskiego, od ul. Powstancéw WIkp. do ul. Dabrowskiego

1:500 - rysunek 3
4. Plan sytuacyjny ul. Gotaszynska 1:500 - rysunek 4

5. Plan sytuacyjny ul. Lipowa 1:500 - rysunek 5
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