P RO ul. Galczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 REGON 366246140

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl  tel. 663-728-218

Stadium:
PRZEDMIAR ROBOT
Inwestycja: . . . . ..
Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu
w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oSwietlenia ulicznego

Branza: DROGOWA
Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Imi¢ 1 nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zatacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

marzec 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu

w zakresie budowy drogi dla pieszych i oSwietlenia ulicznego

10.

11.

12.

13.

. Rozebranie podbudowy z kruszywa lfamanego, gr. 15 cm: P = 118,0 m?

Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego, gr. 15 cm: P = 60,0 m?

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej utozonej na podsypce cementowo —
piaskowej: P=2,5+ 8,5 + 6,5 + 14,0 = 31,5 m?

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. 8 cm:

P = 40,0 + 40,0 + 38,0 = 118,0 m?

Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm:

L=50+5,0+3,0=13,0 mb

Rozebranie krawegznikéw betonowych:

P=17,5+250+765+105+8,0+ 8,0 + 13,0 = 158,5 m?

Rozebranie taw podkraweznikowych betonowych: V = 158,5x0,048 = 7,6 m*
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodami na odlegtos¢ do 6 km w miejsce
sktadowania odpadéw (wraz z kosztem utylizacji): V = 118,0x0,15 + 60,0x0,15 +
31,5x0,11 + 118,0x0,08 + 13,0x0,08x0,3 + 158,5x0,15x0,3 + 7,6 = 54,7 m*

Demontaz tawek parkowych wraz z wywiezieniem fawek w miejsce wskazane przez
Inwestora (material stanowi wtasnos¢ Inwestora): 5 szt.

Demontaz tawek parkowych wraz z wywiezieniem tawek w miejsce skladowania
odpadow (wraz z kosztem utylizacji): 3 szt.

Demontaz koszy na odpady wraz z wywiezieniem koszy w miejsce wskazane przez
Inwestora (material stanowi wtasnos¢ Inwestora): 6 szt.

Rozbiodrka stupkéw do znakéw drogowych wraz z przekazaniem materiatu w miejsce
wskazane przez Inwestora: 2 szt.

Zdjecie tarcz znakéw drogowych wraz z przekazaniem materialu w miejsce wskazane

przez Inwestora: 2 szt.

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych

i oswietlenia ulicznego
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Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza,
materiat z korytowania do wywozu w miejsce sktadowania odpadoéw, gr. 35 cm (wraz
z kosztem utylizacji): P =1291,0 + 74,5 = 1 365,5 m?

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza,
materiat z korytowania do wywozu w miejsce sktadowania odpadéw, gr. 30 cm (wraz
z kosztem utylizacji): P = 118,0 m?

Wykonanie mechaniczne warstwy odsaczajacej z piaskow $rednioziarnistych, gr. 10
cm: P =1291,0 m?

Wykonanie mechaniczne warstwy odsaczajacej z piaskow $rednioziarnistych, gr. 15
cm: P =74,5 m?

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego Coos3, 0/31,5
mm, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm: P =1 291,0 m?

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego Coos3, 0/31,5
mm, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm: P = 74,5 m?

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego Coos3, 0/31,5
mm, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm: P = 118,0 m?

Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki kruszywa zwiazanego
cementem o wytrzymato$ci C3/4, gr. warstwy 20 cm: P = 118,0 m?

Wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej kostki
betonowej o wymiarach 15x15 cm 1 15x22,5 cm, koloru szarego, gr. 6 cm, na
podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypelnione piaskiem: P = 1 282,0 m?
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej, prostokatnej, gr. 8 cm,
koloru szarego, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem:

P =745 m?

Wykonanie nawierzchni progéw zwalniajacych z kostki brukowej betonowej,
prostokatnej, gr. 8 cm, koloru czerwonego, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm,
spoiny wypelnione piaskiem: P = 118,0 m?

Wykonanie nawierzchni z plytek bet. integracyjnych z wypustkami o wym. 40x40 cm,
koloru biatego, gr. 8 cm, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypelnione
piaskiem: P = 9,0 m?

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe z biatej farby akrylowej, odblaskowe;:

P =227,1 m?

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych

i oswietlenia ulicznego
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. Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z

wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami: 15 szt.

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A folia
odblaskowa II generacji, wielko$¢ mata: 7 szt.

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw zakazu typ B folia odblaskowa II
generacji, wielko$¢ mata: 2 szt.

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informacyjnych typ D oraz znakéw
uzupetniajacych typ F, folia odblaskowa II generacji, wielkos¢ mata: 8 szt.
Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek typ T, folia odblaskowa II generacji,
wielko$¢ mata: 7 szt.

Przeniesienie stupkéw (znakéw drogowych) z rur stalowych @ 70 mm dla znakéw
drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami: 1 szt.
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem lawy betonowe;j
z oporem z bet. C12/15: L = 127,5 mb

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy betonowe;j
zwyklej z bet. C12/15: L = 57,0 mb

Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm:
L =1530,0 mb

Wykonanie skarp i trawnikéw dywanowych obsianych mieszankg traw z uprzednim
humusowaniem ziemig urodzajng, warstwa gr. 10 cm: P = 452,0 m?

Ustawienie tawki parkowej wraz z wykonaniem fundamentu z bet. C20/25: 3 szt.
Ustawienie tawki tukowej wraz z wykonaniem fundamentu z bet. C20/25: § szt.
Ustawienie kosza na odpady wraz z wykonaniem fundamentu z bet. C20/25: 6 szt.
Regulacja pionowa zaworéw wodociagowych: 7 szt.

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych (w razie konieczno$ci przebudowa

studni): 7 szt.

UWAGA: wszystkie elementy matej architektury musza by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowa ,,Elementy matej architektury miejskiej montowanej w przestrzeni publicznej”

wykonanej w czerwcu 2021 r. dla Gminy Swiecie i przed montazem podlegaja akceptacii

przez Inwestora.

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych

i oswietlenia ulicznego
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PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA
Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeinej w Swieciu

Lp. | Podstawa ustalenia ceny Wyszczegilniene elementéw Jednostka
kod Numer . N x
CPV Specyfikacji rozliczeniowych Nazwa Ilosé
Technicznej
1. 2. 3. 4. 5. 6.
45100000-8 [ 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE

] Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego, m 118,0
gr. 15 cm

) Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego, m 60,0
gr. 15 cm

3 Roz'ebra.nle nawierzchni z kostki betgnowej . m 31,5
utozonej na podsypce cementowo — piaskowej

4 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, m 118,0
gr. 8 cm

5 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm mb 13,0

6 Rozebranie kraweznikéw betonowych mb 158,5

7 Rozebranie taw podkraw¢znikowych betonowych| m3 7,6
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki

g samochoda.mi na od/legloéé do 6 km w miejsce m3 54,7
sktadowania odpadéw (wraz z kosztem
utylizaciji)
Demontaz tawek parkowych wraz z

9 wywiezieniem tawek w miejsce wskazane przez szt 5
Inwestora (materiat stanowi wtasno$¢ Inwestora)
Demontaz tawek parkowych wraz z

10 wywiezieniem tawek w miejsce sktadowania szt 3
odpadow (wraz z kosztem utylizacji)
Demontaz koszy na odpady wraz z

11 wywiezieniem koszy w miejsce wskazane przez szt 6
Inwestora (materiat stanowi wtasno$¢ Inwestora)
Rozbidrka stupkéw do znakéw drogowych wraz

12 z przekazaniem materiatlu w miejsce wskazane szt 2
przez Inwestora
Zdjecie tarcz znakoéw drogowych wraz z

13 przekazaniem materialu w miejsce wskazane szt 2
przez Inwestora

45233000-9 [ 04.00.00 PODBUDOWY
04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podioza,

14 materiat z korytowania do wywozu w miejsce m?2 1365,5
sktadowania odpadéw, gr. 35 cm (wraz z
kosztem utylizacii)

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu
w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego
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Lp.

Podstawa ustalenia ceny

kod
CPV

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolniene elementow

rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Ilos¢

2.

3.

4.

15

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podioza,
materiat z korytowania do wywozu w miejsce
sktadowania odpadéw, gr. 30 cm (wraz z
kosztem utylizacii)

m2

118,0

04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE

16

Wykonanie mechaniczne warstwy odsaczajacej z
piaskéw srednioziarnistych, gr. 10 cm

m2

1291,0

17

Wykonanie mechaniczne warstwy odsaczajacej z
piaskéw srednioziarnistych, gr. 15 cm

m2

74,5

04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYW EAMANYCH

18

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3,
0/31,5 mm, gr. 15 cm

m2

74,5

19

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3,
0/31,5 mm, gr. 20 cm

m2

118,0

20

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3,
0/31,5 mm, gr. 10 cm

m2

1291,0

04.05.01

PODLOZE Z KRUSZYW ULEPSZONYCH

21

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z
mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o
wytrzymatosci C3/4, gr. warstwy 20 cm

m2

118,0

45233252-0

05.00.00

NAWIERZCHNIE

05.03.23

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE]

22

Wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych z
kostki brukowej betonowej kostki betonowej o
wymiarach 15x15 cm i 15%22,5 cm, koloru
szarego, gr. 6 cm, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr.
3 cm, spoiny wypelnione piaskiem

m2

1282,0

23

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki
brukowej betonowej, prostokatnej, gr. 8 cm,
koloru szarego, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3
cm, spoiny wypelnione piaskiem

m2

74,5

24

Wykonanie nawierzchni progéw zwalniajacych z
kostki brukowej betonowej, prostokatne;j, gr. 8
cm, koloru czerwonego, na podsypce cem.-pias.
1:4 gr. 3 cm, spoiny wypelnione piaskiem

m2

118,0

25

Wykonanie nawierzchni z ptytek bet.
integracyjnych z wypustkami o wym. 40x40 cm,
koloru biatego, gr. 8 cm, na podsypce cem.-pias.
1:4 gr. 3 cm, spoiny wypelnione piaskiem

m2

9,0

45233222-1

07.00.00

OZNAKOWANIE DROG

07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

26

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe z bialej
farby akrylowej, odblaskowej

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu
w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego

m2

227,1
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Lp.

Podstawa ustalenia ceny

kod
CPV

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolniene elementow

Jednostka

rozliczeniowych

Nazwa

Ilos¢

2.

3.

4.

07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

27

Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 70 mm
dla znakéw drogowych, wraz z wykopaniem i
zasypaniem doléw z ubiciem warstwami

Szt

15

28

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
ostrzegawczych typ A folia odblaskowa II
generacji, wielko§¢ mata

Szt

29

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
zakazu typ B folia odblaskowa II generacji,
wielko$¢ mata

Szt

30

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
informacyjnych typ D oraz znakéw
uzupetniajacych typ F, folia odblaskowa II
generacji, wielko$¢ mata

Szt

31

Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek
typ T, folia odblaskowa II generacji, wielko$§¢
mata:

Szt

32

Przeniesienie stupkéw (znakéw drogowych) z
rur stalowych @ 70 mm dla znakéw drogowych,
wraz z wykopaniem i zasypaniem dotow z
ubiciem warstwami

szt

45233222-1

08.00.00

ELEMENTY ULIC I DROG

08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE NA EAWIE BETONOWEJ

33

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm
wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z
bet. C12/15

mb

127,5

34

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm
wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z
bet. C12/15

mb

57,0

08.03.01

OBRZEZA BETONOWE

35

Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm, spoiny
wypelnione piaskiem

mb

1530,0

09.00.00

ZIELEN DROGOWA

36

Wykonanie skarp i trawnikéw dywanowych
obsianych mieszankg traw z uprzednim
humusowaniem ziemig urodzajna gr. 10 cm, z
dowozem ziemi urodzajnej

m2

452,0

10.00.00

INNE ROBOTY

37

Ustawienie tawki parkowej wraz z wykonaniem
fundamentu z bet. C20/25

szt

38

Ustawienie tawki tukowej wraz z wykonaniem
fundamentu z bet. C20/25

szt

39

Ustawienie kosza na odpady wraz z wykonaniem
fundamentu z bet. C20/25

szt

40

Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i
gazowych

szt

41

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych (w
razie koniecznosci przebudowa studni)

szt

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu
w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego




