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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny instalacji wentylacyjnej dla przebudowy wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania fragmentu budynku szkoty na przedszkole w Redzie ul.
Aleksandra Zawadzkiego 12, dz. nr 672, 673/40, 655, 658 obr. 01 Reda, gm. m. Reda jest
kompletny oraz zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg techniczng.

Podstawa prawna: art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r. pozycja 1202 z

pézniejszymi zmianami.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Jan Walewski
upr. bud. POM/0249/PBS/15

SPRAWDZIL:
mgr inz. Rafat Czarnecki

upr. bud. POM/0265/PWBS/18

16



OPIS TECHNICZNY

1 Zakres i cel opracowania

2 Instalacja wentylacyjna
2.1  Wentylacja — zatozenia ogolne
2.2 Wykonanie instalacji wentylacyjnej

2.3  Wymagania ochrony przeciw pozarowej

3 Uwagi

Spis rysunkow:

— rysunek S-1 - Instalacja wentylacyjna

Zatgczniki:

— bioz

17



1. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny instalacji wentylacyjnej dla
przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania fragmentu budynku szkoty na przedszkole
w Redzie ul. Aleksandra Zawadzkiego 12, dz. nr 672, 673/40, 655, 658 obr. 01 Reda, gm. m.
Reda.

2. Instalacja wentylacyjna

2.1 Wentylacja — zatozenia ogdlne

W pomieszczeniach sal przeznaczonych dla dzieci istnieje wentylacja grawitacyjna ktdra jest
ni przystosowana do obshlugi projektowanego przeznaczenia sal. W tym celu projektuje si¢
wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepla z wykorzystaniem bez kanatowych podwieszanych
central wentylacyjnych. Kazda z sal wyposazona bedzie w osobna centralg wentylacyjna.
Sterowanie wydajnoscig realizowane bedzie z wykorzystaniem dedykowanego sterownika.

Znajdujace si¢ w sala kratki wentylacji grawitacyjnej nalezy zaslepic.

Lokalizacja urzadzen zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania.

2.2 Wykonanie instalacji wentylacyjnej

Wykonanie i odbior zgodnie ze sztuka techniczng, instrukcjami producentéw zastosowanych
materialtow 1 urzadzen, oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi Zeszyt 5 "Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". Kanaly wentylacyjne okragte
zamocowa¢ obejmami do rur wentylacyjnych z wkladka gumowa z EPDM lub poprzez
zastosowanie podpoér teleskopowych. W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku nalezy zastosowa¢ wktadki gumowe z EPDM. Zamocowanie przewodow
do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow przewodow,
elementow instalacji niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, ttumikow i przepustnic
zgodnie z aktualnymi normami . Wytrzymato$¢ i1 szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych

powinna odpowiada¢ klasie B.

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji
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2.3 Wymagania ochrony przeciw pozarowej

Przewody wentylacji mechanicznej powinny spelnia¢ wymagania § 268 ,,Rozp, Ministra

Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie”, (Dz. U Nr 75 poz. 690 ze zm.):

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki
sposoOb, aby w przypadku pozaru nie oddzialtywaty sitg wigkszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy

kompensacje wydtuzen przewodu,

zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornos$ci ogniowej przewodu lub

klapy odcinajacej,
w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wngtrza

palacych si¢ czastek,

przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne prowadzone przez stref¢ pozarowa, ktorej nie
obstluguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (E 1),
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych,

badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

3. Uwagi

Wykonawca, lub podmiot przystgpujacy do przetargu, powinien zapoznal si¢ z

dokumentacjg 1 zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji. Z

samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do

zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej 1 nienagannie

funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiegac si¢ o

dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym

nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowe;j

lub na planach, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji

wykonawca winien zglosi¢ projektantowi przed przystapieniem do realizacji zamowienia, a

ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodni¢ wczesniej z projektantem. Nie upowaznia to

jednak wprost wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.
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- Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznaé si¢ z calo$cig dokumentacji projektowe;j
wlacznie z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

- Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

- Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania wystgpienie kolizji 1 zagrozen dla
prawidtowej realizacji inwestycji przed przystgpieniem do robot.

- Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania
1 certyfikaty.

- Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac si¢ do przepisdéw prawa, norm i instrukcji
producentéw 1 dostawcow materiatow budowlanych.

- Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang.

Opracowal:

mgr inz. Jan Walewski
upr. bud. POM/0249/PBS/15
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POMORSKA OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW DUDOTN

VY B, o, Imonl) A3 Gdaisk, dnia 28 grudnia 2015 1.
el, 58-324-89-77, fax 58-301-44

a5l

sygn. akt. 331/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r,, poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spehione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JAN KRZYSZTOF WALEWSKI
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 10.04.1957 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Jan Walewski
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Pan Jan Krzysztof Walewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien, ‘

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Jan Krzysztof Walewski

80-257 Gdansk. ul. Juliusza Stowackiego 57 D/10
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a

zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Jan Walewski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XVR-WIJK-9NV *

Pan Jan Walewski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5110/02

adres zamieszkania ul.Juliusza Stowackiego 57d m 10, 80-257 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy

zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Jan Walewski
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POMORSKA OKREGCOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdatisk, 28 gmdnia 018 1.
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 i

sl

sygn. akt. 262/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Rafal Czarnecki
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 12.09.1991 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0265/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Jan Walewski
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Pan Rafal Czarnecki upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEW
Okregowej Kopmisji

mgr inz

Otrzymujg:

1.Pan Rafal Czarnecki

81-185 Gdynia, ul. Romanowskiego 56D/2
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Jan Walewski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JCB-CHS-96Y *

Pan Rafat Czarnecki o numerze ewidencyjnym POM/15/0139/19

adres zamieszkania ul. Rteciowa 15 A/2, 81-161 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Jan Walewski
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INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA FRAGMENTU BUDYNKU
SZKOLY NA PRZEDSZKOLE - INSTALACJA
WENTYLACYJINA

OBIEKT: Szkota podstawowa

BRANZA: Sanitarna

ADRES: ul. Aleksandra Zawadzkiego 12, 84-240 Reda dz. nr 672, 673/40,
655, 658 obr. 01 Reda, gm. m. Reda

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Jan Walewski— upr. bud. POM/0249/PBS/15

uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
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1. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W PROJ. BUDYNKU:

e Instalacja wentylacyjna

2. OBIEKTY BUDOWLANE

e Budynek szkolny

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.

Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
co najmniej w zakresie:

e wykonania wyjs$¢ 1 przej$¢ dla pracownikow,

e doprowadzenia energii elektrycznej

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia tgcznosci telefoniczne;,

e urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow

Miejsce budowy lub robot powinno by¢ w miarg potrzeby ogrodzone lub skutecznie
zabezpieczone przed osobami postronnymi. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi 1 ciagi piesze na miejscu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materialow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wozkoéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktoérych dokonuje si¢ rgcznego
przenoszenia ci¢zarOw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia 1 strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone 1 oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejécia o nachyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Strefa niebezpieczna, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami 1
oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosic¢

mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktdrej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PRZEWIDZIANYCH ROBOT

Z robotami budowlanymi, ktore przewidziane sa w ramach projektowanego zamierzenia,
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zwigzane s3 nastepujace zagrozenia:

Upadek z wysokos$ci materiatéw budowlanych i sprzetu.

Upadek z wysokos$ci pracownikow wykonujacych prace na pomostach roboczych.

Pozar lub zalanie.

Skutki niewtasciwego sposobu przechowywania materialow 1 sprzetu.

Skutki nieodpowiedniej jako$¢ uzytych materialow.

Btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu).

Awarie sprzetu skutkujace zranieniem pracownikdw, porazeniem pradem, itp.

Kolizje srodkow transportu na placu budowy.

Przebywanie na terenie budowy osob postronnych, niezwigzanych z budowa.

Praca na wysokos$ci 0sob nieposiadajagcych uprawnien poswiadczonych odpowiednimi
badaniami lekarskimi dopuszczajacymi je do wykonywania tych prac.

Stosowanie materialdow Zracych, cuchnacych, tudziez chemikaliow grozacych zatruciem
lub uszkodzeniem skory.

Ryzyko porazenia pradem przy pracy z elektronarzedziami.

Ryzyko poparzeh przy spawaniu, zgrzewaniu materiatow lub pracach wymagajacych
uzycia goragcej wody.

Narazenie na nadmierny hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen.

Praca lub przebywanie na budowie bez kaskéw 1 odpowiedniej odziezy ochronne;.

Zagrozenia zwigzane z robotami elektroinstalacyjnymi:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Porazenie ) ) )
Wysoka Obstuga elektronarze¢dzi [Roboty instalacyjne
pradem 0,4 kV
Porazenie _ ' Roboty montazowe
Wysoka Czynne instalacje o .
pradem 0,4 kV Uruchamianie instalacji

5.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni posiada¢ kwalifikacje

przewidziane dla okreslonego stanowiska oraz wazne $wiadectwo lekarskie o dopuszczeniu do

okreslonej pracy. Wymagane sg takze szkolenia:

wstepne 1 okresowe z zakresu bhp,

szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do wykonywania robot, zgodnie z:
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e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.

2003, Nr 47, poz. 401),

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 .

w sprawie og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz.

844 7z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie

osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288).

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty elektroinstalacyjne powinni posiada¢ kwalifikacje
przewidziane dla okreslonego stanowiska oraz wazne $wiadectwo lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy, a takze przejs¢ przeszkolenie w zakresie BiHP oraz ewentualne szkolenia
specjalistyczne.

Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikow jak wykonywac instalacje elektryczne w
poblizu czynnych przewodoéw, kabli elektrycznych, utozonego wodociagu oraz sporadyczne

wystapienia istniejacych kabli telefonicznych.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie placu budowy:
e zabezpieczenie przed dostgpem 0sOb niepowotanych,
e oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,
e wyznaczenie miejsc do sktadowania materiatdéw budowlanych z uwzglednieniem ich
zabezpieczenia przed wywrdceniem badz osunigciem.
Sprzet zmechanizowany:
e obowiazek udokumentowania dopuszczenia do eksploatacji sprzetu podlegajacego
przepisom o dozorze technicznym,
e zakaz udostgpniania sprzgtu osobom niepowotanym do jego obstugi,
e wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obstugi i konserwacji.
Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
e przerwanie pracy,
e udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,

e powiadomienie kierownika budowy,
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wezwanie pogotowia ratunkowego,
wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego

Inspektora Pracy.

Ochrona osobista 1 pierwsza pomoc:

zaopatrzenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej obejmujace szczegdlnosci
rekawice robocze, odziez robocza, buty robocze, kaski ochronne, okulary ochronne
(podczas pracy z elektronarzgdziami), maski przeciwpytowe (podczas pracy przy
robotach pylacych),

wyposazenie w atestowany sprzet ochrony osobistej pracownikow szczegdlnie
zagrozonych wypadkiem,

wydzielenie miejsca do udzielania pierwszej pomocy zaopatrzonego w apteczke,
wyznaczenie 1 przeszkolenie osoby do udzielania pierwszej pomocy,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy aktualnych telefonow stuzb

udzielajacych pomocy w razie wypadku lub awarii.

Opracowal: mgr inz. Jan Walewski
upr. bud. POM/0249/PBS/15
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